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Actividad Operativa : C0173  APOYQ PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD COMPONENTE PROSPECTIVO Y CORI
Motivo - ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS AULA TiPO SIER

RA PARA GARANTIZAR LA CONTINWDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO
INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERICDO 2624) ¥ POSIBLE FENOMENQ DFEL NIND

FF/Rb | META f MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Fune. Programa Prod/Pry Act/AI/Qbr
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141400020251 MODULO PREFABRICADD TIPD AULA DE METAL Y POLIURETANO 5.00 m 2632689 50.00 LNIDAD
X7.20mX840m
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CAPITULO [Ii
ESPECIFICACIONES TECNICAS

importante

De conformidad con el numeral 29.8 def articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica v reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion. Asimismo, de acuerdo a Jo previsto en el numeral 29.10 del mismo articulo, el
requerimiento recoge las caracteristicas técnicas ya definidas en la Ficha Técnica del Listado de
Bienes y Servicias Comunes,

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENTIDAD . GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SOLICITANTE . OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

2. Denominacion y finalidad publica de la contratacién

Denominacion

Adgquisicion de cincuenta (50) los moédulos Prefabricado Aula tipo Sierra con estructura de
acero, cerramientos de termo panel, que incluye transporte e instalacion para garantizar la
continuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas ubicadas en distritos
declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones
pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenomeno EI Nifio en el marco del Decreto Supremo
N°® 141-2023-PCM.

Finalidad publica

A La finalidad publica del presente proceso es que la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno

AN nm_!‘_m . Regional Cajamarca, que las instituciones educativas cuenten con las modulos prefabricados
e estan disefiados para resistir condiciones climaticas adversas, asegurando la seguridad de los

' estudiantes frente a lluvias, vientos, frio, calor, entre otrcs y asi preservar la continuidad del

servicio educativo a lo largo de 2024 por el posible fenémeno El Nific en el marco del Decreto

Supremo N° 141-2023-PCM.

3. Caracteristicas del bien a contratar

CUADRO N° 01

el Denominacién del bien Lugar Cédigo CUBSO | Unidad | Cantidad |
| item segun la Ficha Técnica de

lngr:\;;iel.'o.
Oficma de Dty .
Nocur medida

Modulo Prefabricade Aula
tipo Sierra con estructura
01 de acero, cerramientos | Provincia de | 9514170100387891 Unidad 50.00
de termopanel, que | Cajamarca
incluye  transporte e
instalacion.

inanciamiento .
PARA ACCIONES DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION
EMERGENCIAS POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES (PERIODO 2023-2024)

% Fuente: Recursos Determinados

& Meta Presupuestal: 202
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5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a Suma Alzada

CARACTERISTICAS TECNICAS

o
CAJAMARCA
CUADRO N° 02

| META N |

I.EE. PROVINCIA DISTRITO UNIDAD | MODULOS
PREF.
Pita Quiroz y Villanueva CAJAMARCA CAJAMARCA Unidad 8.00
82028 CAJAMARCA CAJAMARCA Unidad 10.00
82121 CAJAMARCA CAJAMARCA Unidad 5.00
82031 CAJAMARCA CAJAMARCA Unidad 6.00
Victorino Elorz Goicoechea | CAJAMARCA CAJAMARCA Unidad 500
821540 CAJAMARCA LOS BANCS DEL INCA Unidad 4.00
876 CAJAMARCA CAJAMARCA Unidad 5.00
161 CAJAMARCA CAJAMARCA Unidad 7.00

Total 50.00 |

Para este caso se utilizara la ficha de homologacion Aula Tipe Sierra, segin Resolucion
Ministerial N° 062-2021-MINEDU y algunas modificaciones del area técnica de la Oficina

de Defensa Nacicnal def Gobierno Regional Cajamarca.

6. LUGARY FORMA DE ENTREGA

La entrega de los cincuenta (50) modulos prefabricados Aula tipo Sierra con estructura de
acero, cerramientos de termo panel, que incluye transporte e instalacion, sera en cada

f", institucion educativa segun el cuadro N° 02, donde el proveedor debera realizar las

coordinaciones correspondientes a fin de que se les de las facilidades para la entrega,
instalacion de los bienes, a todo costo.

El plazo de ejecucion incluye cuatro (04) etapas:
a. Informe de ingenieria (07 dias calendario).

b. Traslado, armado y ejecucion de los modulos prefabricades aula Tipo Sierra (60 dias
calendario).

c. Control de calidad de los moédulos prefabricados aula Tipo Sierra.

d. Entrega de los moédulos prefabricados aula Tipo Sierra al Gobierno Regional
Cajamarca — Oficina de Defensa Nacional (03 dias calendario)
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

CAJAMARCA

PLAZO DE EJEGCUCION

-

ACTIVIDADES
A EJECUTAR

DESCRIPCION

PLAZOS

Ftapa de Inf te ingeniers

Informe de

Ingenieria

El Contratista debera presentar a la Entidad un
Informe de Ingenierfas de lasespecialidades de
estructuras, arquitectura, ingenieria electrica e
ingenieria  sanitaria, de cada institucion
educative. Asimismo, el Contratista debera
presentar un listado desagregado de los
componentes de ios médules prefabricados
aula tipo sierra, por cada especialidad tomando
como referencia

Se utilizara la ficha de homologacion Aula Tipo
Sierra, segun Resolucion Ministerial N° 062-
2021-MINEDU

El plazo maximo sera de
hasta siete (07) dias
calendario.

| prefabricados

Traslado, armado
y ejecucion de los
médules

aula Tipo Sierra

El Contratista debera presentar a la Entidad a
través de Mesa de Partes el "Manual de
montaje, desmontaje y mantenimiento” a ios
cuarenta y cinco (45) dias de iniciado el plazo de
fas actividades de ‘Traslado, armado y
sjecucion de los modulos prefabricados aula
Tipo Sierra” (Plazo que podrd ser madificado
sclo por e Gobierno Regional Cajamarca).

Al término del plazo del traslado, armado y
ejecucion de los modulos prefabricados aula
Tipo Sierra, el Contratista debera comunicar a la
Entidad la culminacion de la misma, mediante
una carta dirigida a la Entidad, ia que debera
ser ingresada porMesa de Partes, adjuntando a
siguiente documentacion:

- Informe tecnico de cada institucion
educativa, adjuntando el panel fotografico,
ubicacion, detallado el traslado, armado v
ejecucién de los modulos prefabricados,
con previa conformidad del supervisor, del
ser el casc.

- Estos documentos (Informes, planocs, entre
otros) deberan ser remitidos en una (01)
version impresa acompafiada de un (01)
CD con los archivos en formato nativo.

- En case no coincida los documenteos con la
informacion presentada, se procedera a
apiicar la penalidad correspondiente

Traslado, armado vy
ejecucion de los
maédulos  prefabricados
aula Tipo Sierra sera de

cuarenta (40} dias

calendario.

El plazo sera

contabilizado desde el
dia siguiente de la |
notificacion de la |
aprobacion de los

informesde ingenierias y
Plan de seguridad.
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Control de calidad de los médulos prefabricados aula Tipo Sierra.

El Contratista debera contar con previa
verificacion de control de calidad, de los
modulos prefabricados aula Tipe Sierra, las
mismas que deberan estar enmarcadas, en la
a) Resoluciéon Ministerial N° 062-2021-MINEDU,

El proveedor en coordinacion con el supervisor
de ser el caso, realizara la verificacion de la

gopéroclj d lde cantidad total de los madulos prefabricados aula
m?’){lju?os € 195 Tipo Sierra, para verificar el “Traslado, armado v

gjecucion de los modulos prefabricados aula

prefabricados Tino Sierra”
aula Tipo Sierra.

1. Acta de verificacion cuantitativa

Dichas actas seran suscritas por ambas partes
(Contratista y Supervisor de ser el caso), en la
gue se consignara el cumplimiento de la
obligacion del Contratista, con todas las
caracteristicas y especificaciones técnicas
segun la ficha de homologacitn_de fos madulos

prefabricados aula Tipo Sierra.

Asimismo, de no encontrar conforme las
calidades y cantidades requeridas, se
censignara dicha informacion en el Acta
respectiva, sefalando que la etapa “Traslado
armado v efecucidon _de _los  mddulos
prefabricados aula Tipo Sierra” aun no ha
concluido, aplicandose, de ser el caso, las
penalidades que correspondan, las cuales seran
computadas a partir de la fecha de vencimiento
del plazo previsto para Traslado, armado vy
gjecucion de los modulos prefabricados aula
Tipo Sierra de [0s médulos prefabricados.

9 ;
- "'H-———-—f

En caso de encontrar observaciones a los .
bienes y/o armado se consignara [as mismas en
las Actas correspondiente otorgande ei plazo
para la subsanacién conforme a la normativa
aplicable. El incumplimiento de dicho plazo
implica la aplicacién de penalidades.

Donde el praveedor, realizara la verificacion de
la cantidad total de ios modulos prefabricados
aula Tipo Sierra, donde este sera unico
responsible del bien, si el proveedor emite
informacion falsa y/c datos inconsistentes, se
suspendera de manera inmediata la ejecucidn
cantraactual, sin previa notificacion.
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Entrega de los médulos prefabricados aula Tipo Sierra al Gobierno Reqional Cajamarca
— Oficina de Defensa Nacional

Previo al inicic de esta etapa, el Contratista

notificara la Conformidad Técnica de Traslado,

ENTREGA de armado y ejecucign en un plaze maximo de tres

de los médulos go:il)diaslcalendadno (los ‘cualels'noforma{an ?arlte
. e azo e  ejecucion  contractual)| -
prefabricados contabiFI)izados desde eIJ dia siguiente de habe)r El plazo se contabiiizara
a) |aula Tipo Sierra | realizado todas las actividades que comprenden| desde el dia siguiente de
la Etapa de Controf de calidad de los médulog| notificada la
prefabricados aula Tipo Sierra. Conformidad Técnica de
Traslado, armado vy
ejecucion de los méduios
prefabricados aula Tipo
Sierra, entrega de las
Actas de Entrega de
Bienes y/o documento
similar.

El plazo maximc para la
entrega sera dehasta
tres {03) dias calendario.

DOCUMENTACION TECNICA

iTEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES

Incluye fechas y plazos
programados para todas | Para la etapa Traslado, armado vy
las etapas del contrato. gjecucion de los modulos prefabricados
aula Tipo Sierra se deberad sefalar el
plazo total de la implementacion de todas
las partes y piezas que componen los
modulos prefabricados aula tipo
sierra, de acuerdo al plazo establecido en

‘Etapa de  Traslado, | ¢ presente documento.
C q armado y gjecucion de los
=ION0YTAMma U€ | oy )0g prefabricados

ejecucion  del | 515 Ting Sierra.
contrato

*Etapa de Informes de
Ingenierias y Plan de
Seguridad.

Nota 01;

*Etapa de Contral de | Se debera presentar en archivo nativo
calidad de los madulos | (formato editable} de Excel.
prefabricados aula tipo La presentacién del cronograma no
sierra. significa que existird una variacion del
plazo de ejecucion contractual con el que

“Entrega de las aulas sin | cuenta ef Contratista para la ejecucion de
observaciones de los sus prestacfonesl

modulos  prefabricados
aula tipo sierra.
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)} especialidad.
VA

v

del Estado.

- Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberan presentarde forma
| . . . . v +
_ digital e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su

- La Entidad se encargara de revisar el cronograma de ejecucién del contrato y el Detalle
de los precios unitarios del precio ofertado de la propuesta economica, para garantizar
que se cumpla con el piazo de ejecucion establecido. Luego de la revision se emitira la
cenformidad respectiva o se plantearan las observaciones que deben ser subsanadas
por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

“} - Toda la documentacion a ser entregada por e} Contratista se remitira por Mesade Partas
de la Entidad y/o el canal determinado por la Entidad.

- La presentacion del cronograma no significa que existira una variacion del plazo deejecucion
contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecucién de susprestaciones, los
cuales se Indican en el numeral.

** Las actividades descritas en el cronograma deberan evidenciar ia secuenciade las

’7b Detalle de los Detalle de los precios Para efectos de entrega del documento, I
precios unitarios  del  precio | el Contratista debera cefiirse al formato |
unitarios dei ofertadodesagregado por | “Detalle de los precios unitarios de|
pracio intervencion por Moéduio | precio ofertado” '
ofertado? Prefabricado  Aula tipa

Sierra con estructura de
acero, cerramientos de
termopanel, que incluye
transporte e instalacion
Formato  de | Especificaciones
direccién  de | Técnicas, el{los)
talleres __de | mismo(s) que sera(n)
produccién v | considerado(s) para
almacenes del | realizar la verificacién
Contratista técnica correspondiente
para el otorgamiento de la
Conformidad Técnica,
salvo comunicacian
previa después de |a firma
de contrato indicando
otra(s) instalacién{es).
y ,*.“1_:\;.:_._._], Consideraciones:

z\etapas descritas en el numeral.
POLIZAS Y GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ITEM

CONSIDERACIONES

El personai del Contratista a cargo de la ejecucion
del contrato debe contar con Péliza SCTR (Seguro
Complementaric de Trabajo de Riesgo).

&)
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

El Contratista esta obligado a contratar un Seguro
de Responsabilidad Civil para dafios personales o
materiales a terceros y en beneficio de éstos, con
las clausulas gue se indican a continuacion, por
{odo el periodo de vigencia del Contrato, que cubra
cualquier dafio, pérdida, lesion, directa o indirecta
y como consecuencia del Traslado, armado vy
ejecucion de los modulos prefabricados aula Tipo
Sierra modulos prefabricados aula tipo sierra, que

La suma asegurada paraia
cobertura de Responsabilidad
Civil para dafios personales o
materiales a terceros sera
determinada per la Entidad. Sin
embargo, elContratista asume
plenamente la responsabilidad
por el saldo ne cubierto en el
caso de cualquier siniestro que

SAJAMAREA

pudiera sobrevenir a ios bienes o a terceros. le sea imputabie y supere dicha

sdma.

* Responsabilidad Civil Extracontractual
* Responsabilidad Civil Patronal

* Responsabilidad Civil Contractual

* Responsabilidad Civil Cruzada

* Responsabilidad Civil de Contratistas y i
SubContratistas '

*  Responsabilidad Civil de Carga

c. Garantia de fiel cumplimiento

El Contratista debe presentar la Carta Fianza en
sefial de Fiel Cumplimiento del Contrato que se le
ha adjudicado con los montos que fija la ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.

Declaracion jurada de responsabilidad por la

conservacion de los bienes

Para la firma del contrato el postor ganador debera

presentar una declaracion jurada, de

responsabilidad por fa conservacion de los bienes

0N en todas las etapas del contrato hasta la
T conformidad técnica y entrega de los mismos a la

'nge';“;m}} )i Entidad.

\ s

8. CONDICIONES DE BIEN A CONTRATAR

El Contratista debera contar con el siguiente perscnal;

Experiencia: minima de Tres (03) afios de experiencia en la gjecuicién de obras do
edificacion en general y/o ejecucion de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o
efecucicn de bienes similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de: Ingeniero
Electricista o Ingeniero Mecanico  Electricista

creditacion:

El referido profesional serd verificado por el argano encargado de las contrataciones o
comite de seleccién, segiin corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos Y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https./enlinea.sunedu.gob.pe//
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CAIAMARCA
0 en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link hitp./Awww. titulosinstitutos. pe/, Segtin corresponda.

En caso el profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar Ia formacién acadeémica
requerida.

2) Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Experiencia: minima de tres (03) afics de experiencia en la ejecucion de obras de edificacién
en general y/o ejecucion de bienes similares al objeto de la convocatoria, en los cargoes de:
Ingeniero Civil o Ingeniero sanitario o Especialista en Calidad/Ingeniero de calidad o
Especialista en estructuras.

Acreditacion:

El referido profesional seré verificado por el organo encargadeo de las contrataciones o
comite de seleccion, segin corresponda, en ef Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDLU a través del siguiente link: hitps:/fenlinea.sunaduy. gob.pe//
0 en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos & cargo def Ministerio de
Educacion a través del siguiente link http:/iwww. titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.

En caso el profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
reguerida.

3) Arquitecto, colegiado y habilitado

h Experiencia: minimo un {01) afio de experiencia en la ejecucion de obras de edificacion en
f')} general y/o ejecucion de bienes similares a! objeto de la convocatoria, en los cargos de:
Arguitecto

Acreditacion:

El referido profesional seré verificado por el organo encargado de las contrataciones o
comite de seleccion, segin corresponda, en el Registro Nacicnal de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de Ja Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hitps:/fenlinea. sunedu.gob.pe//
0 en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link hitp:/iwww. titulosinstitutos. pe/, segun corresponda.

En caso el profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
~ requetida.
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Consideraciones:

- La experiencia de los profesionales de los "Responsables de coordinaciones” requerido serd
acreditada mediante los siguientes documentos: (i) cepia simple de confratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualguier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

. personal propuesto.

- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio
y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion gue emite el documento, la fecha de emision,
y nombres y apellidos dequien suscribe el documento. Asimismo, &l documento debera consignar
la experiencia solicitada en el presente numeral (en la ejecuciéon de obras de edificacion en
general y/o ejecucion de bienes similares al objeto de la convocatoria).

- La acreditacion serd presentada a la Entidad en un plazo maximo recomendado de siete {07)

{ dias calendario luego de la suscripcion de contrato, mediante una carta en donde se

indicaran los nombres de los profesionales, sus numeros de colegiatura profesicnai (CtP y/o CAP

y/0 ei que corresponda).

| - Toda la documentacion presentada por el Contratista, al respecto de la experiencia de los
|, responsables de coordinaciones, sera sometida a fiscalizacién postericr. En caso de corroberar
| \~documentacion falsa o inexacta se procedera aefectuar los tramites administrativos para aplicar
‘ Ic;s sanciones correspondientesbajo riesgo de resolucién de contrato. |

- De ser necesario el cambio de algun profesional asignado por motivos ajenos a la Entidad, el
Contratista debera comunicar y presentar la documentacién correspondiente del cambio de
profesional a la Entidad. El nuevo profesional debera cumplir con el perfil solicitade en el presente
numeral. E! Contratista debera garantizar que los procesos en curso no se vean afectados por
_ este cambio mediante una declaracion jurada que se adjuntara a la solicitud de cambic del profesional.
. De existir observaciones a la documentacion presentadarespecto al nuevo profesional, e
4" iContratista tendra un plazo maximorecomendadc de cinco (05) dias calendarios para [a
_/;subsanacién de la misma. De no ser comunicado el cambic de profesional y/o no cumpiir con la
" subsanacion de fa documentacion, la Entidad aplicara la penalidad descrita en el numeral,
delpresente documento.

7

™

Nota 02 No se considera efecucion de obras de edificacion en general a lossiguientes:

A remodelfaciones, ampliaciones, refacciones, reformas y/o similares.

“.\' :Npta 03: Se considera bienes similares a los siguientes:
s

A la venta y/o fabricacién y/o suministro y/o construccion de instalaciones femporales para
espacios habitables. Se denomina espacios habitables a todo espacio inferior destinado al uso
de personas cuya densidad de ocupacion y tiempo de estancia exige unas condiciones de |
salubridad adecuadas, por gjemplo las destinadas a vivienda, educacién, deporte, safud,
administracion,industria, fransporte, comercio, etc.

A la venta v/ fabricacion y/o suministro y/o montaje y/o implementacion v/o provision y/o
~\| construccién de estructuras metalicas. Se denomina estructura metalica a las estructuras de
| acerc que soportan grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a
la base y/o cimientos); y que sean rigidas, estables y resislentes.

Nota 04: Como especializacion se debera acreditar una (01) capacitacion de noventa (90} horas como
minimo
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9. SUBCONTRATACION

El contratista se obliga expresamente a nc subcentratar y/o transferir y/o ceder y/o traspasar y/o
subarrendar a terceros, totai o parcialmente la prestacion a que se refiere el presente contrato. El
incumplimiente de esta obligacién es causal de resolucion del contrato.

10. ETAPA DE INGENIERIAS

10.1 INFORME DE INGENIERIAS
En un plaze maximc recomendado de siete (07) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de la firma de contrato, el Contratista debera entregar un Informe de Ingenierias
conteniendo la siguiente documentacion:

INFORME DE INGENIERIAS

a) | informedela | DESCRIPCION

Especialidad
de Estructuras El Contratista debera presentar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas
y Arguitectura en base a lo establecido en el en las Caracteristicas Técnicas dei Bien, los planos
de arguitectura considerando el orden de las Especificaciones Técnicas. Ei
Contratista debera considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales del
Traslado, armado y ejecucion de los modulos prefabricados aula Tipo Sierra. El
Centratista debera entregar el Informe considerando comec minimo ia siguiente
estructura y contenido;

1 Memoria Descriptiva
1.1 Aspectos Generales
1.2  Objetivo
1.3 Normativa
1.4 Alcance
1.5 Descripcidn del proyecto

2 Memoria de Calculo {Estructura)
2.1  Aspectos Generales
211 Introduccion
212 Objetivo
213 Alcance
214 Normativa

2.2 Analisis y resultados ante cargas de gravedad,sismo, viento y nieve (de
corresponder)

2.3 Disefic de conexiones
3 Especificaciones técnicas

2.1 Descripcion Especifica Componentes Estructurales
211  Apoyos de Madera con Embone de Acero
2.1.2 Piataforma Interior
213 Plataforma Exterior y Rampa de Acceso
2.1.4  Estructura {ficha técnica)
215 Pernos, tuercas y arandelas Componentes
Arquitecténicos
2.1.6  Cobertor {ficha técnica)
217 Capa térmica
2.1.8  Ventanas

=
i i
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219 Puerta
2110 Piso
Componentes de Sefialética, Seguridad y otrosAccesorios
2111  Sefialética
2112  Extintor

2113 2114 Logotipo Institucicnal
2.1.15 Identificacion del Fabricante

2116 Identificacion los modulos prefabricados aula tiposierra
3 Planos de Estructuras y Arquitectura
3.1 Planta de Estructura de Pisos
3.2 Planta de Ocupacién

3.3 Diagrama de Sefialética que incluya ubicacién deelementos de
sefializacién y del extintor

34 Planta de Ubicacion de Componentes Eiéctricos
3.5 Secciones transversales y longitudinales (minimo4 en total)
36 Elevaciones de todas las fachadas

3.8 Detalle de Conexiones

CONSIDERACIONES

JPG/PNG/TIFF segin corresponda).

Debera presentar una (01) version impresa acompatiadade un (01) CD con los

) Estos documentos deberan ser visados por un arguitectocolegiado y habilitado.
archivos editables (AutoCAD y/o Revit y/o BIM, Word y/o Excel ylo Imagenes

NORMATIVA

norma respectivamente.

Normas Técnicas A.010, A.040, A.120, y A.130 del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE). Se deben considerar las Ultimas actualizaciones de cada

Una vez ef Contratista cumpla con la presentacion de la documentacion sefialada en el numeral
9.1 INFORMES DE INGENIERIAS, la Entidad notificara la aprobacién, o segun sea el caso,
las observaciones de los Informes de ingenierias; en un plazo maximo de ocho (08) dias
calendario, dicho piaza no sera contabilizado como parte del plazo de entrega con el que cuenta
el Contratista

O REg, De existir observacicnes, la Entidad notificara al Contratista, otorgandole un piazo no menor a
° B, \ dos (02) dias calendario ni mayor a oche (08) calendario para subsanar dichas observaciones.
fm li En caso el Contratista nc cumpla con subsanar las observaciones dentro del plazc otorgado,
ol wozmy ) sera penalizado segln las penalidades de este documento.

=7/

10.2 PLAN DE SEGURIDAD

En un plazo maximo recomendado de siete (07) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de la firma de contrato, El Contratista debera proporcionar un Plan de Seguridad el
cual debera aplicarse durante toda la ejecucion contractual desde el Traslado, armado y
gjecucion de los méduios prefabricados aula Tipo Sierra, hasta la entrega de los médulos
prefabricades aula tipo sierra, el que sera presentado durante la Etapa de Informes de
Ingenierias y Plan de Seguridad, dentro de los plazos definidos en el numeral 5.2. PLAZO DE
EJECUCION.
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= La Entidad notificard la aprobacién, o segln sea el caso, las observaciones del Plan de

Seguridad; en un plazo maximo de ocho (08) dias calendario, dicho plazo no sera contabilizado
como parte del plazo de entrega con el que cuenta el Contratista.

De existir observaciones, el Contratista debera absolver las mismas en un plazo nc menor a
dos (02) dias ni menor a ocho (08) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de |a
notificacion.

Cualquier atraso en la entrega del Plan de Seguridad, sera penalizado de acuerde a lo
establecido en el numeral 5.2.10. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del
presente documento.

Si pese al plazo de subsanacion otorgado, el Contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observacicnes, la Entidad podra resoiver el contrato, sin perjuicio de la
aplicacion de las penalidades a gue hubiera incurrido.

El plan de seguridad requerido debe contener las medidas de prevencién y proteccién
necesarias durante la ejecucion contractual desde la traslado, armado y ejecucion de los
modulos prefabricados aula Tipo Sierra, hasta la entrega de los médulos prefabricados, con la
finalidad de realizar el servicio en condiciones idéneas de seguridad, salud y proteccian de
riesgos para el personal del Contratista, y demas involucrados.

Como minimo el Plan de Seguridad debe contener e! desarrollo de los siguientes puntos:

[. Objetivos de! Plan

Il. Descripcion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo dela empresa

M. Responsabilidades en la implementacién y ejecucion del Plan

IV. Elementos del Plan:

1. Identificacion de requisitos legales y contractuales
relacionados con laseguridad y salud en el trabajc

2. Analisis de riesgos: Identificacion de peligros,

</;u > evaiuacion de riesgos yacciones preventivas
é’éa/( 3. Procedimientos de trabajo para las actividades
% ZIBPRE: L de alto riesgo(identificados en el analisis de

\ Iﬂqeniero j / rlesgo)

Lo 4. Capacitacion y sensibilizacién del perscnal — Programa de

: Capacitacion

3. Gestion de No Confarmidad — Programa de inspecciones y
auditorias
= 6. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud en el trabajo
/ BNC 7. Proteccién contra incendios
ol 2. )7 8 Sefializacion
o\ /n°/ J 9 Protecciones con redes de seguridad

10. Gestion de residuos sélidos
V. Plan de respuesta a emergencias
V1. Anexos

1. Planos para |a Instalacion de Protecciones Colectivas para todo el proyecto
2. [PER de las actividades

TRASLADO, ARMADO Y EJECUCION DE LOS MODULOS PREFABRICADOS AULA TIPO
SIERRA

La ‘Flapa_de TRASLADO, ARMADO Y EJECUCION DE L0S MODULOS
PREFABRICADQS AULA TIPQ SIERRA” inicia al dia siguiente de la notificacion de la
‘Confermidad técnica de los informes de ingenierias y plan de seguridad”.







¢33

/@ GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA D
%{* OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - e
5 13
% 10.3.17 TRASLADO, ARMADQO Y EJECUGION DE LOS MODULOS PREFABRICADOS CAJAMAREA

AULA TIPO SIERRA

Ei Contratista debera llevar a cabo el traslado, armado y ejecucion de los moédulos
prefabricados aula tipo sierra, segun lo establecido en el “Informe de ingenierias”
presentado en la "Etapa de informe de ingenierias y plan de seguridad”.

El Contratista debera presentar, a través de Mesa de Partes de ia Entidad, una carta
dirigida a la Entidad en fa cual debera comunicar el término el traslado, armado vy
ejecucion de los meédulos prefabricados aula tipo sierra.

La carta debera contener la siguiente documentacion:

» Solicitud de verificacion cuantitativa por la culminacion del traslado, armado vy
gjecucion de los madulos prefabricados aula tipo sierra de Ia totalidad de los
maodulos prefabricados.

IS » Informe técnico de cada institucion educativa, adjuntando el panel fotografico,
W ubicacion, detallado el traslado, armado y ejecucién de los maédulos
;\; prefabricades, con previa conformidad del supervisor, del ser el caso.

* Estos documentos (Informes, planos, entre otros) deberan ser remitidos en una
{01) version impresa acompariada de un (61) CD con los archivos en formato
nativo.

* En casoc no coincida los documentos con fa informacien presentada, se
procedera a aplicar la penalidad correspondiente

10.3.2 MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO

AOL El Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Manua! de
/ ' montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento’ en dos
25 G instancias:
\., St En primera instancia, se entregara en un plazo recomendado de quince (15} dias
N calendario antes de la culminacion de la “Etapa de TRASLADO. ARMADO Y

EJECUCION DE LOS MODULOS PREFABRICADOS AULA TIPO SIERRA". La
Entidad podra emitir un informe de recomendaciones, respecte al documento
presentado, el cual sera notificado al Contratista mediante correo electronico y/o carta
de la Entidad, en un plazo maximo de ocho (08) dias calendario contados a partir de la

qu

| ; \ \ presentacion respectiva.
'.!; h‘; Al o r,'.
e / Y en segunda instancia, se entregara subsanado (de corresponder), adjunto a la carta
AuRCES donde el Contratista comunica el termino del TRASLADO, ARMADO Y EJECUCION

DE LOS MODULOS PREFABRICADOS AULA TIPO SIERRA.
El "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamientc”
de los madulos prefabricados aula tipo sierra, es el documento de referencia y consulta
que debera contener las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones respecto
al montaje, desmontaje, condiciones de aimacenamiento de materiales, conservacion
y mantenimiento de los médulos prefabricados aula tipo sierra.

El "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamienteo”
tendra, como minimo, la siguiente estructura y contenido {el cual podré variar de
acuerdo a la secuencia de montaje y desmontaje planteada por el Contratista):

f_‘:{; e
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1. Aspectos generales
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivos
1.3. Alcances
1.4. Definiciones
2. Manual de montaje
1.1. Recomendaciones generales y de seguridad
1.2, Preparacion del terreno
1.3. Arguitectura
1.3.1. Montaje de apoyos y plataforma
1.3.2. Montaje de estructura
1.3.3. Montaje de cobertor
1.3.4. Montaje de pisos
1.3.5. Montaje de puertas
1.3.6. Montaje de sefalética
1.3.7. (continuar secuencia de numeracién segun los
componentes correspondiente al tipo de los
médulos prefabricados aula tipo Sierra)
3. Manual de desmontaje
2.1. Recomendaciones generales y de seguridad
2.2. Desmontaje de instalaciones eléctricas y sanitarias
2.3. Desmontaje de estructura y/o arquitectura
4. Manual de mantenimiento

4.1 Recomendaciones generales y de seguridad

4.2. Mantenimiento de elementos de estructura y/o arquitectura

4.3. Mantenimiento de elementos de instalaciones eléctricas y
sanitarias

4.4. Calendario anual de mantenimiento

Se precisa que el "Manual de los modulos prefabricados aula tipo sierra’ debera
presentar a detalle las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones, y precisara
los productos e instrumentos a usar en cada caso, Asimismo, debera emplear planos,
detalles, metrados, descripciones y/o graficos de apoyo gue contribuyan a evidenciar
de manera clara los pasos a sequir en cada caso.

Asimismo, el Contratista debera incluir instrucciones resumidas Yy precaucicnes
necesarias para la instalacion, cperacion, inspeccion ¥y mantenimiento del extintor.

El Contratista debera entregar a la Entidad el “Manual de momntaje, desmontaje,
mantenimiento” de los moédulos prefabricados aula tipo sierra, en una {01) version
impresa acompariada de un (01) CD y/o DVD y/o USB con los archivos en formato
nativo (Word y/o Excel) y PDF

ETAPA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODULOS PREFABRICADOS AULA TIPO SIERRA

.3 TRASLADO, ARMADO Y EJECUCION DE LOS MODULOS PREFABRICADOS AULA
TIPO SIERRA

Luego de suscribir el “Acta de verificacion cuantitativa”, el supervisor de ser el caso y
un represeniante del Contratista procederan a suscribir el “Acta_de TRASLADO.
ARMADO Y EJECUCION DE LOS MODULOS PREFABRICADOS AULA TIPO
SIERRA”. En dicha acta debera indicarse la fecha y hora programada para que se
efectue el inicio y culminacion de la prueba de la actividad.

11. SEGUROS
El proveedor debe contar con la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

vigente, gue cubra los dafos a terceros en sus bienes y personas por siniestros que pudieran
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capacidad de almacenamiento, segun lo establecido en el Anexo de la RESOLUCION
MINISTERIAL Ne° 195-2010-MEM-DM). La (s) péliza (s) debe ser presentada para la suscripcion
del contrato.

12. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
121 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.1.1 El Contratista es responsable del TRASLADO, ARMADO Y EJECUCICN DE LOS
MODULOS PREFABRICADOS AULA TIPO SIERRA, debiendo cumplir con todas
las caracteristicas técnicas y requisitos, segun detalie de ias Fichas Técnicas
aprobadas y que se detalla en las presentes especificaciones técnicas segun
PRONIED del Tipo Sierra.

12.1.2 De conformidad con el Articulo 46° de |a Ley de Contrataciones del Estado vigente,
&l plazo maximo de responsabilidad del Contratista sera segun el siguiente detalle:

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

PLAZO MAXIMO DE
RESPONSABILIDAD

DOS (02) ANOS

DESCRIPCION DE LOS BIENES

MODULOS PREFABRICADOS
AULA TIPOSIERRA

]

Este plazo cuenta a partir del dia siguiente de la notificacion de la "Conformidad por
entrega de los bienes”, otorgada por la Entidad.

12.1.3 La Entidad notificara af Contratista de cualguier reclamo relacionado con la garantia
de los modulos prefabricados aula tipo sierra. El Contratista, al recibir esa
notificacion, debera tomar las acciones correspondientes para reparar o reemplazar
ios bienes o instalaciones defectuosas en su totalidad o én parte, segun sea el caso,
sin costo aiguno para la Entidad ni la institucion educativa. Si el Contratista después
de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro de un plazo maximo
recomendado de ocho (08) dias calendario, la Entidad podra tomar las medidas
correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del Contratista y sin perjuicio
de los demas derechos que fa Entidad tenga ante el Contratista, en conformidad
con los terminos def contrato y la Ley de Contrataciones del Estado

) REAN,
"':f/:" Es decir se solicitara que el OSCE tome las acciones correspondientes en
v i concordancia con el Articulo 50° .- Infracciones ¥ sanciones administrativas de la Ley

\SvetS, 4 de Contrataciones del Estado. La imposicion de la sancién, de darse el caso, es

independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda originarse por ias
infracciones cometidas o por los dafios y perjuicios que ocasione el no utilizar el
bien, en el tiempo que no se haya hecho efectiva la garantia.

El plazo de la garantia es de dos {02) afics, a partir del dia siguiente del
otorgamiento, por parte de la Entidad, de ia “Conformidad porentrega de los bienes”
en el almacen de |la Entidad.

Los trabajos derivados de |a apticacion de las garantlas brindadas no tendran ningun
costo para institucion educativa, ni para la Entidad.,

La garantia es por defectos de traslado. armado y ejecucion de los madulas
prefabricados aula Tipo Sierra y no por mal uso de los bienes por parte de! usuario.

12.1.4 El Contratista sera responsable ante el GORECAJ por los dafos o desperfectos que
pudiera ocasionar a los vehiculos, propiedad de terceros u otros, ocasionados por




.
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TRASLADO, ARMADO Y EJECUCION DE LOS MODULOS PREFABRICADOS
AULA TIPQO SIERRA, en su totalidad. Entendiéndose que la misma abarca la
garantia posterior a la ejecucion de los madulos.

12.1.5 EI Contratista sera responsable de! flete, transporte, movilizacion de algun cambio
y/o desperfecto que sufra los moduios 0 accesorios durante la ejecucién, a todo
costo.

13. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 30% del monto det contrato criginal.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentra de los ocho (8)
dias siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOC, adjuntando 2 su solicitud la
garantia por adelantos ' mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete {7}
dias contados a partir del dfa siguiente de recibida |a solicitud del contratista. Vencido el
plazo para solicitar ef adelanto no procede la solicitud.

| 44, CONFORMIDAD DE LOS BIENES
A . - La conformidad sers otorgada por la recepcién de los bienes, estara a cargo del area

K‘ k\l.ﬁ-.r W } usuaria Almacén de la Oficina de Defensa Naciona!, la misma que contara con el V° B°
ARy i del Almacen Central del Gobierno Regioral de Cajamarca,
\ ' - La conformidad sera otorgada por el Director (a) de la Oficina de Defensa Nacional,

teniendo en cuenta la normativa de la Ley de Contrataciones de! Estado. La conformidad
se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion de la liquidacion
detallada por Orden de Compra.

15. FORMA DE PAGO
- EI GORECAJ realizara el pago en soles de la contraprestacién pactada a favor del

contratista en una sola armada por el valor total de los MODULOS PREFABRICADOS
Sl ey AULA TIPO SIERRA, trasladados, armados y ejecutados en su totalidad.
é .\'.,:Aéqig'm'_'y; } - El comprobante de pago debera ser emitida a nombre del Gobierno Regional de
' i Cajamarca con RUC: 20453744168,

o e

G

W~ - El pago se efectuara en un plazo de diez (10) dias calerdario siguientes de otorgada
la conformidad de! bien

 REGN EI GORECAJ no reconccera a efectos de pago. ninguna alteracién de la instalacisn de

las aulas prefabricadas tipo sierra, por personas no autorizadas tampoco reconocera a
efectos de pago de trabajos adicionales en relacion en la ejecucion de este servicio.

{30

167 PENALIDADES

16.1 PENALIDAD POR MORA
Si el Contratista incurre en retraso injustificado en Iz ejecucion de las prestaciones objeto
de la presente contratacion, el GORECAJ le aplicara automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato, aplicando la formula establecida en el articulo 162 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, segun detaile:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emiticda por identico monto v un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo identico hasta la amortizacion total del adelanto otorgada. Cuando ol
phiso de cjecucion contractval sca menoy a tres (3) mescs, las garantias pueden ser emiticdas con una vigencia menor,

stempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgade.

g7
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Donde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a! monto vigente del
contrate o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran cbligaciones
de gjecucion periodica o entregas parciales, a la prestacién individual que fuera
materia de retraso.

Para efectos de!l calculo de la penalidad diaria se considera el monte del contrato
vigente.

Se considera justificadc el retraso, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempe transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado ne da lugar al pago de gastos generales
de ningun tipo.

16.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES
Asimismo, se aplicaran las siguientes penalidades de acuerdo con lo establecido en el
articulo 183 del Reglamento de Contrataciones del Estado:

; SUPUESTOS DE _
N° APLICACION DE 'Z%'T_Mcﬁfg PROCEDIMIENTO
PENALIDAD

Cuando et personal acreditado | ,, ., . Segun informe elaborado
permanece menos de diez (10} | 20 7 d& fa UIT(") por ia Entidad, la penatidad

1 'dias desde el inicio de su se aplicara por ocurrencia
participacion en la ejecucion del

|_ contrato. _J

>?JAMf"-"?'j No contar con pdliza de Seguro .

de Responsabilidad Civil para Segun informe elaborado por Ia|
5 | dafios personales o materiales . Entidad, lapenalidadse aplicara por
e a terceros y en beneficio de 20ctdellastlin) ocurrencia
700 REGN estos vigente durante todo el

BP0 | contrato.

| No contar con  Segure Segun informe elaborado por Ia
Complementario de Trabajo de . Entidad, la penalidad se aplicara |
Riesgo (personal propio y sub 20% de la UIT(") por ocurrencia
contratado).

Cambio de ios profesionales
propuestos inicialmenie sin
autorizacion de la Entidad, a
excepcién de casos fortuitos o
de fuerza mayor.

Segun informe elaboradc por la
Entidad, lapenalidadse aplicara por
15% de la UIT{*} | ocurrencia

FHOR
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No permitir el ingreso para la

reah;amon de Inspecciones Segun informe elaborade por la
- [Inopinadas y/o visitas en el Entidad, lapenalidadse aplicara por

"TRASLADO,  ARMADO Y |50% dela UIT() | gourrencia
EJECUCION  DE  LOS
MODULOS PREFABRICADOS
AULA TIPO SIERRA”,

Uso de materiales que no

cumplan con o requerido segun Segun informe elaborado por Ia

g 1@ ficha de homologacion Entidad, la penalidadse aplicara por
establecida por PRONIED y| 15% de la U|T(*) ocurrencia

consideraciones del area
tecnica de la Oficina de
Defensa Nacional.

En caso de que el contratista
incumpla con su obligacién de
gjecutar la prestacion del bien por

segun la ficha de homologacion ; e
establecida por PRONIED y 50% de la UIT(") | goa®no@ uego de verificar con
consideraciones  del  area los hechos denunciados.

tecnica de la Oficina de
Defensa Nacional.

Segun informe eiaborado por la

10 Entidad, la penaiidad se aplicara

Segun informe elaborado por la|

Subcontratar sin autorizacionde . .. | Entidad, lapenalidadse aplicara por
la Entidad. (Penalidad por dia de| 100% de la UIT(*) | geurrencia '
subcontrato)

Segun informe elaborado por la

Descarga de materiales en Entidad, lapenalidadse aplicara por
Zonas no autorizadas y trabajos | 15% de la UIT(*) ocurrencia

mal ejecutados.

No 'evantar las observaciones

segun os dias propuesto en | 35% de ia UIT(¥) Sequn informe elaborado por ia
15 los TDR. Entidad, la penalidadse aplicara

por ccurrencia

L

g
N o
N

1 /ro o cumplir con la entrega del Segun informe elaboradopor Ia
\ -Jf s/ | ) bien en el plazo previsto en Entidad, lapenalidad se aplicara por
ST A 18 | Jos terminus de referencias 5% del monto de! ocurrencia

contrato.

(Por dia de atraso)

Consideragjones:
(*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicara el valor de referencia vigente, establecido por
el Ministro de Economia y Finanzas, en la fecha de la suscripciondel contrato.

(*) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente segun afio fiscal.

Procedimiento de Aplicaciéon de Penalidades:

» Cada vez que el contratista incurra en los supuestos descritos en el numeral
12.2 sera notificado al Contratista, mediante carta comunicando Ia cenalidad
impuesta.

* El montode la(s) penalidad(es) impuesta(s) seran descontadas de |a
facturacion que correspenda.

* De no subsanar las faltas indicadas en el numeral 12.2, las penalidades se
continuaran aplicando
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16.3

16.4

16.5

16.6

RESOLUCION DE CONTRATO
La entidad puede resolver el contrate, de conformidad del articulo 36 de !a ley, gue indica:

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrate, por caso fortuito o fuerza mayar
que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de
sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, ¢ por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a aiguna de las partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se
debe resarcir los dafios y periuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y
perjuicios en los casos de corrupcién de funcionarios o servidores propiciada por parte del
contratista, de conformidad a io establecido en ef articulo 11,

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte del GORECAJ no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por los articulos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por el GORECAJ.

CONFIDENCIALIDAD
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin
previa autorizacion escrita de la Entidad, toda informacion gue le sea suministrada por ésta
ultima y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa
o indirectamente durante el procesc de seleccion o para ia realizacion de sus tareas, excepto
en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato.

EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la canfidencialidad y reserva absoluta
en el manejo de cualquier informacion y documentacién a la que se tenga acceso a
consecuencia del procedimiento de seleccion y la ejecucién del contrato, quedandc
prohibida revelarla a terceros.

Dicha obligacién comprende ia informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su
gjecucion y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacion puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentes y
demas datos compilados o recibidos por EL. CONTRATISTA.

Asimismo, aun cuando sea de indole pubilica, [a informacién vinculada al procedimiento de
confratacion, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podrd ser utilizada por EL
CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusién por cualquier medio sin obtener la
autorizacion correspondiente del GORECAJ.

Finalmente, queda establecido que EL. CONTRATISTA es responsable de garantizar la
integridad de la informacién o del procesamiento a la cual tiene acceso, entendiendose por
elio que la informacion se mantenga inalterada ante accidentes o intentos de manipulacicn
maliciosos realizados por terceros: y que sélo se podra modificar la informacion mediante
autorizacion expresa del GORECA.

Asimismo, EL CONTRATISTA declara que se somete a las disposicicnes previstas por la
Ley de Proteccion de Datos Personales, su reglamento, directiva y demas normas conexas,
complementarias, modificatorias y/o sustitutorias; haciendo dicho compromiso extensivo a
sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, responsabilizdndose ante cuaiquier
incumplimiento generado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO
El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad

y Salud en el trabajo y su Reglamento, asl como de ofras disposiciones legales
vinculadas durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a dotar,
proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad

=, F
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que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo gue pueda evidenciarse en e
desarrollo de las actividades propias de Ia presente; asi como garantizar la contratacion
de los respectivos seguros de acuerdo a la normativa vigente,

Del mismo modo, el contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las
medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
trabajo del Gobierno Regional de Cajamarca, bajo apercibimiento de RESOLVER EL
CONTRATO en el stipuesto que incumpla los requisitos dispuestos por la normatividad
correspondiente; documento gue sera notificado a través del email consignade por &f
CONTRATISTA después de la suscripcién del contrato

16.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERIDAS AL COVID — 19

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y a observar la “Disposicion para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-
2" del GORECAJ, los cuaies estan acorde con la Resolucion Ministerial N° 1275-
2021/MINSA vy sus modificatorias o norma gue los sustituya: asimismo se compromete a
implementar los protocoles sanitarios necesarios, disposiciones que dicten los sectores y
autoridades competentes, asi como toda normativa vinculada a la gjecucion de las
prestaciones a su cargo o algdn requerimiento adicional que indique el GORECAJ.

El Plan de Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 y demas protocolos sanitarios
necesarios, tienen como objetivo minimizar los riesgos existentes que pueden generar la
transmisién del COVID-19 en la actividad que desarrolla el personal de EL CONTRATISTA,
por lo que su cumplimiento es de caracter obligatorio, bajo apercibimiento de RESOLVER
EL CONTRATO en el supuesto que incumpla lo dispuesto por la normatividad
correspondiente.

Con el fin de salvaguardar la salud del personal a cargo de ia ejecucion de ia prestacion,
servidores del Gobierno Regional de Cajamarca y publico en general que asisté a nuestra
Entidad, ei contratista debera cumplir con los protocclos sanitarios, debiendo dotar a su
personal de las mascarillas, guantes, orientacion del distanciamiento obligatorio y otros
necesarics en e! marco del estado de emergencia nacionai (COVID-19), cuandc exista |a
necesidad de apersonarse a la Entidad, esto es, bajo costo y responsabilidad de! contratista.

o] | CAPITULO IV )
A J REQUISITOS DE HABILITACION?

Acluir los requisitos y documentos que acrediten su cumplimiento relacionados a la habilitacién para
llevar a cabo la actividad economica materia de contratacién, exigides en la ficha técnica ylo
documentos de informacion complementaria publficados a través del SEACE asi como en la
normatividad que regula el objeto de la contratacion con caracter obligatorio:

opia simple de la constancia o ficha de autorizacion e inscripcién vigente en el Registro de
idrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Minerfa - OSINERMING, segun
reto Supremo N° 004-2010-EM y regulado por la Resclucion de Consejo Directivo OSINERGM!N
/191-2011/0S-CD y sus modificatorias o constancia expedida por la Direccion General de
drocarburos del Ministerio de Energia y Minas para fa comercializacion de combustibles liquidos.

Para acceder a los documentos de informacion complementaria ingresar segun el rubro al que
pertenece el bien objeto de la contratacion:

* Los requisitos de habilitacion son fijados por el drea usuaria en el requerimiento.
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Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

hitps.‘//www.perucom.uras.qob..oe/userﬁles/mfsc/documento-orfentacfon-aprobadc~002—201 8.pdf

ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA CON ESTRUCTURA DE ACERO,
CERRAMIENTOS DE TERMOPANEL, QUE INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR

PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES {(PERIODO 2024) Y
POSIBLE FENOMENO DEL NINO.
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FICHA DE HOMOLOGACION

I.DESCRIPCION GENERAL

Codigo del CUBSO . 9514170100387891

Denominacién del ' Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra con estructura de

requerimiento acero, cerramientos de termopanel, gue incluye transporte
e instalacion.

3 Denominacién técnica . Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra con estructura de
i acero y cerramientos de termopanel, con nivel de piso
terminado a +0.50 m, con base de apoyos de concreto,
estructura de acero gaivanizado tubular y cerramientos de
termopanel y rampa de acceso.

Unidad de medida ;. Unidad.

Resumen . Fabricacién, transporte e instalacién del Médulo
Prefabricado Aula tipo Sierra (en adelante, “Mddulo
Prefabricado Aula tipo Sierra"), de dimensiones generales
de 8.95 m de ancho x 9.97 m de largo, 4rea de ocupacion
de 89.07 m?, nivel de piso terminado de 0.50 m y nivel de
techo terminado de 500 m. Para ser utilizado en
instituciones educativas publicas de Educacion Basica
en las provincias de las zonas bioclimaticas
Desértico  Costero,  Desértico,  Interandine  Bajo,
Mesoandino, Ceja de Montafia y Subtropical Humedo entre
los 1,001 msnm y los 3,499 msnm (véase Nota 01),

El Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra debera cumplir con
las caracteristicas de una construccidn que pueda ser
montada y desmontada, a través de un sistema de
ensamblaje en seco.

Nota 01:  Las provincias que corresponden a cada zona bioclimatica estan definidas en el
Anexo N° 01: (A) Ubicacion de provincia por zona bioclimatica de la norma
EM.110 Confort térmico y luminico con eficiencia energética del Reglamento
Nacional de Edificaciones (incorporado en el 2014). No obstante, la misma
norma precisa lo siguiente: “Sin embargo, debido a los diferentes climas que
puede incluir una provincia, un distrito o hasta un centro poblado de nuestro
pais, el proyectista podra cambiar de zona bioclimatica sofo si sustenta
mediante informacion oficial del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia

Fimada digiakmants par RCBLES (SENAMHI} [..J. En ese sentido, de existir caracteristicas climaticas
gﬁ%}%ﬁ?ﬂ'?gﬁmw especificas del lugar que no correspondan a las descritas en la norma EM.110
ctivo: Doy V= B° o . 5 o

Fecha: 04.05.2023 12493610500 (véase Anexo N° 01 de la norma EM.110), el inspector podra seleccionar la

tipologia del Modulo Prefabricado a ser implementada. Esta seleccion podra
justificarse con informacion del SENAMHI, para las zonas que cuenten con la

F:’%GQ!,“\“"%D informacién, y/o con la informacion local que recabe el inspector en base a su
DRSO BT visita al lugar, para las zonas que no cuenten con la informacion del SENAMHI,
para la adquisicion de un Moédulo Prefabricado adecuado para las condiciones

Egmgdu digitalmeriie gorc STILLO ; N L -
oostanea aa e bioclimaticas de la localidad.
Motivo: Doy v¢ B

Facha: 04.05.2023 09:40:33 -05:00

ll. DESCRIPCION ESPECIFICA
PROMNIEDIE! Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra estara conformado por los siguientes componentes:

FROGAAMA NACORAL

Ssermesent S0 COMPONENTES ESTRUCTURALES:

FIRMA EHGITAL

Firmade digitaimente por POGRTILLA
DIAZ Leopolde Mariano FA)
20514347221 solt

htotive: Doy v B®

Fecha: 03.05.2023 17:08:42 -05:00
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Apoyos de concreto prefabricado

Tramo de rampa de concreto

Tubos de acero estructural galvanizado

Barras, planchas y perfiles de acero galvanizado
Pernos, tuercas y arandelas para pernos de anclaje
Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones

COMPONENTES ARQUITECTONICOS:

Cubierta

Muro

Puerta

Ventana

Contrapiso

Piso

Baranda

Perfil de aluminio

Elementos de aluzinc prepintado
Canaleta

COMPONENTES ELECTRICOS:

Tablero de distribucion
Interruptor termomagnético menofasico
Interruptor diferencial
Dispositivo contra sobretensiones (DP3S)
Tuberia metalica de acero galvanizado EMT
Tuberia metalica de acero galvanizado IMC
Caia para salida de alumbrado y alumbradc de emergencia
Caja para salida de interruptor y tomacorriente
\ﬁt . Caja de paso

Cable eléctrico de seguridad HO7Z-R
<doss/ { | Sistema de puesta a tierra
& Electrodo de cobre para puesta a tierra
Conductor de cobre desnudo
Aterramiento y conexionado
Cinta aislante de caucho sintético
Interruptor para control de iluminacion
Tomacorriente doble bipolar con linea a tierra
Luminaria LED hermetica 386W
S Luminaria de emergencia tipo LED

> fﬁe N
—COMPONENTES SANITARIOS:
iero

]
tei® Fubos de PVC
rSE# Accesorios de PVC
"« Abrazaderas metalicas
¢« Dados de concreto

e ® @ 5 & & @

RORES

ERONIED COMPONENTES DE SENALETICA, SEGURIDAD Y OTROS ACCESORIOS:

FROGEAMA NACONAT

D INFRRESTRUCTGIA ESULATVA g Seﬁalética
FHANIA BHGTEAL

:‘ir\g:dAUNd italmante par CASTILLO . Ethntor
laria Lupe FAU A
20514347281 3ail « Pizarra

Motiva: Doy V° B®

Fecha'02.05.2023 380047 00 ¢ Corting tipo roller con cenefa

2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
PRONIED  coMPONENTES ESTRUCTURALES

L INITAES TS T A EBUCATIA

FIRMA DIGETAL

Firmado digitalmente por PORTILLA

DIAZ Lecpitdo Mariano FAU FPrRONIED

0514347221 soi h

Moliva® D Vo B FROGHLNA HAGON,

Fecha: 03.05.2023 17:09:02 -05:00 DS INERAESTRICTYRA EOLDATVE
FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por ROBLES
YANOC Tibario Cayo FAU
20514347221 soﬂ

Molivo: Doy

Facha: 04. DS 2023 12:49:52 -05:00
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FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCC Tiberio Cayo FAU
20514347221 so0fl

Motivo: Doy V° B®

Facha: 04.05.2023 12:50:08 -05:00

PRONIED

EADGRARS NAGONAL
DL INFRAESTRUCIURS EDUCATIVA
FIRMA DiGITAL

Firmado digitalmenle por GASTILLO
FARFAN I\faria Lupe FAL
20514347221 solt
Mativo: Doy Ve B®
Facha: 04.05.2023 09:41:20 -05:00

FPRONIeDO
FROUGRANA BACIOHAL

DE INFRAESFRUCTURA EDUCATVE

‘‘‘‘‘ FIRNVA DHGTTAL

Se considera como sistema estructural

sismoresistente Pérticos Ordinarios

Resistentes a Momento (OMF), de acuerdeo con lo establecido en la Norma Técnica
E.030 Disefio Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

21.1.

general

APOYOS DE CONCRETO PREFABRICADO
Descripcion

Apoyos o podios de concreto simple que sirven de soporte

para toda la estructura de acero del modulo (véase Anexo

N° 03 Estructuras).

Estan

descritos a continuacion:

incluides

los elementos

¢ P-1 apoyo de concreto 50 cm x 50 cm x 47 em
+ P-2 apoyo de concreto 45 cm x 45 cm x 47 cm
s P-3 apoyo de concreto 40 ecm x 40 cm x variable cm
« P-4 apoyo de concreto 40 cm x 40 cm x 47 cm
LN Caracteristicas Especificacién DesUrent) Te.:fnico
- de Referencia
APOYOS DE CONCRETO PREFABRICADO
Reglamento Nacionai
de Edificaciones (RNE).
. . _ Norma E.080 Concreto
01 Resistencia del fez21 MPa Armado
concreto [210 Kg/fem?] (Mayo 2009)
Numerales 5.1.1y
21.3.2
02 Carga viva de aula 250 Kgf/m?
Reglamento Nacional
. de Edificaciones (RNE).
Carga viva de
03 400 Kafim? Norma E.020 Cargas
corredor g (Junio 2006)
Capitulo 3 Tabla 1
2 Carga viva de techo
'04 ligero 30 Kgffm®
Cumplir con le indicado
: . en los planos del Establecido por el
05 Dimensiones Anexo N° 03 Ministerio
Estructuras
06 Acabado Bordes ?chavados a Establ_egido por el
45° (1 cm) Ministerio
07 Tipo de cemento Portland tipo | Estabi_eqdo por el
Ministerio
08 | Defactos no tolerables Quifes y/o Fiesperfectos Establiec_:ido por el
y/o fisuras Ministeric

Nota 02:

En caso que &l Contratista plantee una alternativa que facilite Ia

Firmado digilalmente por PORTILLA
DQIAZ Leopoldo Marfana FAU
20514347221 sokt

Motivo: Doy V< Be

Fecha: 03.05.2023 17:09:11 -05:00

Versién 02

manipulacion de los apoyos de concreto prefabricado, ésta debera estar
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justificada con un informe técnico, debera ser del mismo material y
caracteristicas técnicas descritas, y no deberd perjudicar el
comportamiento estructural de la cimentacién ni modificar la arquitectura.
Asimismo, se deberan presentar los documentos requeridos en el
“Informe de la Especialidad de estructuras”, los cuales seran evaluados
por la Entidad durante la “Etapa de informes de muestras e ingenierias y
plan de seguridad” de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.6.2.
INFORME DE INGENIERIAS.

2.1.2. TRAMO DE RAMPA DE CONCRETO

Descripcién general Tramo de rampa de concreto, al cual se fijara el tramo
de rampa de estructura de acero, con la finalidad de
facilitar el acceso de usuarios hasta el nivel del piso
terminado de la plataforma del médulo.

aer : . Documento Técnico
J° ~terist :
N Caracteristicas Especificacién de Referencia

TRAMO DE RAMPA DE CONCRETO

Reglamento Nacional
de Edificaciones
{(RNE). Norma E.080

Resistencia del fez 17 MPza Concreto Armado
concreto [175 Kg/em?] (Mayo 2009)
Numerales 5.1.1 y
21.3.2
Reglamento Nacional
de Edificacicnes (RNE).
Sobrecarga o carga 400 Kgffm? Norma E.020 Cargas
viva {Junio 20086)
Capitulo 3 Tabla 1
Cumplir con lo indicado
. . en los planos del Establecido por el
Blmsnsicnes Anexo N° 03 Ministerio
Estructuras
Cemento frotachado
Acabado con brufias @ 10cmy Establecido por el
bordes ochavados a 45° Ministerio
PEONED (1 cm)
= FIRMAD:S;AL == )
GEESIBST™ 13 | Tipo de cemento Portland tipo | =g
'%n:c“r\:aa:e;oésvaaszs 12:50:28-05:00
14 | Defectos no tolerables Quifies y/a desperfectos Establecido por el
PRONIED y/o fisuras Ministerio
DI.'INT‘”‘I“MA@@:EUM!WA

Firmada diglalmente por CASTILLG
FARFAN waria Lupe FAL
20514347221 salt

Maliva: Doy \* B®

Fecha: 04.05.2023 08:41:42 -05:00

FRONIED

BROGRARS RAIORAL
DF 1N RAESTIUCTED EBUCATIVA
FIRRL DRGETAL

2.1.3. TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO

Descripcién general Elementos de acero estructural galvanizade que
componen la estructura de soporte del piso y la
estructura superior aporticada del mddulo (véase Anexo
N® 03 Estructuras). Estan incluidos los elementos
descritos a continuacion:

Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopoido Mariang FAU
20514347223 solt

Motivo: Doy v° B®

Fecha: 03.05.2023 17:08:21 -05:00
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TB1 Seccion 50 mm x 150 mm x 2 mm
TB2 Seccion 50 mm x 50 mm x 2 mm
TB3 Seccién 50 mm x 100 mm x 2 mm
C-1 Columna 150 mm x 150 mm x 3 mm
V1 Viga 150 mm x 150 mm x 3 mm

V2 Viga 100 mm x 100 mm x 3 mm

VT1 Vigueta 50 mm x 100 mm x 2 mm

N.O

Caracteristicas

Especificacién

Documento Técnico
tde Referencia

TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO

A 15

Resistencia ala

> 45,000 psi [310 MPa]

ASTM A500/A500M-18

il Standard Specification
traceion (véase Nota 05) for Cold-Formed
Welded and Seamless
Carbon Steel Structural
18 o . = 39,000 psi [270 MPa] | Tubing in Rounds and
Limite de fluencia Shapes
{véase Nota 05)
Numeral 9.1 y Tabla 2
ASTM A500/A500M-
C max. 0.30 % 18 Standard
Mn max. 1.40 % Specification for Cold-
P max. 0.045 % Formed Welded and
17 | Composicién quimica S méax. 0.045 % Seamless Carbon

Cumax. 0.18 %

Steel Structural
Tubing in Rounds and

ems
Ing:
Ofiewd

PRONIED

PROGRAMA NATIGRAL
D INFREESTHUCKIRS FiltICATNA

{véase Nota 05) Shapes
Tabla 1
Espesor de
recubrimiento
galvanizado para 275 um ASTM A123/A123M -
espesores de pared 17 Standard ‘
3.2mma 4.8 mm Specification for Zinc
{Hot-Dip Galvanized)
Espesor de Coatings on lron and
recubrimiento Steel Products
galvanizado para z 65 um Tablas 1y 2

espesores de pared
1.6 mma<3.2mm

FIRMIA DIGETAL .

Fitmado digitalmenie por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 solt

Cumplir con lo indicado
en [os planos del

“Fn;é::’;:uqiﬂ.gs\gga12:50:4a- 5:00 20 Dlmen_swnes Anexo N° 03 Establlecl:ldo ‘pOI' el
exteriores Estructuras Ministerio
PRONIED WEesihetalts)
SROGRAMA HAGONAL
D INFRAESTRYCTYRA EDUCATIVA B N P
FoRAER, DIGATAL Cumplir con lo indicado
Eymado dictaimenits py. CSTILLO en los planos del
Bsal ° Establecido por el
oo Doy VSR 21 Espesor de pared Anexo N° 03 g d
Fecha; 04.05.2028 09:41:5§ -05:00 Estructuras Ministerio
(véase Nota 03)
PRONIED
DE IN}‘R‘!:SYBUQIUR-\ EBUCAIVA
FERMAA DIGITAL

Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopoldo Mariano FAL
20514347221 solt

Mative: Doy V° B

Fecha: 02.06.2023 17:09:38 -05:00
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22

Establecido por el

Acabado Galvanizado Ministerio

23

Puntos negros y/o
grumos y/o excesc de

aluminio y/o
descamacion y/o Establecido por el
Befectesinejtolerables corrosion blanca y/u Ministerio

otros defectos
relacionados al
galvanizado

PRON

SHEGRAMA HACIIRAL
L VERARSTHUCT oY SR IEATIVA T,

FERALA DIGITAL

Firmadao digitalmente por ROHLES
YAMOC Tiberic Caya FAU
20514347221 salt

Muotivo: Doy Ve B*

Fecha: 04.05.2023 12:51:04 -5:00

PRONIE-D

SR AR HNCEINAL
DE [NTHAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRAA DIGITAL

Firmado dﬁita\meme por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20974347227 soft

Mallvo: Doy Ve B

Facha: 04.05,2022 09:42:08)-05:00

PRONIED

EREGRAMS HNCIGNAL
O INFAESTHUC YR ERUEATIVA
FIRRAA DEGHTAL

Nota 03:

Sobre las dimensiones exteriores y el espesor de pared de los tubos de
acero estructural galvanizado definidos en el Anexa N° 03 Estructuras, se
permite una tolerancia de + 1.8% de variaciones respecto a las
dimensiones exteriores, y del 10% de variacidn respecto al espesor de
pared, para admitir la adguisicién de tubos comerciales con
especificaciones técnicas en pulgadas, siempre y cuando se presente en
el “Informe de la especialidad de estructuras’ durante la "Etapa de
informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad” de acuerdo con
lo establecido en el numeral 2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS.

Durante la “Etapa de fabricacién y embalaje” deberd controlarse los
alineamientos de los tubos. Asimismo, las tolerancias permitidas seran de
acuerdo con lo indicado en la Normas ASTM AB y el Capitulo 13,
Numeral 13.2 del Reglamento Nacional de Edificaciones FE.Q90
Estructuras Metalicas.

El Confratista podra proponer tubos estructurales de acero galvanizado
ASTM A38, siempre vy cuando se presente en el “Informe de la
especialidad de estructuras” durante la “Etapa de informes de muestras e
ingenierfas y plan de seguridad" de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS. Asimismo, las
caracteristicas deberan regirse segin lo establecido en la ASTM
A36/A36M-19 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

Elementos de acero estructural galvanizado que sirven
de uniones y soporte a la estructura de acero del
moédulo (véase Anexo N° 03 Estructuras). Estan
incluidos los elementos descritos a continuacion:

s Barra de acero liso @ %' para arriostres
transversales de porticos

Plancha base 300 mm x 300 mm x 6 mm

Plancha base 300 mm x 200 mm x 6 mm

Plancha base 150 mm x 150 mm x 6 mm

Plancha 75 mm x 100 mm x 3 mm

Plancha 50 mm x 50 mm x 3 mm

Plancha 208 mm x 100 mm x 3 mm

Plancha 150 mm x 150 mm x 3 mm

Plancha 75 mm x 150 mm x 3 mm

Plancha 300 mm x 150 mm x 3 mm

Plancha 100 mm x 200 mm x 6 mm

Perfil en “L" 75 mm x 75 mm x 3 mm

Perfil en “L” 50 mm x 50 mm x 3 mm (para soporte
de termopanel)

e Perfil en “L" 60 mm x 80 mm x 1 mm (para borde de

Flrmadn digitalmenite par PORTILLA
DIAZ Leopoldo Mariana FAU
20514347221 solt

Motive: Doy V* B®

Fecha: 03.06.2023 17.09:51 -05:00
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Caracteristicas

Especificacion

Pocumento Técnico
de Referencia

BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

24

Resistencia a la
traccion

400[58] s MPafKsi ] <
550[80]

Limite de fluencia

z 250[36] MPa[Ksi]

NTP 350.400:2016
Productos de acero.
Acero al carbono
estructural.
Especificaciones
guimicas y
mecanicas. 12
Edicién.
Numeral 10.2 y Tabla
2

Composicion quimica

C max. 0.26 %
Simax. 0.40 %
P max. 0.040 %
S max. 0.050 %
Cumax. 0.20%

NTP 350.400:2016
Productos de acero.
Acero al carbono
estructural.
Especificaciones
guimicas y
mecanicas. 12
Edicion.
Numeral 10.2 y Tabla
3

Espesor promedio del

27 | galvanizado de barra 100 um
lisa
Espesor PrOmECgO de ASTM A123/A123M-17
Ivanizado de it
28 ga > 75 um Standard Specification
qﬁ plancha base (e=6 z for Zinc (Hot-Dip
e Q’% mm) Galvanized) Coatings
SfLzs X - on Iron and Steel
lngeniero "Espesor promedio de Product
“‘“5;‘1‘35‘““}1 galvanizado de 265 um
C4 JrelL plancha {e=3 mm) Tablas 1y 2
PRONIED Espesor promedio de
sevmesmenm oo, | 30 | galvanizado de perfil =65 um
FIRMA DIGITAL uy
en “L
Firmado digitalmenie poy ROBLES
YANOC Tibaria Cayo FAU
20574347221 BEU': d 5 .
Feens. 0 k2028 12:5| 18 05,00 Cumplir con lo mglcado
a1 Dimensiones en el Anexo N° 03 Establecido por el
exteriores Estructuras Ministerio
PRONI=D (véase Nota 06)
PROGRAMA NACOSAL
_uﬂ!m_ﬁmumum EDLIBATVA
FIRMA INGFTAL 2 0 d
Firmado digitalmenie por CASTILLO Cump“r con IO Inglcado
S e en el Anexo N° 03 Establecido por el
y:éﬁ;&%s\{zgzs 09:42:17[05:00 32 Espesor de pared Estructuras Ministerio
(véase Nota 06)
wﬁg’:&!«%o 33 Acabado Galvanizado Establecido por el
D ISP RAESTRUCTURS LRBCATIVA
FIRMADIGITAL

Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopolda Mariano FAU
20514347221 sofl

Molivo: Doy V© B®
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Ministerio

Puntos negros y/o
grumos y/o exceso de

aluminio y/o
descamacién y/o Establecida por &l
S jPeisctosinolteisrables corrosion blanca yfu Ministerio

otros defectos
relacionados al
galvanizado

Nota 08; Sobre las dimensiones exteriores y el espesor de pared de las barras,
planchas y perfiles definidos en el Anexo N° 03 Estructuras, se permite
una tolerancia de + 1.6% de variaciones respecto a las dimensiones
exteriores, y del 10% de variacion respecto al espesor de pared, para
admitir la adquisicién de tubos comerciales con especificaciones técnicas
eh pulgadas, siempre y cuando se presente en el “Informe de la
especialidad de estructuras” durante la "Etapa de informes de muestras e
ingenierias y plan de seguridad® de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2.2.6.2. INFORME DE [INGENIERIAS.

Nota 07:  Durante “Etapa de fabricacién y embalaje” debera controlarse los
alineamientos de las barras, planchas y perfiles. Asimismo, las
tolerancias permitidas seran de acuerdo con lo indicade en la Normas
ASTM AB y el Capitulo 13, Numeral 13.2 del Reglamento Nacional de
Edificaciones E.090 Estructuras Metdlicas.

Descripcion general Elementos de anclaje de la estructura de acero (véase
Anexc N° 03 Estructuras). Estan incluidos los
elementos descritos a continuacién:

s Perno de anclaje epdxico & 72" x 200 mm A36
e Tuerca ASTM A536-DH para permo A36
¢ Arandela ASTM F436-1para perno A38

/ / : PRy
= N° Caracteristicas Especificacion Doﬁi’?:;}:;;&?gma
/PERNO DE ANCLAJE EPOXICO @ 14" X 200 MM A36
PRONIED _ _ , NTP 350.400:2016
D R S 35 Resistencia a la 400[58] = MPa[Ksi ] < Productos de acero.
e traccion 550[80] Acero al carbono
EEE%ELEEFEE:;%%%S BLES estructural.
?:clirr::'&%s\gos;aiz:51zs 05:00 Especificaciones
quimicas y
mecanicas. 12
pﬁﬁm& 26 Limite de fluencia z 250[38] MPa[Ksi] Edicién.
DF EFRALSTHUCTUR ESLICAT v Numeral 10.2 Y Tabla
FURRIA DIGITAL 2
Firmado digitaimente por CASTILLO
aaientiii it ; 9
s ka0 sz san CiEneloEl g NTP 350.400:2016
L o Simax. 0.40 % Productos de acero.
37 | Composicién quimica P max. 0.040 % Acero al carbono
FPRONIED S méx. 0.050 % estructural.
et C 1]
o e R Ao u max. 0.20 % Especificaciones
FIRBAA DEGITAE

Firmado digitaimente por PORTILLA
DIAZ Leopotdo Mariana FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy v° B*

Fecha: 03.05.2023 17:10:15 -05:00
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guimicas y mecanicas
1* Edicién.
Numeral 10.2 y Tabla
3

38

Espesor promedio del
galvanizado de perno

2 56 um

ASTM A153/A153M -
16a Standard
Specification for Zinc
Coating (Hot-Dip) on
Iron and Steel
Hardware

Tabla 1

Cumplir con lo indicado
en los planos del

Dimensiones Anexo N° 03 Establecido por ei
Estructuras Ministerio
(véase Nota 08)
Acabado Galvanizado Establecido por el

Ministerio

RCA ASTM A536-DH PARA PERNO A36

41

Prueba de carga

z 175,000 psi

ASTM A194/A194M-
20a Standard
Specification for
Carbon Steel, Alloy
Steel, and Stainless
Steel Nuts for Bolts
for High Pressure or
High Temperature
Service, or Both

Numeral 8.1.3 y
Tabia 3

PRO

FROGRAMA NACIONA
DE INFRAESTAUTIURA EDUCATIVA

FIRMA DIGETAL

Firmado digitaimente por RABLES
YANQC Tibsrio Cayo FAU
20514347221 soil

Motiva: Cloy Ve B2

Fecha: 04.05.2023 12:51:56 L0500

Dureza

24 a 35 Rockwell HRC

ASTM A194/A194M-
20a Standard
Specification for
Carbon Steel, Alloy
Steel, and Stainless
Steel Nuts for Bolts
for High Pressure or
High Temperature
Service, or Both

Numeral 8.1.1.1 y
Tabla 2

PRONIED

PROGRAMA HACONAL
GE INFRAESTRUCTURA LSUCATIVA
FIRNA DIGITAZ

Firmado digitaimente por JASTILLO
FARFAN Maria Lupe IgAU
20514347221 sofl 43
Motivo: Doy V° B*

Fecha! 04.05.2023 08:42:39 -05:00

PRONIED

FROGRAYA NAGIOHAL

Composicién quimica

C max 0.55 %
P max0.12 %
S max 0.156 %

ASTM A194/A194M-
20a Standard
Specification for
Carbon Steel, Alloy
Steel, and Stainless
Steel Nuts for Bolts
for High Pressure or
High Temperature
Service, or Both

OE WEATSTRUGTUTA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digiaimenla por PORTILLA
DIAZ Leopelde Mariano FAL
20514347221 solt

Motivo: Doy ¥° B®

Fecha; 03.05.2023 17:10:28 -05:00
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FRRONIED

PHEGGRAMS RAGONAL
DE INFRAESTRUCTIRA EDUCATIA
FERAIA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOQG Tiberio Cayo FA
20514347221 sofl

Moativo: Doy V* B?

Fecha: 04. Ub 2023 12:52:13 -0%5:00

FRONIED

EHOGRARA NACIGRAL
DEIAESTIROTIR ExuoHT o

FHEMA DIGITAL

Firmado digitalmenie por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU

20514347221 soll

Motivo: Day W*

Fecha: 04. (!5 2023 08:43:44 -05:00

FPRONIED

oE \\‘I"QRESYREGMT% Emmwa
FIRMA DIGITAL

Tabla 1

Espesor promedio del

ASTM A153/A153M -
16a Standard
Specification for Zinc
Coating (Hot-Dip) on

! >
L galvanizado de tuerca =158 [ron and Steel
Hardware
Tabla 1
Cumplir con lo indicado

45 Di . en los planos del Establecido por el

{NSNSIINGS Anexo N° 03 Ministerio

Estructuras

. Establecido por el

48 Acabado Galvanizado Ministerio

ARANDELA ASTM F436-1 PARA PERNO A26

Composicion quimica

P max. 0.040 %
S max. 0.050 %

ASTM F436/FA36M-
18a Standard
Specification for
Hardened Steel
Washers Inch and
Metric Dimensions

Numeral 5.1 y Tabla 1

Tolerancias de
dimensiones para ¢
1/2l!

ID 0.531-0.563

OD 1.031-1.095

T 0.097-0.177
(in)

ASTM F436/F436M-
18a Standard
Specification for
Hardened Steel
Washers Inch and
Metric Dimensions

Numeral 7.1 y Tabla 2

Espesor promedio del
galvanizado de
arandela

z 53 ym

ASTM A153/A153M -
16a Standard
Specification for Zinc
Coating (Het-Dip) on
Iron and Sieel
Hardware

Tabla 1

Cumplir con lo indicado
en los planos del

Establecido por el

2 Py e oloties Anexo N° 03 Ministerio
Estructuras
, Establecido por el
51 Acabhado Galvanizado Ministerio
Nota 08:  Sobre las dimensiones de los pernos de anclaje definidos en el Anexo N°

03 Estructuras, se permiten pernos de dimensiones (diametros y largos)
similares, siempre y cuando cumplan con las caracteristicas indicadas en
el presente numeral y se presenten en el “Informe de la especialidad de
estructuras” durante la *Etapa de informes de muestras e ingenierias y
plan de seguridad” de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.6.2.

Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopoldo Mariano FAL
20514347221 sull

Motive: Dog

Fecha: 03.05.2023 17:10:41 -05:00
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PRONIED

PROGRAMA HACIONAL
DE INFRAESTRUCEIHA EDUCATIVE

Firmado digitaimente por RPBLES
YANOG Tiberic Cayo FAU
20514347221 solt

Motivo: Doy V° B°

Facha: 4 05,2023 12.52:24 -05:00

PRONIED

SROGAAMA HACONAL
()E‘mf‘MEE?R‘.‘EH}“RA EStCATIVA

FIRMATHGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupa FAU
20514347221 soft

Moliva: Day V* B°

Fecha: 04.05.2023 09:43:58-05.00

FRONIED

PROGRAMA RACONAL
DE [INFRAESTICTIRA EDUCATIVA

FIRBAA DIGHTAL
Firmade digitalmente por POATILLA

INFORME DE INGENIERIAS,

Durante ia prueba de montaje y desmontaje, prevista durante la “Etapa
de evaluacidn de la conformidad de fabricacién’, se consideraran para
las tolerancias correspondientes lo indicado en el Capitulo 13, Numeral
13.4 del Reglamento Nacional de FEdificaciones E.090 Estructuras

Nota 08:

Metalicas.

2.1.6.
Descripcion general

PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA PERNOS DE CONEXIONES

Elementos de conexidn de la estructura de acero (véase
Anexo N° 03 Estructuras). Estan incluidos los
elementos descritos a continuacién:

» Perno de conexidn @ %" A307

« Perno de conexidn @ 5/8" A325

» Tuerca ASTM A336-DH para pemo A307 / A325
¢« Arandela ASTM F436-1para perno A307 / A325

Caracteristicas

Documento Técnico

Especificacion de Referencia

PERNO DE CONEXION @ " A307

22 traccion

Resistencia a la

ASTM A307-14e1
Standard
Specification for
Carbon Steel Bolts,
Studs and Threaded
Reod 60 000 PSI
Tensite Strength

260,000 psi [414 MPa]

Numeral 7 y Tabla N°
4

Composicién quimica

ASTM A307-14e
Standard
Specification for
Carbon Steel Bolts,
Studs and Threaded
Rod 60 000 PSI
Tensile Strength

Tabla N° 1

C max. 0.29%
Mn max. 1.20%
P max. 0.04%
S max. 0.15%

Espesor promedio del

ASTM A153/A153M -
16a Standard
Specification for Zinc

Coating (Hot-Dip) on
o4 galvanizado de perno i i Irongafnd Stezl
Hardware.
Tabla 1
Cumplir con lo indicado
en los planos del ‘
55 Dimensiones Anexo N° 03 Establecida por el
Estructuras Ministerio

(véase Nota 10)

IAZ Leopalde Marianao FAU
20514347221 solt
Molivo: Doy v° B°
Fecha: 03.05.2023 17:10:55 -05:00
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PRONIED

FROGHANS NATT0RE,
D INFRAESTIILICT e COUEANYA
FIRMA EHCETAL

Firmado digitaiments par ROBLES
YANOG Tiberio Cayo FAU
20514347221 solt

Motro: Day Ve B

Fecha: 04.05.2023 12:52:45 -06:00

PRONIED

FROGHANA NACGNAL
DL INTTRACSTAUCTURA EDLSATVA

FIRIIA DUGTTAL

Firmada digitaimenle por CASTILLO
FARFAN rﬁaria Lupe FAU
20614347221 soll

iMotive: Doy y° B®

Fecha: 04.05.2023 09:44:07 -05:00

FPRONIED

SRGGRARL BACIORAL
DL INERATSTRuC Y fs, ESUCATRE
FHRMA DIGITAL

56

Acabado

Galvanizado

Establecido por el
Ministerio

PER

NO DE CONEXION O 5/8" A325

57

Resistenciaala
traccion

= 120,000 psi [830
MPa]

Limite de fluencia

= 92,000 psi [660 MPa]

ASTM F3125/F3125M-
19e1 Standard
Specification for High
Strength Structural Bolts
and Assemblies, Steel
and Alloy Steel, Heat
Treated, Inch
Dimensions 120 ksi and
150 ksi Minimum
Tensile Strength, and
Metric Dimensions 830
MPa and 1040 MPa
Minimum Tensile
Strength

Tablas N° 5,8y 7

Dureza

25 a 34 Rockwell HRC

ASTM F3125/F3125M-
19e1 Standard
Specification for High
Strength Structural Bolts
and Assemblies, Steel
and Alloy Steel, Heat
Treated, inch
Dimensions 120 ksi and
150 ksi Minirmum
Tensile Strength, and
Metric Dimensions 830
MPa and 1040 MPa
Minimum Tensile
Strength

Tabla N° 7

60

Composicién gquimica

C 0.3 0%-0.52 %,
Mn min. 0.60 %
P max. 0.035 %
S max. 0.04 %

Si 0.15 %-0.30 %
B max. 0.003 %

ASTM F3125/F3125M-
19e1 Standard
Specification for High
Strength Structural Bolts
and Assemblies, Steel
and Alloy Steel, Heat
Treated, Inch
Dimensions 120 ksi and
150 ksi Minimum
Tensile Strength, and
Metric Dimensions 830
MPa and 1040 MPa
Minimum Tensile
Strength

Tabla N° 3

&1

Espesor promedio del
galvanizado de perno

=56 um

ASTM A153/A153M -
16a Standard
Specification for Zinc
Coating (Hot-Dip) on
Iron and Steel

Firenado digitalmenta por PORTILLA
DIAZ Leopalda Mariano FAU
20514347221 sofl

Mativa: Doy Ve B

Fecha: 03.06.2023 17:11:07 -05.00
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Hardware.

Tabla 1
Cumplir con le indicado
en los planos del )
82 Dimensiones Anexo N° 03 Establecido por el
Estructuras Ministerio

(véase Nota 10)

Establecido por &l

63 Acabado Galvanizado Ministerio

. | TUERCA ASTM A536-DH PARA PERNO A307 / A325

ASTM A194/A194M-
20a Standard
Specification for
Carbon Steel, Alloy
Steel, and Stainless

64 Prueba de carga 2 175,000 psi Steel Nuts for Bolts
) for High Pressure or
> High Temperature
Service, or Both
o W Tabla 3
ASTM A194/A194M-

20a Standard
Specification for
Carbon Steel, Ailoy
Steel, and Stainless
65 Dureza 24 a 35 Rockwell HRC Steel Nuts for Bolts
for High Pressure or
High Temperature
Service, or Both

Tabla 2

ASTM A194/A194M-
20a Standard
Specification for
Carbon Steel, Alloy

o C méx 0.55% Steel, and Stainiess
Composicién quimica P max 0.12% Steel Nuts for Bolts
oE I TAES i U EowAT S max 0.15% for High Pressure or

) e High Temperature

VANOS Tkert Gave T S Service, or Both

M Bt B

Fecha:‘ﬂ4.55.2023 12:53:98 -05:00 Tabla 1

ASTM A153/A153M -
18a Standard
pgu%ﬁ'ﬂl%g E dio del Specification for Zinc

DE INFRAESTRUCTURA EDUSATIVA . .

T FIRMR DIGATAL 67 :R’Zsl_::;ap;grgee tlljo rcea 253 um Coating (Hot-Dip) on
Firmada digilaimante por GASTILLO g e Iron and Steel
20sisaTR sl Hardware
AFA:CH;::':{)D'!O%‘SVQUEJS 09:44:200 -05:00

o T Tabla 1
. ! ' A= Establecido por el
P%G%EI%D 68 Dimensiones Cumplir con lo indicado Minist P
_DE INFREESTRUGTURA ECLICATIVA en los planOS del nisterio
FIRMA DEGITAL

Firmado digita!msnle por PORTILLA
DiAZ Leopoldo Mariane FAL
20514347221 soft

Molivo: Doy V° B*

Fecha: 03.05.2023 1 7:11:18 -05.00
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Anexo N° 03
Estructuras

69

Acabado

Galvanizado

Establecido por el
Ministerio

ARANDELA ASTM F436-1 PARA PERNO A307 / A325

70

Composicion quimica

P max. 0.040%
S méx. 0.050%

ASTM F436/F436M-
18a Standard
Specification for
Hardened Steel
Washers Inch and
Metric Dimensions

Tabla 1

Tolerancias de
dimensiones para ¢
1/2”

LD, 0.531-0563
0.0, 1.031-1.085
T. 0.087-0.177
{in)

ASTM F436/F436M-
18a Standard
Specification for
Hardened Steel
Washers Inch and
Metric Dimensions

Tabla 2

Espesor promedio del
galvanizado de
arandela

253 um

ASTM A153/A153M -
16a Standard
Specification for Zinc
Coating (Hot-Dip) on
Iron and Steel
Hardware.

Tabla 1

Dimensiones

Cumplir con lo indicado
en los planos del

Establecido por el

Anexo N° 03 Ministerio
Estructuras
Acabado Galvanizado Establecido por el

Ministerio

Nota 10:

FPRONIED)

HRQERAKL NACIQRRL
DEINFRAESTRUCTUR® ESULATIWA

FIRMA DIGITAL

Firmado digilalmente par RDBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 sofl

Metvo: Doy Y° B®

Fecha: 0455.2023 12:53:2¢ -05:.00

Nota 11:

PRONIED

BROGAMIA NACIORA,
DE |INFRAESTHUCTURA EBLLATIVG,

Finbla THGTTAL

Firmado digilaimente por CASTILLO
FAHFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft

Motivoe: Doy v° B®

Facha: 04.05.2023 09:44:3p -05:00

PRONIED)

PROGRAMA SGAINAL
O FRSPETRUO TR EDUCATIVE

FifflA DIGITAL

Las dimensiones de los pernos de conexion definidos en el Anexo N° 03

Estructuras, se permiten pernos de dimensiones (diametros y largos)
similares, siempre y cuando cumplan con las caracteristicas indicadas en
el presente numeral y se presenten en el “Informe de la especialidad de
estructuras” durante la “Etapa de informes de muestras e ingenierias y
plan de seguridad” de acuerdo con lo establecido en el humeral 2.2.6.2.
INFORME DE INGENIERIAS.

Durante la prueba de montaje y desmontaje, prevista durante la “Etapa

de evaluacion de la conformidad de fabricacion”, se consideraran para
las tolerancias correspondientes lo indicade en el Capitulo 13, Numeral
13.4 del Reglamentc Nacicnal de Edificaciones E.020 Estructuras

Metalicas,

Firmade digitaiments per PORTILLA
DIAZ Leopoida Mariano FAU
20514347221 soit

Motive: Doy V° B°

Fecha: 03.05.2022 17:11:30 -05.60

Version 02

14 de 320




tngen
Oficing dy Owienss

BROGIAMA SATONAL
DF INFRAESTRUCTLNA LDUCATIVA

FIRMA DHGFTAL

Firmado digitalmente per ACBLES
YANCC Tiberio Cayo FA
20514347221 solt

Malive: Doy Ve B®

Fecha: 04.05.2023 12.5347 -05:00

FPRONIED

PROGRARA WADIGNAL
OF INFHAESTRUCTIHA [D_LJ_M_]I\_[A_
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente Eur ASTILLO
FARFAN ru?aria Lupe FAU
20514347221 sofl

Moliva: Doy Ve B

Fecha: 04.05.2023 09:46:17 -05:00

PRONIED

FRGERANA HACOHAL
DE INFRAESTRUCTIHE ECUCATIVA

FYRMA DIGATAL

COMPONENTES ARQUITECTONICOS

2.1.7. CUBIERTA

Descripcion general

Elementos de cierre superior y proteccién en el techo del
modulo (véase Anexo N° 02 Arquitectura). Estan
incluidos los elementos descritos a cantinuacion:

» TS-01 Cubierta de termopanel de 45 mm (min.) de
espesor, doble cara de aluzinc y nicleo de poliuretano
o poliisocianurato

N® Caracteristicas

Documento Técnico

Especificacion e T

TS-01 CUBIERTA DE TERMOPANEL DE 45 MM (MIN.) DE ESPESOR, DOBLE
CARA DE ALUZINC Y NUCLEQ DE POLIURETANO O POLIISOCIANURATO

Transmitancia térmica

Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE).
EM.110 Confort térmico

y luminico con
eficiencia energética.
{Incorparado en el
2014)

Numeral 7.1

{(Ureoho) < 2.21 WIm?K

78 del niacleo

Densidad del material

UNE-EN 14509:2014
{Version corregida en
fecha 2016-10-05)
Paneles sandwich
aislantes autoportantes
de doble cara metalica.
Productos hechos en
fabrica.
Especificaciones

Anexc A8

35 - 42 kg/m® (¢ 2
kg/m*)

77 Espesor del panel

UNE-EN 14509:2014
(Version corregida en
fecha 2018-10-05)
Paneles sandwich
aislantes autoportantes
de doble cara metalica.
Productos hechos en
fabrica.
Especificaciones

45 mm (£ 2 mm)

Anexo D, numeral D.2.1

UNE-EN 14509:2014
(Version corregida en

78

Recubrimiento
metalico

Zing fecha 2016-10-05)

5 %AIZn o Paneles sandwich
25 % Al-Zn y Aluminio- | aiglantes autoportantes
Silicio de doble cara metélica,

Productos hechos en
fabrica.

Firmada digtafmante per PORTILLA
DIAZ Leopoldo Marizno FAU
20514347221 solt

Molivo: Doy Ve B®

Fecha: 03.05.2023 17:11:41 -06:00

Version 02
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Especificaciones
Numeral 5 y Tabla N°1

79

Composicion quimica

Cmax. 0.15%
Mn max. 0.60 %
P max. 0.03 %
S max. 0.035 %

ASTM A792/A792M —
10{2 015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

Numeral 6

80

Tipo de revestimiento

150 = AZM £ 210

ASTM A792/A792M-10
{2015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by

- " the Hot-Dip Process

Anexo C
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81

Reaccién al fuego

C-s52,d0

UNE-EN 13501-1:2019
Clasificacion en funcién
del comportamientio
frente al fuego de los
productos de
construccion y
elementos para la
edificacion. Parte 1:
Clasificacion a partir de
datos obtenidos en
ensayos de reaccion al
fuego

Numerales 8.2, 11.5y
14.1

Poliéster liquido de 20

UNE-EN
10169:2011+A1:2012
Productas planos de
acero, recubiertos en

Nachig s Ca -
M“"‘FJ c{ organico micras) organicas (prelacados).
el sl Condiciones técnicas
PRONIED de suministro.
FRDGRANG FAOdaL
DE INFRAESTRUCTIAA ETUCATAR Numeral 6
FIRMA DIGITAL .
Firmado digitalmente . . .
Z@ﬁ%’iﬁéﬁﬂi&“i? ‘\,o {3‘“’\ ; Cumplir con lo indicado
Motruo; Doy ¥° B® /¥ &7 Y g
: Hzshfoal o A ] " en los planos del Establecido por el
Fecha: 04.35.202:.,;12;5 b 3 = Dimensiones P " 18 p
(R RE Ty sl Anexo N° 02 Ministerio
Arquitectura

PRO

s de Dolinsd
tigeond!
d/

L

PROGRANMA NAGIORAL 84

DF INSTRAES TRUCLURA BDULALVA

FIRMA DHCTEAL

Firmada digitalmente Enr
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Maoiiva: Doy v° B®
Fecha: 04.06.2023 09.46:,

Tipo de unidn

Machihembrada

Establecido por &l
Ministerio

ASTILLO

1.05:.00

Nicleo aislante

Poliuretano o
poliisocianurato

Establecido por el
Ministerio

PRONIED 86

DROGHARER RALIONAL
DE | NER

ELCATIVA

Patrén de cara

Trapezoidal

Establecido por &
Ministerio

FIRAIA DIGITAL

Firmado digilalmenle par PORTILLA
DIAZ Lsopeldo Mariano FAL
20514347221 sofl

Motivo: Day V° B®

Fecha: 03.05.2023 17:11:51 -05:00
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0.50 mm (min.) en Establecido por el
&1 ESpesolxddjcala ambas caras Ministerio
Rojo RAL 3009 o
. similar; o Gris RAL Establecido por el
88 | Color de cara exterior 7035 o similar M]nisteri%
{véase Nota 12)
89 | Color de cara interior Blanco RAL 2003 0 Establlet‘:ido porel
similar Ministerio
_ Ninguna (incluidos Establecido por el
20 figxicldad CFC-11 y HCFC) Ministerio
Manchas y/o éxido y/o
sin aislante y/o costras
y/o abolladuras y/o Establecido por el
8| BefectosinaitolerablGs zonas del aluzinc Ministerio
despegadas del nucleo
aislante
(o)
.. Nota12:  La eleccion del color de la cara exterior de Cubierta, la cual seréa una (01)
“h de las opciones sefialadas en las Caracteristicas del presente numeral,
sera evaluada por la Entidad durante la "Etapa de informes de muestras
€ ingenierias y plan de seguridad” de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS.
2.1.8. MURO
Descripcidn general Elementos de cierre del médulo en sus caras laterales
(véase Anexo N° 02 Arquitectura). Estan incluidos los
elementos descritos a continuacion:
¢ M3-01 Muro de termopanel de 50 mm (min.) de
espesor, doble cara de aluzinc y nicleo de poliuretano
o poliisocianurato
; N°® Caractefisticas Especificacion Dacumento Técnico
inger iz de Referencia
Nat
PR MS-01 MURO DE TERMOPANEL DE 50 MM DE ESPESOR, DOBLE CARA DE
Dwm%sm%%::m v ALUZINC Y NUCLEO DE POLIURETANC O POLIISOCIANURATO
Egﬂéﬁfﬁﬂ%ﬁw = Reglamento Nacional
Poths o b 2083 125421 L05:00 de Edificaciones {RNE).
EM.110 Confart térmico
. (R ) y lumfnico con eficiencia
92 | Transmitancia térmica | (Upye) <2.36 Wim'K energética.
PRONIED (Incorporado en el
DE ﬁagmmnegmwa 201 4)
PRMAGGITAL
Firmado digitalmente por CABTILLO Numeral 7.1
FARFAN Maria Lups FAU
2D51434?221 soll
E"SC'R’: 04, 52023 09:46:46 {05:00 UNE-EN 14509:2014
g3 | Densidad del material 35 - 42 kg/m® (£ 2 (Versién corregida en
del niicleo kg/m?®) fecha 2016-10-05)
PRONIED Paneles sandwich
0% INFRAESTAUCTb EdlcATIv aislantes autoportantes
FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimenite por PORTILLA
DiAZ Leopaldo Mariano FAU
20014347221 soft

Malivo: Doy V® B*

Fecha: 03.05.2023 17:12:33 -05.00

Version 02
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SHGERAR, Seatia ]
DF INFRAEYTRUCTERS ELUCATRA,

de doble cara metalica.
Productos hechos en
fabrica.
Especificaciones

Anexo A8

94

Espesor del panel

50 mm (£ 2 mm)

UNE-EN 14509:2014
{Version corregida en
fecha 2016-10-05)
Paneles sandwich
aislantes autoportantes
de doble cara metélica.
Productos hechos en
fabrica.
Especificaciones

Anexo D, numeral D.2.1

Recubrimiento
metalico

Zinc
5 % Al-Zn
55 % Al-Zn y Aluminio-
Silicio

UNE-EN 14509:2014
(Version corregida en
fecha 2016-10-05)
Paneles sandwich
aislantes autoportantes
de doble cara metalica.
Productos hechos en
fabrica.
Especificaciones

Numeral 5 y Tabla N°1

Composicion quimica

Cmax.0.15 %
Mn max, 0.60 %
P max. 0.03%
S max. 0.035 %

ASTM A792/A792M —
10(2 015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

Numeral 6

Tipo de revestimiento

150 £ AZM = 210

ASTM A792/A792M-10
(2015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

Tabla N° 1

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOL Tinerio Cayo FAY
20514347221 soft

Mativo: Day V° B°

Fecha: 04.05.2023 12:54:37 -05:00

PRONIED
FROGAAMA NAGORAL
DE INFRACATRUSFUfs SOLRATIVE
FIRMA DIGITAL

Firmado digilaimenle Eur GASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 solt

Maliva: Doy V° B

Facha: 04.05.2023 08:46:57|-05:00

PRONIED

FHUGRAMS NAGIORAL.
BE INFRAESTRYCYURS ERUTATIVE
FIRMA DWGITAY,

a8

Reaccion al fuego

C-s2,d0

UNE-EN 13501-1:2019
Clasificacion en funcién
del comportamiento
frente al fuego de los
productos de
construccion y
elementos para la
edificacién. Parte 1:
Clasificacién a partir de
datos obtenidos en
ensayos de reaccion al
fuego

Numerales 8.2, 11.5y

Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopolda Mariano FAL

Motive: Doy Ve 82
Fecha: 03.05.2023 17:12:46 -05:00

Version 02




14.1

Recubrimiento

Poliester liquide de 20

UNE-EN
10169:2011+A1:2012
Productos planos de
acero, recubiertos en
continuo de materias

89 e micras {con base
organico de 5 micras) organicas (prelacados).
Condicicnes técnicas de
suministro.
Numeral 6
Cumplir con lo indicado
. X en los planocs del Establecido por el
o RRerelenes Anexo N° 02 Ministerio
Arquitectura
101 Tipo de unién Machihembrada B
. . Poliuretanc o Establecido por e
102 Hlicisciatsiante polilsocianurato Ministerio
103 Patrén de cara Perfilado ESta&'.e‘?'dO parel
inisterio
104 ESpeSoddalcars 0.50 mm {min.} en Establecido por el
P ambas caras Ministerio
105 | Color de cara exterior Blanca RAL “lisle Estab!‘e‘mdo por ol
similar Ministerio
106 | Color de cara interior Blanco RAL 9003 o Establ_ec_;ldo por el
similar Ministerio
o Ninguna (incluidos Establecido por el
i liexicidag CFC-11 y HCFC) Ministerio
Canal en "U”" de aluzinc
tnger) prepintado del mismo
s color del termopanel de Establecido por el
Lua 08 SR IE LY muro y listén de madera Ministerio
(segun listado de
p%%h"u&m especies maderables)
E FIﬂMA(:;i'fL;AL g
Firmado digilalmente por RPBLES Maﬂchas y/O éX|dO y/O
Astases sin aislante y/o costras
o 4.0 2023 1215459 0500 y/o abolladuras y/o Establecido por el
109 | Defectos no tolerables

zonas del aluzinc
despegadas del nicleg

Ministerio

PRONIED aislante
PROGRARA HACIDNAL
G Reglamento Nacional
FIRMA Drciial eg
E:‘tr\anlla:%?\ldi é’ﬁg’;j;‘: ERL'G TILLO de Edlf]CElCIOI"IeS
20514347221 soit ifi i
stasiiez) soi = modificado mediante
ot 03 ko203 08:47.67) 05:00 110 Especies maderables Grupo "B’ 0 “C” (Decreto Supremo N°
de listones de madera 005-2014-V|V|ENDA)
PRONIED Norma Técnica E 0.10
v e Madera.
DE INFRRE EBUCATIVA
FiRMA DiGITAL

Firmado digilalments par PORTILLA
DIAZ Leopoldo Mariano FAU
20514347221 soft

Motiva: Doy ¥° B>

Fecha: 03.05.2023 17:13:00 -05:00
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Anexo 3

111

Contenido de
humedad
de listones de madera

10-22 %
(2 2 %)

NTP 251.104:1988
(revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacion visual y
requisitos

Numerales 6.3.1y 6.3.2

¥ Defectos no tolerables en madera

112

Rajadura

En mas de un extremo
y/lo mayores al 5% de la
longitud de la pieza

NTP 251.104:1988
(revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacién visual y
requisitos

Numeral 6.4.3.

113

Perforaciones
grandes

Mayores a 3 por metro
lineal y/o alineadas y/o
pasantes

NTP 251.104:1988
(revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacion visual y
requisitos.

Numeral 8.4.7

Arqueadura

Mayor al 0.3% de la
longitud de la pieza

NTP 251.104:1988
{revisada el 2017)
MADERA ASERRADA,
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacion visual y
requisitos.

Numeral 6.4.10

eniero

FIRMA TRGIAL

ST
erﬁado%ngllalmeme por ROB ‘g;{?.%%g%\

iberic Gayg FA Y 1,;7\,:
20.7|434722| SD" §- &
Motivo: Der e
Fecha: 04 5 2023 12:65: 2 'ﬂ (it

A sy 1
e ce 005!
E:mcmm' d/ L
PRONIEONES
SRGGHAMA WarOkal,
D INFRAESTRUCTUIRS EDUEATRA
FIRMA BIGITAL

Encorvadura

Mayor al 0.3% de la
iongitud de 1a pieza

NTP 251.104:1988
{revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacion visual y
requisitos.

Numeral 6.4.11

Firmado digitaimente
FARFAN Maria Lupe Falt
20514347221 soft
Motive: Doy V* B

Fecha: 04.05.2023 09:47: 1B -05:00

FPRONIED

BROGHANA HALIGNAL

bE N RAESTABCTUHA ERUEATIVA

ar GASTILLG

116

FIRMA DIGITAE

Presencia de hongos
de pudricién

No se admiten

NTP 251.102:2016
MADERA Y
CARPINTERIA PARA
CONSTRUCCION.
Madera aserrada.
Defectos. Clasificacion
y método de medicion,

Numeral 5.3.2

Firmada digitalments por PORTILLA

DIAZ Leopolde Mariano FAU
20514347221 salt
Molivo: Doy

e Be
Fecha: 03. 05 2023 17:13:13 -05:00

Version 02




PRONIED

FROGRAM NACIORAL
GE INFRABSTHUCIURA EDUTATIVA,

FIRAEA DHTITAL

Firmado digitalmenie pof ROBLES
YANOC Tibario Cayo FAU
20514347221 soft

Motiva: Doy Ve B¢

Fesha: 04.05.2023 12:59:36 -05:00

PRONIEO
FROGRA AT NAL
D2 INFRAESTAUCTURA ESLCATIVA
FIRMA DIGIYAL

Firmado digilaimente pof CASTILLO
EARFAN Maria Lups Fa|
20514347221 soft

Motiva: Doy v° B*

Fecha: 04.05.2023 09:44:15 -05:00

PRONED

DE INFRES TRUGTURA EDUTATIVA

FIRMA DIGITAL

2.1.9.

Descripcion general

PUERTA

continuacion:

.

Elemento ubicado en el vano exterior de acceso al Madulo
Prefabricado Aula tipc Sierra {véase Anexc N° 02
Arquitectura). Estan incluidos los elementos descritos a

PS-01 Puerta contrapiacada de acero

Nﬂ

Caracteristicas

Especificacién

Documento Técnico
de Referencia

PS-01 PUERTA CONTRAPLACADA DE ACERO

117

Composicién quimica
de plancha de acero

C max. 0.15%
Mn max. 0.65%
P méax. 0.040%
S max. 0.050%

NTP 341.082:1977
{revisada el 2017)
FLANCHAS
DELGADAS DE
ACERO AL CARBONO
PARA USO GENERAL.
12 Edicion
Tabla N° 1

118

Plancha sometida a
ensayo de doblado
180°

Sin grietas

NTP 341.082:1977
(revisada el 2017)
PLANCHAS
DELGADAS DE
ACERO AL CARBONO
PARA USO GENERAL.
12 Edicion
Numeral 4.9.1

119

Dureza de plancha

< a Rockwell HRB 85
(o equivalente)

NTP 341.082:1877
{revisada el 2017}
PLANCHAS
DELGADAS DE
ACERO AL CARBONO
PARA USO GENERAL.
12 Edicién

Numeral 4.9.2

120

Tipo de vidrio del
visor

Templado o laminado

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.040 Vidrio
{Junio 2008)

Numeral 5.1

121

Visibilidad del vidrio
del visor

Transparente

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE}.

Norma E.040 Vidrio
(Junio 2006)

Numeral 4.2

122

Coloracion del vidrio
del visor

Incoloro

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norrma E.040 Vidrio
{Junio 2008)

;
Firmada digilalmente por PORTICCA
DIAZ Leopoldo Mariano FAL
20514347221 sofl

Motivo: Doy Ve B®

Facha: 03.05.2023 17:13:25 -05:00

Version 02
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PROGRAMY NACITHAL
DE INTTAESTRUCTIIA CDUCATVA

FHNTA DIGITAL

Firmado digitalmente por|ROBLES
YANOG Tiberio Cayo FA|
20514247221 satt

Hotivo: Day V° B°

Fecha: 04.06.2023 12:55/58 -05:00

FRONIED

FROGRAMA HACTONAL
L INFRAESTRUCTIA EQUGATIVA

FIRMA HGTTAL

Firmado digitalmenle por GASTILLO
FAR laria Lupe FAL
20514347221 gell

Mativo: Doy ¥* B”

Fecha: 04.05,2023 09:48:28/-05:00

FPRONIE-D

EROGAAMS NGNS
O£ INPRAZSTRUCHIRS EDUCATIVA

FERMA HGITAL

Numeral 4.3

123

Espesor del vidrio del
visor

6 mmo
(3 mm + 3 mm)

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.040 Vidrio
{Junio 20086)

Tabla N° 1

124

Angulo de apertura de
fa hoja

180°

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma A.040
Educacidn (Marzo
2020)

Articulo 16

Tipo de manija

Doble, de palanca con
protuberancia final

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma A.120
Accesibilidad Universal
en edificaciones
(febrero 2023)

Ariculo 15

Dimensiones

Cumplir con lo indicado
en los planos del
Anexo N° 02
Arquitectura

Establecido por el
Ministerio

127

Marco

Seccion tubular de
acero de 50 mm x 50
mm, & =2 mm (min.)

(véase Nota 13)

Establecido por el
Ministerio

128

Tipo de plancha de
acero

Laminado en fric

Establecido por el
Ministerio

51129

Espesor de plancha
de acero

0.6 mm {£ 0.1 mm)

Establecido por el
Ministerio

130

Bastidor interno de [a
hoja

Listones de madera de
1% x 1"

(véase Nota 15)

Establecido por el
Ministerio

131

Ancho de la hoja

50 mm (max.)

Establecido por el
Ministerio

132

Aislante térmico
interno de la hoja

Espuma de poliuretano

expandido, de densidad

entre 25 - 42 kg/m® (+ 2
kg/m?®)

Establecido por el
Ministerio

133

Acabado

Dos (02) capas de
esmalte epdxico mate
de 40 pm c/u (con base
de primer epdxico mate
de 40 um)

Establecide por el
Ministerio

Firmado digitalmante por PORTILLA
DIAZ Laopoldo Mariano FAU
20514347221 soft

Wioliva: Doy V° B®

Fecha: 03.05.2023 17:13:563 -06:00
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134| Colordeacabado | Gris RAL 7035 o similar | w0 ecido porel
inisterio
135 |  Material de manija Acero inoxidable Eetablecido por ef
inisterio
De embutir, con tres
136 Tipo de cerradura (03) bulones y min, de Establ.ec_:ldo par el
dos {2} golpes, con Ministerio
cilindro llave-llave
137 | Material de cerradura Acero inoxidable Establﬁeqdo Pr G
Ministerio
Cuatro {04) bisagras de
. 4" x 4" y ocho (08) Establecido por el
438 Bisagras tornilios de fijacién por Ministerio
bisagra
139 | Material de bisagras Acero inoxidable Establleqdo por !
Ministerio
De neoprenc o EPDM, .
140 Burlete inferior 40 mm de ancho, e = 2 EStaﬁ'ﬁ?ﬁgﬂ?r C
mm (min.}
) T Establecido por el
141 Tipo de tope Magnético Ministerio
Golpes yfo roturas yfo Establecido por el
=2y iPsfvctosioitslenables dobleces y/o rayaduras Ministerio
Reglamentc Nacional
de Edificaciones
{modificado mediante
Especies maderables o o Decreto Supremo N°
ks de listones de madera SLUORERORE 005'2014,'\”,VIENDA)'
Norma Técnica E 0.10
Madera.
Anexo 3
NTP 251.104:1988
(revisada el 2017)
mﬁﬁr@f{!ﬁ?m ) MADERA ASERRADA.
A Contenido de 10-22% Madera aserrada para
Firmado digitaimente por RPBLES 144 humEdad uso estruCtura'.
YANGC Tioerio Gaya PA i (2 %)
Prosreti i de listones de madera i Clasificacion visual y
y:gg;-g’zg_&n 12:56:21)-05:00 requisitos
Numerales 6.3.1 y 6.3.2
PRONIE
e RS T EnvATA » Defectos no tolerabies en madera
FERMATHGITAL
EATEAN \inis Lame EAL 0 NTP 251.104:1988
20514347221 s0fl .
Pt 06 05,2525 06:46.38 [05.00 En mas de un extremo (revisada el 2017)
145 Rajadura y/o mayores al 5% de la | MADERA ASERRADA.
longitud de la pieza Madera aserrada Ipara
uso estructural.
PE%QA':;H«%D Clasificacion visual y

Of INFRAESTRUCTUIRA COHUEATIVA
FIRMA IGITAL

Firmado digitalmenle por PORTILLA
DIAZ Laopalda Mariano FAU
20514347221 soft

Motive: Doy V* B

Fecha: 03.05.2023 17:14:21 -05:00

Version 02

23 de 320



requisitos
Numeral §.4.3.

146

NTP 251.104:1988
(revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacion visual y
requisitos.

Numeral 6.4.7

Mayores a 3 por metro
lineal y/o alineadas y/o
pasantes

Perforaciones
grandes

147

NTP 251.104:1988
{revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Macdera aserrada para
uso estructural,
Clasificacion visual y
requisitos.

Numeral 6.4.10

Mayor al 0.3% de la

Arqueadura longitud de la pieza

148

NTP 251.104:1988
(revisada el 2017}
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacidn visual y
requisitos.

Numeral 6.4.11

Mayor al 0.3% de la

Encorvadura longitud de la pieza

149

NTP 251.102:2016
MADERAY
CARPINTERIA PARA
CONSTRUCCION.
Madera aserrada.
Defactos. Clasificacion
y método de medicion.

Numeral 5.3.2

Presencia de hongos
de pudricién

No se admiten

PRO

FHOGRANA SACHNA
DEINFRAESTRUCTUTR, LaucaT v
FHMA DIGHAL

Firmado digitaimente por ROBLES
YANOC Tiberlo Cayo FA
20514347221 soft

Mative: Day v B® !
Fecha: 04.05.2023 12:86150 -08

fi

was S sty

La seccion tubular del marco deberd cumplir con las caracteristicas
indicadas en el numeral 2.1.3. TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL
GALVANIZADO.

El Contratista podra proponer un sistema alternativo para los elementos
de fijacion, sujecion y apertura de las puertas. Dicha informacién debera
=\ contemplar detalles constructivos, especificaciones tecnicas vylo
informacién pertinente y complementaria para el desarrollec de Ia
propuesta, la cual serd evaluada por la Entidad, y presentada en el

PRONIED %mg?g? ‘I‘Informe de la Especialidad de Arquitectura” durante la “Etapa de
et L informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad” de acuerdo con
S lo establecido en el numeral 2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS.
Ei;'!,‘;ﬂi,:‘ e Nota 18:  El Contratista podra proponer material, dimensiones y distribucion
i A alternativa para el bastidor internc de la hoja de las puertas. Dicha
T 1 informacion debera contemplar detailes constructivos, especificaciones
técnicas y/o informacién pertinente y complementaria para el desarrollo
PRONIED de la propuesta, la cual sera evaluada por la Entidad, y presentada en el
o O ‘Informe de la Especialidad de Arquitectura” durante la *“Etapa de
T RMADIGAL informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad" de acuerdo con
Firmada digltaimente por PORTILLA
CIAZ Leapelde Mariano FAL
20514347221 soit
Motive: Doy v° B®
Fecha: 03.05.2023 17:14:49 -05:00
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lo establecido en el numeral 2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS.

2.1.10. VENTANA

Descripcién general

Elementos ubicades en los vanos con la finalidad de

proporcionar luz y ventilacién hacia el interior del Madulo
Prefabricado Aula tipo Sierra (véase Anexo N° 02
Arquitectura). Estan incluides los elementos descritos a
continuacion:

VS-01 Ventana de PVC
V8-02 Ventana de PVC

Q\Q?‘“O Gl
i S i Ne Caracteristicas Especificacion Dozz;n;:r;g;gamco
S A %/ | V8-01 VENTANA DE PVC
UNE-EN 12608-1:2016
Perfiles de policloruro
de vinilo no plastificado
(PVC-U) para la
(3.\\\0 I fabricacién de ventanas
éb\ N2 y de puertas.
LU W B r i i Clasificacion, requisitos
g:m(:n [:zm 150 Material del marco RS Vlrg;no\rfﬂstente y métodos de ensayo.
. e i Parte 1. Perfiles de
RIS PVC-U sin
revestimiento con
superficies de colores
claros
Numeral 5.9, Anexo A
UNE-EN 12608-1:2016
Perfiles de policloruro
de vinilo no plastificado
(PVC-U) para la
fabricacion de ventanas
y de puertas.
Espesor de pared del Clasificacion, requisitos
151 P el Clase C y métodos de ensayo.
Parte 1; Perfiles de
PVC-U sin
i?"f&%g‘!&% E revestimiento con
T rmMAGERAL superficies de colores
Firmade dighaimente pef ROBLES Clal'OS
YANQG Tiberio Cayo FAU
205]434?‘221 nsulll
y:éw;ta%s\fzuaza 12:54:06 -05:00 Numeral 5.3.3
UNE-EN ISO 10077-
F’%Qﬁl:;lﬂl%l:] 1:2020 Comportamiento
b n.\im‘ar;nm;;r«r::éutﬂv&m térmico de ventanas,
FIRMA R
: PR uertas y persianas.
Firmads digitaimente por QASTILLO 152 Transmitancia térmica < 2.2 Wim2K p Calcilg de Ia

FARFAN Maria Lupe FAD
20514347221 solt

Motiva: Doy W= B¢

Focha: 04.05.2023 0%:40:1¢ -05:00

del marco

transmitancia térmica.
Parte 1: Generalidades

Tabla D.1

PRONIED

FROGRARE NACKONAL
OF INFRAESTHULTURA TOUCATVA

" FiRMA DGHAL

Firmado digitalments por POATILLA
DIAZ Leapaoldo Mariano FAL
20514347221 solt

Metivo: Doy V° B®

Fecha: 03.05.2023 17:15:00 -05:00
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183

Comportamiento ante
el fuego

Clase M1

UNE-EN 23727:1990
Ensayos de reaccién al
fuego de los materiales

de construccién.
Clasificacidon de los
materiales utilizados en
la construccidn

Numeral 3.1

154

Tipo de vidrio

Templado o laminado

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.040 Vidrio
(Junic 2006)

Numeral 5.1

155

Visibilidad del vidrio

Transparente

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.040 Vidrio
{Junio 2006}

Numeral 4.2

Coloracién del vidrio

Incoloro

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.040 Vidrio
(Junio 2006)

Numeral 4.3

Espesor del vidrio

gmmo
{3 mm + 3 mm)

Reglamento Nacional

de Edificacicnes (RNE).

Norma E.040 Vidrio
{Junio 2006)

Tabla N° 1

Proteccién de vidrio

Lamina centra rayos UV
en cara exterior

Establecido por el
Ministerio

Cumplir con lo indicado
en los planos del

Establecido por el

Dimensiones et
Anexo N° 02 Ministerio
Arquitectura
P%ﬁm&% //Ej@'o RF‘;@;}J ; Tipo Ventana con pafo Establecido por el
5 INERAES TR mum%;f’gvf 22 \%\, proyectante Ministerio
FIRMA DIGITAL O Bk
DN e C R Q%ge?ﬂ/ Modelo Un (01) pafio movil y un Establecido por el
Poeva: G4 55,2023 12:57:24 -05:00 e (01) pafio fijo Ministerio
Ancho: 302 X <65 .
- ' Establecido por el
FRUNIED 162 Seccion del marco mm Ministeri%
oz \Nmf;;mmmmm Alto: 40 = X =65 mm
FIRUSA DHGITAL
FARER e Tune PR 163 | Color de acabado de Blanco RAL 9003 o Establecido por el
Mot Doy Vo o |osion la perfileria de PVC similar Ministerio
. . . Establecido por el
Ti e h
PRONED | 1% ROIESLE IS0 Mania Ministerio
FROGHARS KACITHAL
Df [ ASRAESTOD ol ESUEaTe,
FERMA DIGITAL
Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopoldo Mariano FAU
20514347221 soft
Motive: Doy v¥* B*
Fecha: 03.05.2023 17:15:13 -05:00
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Deformacicnes y/o cuyo
marco se encuentre

desfasado y/o Establecido por el
{C5 [IDEtSElesingitelarables desencajado y/o con Ministerio
golpes y/o roturas y/o
abolladuras

VS-02 VENTANA DE PVC

UNE-EN 12608-1:2016
Perfiles de policloruro
de vinile no plastificado
(PVC-U) para la
fabricacion de ventanas

y de puertas.
) PVC virgen, resistente | Clasificacion, requisitos
166 Material del marco gal UV y métodos de ensayo.
Parte 1: Perfiles de
PVC-U sin

revestimiento con
superficies de colores

claros
Numeral 5.9, Anexo A
UNE-EN 12608-1:2016
Perfiles de policloruro
de vinilo no plastificado
(PVC-U) para la
fabricacién de ventanas
y de puertas.
Clasificacion, requisitos
167 Espesormc;?_c[:’ared — Clase C y métodos de ensayo.
Parte 1. Perfiles de
PVC-U sin
revestimiento con
superficies de colores
claros
QRE, Numeral 5.3.3
(@0
Sl v UNE-EN ISO 10077~
Ingeiers 1:2020 Comportamiento
Clicas Ko . .
PR e térmico de ventanas,
o e Transmitancia térmica 2 puertas y persianas.
A s del marco SIS Cq{culq de la
cmgigﬁggﬁgné:ﬁﬁﬁ BLES transm‘| ancia termlca.
20514347221 soit Parte 1: Generalidades
Heth, O bo.2083 1257:47.05:00
Tabla N° &
PRONIED UNE-EN 23727:1990
o8 ARSI CoVATIA Ensayos de reaccion al
T FRMADIGAL fuego de los materiales
Firmago digitalmente por (ASTILLO . de construccion.
FARFAN Marz Lupe PAU Comportamiento ante el
aﬁﬁggﬂfgjp 169 ol fuego Clase M1 Clasificacion de los
Fecha: 04.05.2023 09:49:37 -05.00

materiales utilizados en
la construccion

PRONIED Numerai 3.1

FHOGHAKA KACONAL
DE ITHACRIREQTHA EDLICATIVA
FIRMA DIGITAL

L
Firmado digitalments par PORTICCA
DIAZ Leopoldo Mariane FAL
20614347221 soft

Motivo: Doy Ve B°
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170

Tipo de vidrio

Templado ¢ laminado

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.040 Vidrio
{Junio 20086)

Numeral 5.1

171

Visibilidad del vidrio

Transparente

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.C40 Vidrio
{Junio 2008)

Numeral 4.2

172

Coloracion del vidrio

Incoloro

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

Norma E.040 Vidrio
(Junio 2006)

Numeral 4.3

173

Espesor del vidrio

6 mmo

(3 mm + 3 mm)

Reglamento Nacional

de Edificaciones (RNE).

‘Norma E.040 Vidrio
{Junio 2006)

Tabla N° 1

Proteccion de vidrio

Lamina contra rayos UV
en cara exterior

Establecido por el
Ministerio

\\; ‘ gffli;?y/,' Uz

Qqu'p\P@v'
\\-"/ Cumplir con lo indicado
175 Dimensiones erklos plan?s del Establ‘ec':ldo por el
Py nexo N° 02 Ministerio
R Arquitectura
0 g \ 3
B : . L Establecido por el
\ mm‘fﬁ?ﬂ: 2 176 Tipo Ventana con pafios fijos Ministerio
Vi
N S Modelo Dos (02) pafios fios Ee S R oyRorl
7S B G, P J Ministerio
{E’)f’ 2%
(oL |
LA\ A - Ancho: 30 £ X £ 65 mm Establecido por &l
\ . 7 o w .
\\z = | S | Seccion del marca Alto: 40 s X = 85 mm Ministerio
Color de acabado de Blanco RAL 9003 o Establecido por el
p@%ﬁﬂ!@n 1 la perfileria de PVC similar Ministerio
- FIRMA DIGITAL
Finmado digiaknents no| ROBLES Deformaciones y/o cuyo
YANOGC Tiberio Cayo FAU
2513547201 sk marco se encuentre
Fecha: 04 05.2023 12:54:09 -05:00 i
180 | Defectos no tolerables desfasado y/o Establecido por el

PRONIED

PRUGRAMA BACIONAL
DF INFRACSEHULGRA LOUCAT VA

Fihik DIGITAL

desencajado y/o con
golpes y/o roturas y/o
abolladuras

Ministerio

Firmade digitaimenle par CASTILLO
FARFAN Maria Lupa FAU
20514347221 soft

Molivo: Doy v B®

Fecha: 04.05,2023 09:49:48-05:00

PRONIED

SREGRAMA HACIOKRAL
DE INFRAESTIGCEUAL EQUBATIVA

FIRMA DIGITAL

Nota 16:

El Contratista podra proponer un sistema alternativo para los elementos

de fijacién, sujecion y apertura de las ventanas; el cual debera ser
presentado como parte del *Informe de ingenierias”. Dicha informacién
debera contemplar detalles constructivos, especificaciones técnicas y/o
informacion pertinente vy complementaria para el desarrollo de la
propuesta, la cual serd evaluada por la Entidad, y presentada en &l

Firmado digitalmenta por PORTILLA
DIAZ Lsopoldo Mariano FAU
20514347221 soft
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. DE BFRACSTHUCTURA £ )umr\m
FIRMA, DK;HM

Firmado digitaimente porfROBLES
YANOC Tiberio Cayu FA|
20514347221 sol I

Motivo: Doy Y° B

Fecha: 04, 05 2023 125624 -05:00

PRONIED

FROGRAREA RACIONAL
DE INFRAESTRUCTURS EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmada digtaimente nrc STILLO
FARFAN Maria Lupe

20514347221 Eul

Motivo: Doy Ve B

Facha: 04. 05 2023 09:50:36{-05:00

PRONIED

AROGRAMA RACIDXNAL
DE INFREZSTRUCTL RS COUCATAA

EIRMA DIGITAL

‘Informe de la Especialidad de Arquitectura” durante la “Etapa de
informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad” de acuerdo con

lo establecido en el numeral 2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS.

2.1.11. CONTRAPISO
Descripcidn general

Elemento superpuesto al emparrillado de acero y sobre

cuya superficie se coloca el piso (véase Anexo N° 02

Arquitectura).Estan incluidos los elementos descritos a

continuacion:

Tableros de triplay fendlico

N© Caracteristicas

Especificacién

Documento Técnico
de Referencia

TABLEROS DE TRIPLAY FENOLICO

181 Dimensiones

2,440 mm x 1,220 mm
(8 x4)

NTP 251.039:2018
MADERA. Tableros de
madera
contrachapados.
Dimensiones. 22 Edicién

Numerales 4.1.1y 4.1.2

182 Calificacién

Tipo 3, para exterior

NTP 251.091:1986
(revisada en el 2010)
TABLEROS DE
MADERA
CONTRACHAPADOS:
Tipos de encolado.
Definiciones, ensayos y
calificacién

NTP 251.104:1988
{revisada el 2017)
MADERA ASERRADA,

superposicion de hasta
tres (03) paneles

Contenido de 10 -22 9% Madera aserrada para
183 humedad . uso estructural.
(2 %) Clasificacion visual y
requisitos
Numerales 6.3.1 y 6.3.2
45 mm (£ 3 mm),
184 Espesor total mediante la Establecido por el

Ministerio

185 Tipo de encolado

Fenol Formaldehido tipo
WBP

Establecido por el
Ministerio

Composicién de

Compuesto organico—
metélico, en base a

Establecido por el

preservante

= preservante estafo & hidrecarburo Ministerio
alifatico
187 Resistencia de Hongos & insectos Establecido por el

Ministerio

Firmado digitalmente por PORTILLA
0OiaZ Lecpolds Mariano FAU
2051434?221 Eu

Mativo: Day

Fecha: 03, US 2023 17:15:52 -05:00
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PRONIED

DRLEGRARA HALIONAL
DE INFRAESTRUCTIRA ESUGATIVA

FHtbLA BEGIEAL

YANOC Tiperic Cayo FAL

Doy ¥* B> (5]
Fecha: 04.05.2023 12:58.40 -05.

PRONIED

PROGRAMA HACIORAL
L2 INFRAES IRUCTIRA EDLICATA.

FHMA DIGTTAL

Firmado digitaimente por CASTILLO
FARFAN Maria |upe FAU
20514347221 solt

Molivo: Doy v° B®

Fecha: 04.06.2023 03:50:49 -05.00

PRONIELD)

FRDGRABE RACRAL
OF (RERAESTHLCTUR EDUGATIVE

FIRMA DIGIFAL

\
J

Firmado digitalmenle por ROHLES /;/\?SEB C
20514347221 solt Cg? ‘P P
Motivo:

a3, Reaccién ignifuga
0N
i

\ Ei.f&jj
[
\&:@i e

188 Composicion de A base de agua Establecido por el
barniz monocomponente Ministerio
. . . Rayos UV, hongos v Establecido por el
189 | Resistencia de barniz humedad Ministerio
Nivel de compuestos .
190 | orgénicos volatiles 80-170 g/l Eesiachignere
{VOC) de barniz
Establecido por el
191 | Defectos no tolerables | Abolladuras y/o roturas Ministerio
21.12. PISO

Descripcion general

Elementa referido a la superficie inferior, harizontal y

continua del espacio interior y/o exterior sobre la que se
pisa (véase Anexo N° 02 Arquitectura). Estan incluidos
los elementos descritos a continuacién:

¢ Vinilico formato baldosa o rollo

¢ Plancha estriada de acero galvanizado

N®

Caracteristicas

Especificacién

Documento Técnice
de Referencia

VINILICO FORMATO BALDOSA O ROLLO

Resistencia quimica

Insensible

UNE-EN ISC
26987:2012
Revestimientos de
suelos resilientes.
Determinacion de |a
resistencia al manchado
y a los productos
guimicos.

Tabla 1

j

BrL 0 Cr_ - produccion
de humo (s1 0 82)

UNE-EN 13501-1:2019
Clasificacion en funcién
del comportamiento
frente al fuego de los
productos de
construccién y
elementos para la
edificacion. Parte 1:
Clasificacion a partir de
datos obtenidos en
ensayos de reaccion al
fuego

Numeral 12 y Tabla 2

194

Resistencia a la
abrasion

Valor IP medio 2 500
Clase AC1

UNE-EN
13329:2016+A1:2017
Revestimientos de
suelo laminados.
Elementos con capa
superficial basada en
resinas aminoplasticas

Firmado digilalmenle por PORTILLA
DIAZ Leopoldo Mariano FAU
20514347221 solt

Motivo: Doy ¥° B®

Fecha: 03.05.2023 17:16.04 -05.00
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lngeme
CHicna da (]

PRONIED

SROGAAMA NAGONAL
DE NFRAESTRUCTURA EDLICATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente par RQBLES
YANGC Tiberio Cayo FAauU
20514347221 sDI

Motivo: Doy V° B!

Fecha; 04, 05 2023 12:58:56-05:00

PRONIED

FHOGRAMNS MACIOMAL
DE INFRAESTRUCTUFA LIAUCAT VA

FIRMA BIGITAL

Firmado digitalmente por GASTILLD
FARFAM Maria Lupe FA g
20514347221 soll

Motivo: Doy Ve B

Fecha: 04.05.2023 09:51:04 -05:00

PRONIED

PRAGGRAKMA KA
"“g”glvrmfsmytrum E!:UC‘MIVA
FIRMA DIGITAE

termoestables,
Especificaciones,
requisitos y métodos de

ensayo
Tabla 2, tabla E.1 y el

Anexo E

195 | Resistencia al impacto Sin dafio Establecido por el
Ministerio

196 Material PVC Establecido por el
Ministerio

197 Tipo Trénsito alto o intenso e
Ministerio

. Establecido por el

198 E
spesor 2 mm {min.) Ministerio
300 mm x 300 mm {+
1.7 %) en formato de

' . baldosa, 02.00 m (+ Establecido por el

129 BimensiSnes 10.0 %) de ancho en Ministerio
formato de rollo
(min.)

Gris RAL 7040 o similar Establecido por el
Aty Solor (véase Nota 17) Ministerio

201 Acabado Liso Silolatlo g
Ministerio

202 Patron Veteado Establlecl:ido RS el
Ministerio

203 | Defectos no tolerables | Abolladuras y/o roturas S e

Ministerio

PLANCHA ESTRIADA DE ACERC GALVANIZADO

204

Resistencia a la
traccion

400[65] < MPa[Ksi] <
550[80]

NTP 350.400:2016
Productos de acero.

205| Limite de fluencia MPal[Ksi] = 250{36] Acero al carbono
estructural,
o0 | Alargamiento en 200 0% Especificaciones
mm [8 pulgadas], min. o quimicas y mecanicas.
12 Edicidn.
Alargamiento en 50 o Numeral 10.2 Tabla 2
2 mm [2 pulgadas], min. 23%
NTP 350.400:2016
3 . Productos de acero.
C max. 0.25% Acero al carbono
Si max. 0.40% estructural,
208 | Composicién quimica P max. 0.030%

S max. 0.030%
Cumax. 0.20%

Especificaciones
quimicas y mecanicas.
12 Edicion.
Numeral 10.2 Tabla 3

Firmada digilaimente por PORTILLA
DIAZ Leopaldy Marfano FAL
2051434722! solt

fiotive:
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PRUGHEAMS NACIONAL
DT INFRAESTRUCTURS EDUCATIVG

FIRMA DIGIEAL

Firmado digilaimanle par ROBLES
YAMCG Tiberig Cayo FAU
20514347221 solt

Mativa: Doy Ve B

Fecha: 04.05.2023 12:5815 -§5:00

FRONIED

PROGRARS NAGGHAL
IF IRFREESIRUCSRG FOLICATRS

FERMA DIGITAL

Firmado digitaiments por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20614347221 salt

Molivo: Doy v° B

Fecha: 04.05.2023 02:51:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA HATDIORAL
DI INFRATSTALCTUI COUCAT VA
FIRMA BHGITAL

ASTM A123 / A123M -

17 Standard

Specification for Zinc

209 Espesor de 75 um (Hot-Dip Galvanized)
galvanizado Coatings on Iron and
Steel Products
Tablas 1y 2
Dimensiones de Establecido por el
210 plancha Lz 2 Ol Ministerio
211 Espesor 2.5 mm {min.) Estan/Esinglpantl

Ministerio

212

Tipo de estriado

Forma geamétricas en
relieve distribuidas
mediante patrén, enla
cara superior

Establecido por &l
Ministerio

213

Acabado

Galvanizado

Establecido por el
Ministerio

214

Elementos de fijacion

Tornillos
autoperforantes cabeza
tipo lenteja

Establecido por el
Ministerio

215

Defectos no tolerables

Oxido y/o costras y/o
rebabas con filos yfo
ralladuras y/o
abolladuras yfo sin
galvanizar

Puntos negros y/o
grumos y/o exceso de
aluminio yfo
descamacion y/o
corrosién blanca y/u
otros defectos

Establecido por el
Ministerio

b relacionados al
Z ?i\ galvanizado
19
Nota 17: La eleccién del color del piso vinilico formato baldosa o rollo, la cual sera

una (01) de las opciones sefialadas en las Caracteristicas del presente
numeral, sera evaluada por la Entidad durante la “Etapa de informes de
muestras e ingenierias y plan de seguridad" de acuerde con lo
establecido en el numeral 2.2.6.2. INFCRME DE INGENIERIAS.

2.1.13. BARANDA

Descripcién general

Tipo de parapeto que constituye un elemento de proteccion

en la rampa y plataforma de acceso al modulo (véase
Anexo N° 02 Arquitectura). Estan incluidos los elementos
descritos a continuacion:

BS-01A Baranda
B3-01B Baranda
B3-02A Baranda
BS-02B Baranda

Firmado digilaimente por PORTILLA
DiAZ Leopoldo Mariang FAU
20514347221 solt

Maliva: Doy ¥° B®

Fecha: 03.05.2023 17:16:24 -05:00
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FRUGRARA HALIGHAL
DE WERAESTRUCTUIA EDUTATIVA

FEMA TRGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOG Tiberio Caye FAU
20514347221 soft

otivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2023 12:52:34 |05.00

PRONIED

IROGHAMA NACOHAL
DE INFRAESTRUETURA EDUCATA

FIRMA BIGITAL

Firmado digitalmente por JASTILLO
FASFAN Maria Lupe EEAU
20514347221 gofl

Motivo: DDE Ve Be

Fecha: 04.05.2023 09:51:39 -05:00

PRONIED

PROGRAMA HACIONAL
DE INERAESTRUCTURA EDUCATIVA

+ BS5-03 Baranda
¢ BS-04 Baranda
e BS-05 Baranda

NO

Caracteristicas

Especificacién

Documento Técnico
de Referencia

BS

01A/BS-01B/BS-02A /B

$-02B / BS-03/BS-04 / BS-05 BARANDA

ASTM A513/A 513M-
20A Standard
Specification for
Electric-Resistance-

216 Grado de tubos MT 1010 o MT 1012 Welded Carbon and
Alloy Steel Mechanical
Tubing
TablaN® 1y Tabla N°® 2
217 Dimensiones de 40 mm x 20 mm
parantes (véase Nota 18)
218 Dimensiones de 40 mm x 40 mm
e (easeNola 1) | A% Camdant
; : Specification for
219 DLmens;orlles e 20 mm x 20 mm Electric-Resistance-
arandales y
véase Nota 18 Welded Carbon and
balaustres ( ) Alloy Steel Mechanical
2.5 mm Tubing
Espesor de pared de :
220 o
parantes y pasamanos (véase Nota 18) Tabla N° 16
Espesor de pared de 2 mm
221 barandales y

balaustres

{véase Nota 18)

222

Composicion quimica

C max. 0.15%
Mn max. 0.60 %

ASTM AB13/A 513M-
20A Standard
Specification for
Electric-Resistance-
Welded Carbon and

de tubos P méax. 0.035 % .
S max. 0.035 % Alloy Steel Mechanical
Tubing
Tabla N° 2 y Tabla N° 3
ASTM A123 / A123M-17
Standard Specification
M o for Zinc (Hot-Dip
spesor de Galvanized) Coatings
= galvanizado de tubos =tel on Iron and Steel
Products
Tabla N° 1
Cumplir con lo indicado
294 DIfBhsidnEs en los planos del Establecido por el

Anexo N° 02
Arquitectura

Ministerio

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PORATILLA
DIAZ Leopoldo Marfano FAU
20514347221 saft

oliva: Day ¥° B®

Fecha: 03.05.2023 17:16:34 -05.00
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225

Establecido por el

Acabado Ministerio

Galvanizado

226

Defectos no tolerables

Oxido y/o costras ylo
rebabas con filos y/o
ralladuras y/o
abolladuras y/o sin
galvanizar

Puntos negros y/o
grumos y/o exceso de
aluminio y/o
descamacion y/o
corrosién blanca y/u
otros defectos
relacionados al
galvanizado

Establecida por el
Ministerio

Nota 18:

Sobre las dimensiones exteriores y el espesor de pared de los tubos de
acero estructural galvanizado definidos en el Anexo N° 03 Estructuras, se
permite una tolerancia de * 1.6% de variaciones respecio a las
dimensiones exteriores, y del 10% de variacion respecto al espesor de
pared, para admitir la adquisicién de tubos comerciales con
especificaciones técnicas en pulgadas, siempre y cuando se presente en
el “Informe de la especialidad de estructuras” durante la “Etapa de
informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad” de acusrdo con
lo establecido en el numeral 2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS.

2.1.14. PERFIL DE ALUMINIO

Descripcién general

Elementos de aluminio anodizade extruide (véase Anexo

N° 02 Arquitectura). Estan incluides los elementos
descritos a continuacion:
s Zocalo
s Tapajuntas
O Documento Técnico
? Garacteristicas Especificacion 7 :
3 | P ¢l de Referericia
ngeniero i :
Dficinu de [ m},
:\Nammr op. CALO
Lapec
WQGN!&D ASTM B221-14
SROGRARLY NACICRAL
UE INFIRATETRUCTURA EOLCAT YA g N
FIRMA DIGHAL Standard Specification
\Ftl'anhﬂlgg_?:ggigng;;%%cm BLES . . for AIU.minUm and
En“‘i.'v‘i?"a’ﬁe’v"%" 227 Serie de al_ea.clon de 6063 Aluminum-Alioy
Soha: D03 2051 3.00:02°02.00 aluminio Extruded Bars, Rods,
Wire, Profiles, and
PRONIED LEED)
FRUGHAMA NATIOAL
DF INFRAES TRUC TR EBUCATHE
FIRM & DIGITAL Tabla 1
Firmado digitalmente urG STILLO
a@;;i'g%zg\;;é?m 18O 68362-2:2014
Facha, 04.05.2023 99:52:10)-05:00 Limite de propiedades Wrought aluminium and
228 mecanicas del T5 aluminium alloys --
aluminio Extruded rods/bars,
FDFEQNI&D tubes and profiles -
mmm‘mm;l;‘rgo;;ljmm Part 2: Mechanical
FIRMA DIGTTAL
Firmada digltzimenie par F'C)F'h"I -
DIAZ Leopolde Mariana FAL
20514347221 solt
Motiva. Doy V* B*
Focha: #3.05.2023 17:16:44 -05.00
Version 02
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FIRMA DGITAL

Firmado digitaiments par ROBLES
YANOG T beric Cayo FA
20514347221 soht

Motivo: Coy V° B>

Facha: 04.05.2023 13:00222 -05:00

HRTGRAMA HACTG!
D INFRASSTHUCTRA EDUCAT VA
FIRMA DIGETAL
Firmado digitalmenie par CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAl
20514347221 solt

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.05.2023 09:52:88 -05:00

FPRONIED

AUOGRAMA NACOAL
OL INFRAESTHLCT LERA FOLIEATIVE

FIRMA DIGITAL

properties

Tabla 3
o Norma Técnica
equivalente
Espesor de
229 recubrimiento de 5 um UNE-EN IS0 7599:2018
anodizado interior Anodizacion del
aluminio y sus
Espesor de aleaciones. Método
230 recubrimiento de 15 um para especificar
anodizado exterior recubrimientos de
oxidacién anadica
Clase de anodizado decorativos y
231 interior Clase AAS protectores sobre
aluminio
Clase de anodizado Numeral 6.2 y Tabla 1
232 Horiorn Clase AA15 y
233 Altura =7 em Establecido por el
- Ministerio
234 Espeson 1.5 mm Establecido por el
P ) Ministerio
Cumplir con lo indicado
; en los planos del Establecido por €l
235 Longitud Anexo N° 02 Ministerio
Arquitectura
Cndulaciones y/o
deformacicnes y/o
236 | Defectos no tolerables rasgaduras y/o Estabiecido por el

desgaste y/o corrosion
y/o abolladuras y/o
roturas

Ministerio

TAP
h

AJUNTAS

237

Serie de aleacién de
aluminio

6063

ASTM B221-14

Standard Specification
for Aluminum and
Aluminum-Alloy
Extruded Bars, Rods,
Wire, Profiles, and
Tubes

Tabla 1

238

Limite de propiedadss
mecanicas del
aluminio

T5

1SC 6362-2:2014
Wrought aluminium and
aluminium alloys --
Extruded rods/bars,
tubes and profiles -
Part 2: Mechanical
properties

Tabla 3
o Norma Técnica

Flrmate digitalmente por PORTIC
DIAZ Leopolda Mariano FAU
20514347221 safl

Motiva: Doy v° B®

Fecha: 03.05.2023 17:17:03 -05:00
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FROGRANS HACIGNAL
L INFRACSTRUCYU A EDREATY

FIRMA ENGITAL

Firmado digitaimente por ROBLES

YANQC Tiberio Cayo FA
20514347221 salt
Motive: Doy v° 3¢

Fecha: 04.05.2023 12:01 [00 -05:00

PRONIeD

FRGGRANA RACIHAL
DE INFRAESTRUC TR EDUSATNS,

equivalente
Espesor de
239 recubrimiento de 5 pm UNE-EN ISO _?599:2018
anodizado interior Anodizacion del
aluminio y sus
Espesor de aleaciones. Método
240 recubrimiento de 15 um para especificar
anodizado exterior recubrimientos de
oxidacion anddica
i decorativos y
Cl d dizad
241 ase inet:,-?:,- tzaco Clase AAS protectores sobre
aluminio
o40 | Clase de anodizado Clase AA15 Numeral 6.2 y Tabla 1
exterior
Establecido por el
23 Ancho ER Ol Ministerio
E e Establecido por el
spesor Ministerio
; Establecido por el
Longitud 1100 mm Ministerio
Ondulaciones y/o
deformaciones y/o
rasgaduras yfo Establecido por el
Pelecioieltolerables desgaste y/o corrosidn Ministerio
y/o abolladuras y/o
roturas

Descripcidon general

ND

* & * & 9 2

2.1.15. ELEMENTOS DE ALUZINC PREPINTADO

Elementos de plancha de aluzinc prepintado (véase Anexo
02 Arquitectura).
descritas a continuacion:

Estan

incluidos

Cumbrera exterior de aluzinc

Cumbrera interior de aluzinc
Tapa en esquina de aluzine
Cenefa de aluzinc

Canal en "U" {(superior, inferior y lateral) de aluzinc

Accesorio de aluzine

los elementos

N°

Caracteristicas

Especificacién

Documento Técnico
de Referencia

FIRMA THGITAL

Firmado digitaimente por CRSTILLS

FARFAN Maria Lups FAL
20514347221 soft
Mativa: Doy v° B®

Fscha: 04.05.2023 09:53:1 -05:00

FPRONIE

SREGRAMA KACHQNAL

D INFRAEEYRUCTARR ESLICRTRE

CUMBRERA EXTERIOR DE ALUZINC / CUMBRERA INTERIOR DE ALUZINC /
TAPA EN ESQUINA DE ALUZINC f CENEFA DE ALUZINC / CANAL EN “U” DE
ALUZINC / ACCESORIO DE ALUZINC

247

)

Recubrimiento
metalico

Zinc
5 % Al-Zn
55 % Al-Zn y Aluminio-
Silicio

UNE-EN 10346:2 015.
Productos planocs de
acero recubiertos en

continuo por inmersion

en caliente.

Condiciones técnicas

FaRtl DIGITAL

Firmade digitalmenle por PORTILLA

DIAZ Leopoido Mariano FAL
20514347221 solt

Maliva: Doy ¥° B>

Fecha: 03.06.2023 17:17:13 -0
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EROGRAMA NACONAL
DE INFRAESTHLCTURS EOUCATIVS

FIRMA ENGETAL

Firmada digitalmente ppr ROBLES
YANOC Tiberio Cayo HAU
20514347221 sofl

Motive: Doy V° B

Fecha: 04.05.2023 13:1:21 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE Ihm!?ﬂ 1 .le_‘;ﬂUCAH\fL
FIRMA HGITAL

Firmado digitalmente Enr CASTILLD
FARFAN Maria Lupe FAU
201514347221 soft

Motivo: Doy V¢ B°

Fecha: 04.05.2623 09:53:31 -05:00

PRONIED

FRUGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUSTURS EDUCATIVA

T FIRMA DIGIEAL

de suministro

Numeral 3.5

248 | Composicion quimica

C max. 0.15 %
Mn max. 0.60 %
P max. 0.03 %
S max. 0.035 %

ASTM A792/A792M —
10{2 015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

Numeral 6

Tipo de revestimiento

150 £ AZM £ 210

ASTM A792/A792M —
10(2 015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

Numeral 3.4, 6.1 y la
Tahla 1

UNE-EN
10169:2011+A1:2012
Productos planos de

Hechbinilaais Poligster liquido de 20 igiﬁ "eflclublert?S,EH
organico micras (con base de 5 Ntinlo de materias
micras) organicas (prelacados).
Condicianes técnicas
de suministro.
Numerai 6
251 Espesor 0.50 mm EStab'.e(.:'do e e
Ministeric
La cumbrera exterior y
las cenefas seran del
misma color que la cara
exterior de los
termopanegles de
Color cubierta; la cumbrera Establecido por el

interior, las tapas en

esquina, accesorios y
canales en “U" seran
del mismo color que la

cara exterior de los
termopaneles de muro

Ministerio

Cumplir con le indicado

. . en los planos del Establecido por el
25 Dimensiones Anexo N° 02 Ministerio
Arquitectura
Ondulaciones y/o
254 | Defectos no tolerables protuberancias y/o Establecido por el

dxido y/o manchas y/o
costras y/o aboltaduras

Ministerio

Firmado digitalments por FORTILLA
DIAZ Lappoldo Marianc FAL
20614247221 soft
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PRONIED

ERGGRARS NAGIONAL
GE INFRAESTRUSTURS EOUDATE

FIRNIA ENGITAE

Firmade digitalmenie por ROBLES
YANGC Tlbarin Cayo FAU
20514347221 soli

Mativa: Doy V° B®

Fecha: 04.05.2023 13:01:40 -

BRERAANG NAGIDNAL
T INFRACSTRUCYLHA FRULATMA

2.1.16. CANALETA

Descripcion general

Elementos de plancha de aluzinc prepintado para la

evacuacion de aguas de lluvia {véase Anexo N° 02
Arqguitectura). Estan incluidos los elementos descritos a
continuacién:

Canaleta de aluzinc

Documento Técnico

N° Caracteristicas Especificacion dCRoTerereia
CANALETA DE ALUZINC
UNE-EN 10346:2 015.
Productos planos de
Zinc acero recubiertos en
255 Recubrimiento 5% Al-Zn continuo por inmersion
metalico 55 % Al-Zn y Aluminio- _en caliente,
Silicio Condiciones técnicas de
suministro
Numeral 3.5

Composicion quimica

Cmax. 0.15%
Mn max. 0.60 %
P max. 0.03 %
Smax. 0.035%

ASTM A792/A792M —
10(2 015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

Numeral 8

Tipo de revestimiento

150 £ AZM = 210

ASTM A792/A792M —
10(2 015) Standard
Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

Numeral 3.4, 6.1y la
Tabia 1

Poliéster liquido de 20

UNE-EN
10169:2011+A1:2012
Productos planos de
acero, recubierios en

FIRMEA DIGITAL

Firmada digitaimenie por CASTILLO
FA i AL

RFAN Maria Lupe
20514347221 solt
iolivo: Doy v° B®
Fecha: 04.05.2023 09:53:44 05:00

PRONIED

PROGERAMA NATIONAL
B INPRAESTRUCEITA ESUSAIW,
FHUMA DIGITAL

Rectibrim|sita micras (con base de 5 continuo de materias
organico micras) organicas (prelacados}.
% Condiciones técnicas de
)jij.;‘ suministro.
. r
Ing //)} Numeral 6
Espesor 0.70 mm (min.} EStathﬁ?SI?gri%m ¢l
Sera del mismo color
260 Color que la cara exterior de Establecido por el

los termopaneles de la
cubierta

Ministerio

Firmado digitalmente por FORTILLA
DIAZ Leopoldn Mariano FAU
20514247221 solt

Malivo: Doy ¥° B*
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DE INFRAESTRUCTURA ELUCATIVA

FiRMA DIGITAL,

Firmado digitalmenie por ADBLES
YANOG Tibaric Cayo FAL
20514347221 solt

Motive: Doy ¥° B°

Fecha: 04 05.2023 13:01:5§ -05:00

FPRONIED

FADGRAMA KICONRAL
BE | NFHAESTRUCT A COUTATAA

FIRMA BIGFTAL

Firmado dightalmente por
ELORRIAGA INONAN ArbilHo FAU
20514347221 soft

Motiva: Doy ¥° B°

Fecha: 03.05.2023 18:55:24 -05:00

FPRONIED

SROGHAMY BACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATNA

FIRMA DIGITAL

Cumplir con lo
establecido en los

Establecido por el

261 Dimensiones plancs del Anexo N° 02 Ministeri
Arquitectura y del Sl
Anexo N°05 Sanitarias
Dos (02} bisagras de 3"
. . y seis (08) tornilios de Establecido por el
282 llipeHEibiEaghd fijacion por bisagra por Ministerio
tapa
y . o Establecido por el
263 | Material de bisagras Acero inoxidable Ministerio
Rimension de " Establecido por el
2= sumidero 2 Ministerio
265 | Material de sumidero Bronce Establecidolporc]

Ministerio

Defectos no toierables

Ondulaciones y/o
protuberancias y/o
oxido y/o manchas yio
costras y/o abolladuras

Establecido por &l
Ministerio

COMPONENTES ELECTRICOS

o AT | [ETY]
Ingen|ero
DOficina o Defensa

Nac e

El Contratista podrd proponer un sistema alternativo para los elementos
de fijacion, sujecion y apertura de las tapas de aluzinc para limpieza de
canaleta. Dicha informacién debera contemplar detalles constructivos,

especificaciones técnicas y/o informacién pertinente y complementaria
para el desarrollo de la propuesta, la cual sera evaluada por la Entidad, y
presentada en el “Informe de la Especialidad de Arquitectura” durante Ia
‘Etapa de informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad” de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2.26.2. INFORME DE

INGENIERIAS.

a los
diferenciales

. TABLERO DE DISTRIBUCION
‘Descripcion general

interruptores

Eléctricas).

Componente principal de una instalacion eléctrica, alberga
termomagnéticos e
(véase Anexo N° 04

Interruptores
Instalaciones

NO

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnico de
Referencia

TAB

LERO DE DISTRIBUCION

267

Proteccion conftra el
choque mecanico

IKG5

NTP-IEC 61439-3:2016
Conjuntos de
aparamenta de baja
tension, Parte 3:
Tableros de distribucion
destinados a ser
operados por personal
no calificado {DBO).
(EQV. IEC 61439-

Firmado digitaimente por PORTILLA
DIAZ Leapoldo Mariana FALI
20514347221 soft

Molivo: Doy Ve B*

Fecha: 03.05.2023 17:17:48 -05:00
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PROGRAMS NACONAL
L |MFHAESTRUCTURS EDLIDATIVA

FIRMA [GTIAL,

Flrmadu d\g\la\manle pcr RCBLES
YANQC Tiberin Gayo FAU
20514347221 SDI‘I

Molivo: D
Fecha: 04 5 2023 13:02:14{05:01

PRONIED

BRCGIAMA RACOMAL
DE INFRAESTRECTURR EBLEATVE

FIRMATIGITAL

Firmado dlgilalmanta
FARFAN faria Lupe
20514347221 sull
Motivo: Doy V© B®

Fecha: 04.05.2023 02:6400 -06.00

n CASTILLO

PRONIED

FROGAMGA MADONAL
G MPRAESTIOET JTtA EOLCATIA

FIHMA DIGITAL

Flrmado digilalmenle por
ELORAIAGA INONAN Arbilto FAL
20514347221 sDII

Motive: Doy v 8¢

Fecna: 03. 05 2023 18:56:44 -05.00

32012}
Numeral 8.2.1

268

Tension nominal de la
fuente de alimentacion

Tensién nominal a tierra
<300 Vea

NTP-IEC 61439-3:2016
Conjuntos de
aparamenta de haja
tension. Parte 3:
Tableros de distribucion
destinados a ser
operados por personal
no calificado (DBO).
(EQV. IEC 61439-
3:2012)

Tabla AA.1

Sobretensiones
transitorias

Categoria de
sobretension lll

NTP-IEC 61439-3:2016
Conjuntos de
aparamenta de baja
tension. Parte 3:
Tableros de distribucion
destinados a ser
operados por personal
no calificado (DBO).
{EQV. IEC 61439-
3:2012)

Numeral 5.2.4 y la tabla
AA.1

NTP-IEC 61439-3:2016
Conjuntos de
aparamenta de baja
tensién. Parte 3:
Tableros de distribucion
destinados a ser

los circuitos

270 Frecuencia nominal 60 Hz
operados por personal
no calificado (DBO).
{(EQV. |IEC 61439-
3:2012)
Tabla AA.1
/ﬁg—ﬁ‘z:\ NTP-IEC 61439-3:2016
/\/?}/B,'gs Conjuntos de
aparamenta de baja
Lgeniero tensién. Parte 3;
s de ot Tableros de distribucién
iiieMaterial del conductor Cobre destinados a ser
i axterno operados por personal
no calificado (DBO).
(EQV. IEC 61439-
3:2012)
Numeral 8.8 y la tabla
AA
277 Corriente pomlnal del <250 A NTP-IEC 61439-3:2016
conjunto Conjuntos de
] . aparamenta de baja
273 Corriente nominal de <195 A tension. Parte 3

Tableros de distribucién

Version 02




destinados a ser
operados por personal
no calificado (DBO).
(EQV. IEC 61439-
3:2012)

Tabla AA.1

274

DBO

Tipo A

NTP-IEC 61439-3:2016
Conjuntos de
aparamenta de baja
tensién. Parte 3:
Tableros de distribucién
destinados a ser
operados por personal
no calificado (DBO),
(EQV. IEC 61439-
3:2012)

Numeral 3.1.102

Barra o platina de
cobre

Material compuesto de
99.9 % de cobre

ASTM B187 Standard
Specification for Copper,
Bus Bar, Rod, and
Shapes and General
Purpose Rod, Bar, and
Shapes

276

Material de la caja

Fierro galvanizado

Establecido por el
Ministerio

277

Tipo de cerradura

Chapa y llave

Establecido por el
Ministerio

Pintura

Pintura epéxica
electrostatica en polvo

Establecido por el
Ministerio

Color

Gris RAL 7035 o similar

Establecido por el
Ministerio

PRONIED

PROGRAMA HACIONAL
FRBESTHUCTIRA EDUTATIVA 28 O

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOG Tiberio Gayo FAU
20514347221 soft

Proteccién contra el
contacto con las partes
activas y contra
ingreso de cuerpos
extrafos

IP54

Establecido por el
Ministerio

Metivo: Doy V° B>
Fecha: 04.05.2023 13:02:33 [05:00

281

Defectos no tolerables

Golpes y/o ralladuras y/o
hendiduras y/o
argqueaduras

Establecido por el
Ministerio

PRONIED

FROGEARA NATIGRAL
DE INSFAESTRUCTURS EDUCATIVA

"""""" FIRMA DIGETAL

Firmado digitaimente porf CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FA!
20514347221 sofl

Malivo: Doy V° B®

Fecha: 04.05.2023 09:54118 -05:00

Descripcion general

sobre

2.1.18. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO

Interruptores automatico destinado a la proteccién contra

intensidades de instalaciones de cableado de
edificaciones y aplicaciones andlogas; disefiado para su

recibir

uso por personal no instruide y para ne

PRONIED mantenimiento (véase Anexo N° 04 Instalaciones

e Eléctricas).
DF INFRAESTRUCTURY EDUSATVA

FiRMA DIGETAL,
Firmado di i!a\menlepor, == = . DD ot "1"’_ ni
el N°® Caracteristicas Especificacion A RS
Mitiv: oy Ve B° Referencia

Fecha: 03.05.2023 18.57:10 -05.00
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CHPGRANS RACIORAL
T INFRALSTRUCTURA EDUCK

PRONIE @‘2

FERMA DIGITAL

Firmada digitalmente par ROBL
YANOGC Tioerla Cayo FA
20514347221 soft

Motivo: Day V° B°

Fecha: 04 05 2023 13:02:51 -05:00

PRONIED

PRI HAGONIAL
DL INFRRESTRLCIAIIR LOULATIVA

FIRMAA DAGITAL

Firmadoe digitalmente por ASTILLO
FARFAN Marta Lupe FA
20514347221 sofl

Motivo: Day ¥V° 87

Fecha: §4. 05 2023 09:54 38 -05:00

FRONIED

PRIGRAMA RACIORAL
DE INFREESTRUCTHIRA FULEAYVA,

FIRMA DIGITAL

Firmady digitalmente por
ELORAIACA iNONAN Arbllde FAU
20514347221 Euf'l.

Moliva: Doy V°

Fecha: 03 05 2023 18:57.33 -05:00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO

282

Tipo de interruptor

Automatico bipolar

283

Cantidad de polos
protegidos

NTP-IEC 60898-1:2014
Interruptores
autométicos para
proteccién contra
sobrecorrientes en
instalaciones domesticas
y similares. Parte 1:
interruptores
automaticos para
operacion con c.a.

Numeral 4.1

284

Grado de proteccidn
bornes

IP20

Grado de proteccidn
otras partes

IP40

NTP-IEC 60898-1:2014
Interruptores
automaticos para
proteccion contra
sobrecorrientes en
instalaciones domeésticas
y similares, Parte 1:
Interruptores
automaticos para
operacién con c.a,

Numeral 6.0

Tipo de bornes

Bornes sin tornillo
compresion indirecta

NTP-IEC 60898-1:2014
Interruptores
automaticos para
proteccién contra
sobrecorrientes en
instalaciones domésticas
y similares. Parte 1:
Interruptores
automaticos para
operacidn con ¢.a.

Numeral 4.4.2

3 .
Ingenierc

CHoina de D ey

Haanpd

Tension nominal de

aislamiento (Ui)

500V

NTP-IEC 80898-1:2014
Interruptores
automaticos para
proteccion contra
sobrecorrientes en
instalaciones domeésticas
y similares. Parte 1:
Interruptores
automaticos para
operacion con c.a.

Numeral 9.7.2

288

Tension neminal de
operacién (Ue)

230 -400V

NTP-IEC 60898-1:2014
interruptores
automaticos para
proteccién contra
sobrecorrientes en
instalaciones domeésticas
y similares. Parte 1:
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Interruptores
automaticos para
operacién con c.a.

Numeral 5.3.1 y tabla 1

289 | Corriente nominal (In)

16A-20A

NTP-IEC 60898-1:2014
Interruptores
automaticos para
proteccién contra
sobrecorrientes en
instalaciones domésticas
y similares. Parte 1:
Interruptores
autométicos para
operacién con ¢.a.

Numeral 5.3.2

Frecuencia nominal

60 Hz

NTP-IEC 60898-1:2014
Interruptores
automaticos para
proteccion contra
sobrecorrientes en
instalaciones domésticas

y similares. Parte 1.
Interruptores
automaticos para
operacion con ¢.a.

Numeral 5.3.3

291

y S
wrmnwcwm E‘;QULAI!\M
FIRMA DIGITAL

Capacidad de
cortocircuito

10 kA

NTP-IEC 80898-1.2014
Interruptores
automaticos para
proteccién contra
sobrecorrientes en
instalaciones domésticas

y similares. Parte 1:
interruptores
automaticos para
operacion con ¢.a.

Numeral 5.3.4 1

Firmadn digltaimente por ROBLES
YANOC Tiberig Cayo FA
20514347221 snﬂ

Maliva: Doy V° B

Fecha: 04! 05 2023 13:03:)9 -05:00

PRONIED|

Corriente de disparo

“Curva tipc C”

NTP-IEC 60898-1:2014
Interruptores
automaticos para
proteccidén contra
sobrecaorrienies en
instalaciones domésticas

FROGRANA NAGARAL v r O
DE INFRAESERUETURS EDUCATIVA instantanea corriente de ensayo 5 In e o
TAESIMETIRA e y10 ¥ y simitares. Parte 1:
Firmada digitaimente [por CASTILLO Interruptores
205143%7“2”?31&#“ - automaticos para
Feah: Dhbs 2029 056:01 -05:00 operacién con c.a.
Tabla N° 7
PRONIED
B I . it . NTP-IEC 60898-1:2014
FRABTGTAL Material de Interruptores
A, |299|  conductores de Cetle automaticos para
20514347521 sot proteccién proteccién contra

Malivo: Doy V° B°
Fecha: 03. 05 2023 18:57:84 -05:00

sobrecorrientes en
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PRONIED

PROGRARA HADIONAL
OF INFRAFSTRUGTURA ELULCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RODLES
YANOC Tiberie Cayo FA
20514347221 solt
Motive: Doy Ve B®

Fecha: 04.05.2023 13:03 33 -057

instalaciones domésticas
y similares. Parte 1
Interruptores
automaticos para
operacién con c.a.

Numeral 8.1.4.4

294

Endurancia mecanica

2 4 000 ciclos de
maniobra

NTP-IEC 60898-1:2014
Interruptores
automaticos para
proteccion contra
sobrecorrientes en
instalaciones domeésticas:
y similares. Parte 1:
Interruptores
automaticos para
operacién con ¢.a.

Numeral 8.11.2

205

Defectos no tolerables

Oxido y/o manchas y/o
costras y/o abelladuras

Establecido por el
Ministerio

21.19. INTERRUPTOR DIFERENCIAL

sin  dispositivo

de

Interruptar automatico para operar por corriente diferencial
residual,

proteccion  contra

sobrecorrientes, para usos domésticos y analogos (ID)
{véase Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas).

Dogumento Téenico de

B\
o

P ?_j' Tipos de hornes
4

AD con bornes

Ne Caracteristicas Especificacion Referencia
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
296 Tipo de interruptor AD bipolar
Cantidad de polos
297 protegidos contra 2 NTP-IEC 61009-1:2017
sobrecorriente Interruptores
automaticos para operar
298 | Tensién nominal (Un) 220V por corriente diferencial
residual, con dispositivo
Frecuencia nominal 80 Hz de proteccion contra

sobrecorrientes, para
usos domeésticos y
analogos. Parte 1:
Reglas generales.
22 Edicion
Numeral 4,2

Establecido por el
Ministerio

FrRONI atornillables
FROGRAKES NACIOHN
NELS iNFltAESWE{iM Bl
FERMLS DEGITAL vz .
Firmado digitalmente por GASTILLO 301 Ter!5|0n .nomlnal. de 500 V
CARFAN paria Lupe aislamiento (Ui)
Motivo: Doy V¥° B®
Facha: 04,.05.2023 09:55]17 -05:00
302 | Corriente nominal {In) 25A-40A
p%&mﬁ:w 303 | Corriente diferencial de 30 mA
D2 INFRAESHTRUG RS EOLEATE operacién nominal
FIRMA DIGITAL
Firmada digitalmenis par D
ELCRRIAGA INONAN Arbildp FAU Oxido vio manchas v/io
B g Tt 304 | Defectos no tolerables s y
Fecha: 03.06.2023 18:58:17 {05.00 COStras y"'o ab0||aduras
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FROGRAMA HACTON AL
DE INFRAESTRUCTURA EDUTATIVE

FIRMA DIGITAL

Firmads digitalmente pur OBLES
YANOG Tiberio Gaya FA
20514347221 snlt

Motive: Doy v° B

Fecha: 04.05.2023 13:02:p7 -05:00

PRONIED

BRGGRAR RALOHAL
lJl: INFRRESTRUCTURA EDUCATIVA

FiktA (RGIFAL

F\rmadodrjllalmsnls or CASTILLO
ARFAN Maria Lupe
20514347221 soft

halivo: Doy V@ B

Fecha: 04.05.2023 69:5534 -05:00

PRONIED

PROGRAMY, RACKLAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digilaimente por
ELOARIAGA INDNAN Arbirdo FAU
20514347221 soft

Molivo: Doy Vo B2

Fecha: 02, 05 2023 18:58:40 -05:00

2.1.20. DISPOSITIVO CONTRA SOBRETENSIONES (DPS)

Descripcion general

Son protecciones de capacidad elevada (sobretensiones)
que se instalan en la entrada de la instalacién de Baja
Tension para proteger los equipos de la instalacion contra
sobretensiones transitorias generadas por coplaje de una
descarga sobre la red de BT o por un impacto directo

(véase Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas).

ND

Caracteristicas

Especificacién

Bocumento Técnico de
Referencia

DISPOSITIVO CONTRA SOBRETENSIONES (DPS)

305

Proteccion

Tipo 2 o Tipo 142

NTP-IEC 61643-11:2017
Dispositivos de
proteccion contra
sobretensiones
fransitorias de baja
tensién. Parte 11:
Dispositivos de
proteccion contra
sobretensiones
transitorias conectados a
sistemas eléctricos de
baja tensién. Requisitos y
metodos de ensayo. 1°
Edicién.

Numerales 3.1y 8.1

Tensién nominal

230 VAC

NTP-IEC 61643-11:2017
Dispositivos de
proteccion contra
sobretensiones
fransitorias de baja
tensién. Parte 11:
Dispositivos de
proteccion contra
sobretensiones
transitorias conectados a
sistemas eléctricos de
baja tension. Requisitos y
métodos de ensayo. 1?
Edicién.

Tabla A1

307

Tensidn maxima de
trabajo

270 VAC

NTP-IEC 61643-11:2017
Dispositivos de
proteccidn contra
sobretensicnes
transitorias de baja
tension. Parte 11:
Dispositivos de
proteccién contra
sobretensiones
transitorias conectados a
sistemas eléctricos de
baja tensién. Requisitos y
meétodos de ensayo. 12
Edicion.
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Numeral 8.5

NTP-IEC 61643-11:2017
Dispositivos de
proteccion contra
sobretensiones
transitorias de baja
tension. Parte 11:
Dispositivos de

308 | Nivel de proteccién <1.50 KV proteccion contra
sobretensiones
transitorias conectados a
sistemas electricos de
baia tension. Requisitos y
métodos de ensayo. 12
Edicién.

Numeral 2

Oxido y/o manchas yfo Establecido por el

LUl iDstectaginoiielsnables costras y/o abolladuras Ministerio

2.1.21. TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO EMT

Descripcion general : Tuberia metalica disefiada para la conduccion y proteccién
del circuito eléctrico (véase Anexo N° 04 Instalaciones
Eléctricas). Estan incluidos los elementos descritos a
continuacion:

e Tuberia conduit EMT
¢ Curvas conduit EMT
« Conectores conduit EMT
» Niples de acero galvanizado
» Uniones conduit EMT
« Coneciores rectos para conduit EMT
s Contratuercas hexagonales de acero zincado
¢ Tapdn de coplas de fierre fundido galvanizado
¢ Elementos de fijacion
B ONCD o
Siiememass. | N° Caracteristicas Especificacion Doeum;;ﬁ;‘?;: Epiie
A
vmtos | | TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO EMT
/@@ }\ - ANSI C80-3-2015
- c=spesonldbibalioide >0.02 mm Electrical Metallic Tubing
PRON 5 Ao (EMT-S)
FROGRANS NACROARL

. 0% ‘Mmfﬁ-‘ﬁm‘-‘@?ﬁ"lh 5:” .
FIRMIA DxdiimaL

7 7 : ; Special High Grade {Alto | ASTM B6&-18 Standard
T PR R grado especial) Specification for Zing
'Ené}élhvaoﬂauyﬁvgoszﬂa 09:5h:47 -05:00

312 | Acabado de extremos Lisos y biselados Establ.ec-:ldo el !
Ministeric
PRONIED
DERRARER HACACHNRE N
D TRAESTEC LA EBUCATIVA — . . : Establecido por el
313 | Revestimiento interior Zinc o L
FIRMA DNGITAL Ministerio
Firmado digitalmenle por
ELORRAIAGA INOMAN Artiido FAU
205_14;@47221 Dso|°| ) . . ,
e 314 | Revestimiento exterior Zinc

Establecido por el
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Ministerio

Tuberias metalicas de

Establecido por el

cohexiones

Sk (IRCIESIEOn5xionSs acero galvanizado Ministerio
6| eneanss
17| O | e i
318 Ezf,:s;;n;i:?nadg 760 N Establecido por el
Ministerio

Accesorios (curvas,

dniores, . Establecido por el
319 contratuercas, Acero galvanizado Ministerio
' conectores, niples y
uniones)

320

Defectos no tolerables

Ondulaciones y/o
protuberancias y/o 6xido
y/o manchas y/o costras

y/a abolladuras

Establecido por el
Ministerio

(!

2.1.22. TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO IMC

Tuberia metalica disefiada para la conduccién y proteccién
del circuito eléctrico en zonas de ambiente corrosivo {véase
Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas). Estan inciuidos los
elementos descritos a continuacion:

Descripcidn general

¢ Tuberia conduit IMC

+ Curvas conduit IMC

Uniones conduit IMC

Contratuercas para sellado IMC
Conectores rectos para conduit IMC
Elementos de fijacidn

FROGRAMA KACONAL

LD INERRESEREGEIURA F_TBle‘l!wl_
FIRM A DIGTFAL N o

Firmada digitalmente por ROBLES
YANQGC Tiberio Cayc FAU

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnico de
Referencia

20514347221 soft

Feona:oatnzoza 1aopts o0 | TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO IMC
PRONIED Tipo1 Norma NTC - 2050
venimesmenm e | 927 | Clase de exposicion | Alto riesgo y/o ambiente | (Cédigo Nacional de
FIRAAR PRETTA corrosive Electricidad)
Firmado digitalmenie pof CASTILLO
Shntaszon sk | ANSI C80.6-2018
Mol\vo.: Doy ¥° B2 T T = U=
Facha: 04.05.2023 10:04:58 -05:00 399 ESDESOT sje bafio de 2 0.02 mm Elsctrical Intermadiate
zinc .
Metal Conduit
pﬁ&ﬁﬁlﬂ!’%m 323 Propiedad del Zinc Special High Grade (Alto | ASTM B6-18 Standard
R P grado especial) Specification for Zinc
Firmado digitamenle por |
sl | 324 | Acabado de extremos Roscados ASME B1.20.1-2013

Motive: Doy ve B
Fecha: 03.06.2023 18:59:35 -05:00

{R2018) Pipe Threads,
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General Purpose, Inch

Establecido por el

325 | Revestimiento interior Zing Ministerio

Establecido por el

326 | Revestimiento exterior Zinc Ministerio

Accesorios (curvas,

uniones, .
327 contratuercas, Acero galvanizado Esmﬂi?;?:ri%or el
conectores, niples y
uniones)
Ondulaciones y/o
protuberancias y/o éxido Establecido por el
o2B) jDetectosinaitoleraklcs y/o manchas y/o costras Ministerio

y/o abolladuras

2.1.23. CAJA PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y ALUMBRADOC DE

EMERGENCIA
Descripcion general  : Se emplearan cajas de registro de tipo condulet para la
instalaciéon de las luminarias (véase Anexc N° 04
instalaciones Eléctricas). Estan incluidos los elementos
descritos a continuacién:
s+ Empaque de neopreno
« Tomilleria
N* Caracteristicas Especificacion Documente Téeaico de

Referenecia

f

"C‘AJA PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y ALUMBRADQ DE EMERGENCIA
§

1] i
) . ey - E rel
[ o] 39 Material Aluminio libre de cobre sta“l:;‘{eqiio po
\ DRSS inisterio
\—.—/ " n A
‘"’/%‘\"5‘?? Caja de registro serie
) . .
pQDN]&m /:"'_i}'« V’?,\ Tipo ovalada; C, L, LB, LL, Establecido por el
nzwms%ﬁxﬂuml \14&’: b LR T.X Ministerio
FIRMADIGIAL || hteecs )!. Caja octogonal
Firmade dighalmenta por RBOBLY "ﬂgs‘ ;
oGS Tt ==/ .
g:z!‘r\{: c[;)fgs 2082313 [05:47 -05:00 %q\ Acabado Pintura epé)(ica Gris Establ‘ec‘:ldo .pOI" l
o RAL 7035 o similar Ministerio
p%ﬁm}&g _'ﬁ%g Empaque NS e Establecido por el
e mmﬁ:ﬁ;ﬁ N P Ministerio
Firmado dhgltalmanie " g
il . Acero cadmiado y/o Establecido per el
Mactive: Doy V° B* _ Tornillos - . e :
Racha: 04062023 10:0808 -0 ot ) acero inoxidable Ministerio
Golpes y/o ralladuras EsEBEe e Bonal
FER0INIET) | 334 | Defectos no tolerables y/o hendiduras y/o e
PROS A HACINL Ministerio
DE INFRAESTRUCTUNA EDUSATSA arqueaduras

FIRMA DIGHAL

Firmado digitalments por
ELORRIAGA LNONAN Artliide FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V¢ B

Facha: D3.05.2023 18:59 .58 -05:00
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2.1.24. CAJA PARA SALIDA DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

Descripcion general  © Se emplearén cajas de registro de tipo condulet para la
instalacidn de placas de interruptores del control de
Huminacion y tomacorrientes (véase Anexo N° 04
Instalaciones Eléctricas}). Estan incluidos los elementos
descritos a continuacion:

¢ Empaque de neoprena
¢ Tapaciega
o  Tornilieria

=t e gk il i S Documento Técnico de
:. ‘}“o REGS N Caracteristicas Especificacion Refsrencia
e X '

lCAJA PARA SALIDA DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

Aluminio libre de cobre

335 Material . Establecido por el
Resistente a la corrosion Ministerio
Caja de registro serie .
336 Tipo rectangular FS, FSC, Eswﬁﬁ?ﬁ:ﬂ?r 8l
' FSX, FSA
Pintura epdxica Gris Establecide por el
S Acabado RAL 7035 o similar Ministerio

338 Empaque Neopreno EStaﬁlii?ggrizor °

339 Tapa ciega Aluminio troguelado EStaﬁqI;?;?:rigor .
. Acero cadmiado y/o Establecido por el

340 Tornillos acero inoxidable Ministerio

ingefisro Golpes y/o ralladuras

: Establecido por el
b 4341 | Defectos no tolerables y/o hendiduras y/o Ministeri%
e arqueaduras
RO
PROGRAMS NACTNAL
L WFR‘ES!RW.‘T‘UR! DUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmanls po: HOBLES
5@%&?&2’;@2@ PR 2.1.25. CAJA DE PASO
allve:
Fech 04052023]30 :58 -05:00 . o o . - f
o Descripcion general . Se emplearan cajas de registro de tipo condulet para
permitir la realizacion de empalmes y/o cambios de
PRONIED direccidn a 90° en framos continuos, y facilitar el acceso a
SR, los conductores para realizar mantenimientos al sistema
TUTHRMABETR (véase Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas).
Firmado digitaimente po| CASTILLO
e e
LA A =g e Decumento Técnico de
Fois oifotis waga s | o Caracteristicas Especificacion D

Referencia

PRONIED | CAJADE PASO

PROGRAMS ACIONAL
DE INFRAES‘:’R?EWHI\ EDUSATVA
FIRMA DGITAL . Estabtecido por el
irmade digi 342 Material Aluminio libre de cobre e |
R o 0 Ministerio
20514347221 soll
botivo: Do
Fecha 03 5202319002 -05:00
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FPRONIED

GRAL
DE INFRAESTRUGTURS EDURATRG

ERGGANRED S50

Caja de registro serie
. ovalada: G, L, LB, LL, Establecido por el
343 Tipo LR T. X U. Ministerio
Caja octogonal
i 4 i Establecido par el
344 Acabado Pintura epdxica Gris SIS
RAL 7035 o similar Ministerio
Establecido por el
o2 Sl Neopreno Ministerio
; i Establecido por el
346 Tornillos Acero cadmiado y/o e
acero inoxidable Ministerio
Golpes y/o ralladuras .
347 | Defectos no tolerables |  yio hendiduras y/o Eeloblo s gleon:
arqueaduras

2.1.26. CABLE ELECTRICO DE SEGURIDAD H07Z-R

Descr

ipcion general

450/750 V,

no

Cables eléctricos unipolares para tensién inferior o igual a
propagadores

del incendio, con

termoplastico libre de halégenos (véase Anexo N° 04

Instalaciones Eléctricas).

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnrico de
Referencia

LE ELECTRICO DE SEGURIDAD H07Z-R

Clase

NTP-IEC 60228:2010

Conductores para cables
aislados

Numeral 6, Tabla 36 4

Seccidon nominal

2.5 mm2-10 mm?®

NTP-IEC 60228:2010

Conductores para cables
aislados

Numeral 7, Tabla 3

Nimero minimo de
alambres

NTP-IEC 60228:2010
Conductores para cables
aislados

Numeral 7, Tabla N° 2

FIRMA DIGITAL

Firmade digitalments gur AST I
A /

FARFAN Maria Lupe
20514347221 solt
Mollvo: Do

gww f
Fecha: 04.06.2023 10:08.p0 -d%:

ProNED N

PROGHANS RACIONAL

Firmado digitalmante por

ELORRIAGA INONAN Arbildo FAU

20614347221 soft
Metivo: Doy Ve B°
Facha: 03.05.2023 19:00:38

Ingeniero
Ofittna de Delon

Nagronal
A
SRR

05:00

7,

HMaterial de aislamiento

Compuesto material
reticulado del tipo EIS

NTP 370.266-3-41:2013
(Revisado el 2018)
CONDUCTORES
ELECTRICOS, Cables
eléctricos de baja
tensién, de tension
nominal inferior o igual a
450/750 V (UO/U}. Parte
3-41; Cables con
propiedades especiales
ante el'fuego. Cables
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2RONIED

PROGHRARA NACIUMAL
OF INFREESTRUCTHRA FICATIVA

FIRMA DiGIVAL

Firmado digitalmente gor ROBLES
YANQG Tiberic Gayo AU

20514347221 50"

Motive: Doy Ve B!

Facha: 04 5. 2023 13:P8:38 -05:00

PRONIED

AROGRAMA RACIONAL
DE [NFRAESTRUICTURA EDUCATIVA

FEUMA HGITAL

Flrmadod itaimenle gor CASTILLO
FARFAN Maria Lupa

20514347221 sult

Moliva: Doy ¥° B>

Fecha: 04.05.2023 10:£3:20 -05:00

PRONIED

PROGRAMA WACOLAL
e !“?\“_H{l\ﬁsiﬁi)\-‘hﬁﬁ LL\ AT
FIRMA DIGIAL

Firmada digilaimenle po:
ELORRIAGA INONAN Afbilde FAU
20514347221 Solt

Molive: Dot

Fecha' 03.05. 2023 $9:0054 -05:00

unipolares sin cubierta,
con aislamiento
reticulado libre de
halégenos y baja
emision de humo. 1a
Edicion
Numeral 4.1.1.3

352

Espesor de aislamiento

0.8 mm

NTP 370.266-3-41:2013
{Revisado el 2018)
CONDUCTORES

ELECTRICOS. Cables
eléctricos de baja
tensién, de tension

nominal inferior o igual a

450/750 V (UO/U). Parte
3-41; Cables con
propiedades especiales
ante el fuego. Cables
unipolares sin cubierta,
con aislamiento
reticulado libre de
halégenos y baja
emisién de humo. 1a
Edicion
Tabla B.2

353

Resistencia maxima
del conductor a 20°C

7.98 Q/km

NTP-IEC 60228:2010

Conductores para cables
aislados

Tabla 3

354

Resistencia al
aislamiento minima a
90°C

0.009 MQ-km

NTP 370.266-3-41.2013
(Revisado el 2018)
CONDUCTORES
ELECTRICOS. Cables
eléctricos de baja
tension, de tension
nominal inferior o igual a
450/750 V (UO/U). Parte
3-41. Cables con
propiedades especiales
anie el fuego. Cables
unipolares sin cubierta,
con aislamiento
reticulado libre de
halégenos y baja
emision de humo. 1a
Edicion

Tabla B.2

355

Resistencia al fuego

Categoria C

NTP-IEC 60332-3-
24:2015 Métodos de
ensayo para cables

eléctricos vy cables de
fibra Optica sometidos a
condiciones de fuego.
Parte 3-24. Ensayo de

Versién 02

51 de 320




propagacion vertical de
la llama de cables

colocados en capas en
posician vertical.

Categoria C

356

Cédigo de colores

Rojo
Verde
Verde con franjas
amarillas
Negro
Blanca
Azul

Cédigo Nacional de
Electricidad — Utilizacién
2006

Seccion 030-036

357

Defectos no tolerables

Ralladuras yfo
enmendaduras y/o cable
sin cubierta protectora

Establecido por &l
Ministerio

2.1.27. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Descripcién general

El sistema de puesta a tierra se encarga de la proteccion de

las corrientes de fugas y corrientes parasitas que existen en
todo sistema eléctrico (véase Anexo N° 04 Instalaciones

Eléctricas).
: A sl Pl Documento Técnico de
e Caracteristicas Especificacién Referencia
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

o) 358
2

Caja de registro

Concreto con tapa

NTP 370.052:1999
SEGURIDAD
ELECTRICA. Materiales
gue constituyen el pozo
de puesta a tierra,

Numeral 7.4

Firmade digitalmenle por
YANOC Tiberio Cayo FA
20514347221 solt

S

Motiva: Doy Vv

da Defansi:

Material del conductor

Cobre electrolitico de
99.9% de pureza

Establecido por &l
Ministerio

“Mipo de conector para
union de cable con
varilla

Tipo AB (cable) y/o
Grapa de cobre (cable
desnudo).

Establecido por el
Ministeric

! ks# Logisho)
e
VOB
Fecha: 04.05.2029 13:07/00 -0RQ0 zciral ]
&

e S

Bentonita sddica /
ferrocianuro potasico /

Establecido por el

FPRONIELD | 261 | Tipo de dosis quimicas | cemento conductivo y/o Miristerio
DL NFRALSTIUC T ESULATY Q‘\.;O REC;\\ sales electroliticas
T ;';%“\ g Tierra de cultivo
Firmadg digilalmente por [SA: %/%
FARFAN Maria Lupe FAl i
20514347221 soll .

iholiva: Doy Y° B \
Fecha: 04.05.2023 10:23[33 0§

PRONIED

PROGRAAN G
DE | MPRATETRUCTU UL EDUCAT YR,
FIRMIA DIGITAL

efectos no tolerables

Golpes y/o ralladuras
y/o hendiduras y/o
enmendaduras y/o

arqueaduras y/o cable
sin cubierta protectora

Establecido por el
Ministerio

Firmada digitaimenie por
ELORRIAGA INONAN Arbilde FAL
205614347221 s0it

Moilvo: Doy v° B

Fecha: 03.05.2023 18:01:10-05:00

2.1.28. ELECTRODO DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA
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Descripcién general  :  Parte conductora que estda embutida en el suele, en
contacto eléctrico con la tierra (véase Anexo N° 04
Instalaciones Eléctricas).

Documento Técnico de

0 aracteristicas ecificacid L
N ¢ Esp on Referencia

ELECTRODO DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

NTP 370.056:1999

Diametro minimo de ., SEGURIDAD
tubo de cemento de la ELLECTRICA. Electrodos
e caja de registro de 0.10m de cobre para puesta a
pozo a tierra tierra
Numeral 5

NTP 370.056:1999

. SEGURIDAD
\ Cobre electrolitico 99.9 | ELECTRICA. Electrodos
364 | Material de electrodos % de pureza de cobre para puesta a
tierra
Numeral @

Codigo Nacional de
Electricidad — Utilizacién

. . 2006
365 Longltl_Jd minima de la 240 m
varilla de cobre Regla 060-702 (3) (b)
Electrodos de Puesta a
tierra

Diametro minimo de
366 | electrodo de varillade | 20 mm (3/4 puigadas)
cobre

Establecido por el
Ministerio

Resistencia del pozo a <15 ohm Establecido por el

367 tierra Ministerio

Railladuras y/o
368 | Defectos no tolerables hendiduras y/o

YRONIED arqueaduras

Lrif INF RAESTRUGTURA EDURATVR
FIRMA BIGITAL

Frmgo dgranenepg rosies — 2,1,29, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO

20514347221 scn
Malive: Do

Feora: dadezoz 3o s 0500 DeScripcion general ;. Se empleard para realizar el enlace equipotencial del
sistema de puesta a tierra, serd de temple blando (véase
Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas).

Establecido por el
Ministerio

PRONIED
_SEISTRUG A SUcATYA P P 2 Documentoe Técnico de
FIRMA DIGHTAL Ne Caracteristicas Especificacion .
Firmado digitalmenls por GASTILLO Refefencla
FARFANhfaNa Lupe FAU
20514347221 soit
Facns 0485008 102340 0500 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
NTP 370.251:2011
pﬁgﬁgﬁm (revisada el 2016)
NFRAESTRECIURE EDUCAT:V:

e [ 360 Clase 2 CONDUCTORES
Fimado cigitalments por ELECTRICOS. Cables
SO g AU de cobre para lineas
Feoha: 13052093 190139 -05:%0 aéreas {desnudos o
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protegidos) y puestas a
tierra

Tabla 2

Resistencia maxima

NTP 370.251:2011

(revisada el 2016)

CONDUCTORES
ELECTRICOS. Cables

de cobre para lineas
870 del conductor a 20°C 0.38 Qkm aéreas (desnudos o)
protegidos) y puestas a
tierra
Tabla 2
- . Establecido por el
371 Seccioén nominal 50 mm2 Ministerio
Cobre electrolitico de .
372 | Material del conductor | 99.9% de pureza, temple Estar\bnlleqdo Rar el
inisterio
blando
373 | Defectos no tolerables Argueaduras v/o Establecido por el

deshilachado de cables

Ministerio

2.1.30. ATERRAMIENTO Y CONEXIONADO

Descripcion general

Componentes de aterramiento y conexionado (véase

Anexo N° 04 instalaciones Eléctricas).

Nﬂ

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnico de
Referencia

ATERRAMIENTO Y CONEXIONADO

Arandelas

Tipo presion de acero
galvanizado de @ 2"

Establecido por el
Ministerio

Perno de cabeza
hexagonal de & %" x 1-

Establecido por el

37 Pernos y tuercas 14" y tuerca hexagonal =
anss e VG s y d 21){, 4 | 9 g Ministerio
s v e M A e 4" acero galvanizado
FIRAA] d ’ . T ambos
Firmadg digilalmei A ,‘ff..l!‘-‘- i :
Z[’!?ﬁgd;izh;!ﬁ:u% 3 ‘jl‘ . : j d 30 E t b I 0 d |
e SR N 76 Plancha aeero:dey50mm x stablecido por e
mm x % Ministerio
p%%ﬁi%a Terminal de compresion Establecido por el
05 [ERALSTIVCHG E9URATIVE 377 Terminales para conductor de 10 e
~FMA DAL 22 Ministerio

CLIEN
(e

mm?

Firmade digllaimente ge
FARFAN Maria Lupe \ a
20514347221 soft 7.
Motive: Day V° B° {] &) (a2
Fecha: 04.05.2023 A anunnge
ingenierd | 27
a de Dulersy
Nacrandt
e
PRONIBE S

Defectos no tolerables

Ralladuras y/o
enmendaduras y/o cable
sin cubierta

Establecido por el
Ministerio

FhOSRANS RAUIORAE,
B INFARSTRUSIURA EDUCATA

FIRRA DIGITAL
Firmado digitaimenie por T

ELORRIAGA INONAN Arbild]
20514347221 solt
Mativa: Doy Ve B®
Feeha: 03.05.2023 19:01:58

FAU

05:00

2.1.31. CINTA AISLANTE DE CAUCHO SINTETICO

Descripcién general

Cinta de uso general disefiada para aislamiento primario,

utilizado para empalmes hasta los 800 V, y que sirve como
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j57

iramanunspive
Ingenier
Oticira de Del

*RONIED
DE IV RAESHRUCTUTA ERUCATIVA
FiRAMA DHRGIEAL

Firmado digitalmente pdr ROBLES
YANQC Tiberio Cayo FRU
20514347221 soft

Motivo: Doy V* 82

Fecha: 04.05.2023 13:07:55 -05:00

PRONIED

BROGEAME NATORAL
OF INFRAESIRUCTURA EDUCKT vA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmante por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FA
20514347221 soft

Moiive: Doy Ve B2

Fecha: 04.05.2023 10:24708 -05:00

PRONIED

FROGRAKM NACONAL
_flE INFRAESIHUCTURA EDl_.l!‘A_ATNA

FIRMA DNGITAL

Firmado digilalmente por
ELORRIAGA INONAN Arpiido FAU
20514347221 solt

Motiva: Doy V= B®

Fecha: 03.35.2023 19:02:17 F05:00

cubierta protectora de cables (empalmes) (véase Anexo

N° 04 Instalaciones Eléctricas).

Nio

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnico de
Referencia

CINTA AISLANTE DE CAUCHO SINTETICO

Establecido por &l

379 Espesor =0.18 mm Ministerio
380 Ancho 18 mm Establ_e qdo 2l el
Ministerio
381| Longitud del rollo 20 m EslBnsclcojagne
inisterio
382 Temperatt_:ra de 18° 3 105° C Establ_egido por el
operacién Ministerio
| 383 Material Vinil ey
inisterio
> N Establecido por el
384 Eiongacién 250 % Ministerio
Establecido por el
385 Color Negro Ministerio
386 | Defectos no tolerables Ralladuras y/o Establecido por el

enmendaduras

Ministerio

2.1.32. INTERRUPTOR PARA CONTROL DE ILUMINACION

Descripcidn general

Interruptor
distribucién  general

disefiado para

usarse en circuitos de
y en circuitos derivados. Esta

normalizadoe en amperes y es capaz de interrumpir un
circuito con su corriente nominal a su tension nominal
(véase Anexo N° 04 Instalacicnes Eléctricas).

N°

Caracteristicas

Especificacién

Documento Técnice de
Referencia

INTERRUPTOR PARA CONTROL DE ILUMINACION

NTP IEC 60669-1:2014
INTERRUFTORES
PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS FIJAS
DOMESTICAS Y
SIMILARES. Parte 1:
Requisitos generales

Numeral 8.2

387 | Tensiéon nominal (Ue) 250V
388 | Corriente nominal {in) 210 A
389 | Grado de proteccion IP 40

NTP IEC 60669-1:2014
INTERRUPTORES
PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS FIJAS
DOMESTICAS Y
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SIMILARES. Parte 1:
Requisitos generales.

Numeral 8.3

380

Proteccion al agua

IPXO

NTP JEC 60669-1:2014
INTERRUPTORES
PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS FIJAS
DOMESTICAS Y
SIMILARES. Parte 1:
Requisitos generales

Numeral 7.1.4

391

Sistema de
accionamiento

Tipo balancin

NTP IEC 60669-1:.2014
INTERRUPTORES
PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS FIJAS
DOMESTICAS Y
SIMILARES. Parte 1:
Requisitos generales.

Numeral 7.1.5

392

Tipo de disefio

Diseric A

Interruptores en los que
ia tapa o placa de
recubrimiento se pueda
sacar sin
desplazamiento de los
conductores

NTP [EC 80669-1:2014
INTERRUPTORES
PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS FIJAS
DOMESTICAS Y
SIMILARES. Parte 1.
Requisitos generales.

Numeral 7.1.7

Tipo de bornes

A tornillo

NTP IEC 60669-1:2014
INTERRUPTORES
PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS FIJAS
DOMESTICAS Y
SIMILARES. Parte 1:
Reaquisitos generales.

Numeral 7.1.8

Firmade digitalments par
YANOQC Tiberio Caye FAU
20514347221 Snf{

Motivo: Doy V° B

Fecha: 04.| 05 2023 13:08:13 B

PRON BN
FROGRAMA " % s
DI INﬂ\.'\EST et A a

Firmado digiatmerte i
FARFAN Maria Lufe FAN
2051434722% solt
Malive: Doy v° B®
Fecha: 04.05.2023 108: g

S

Proteccidn contra el
ingreso de objetos
extrafios

IP2X

NTP IEC 60669-1:2014
INTERRUPTORES
PARA INSTALACIONES
ELECTRiCAS FIJAS
DOMESTICAS Y
SIMILARES. Parte 1:
Reguisitos generales.

Numeral 7.1.9

Coior

Blanco o Crema

Establecido por el
Ministerio

Prueba de vida

z 40 000 manichras

Establecido por el
Ministerio

Defectos no tolerabies

Golpes y/o ralladuras
y/o hendiduras y/o

Establecido por el
Ministerio

PROGHAME HACNAL 3 96
D8 INFRASSTIRAL TR EDUCAYIVA
FHatA DuGIYAL
Firmado digitalmente po
g{l].soﬁglp;GA IN?NAN bilde FAU 3
4347221 saft
Motivo: Doy Ve B° 97
Fecha: 03. 05 2023 19:04:42 -05:00
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399 Accesorios Desmeontables doméstico y propositos
similares. Parte 1:
Requisitos generales.
j— Numeral 7.1.4
éz.\\lo I'?g(-:\
N &)
S/ VEABING NTP-IEC 60884-1:2013
e L (revisada el 2018)
D:gf:nirsm Enchufes y
) L i . tomacorrientes para uso
AMARCEA 400 Bornes de fijacién Tipo tornillo doméstico y propositos
similares. Parte 1:

2 ol
,?ﬂ“%‘;ﬁ%%? Requisitos generales
PRMADIGIAL Numeral 7.1.5

Firmadg digitaiments pqr ROBLES
YANQC Tiberia Caye FpU
E%j%?g%?;g;} 33 -05:00 NTP-] EC 60884-1 201 3
B (revisada el 2018)
. Enchufes y
PRONIED Grado de proteccién tomacorrientes para uso
senneptitn | 401 contra el choque Normal doméstico y propositos
R — eléctrico similares. Parte 1.
Fymade dicimorte hy OASTILO Requisitos generales
205]4347221 I'5\:il|§
Fomns, 8452053 10p4:20 -05:00 Numeral 7.2.1y 10.1
NTP-IEC 60884-1:2013
pﬁ%’:&%D (revisada el 2018)
DL INFRAESIRULCTURA ERUCATIV:
T rmioaia | 402 Obturadores Con obturador Enchufes y

Firmada digitalmente pol
ELORRIAGA INONAN Arbilde FAY
20514347221 soit

Motive: Doy Ve B*

Fecha: 03.056.2023 19:04:09 -05:00

arqueaduras

2.1.33. TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR CON LiNEA A TIERRA

Descripcion general

Los temacorrientes serén dobles bipolares con contactos
laterales y centrales de tierra. Estaran conformados por un
tomacorriente tipo tres en linea y un tomacorriente, para
admitir enchufes de 19 mm y 28 mm entre ejes y alveolos
protegzidos, para admitir secciones de conductores de hasta
4 mm” (véase Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas),

N° Caracteristicas

Documento Técniceo de

Especificacion Referencia

TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA

Tension nominal (Ue)

NTP-IEC 60884-1:2013
(revisada &l 2018)
Enchufes y
tomacorrientes para uso
doméstico y propositos
similares. Parte 1:
Requisitos generales.

Tabla N°1

250V

NTP-IEC 60884-1:2013
(revisada el 2018)
Enchufes y
tomacorrientes para uso

tomacorrientes para uso
doméstico y propositos
similares. Parte 1:
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Requisitos generales
Numeral 7.2.2 y 10.5
NTP-IEC 60884-1:2013
(revisada el 2018)
Enchufes y
403 Proteccién para No accesible sin tomacorrientes para uso
choques eléctricos herramientas domestico y propositos
similares. Parte 1:
Requisitos generales
Numeral 10.1
Cédigo Nacional de
) Electricidad — Utilizacion
404 | Tipo de tomacorriente | Tres en linea y schuko 2006
Articulo 2° - Diagrama 1
. : Establecido por el
405 | Corriente nominal (In) 10-18 A NiFES
408 Color Blanco o crema Estaﬁliiicslfgripéor e
407|  Prueba de vida > 10 000 maniobras v R
408 Cubierta protectora grado IP 65 Esta&l;ci:sl?;)rir;or el
409 | Seccion para conexién < 4mm’ Estanalii?sl(ti:rir;or .
Golpes y/o ralladuras .
410 | Defectos no tolerables yfo hendiduras y/o Esta“bnli?]?sl?gri;;or =
arqueaduras
2.1.34. LUMINARIA LED HERMETICA 36W
Descripcién general . Luminarias tipo LED herméticas, de fabricacion de
PRONIED policarbonate y policarbonato  prismatico  (pantalla
I INFEAEE S Tul st protectora), y acondicionada para alojar una o dos
FRACADEITAL ldmparas (véase Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas).
YANGE Piler e g FoBLE —— .
20st4deral soi il L5 o Documento Técnico de
oo 04152023 130k 52 0500 | @ Caracieristicas Especificacién Referencia
F;;%g%;g%% g LUMINARIA LED HERMETICA
FIRMADICHAL,

Firmado digitalmente por GASTILL
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soh

Codigo Nacional de
Electricidad - Utilizacién

PR s
echa: 04.05. - 244G W -
: ol aprobado por Resolucion
Tensién de 220 (£ 10 %) V Ministerial N° 037-2006-
funcionamiento M M
PRO B
e M 2 S REAN Subregla 2, Regla 020-
DEINTRACSTRUCTI £ / Q&" A '
FIRMA DAGFTAL Q)\/ 3 kg \.\ " 500
Firmado digilaimente por Of FAl i) e
ELORRIAGA INCNAN Arbiido FAL Olvas .....j |
20514347221 soft 3
Notive: Doy v® B® X GBS,
Fecha: 03.06.2023 19:03:27]-05:00 g ;‘ﬁ:"w
n%
g
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TERARS NAGORAL
SESTTUCTSIS ESUCATIVA

" FiRpAA DIGHAL

Firmade digitalmente por AOYLES
YANQG Tiperio Caye FAU
20514347221 salt

Molivo: Doy V° B®

Fecha: 04 052023 13:09:11 -p5:00

PRONIED

PROGRARA RACIOHAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUEATIVA

" FIRMA DIGHAL

Firmada digilalmente Eor ASTILLC
FARFAN Maria Lupa FAU
20514347221 50ft

Motivo: Doy V¢ B°

Facha: 04.05.2023 10:25:41 -05.00

FRONIE-D

PROGRABMA RAGONAL
DE  SPRALS T RUCTURA EOUEATIVA

" FIRMA DIGIFAL

Firmado digilaiments por
ELORRIAGA INCNAN Arby
20514247221 solt

Malive: Doy v* B8°

Fecha: 03.05.2023 19:03:5|

de FAU

-05:00

412

Frecuencia

60 Hz

Cédigo Nacional de
Electricidad - Utilizacion
aprobado por Resolucion
Ministerial N* 037-2006-
MEM/DM

Subregla 2, Regla 020-
502

413

Tipo de casquillos

G13

UNE-EN 80061-
1:1996/A51:2015
Casquillos y
portalamparas, junto con
los calibres para el
control de la
intercambiabilidad y de
la seguridad.

Parte 1: Casquillos

414

Mantenimiento del flujo
luminoso a 1000h

=290 %

NTP-IEC 62612.2015
Lamparas de LED con
balasto propio para
servicios de iluminacién
general con tension de
alimentacion > 50 V.
Requisitos de
funcionamiento

Numeral 11.2, Tabla 5,
codigo 9

415

Temperatura de color

2 6 000 °K

ANSI C78.377-2017
Electric Lamps -
Specifications For The
Chromaticity Of Solid-
State Lighting Products

Numeral 4

416

Factor de potencia

NTP-IEC 62612:2015
Lamparas de LED con
balasto propio para
servicios de iluminacion
general con tension de
alimentacion > 50 V.
Requisitos de
funcionamiento

Anexo D, Tabla D.1
Valores recomendados
para el factor de
desplazamiento

417

indice de rendimiento
de color (Ra)

NTP-IEC 62612:2015
Lamparas de LED con
balasto propio para
servicios de iluminacion
general con tensién de
alimentacién > 50 V.
Requisitos de
funcionamiento
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Seccidn A.3.7

418

Potencia total

= 36 W o equivalente.

NTP-IEC 62612:2015
Lamparas de LED con
balasto propio para
servicios de iluminacion
general con tension de
alimentacién > 50 V.
Requisitos de
funcionamiento

Seccion 8.1

419

Flujo luminoso

= 4800 Im

NTP-IEC 62612:2015
Lamparas de LED con
balasto propio para .
servicios de iluminacion
general con tensién de
alimentacién > 50 V.
Requisitos de
funcionamiento

Seccion 9.1

Vida uatil l[aAmpara

2 40 000 h (@L70

NTP-IEC 62612:2015
Lamparas de LED con
balasto propio para
servicios de iluminacién
general con tension de
alimentacion > 50 V.
Requisitos de
funcienamiento

Seccién 11

FPRONIED

FHUGRART: MalilRAL
BE 1N RRESTHUCTIRS EDULATIVA

Grado de proteccion
{IP) del equipo

IP 65

NTP IEC 60529:2010

Grados de proteccion
proporcionados por las
envolventes (Codigo IP)

Numeral 4.2

FIRMA DIGITAL

Firmadp digilaimentgd por ROBLES
YANOC Tiberio Gayh FAL
20514347221 soft

Maliva: Doy ve B®

Fecha: 04.05.2023 113:13:50 -06:00

422

Material del chasis

Difusor en policarbonato,
con herrajes de montaje
de acero inoxidable

Establecido por el
Ministerio

PRONIED |423

PROGRAMS MACCH AL
DE INFRAESTRUCTURS EBtatye

Grado de proteccion
(IK) del equipo

2086

Establecido por el
Ministerio

FIRMA DIGFAL

Firmado digitalmante por $ASTILLG
FARF&N Maria Lupe FAL!.
20614347221 sofl

Motivo: Doy ¥© Be

Fecha: 04.05.2023 10:25:14 -05:00

Defectos no tolerables

Golpes y/o ralladuras
v/o hendiduras y/o
enmendaduras

Establecido por el
Ministerio

Firmada digilatmenle par j ,
ELORRIAGA INONAN Arbiltity, FA| Haoonal
20814347221 sefl

Y Cuaare
Fecha: 03.05.2023 19:04:1§{-05.:00™=

Motive: Doy v°
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2,1.35. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED

Descripcidn general

Luminaria que facilita |la evacuacion de personas en casos

de incendio, sismo y otros casos de emergencia (véase
Anexo N° 04 Instalaciones Eléctricas).

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnico de
Referencia

INARIA DE EMERGENCIA TIPO LED

Tensién de
funcionamiento

220 (10 %) V

Cddigo Nacional de
Electricidad - Utilizacién
aprobado por Resolucién
Ministerial N° 037-20086-
MEM/DM

Subregla 2, Regla 020-
500

426

Frecuencia

60 Hz

Cédigo Nacional de
Electricidad - Utilizacion
aprobado por Resolucion
Ministerial N° 037-2006-
MEM/DM

Subregla 2, Regla 020-
502

Temperatura de color

4 000 K -5500°K

ANSI C78.377-2017
Electric Lamps -
Specifications For The
Chromaticity Of Solid-
State Lighting Products

Seccién 4

Reglamento Nacional de
Edificaciones — Norma

1 1/2 horas .
o~ O 428 | Tiempo de autonomia . A.130Q (incorporada en
RONIE (90 min) 2012)
FROGPAKA MACIGHAL
o, INFRAESERUCTORA EOUCATIVA =
FRMA TRGITAL Articulo 40
Firmado digilalmente por]ROBLES
YANOG Tiberio Cayo FA; i
Mo DB Reglamento Nacional de
Fecha: 04.05. 2023 14:06t55 -05:00 o B
429 | lluminacién minima al 10 lux Edificaciones — Norma
nivel del suelo A130
F’QDNI&D Articulo 40
FOGRAMA BACHKRAL
ﬁE WrﬂAEhfmc!JRA EJUG_I‘HW ]
FIRMA DIGITAL Reglamento Nacional de
Firmado digitalmente rCASTILLD A Edificaciones _ Norma
FARFAN L
a"-’;‘;‘agﬂa\‘:zgﬁpe 430 Tran’sferencla’d_e 10 segundos A130
Feoch: 04005 2023 10:36:03 -05:00 energla aUtomatlca '
Articulo 40
PRONED | . Niquel Cadmio. Libre Establecido por el
OF INFRAES-RUSTIRA EDUSKIVA de mantenimiento. Ministerio
FIRMA [RGITAL
Firmado digiaimente por | .
Sistashonaa 1| 432 Acibado Estructura de acero en Establecido por el
Maliva: Doy v° B® . Mlnlste rio
Fecha: 03.05.2023 19:04:49 -05.00 color blanco pintado al
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Caracteristicas Especificacion de Referencia
wggg&mm TUBOS DE PVC
TE NFRALS FRUCTIRS THUCATIVE
Firmado dig'\:[:::n:ﬁ::?lhOBLES \-;ng\ NTP 399003201 5
\zf&ﬂggg?gigﬁayc FAU| 6%N TUBOS DE POLI
o oekatm voorch gy S $21 {CLORURO DE
(oL, Lo i VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
3 U) PARA
m"i&%@% L Diametro 4 INSTALACIONES
Finin GRAL DOMICILIARIAS DE
Eiigétdﬁfl N o Fat) DESAGUE. Requisitos
0514347221 solt A
MR R sl e e T
Numeral 6.1. y Tabla 1
PRONIED NTP 399.003:2015
o gt 8 M g TUBOS DE POLI
Firnado digitaiments por (CLORURO DE
sy Clase Pesada VINILO) NO
Fotha, 03.56.2033 18140 oA Tien PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA

horno

Sistema giratorio y
dirigibles con difusor,
vidrio frantal (tipo faro de
auto tipo PAR 36)

Establecido por el
Ministerio

2x12W(min)a2x5
W (max.) del tipo LED

Establecido por el
Ministerio

Blanco neutro

Establecido por el
Ministerio

433 Reflectores

434 | Potencia de luminaria
435 Color

436 | Defectos no tolerables

Golpes y/o ralladuras
y/o hendiduras y/o
enmendaduras

Establecido por el
Ministerio

COMPONENTES SANITARIOS

2.1.36. TUBOS DE PVC

Descripcion general

¢ Tubos de PVC

Tuberias de PVC que funcionan de bajantes del sistema de
descarga pluvial del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra
(véase Anexo N° 05 Instalaciones Sanitarias). Estan
incluidos los elementos descritos a continuacion:

Documento Técnico

INSTALACIONES
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DOMICILIARIAS DE
DESAGUE. Reguisitos
y métodos de ensayo.

42 Edicion
Numeral 6.1

439

Color

Gris

NTP 399.003:2015
TUBOS DE POLI
(CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE
DESAGUE. Requisitos
y métodos de ensayo.
42 Edicidn

Numeral 5.1

440

Sistema de ensamble

Espiga y campana

NTP 399.003:2015
TUBOS DE POLI
{CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADC {PVC-
U) PARA
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE
DESAGUE. Requisitos
y métodes de ensayo.
42 Edicion
Numeral 6.1.2

FRONIED

PROGRAMS KAGONAL
DE INFRAESTRUCTURS £DUCATIVA

"FIRMA DIGTFAL i 441

Firmado digitalmente por RGBLES
YANOG Tiberio Cayo FAU
20614347221 solt

oy Ve e
05,2023 14:07:40;-05:00

Unioén

Cemento disclvente

NTP 399.090:2002
(revisada el 2015)
CEMENTO
DISOLVENTE PARA
TUBOS Y
CONEXIONES DE
POLI {(CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADC {PVC-
). 28 Edicién

Numerales 4 y 5

PRONIED

PROGHAMA HATIONAL
DF RerREESTRUCTURS EGUTATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmenie Eur GRSTRLO
FARFAN Maria Lupe FAU
206514347221 soht

Motiva: Doy v B°

Fecha: 04.05.2022 10:26:23 -05:00

PRONIED

PIIOGTAME NACIOHAL
DE INTRBESTRUCTHRA EDUCATIVA

FERMA DHOITAL

Firmado di%nalmenle por
CARHUALLANQUI GACHUL.

Javiar FAU 20514347221 so
Motivo: ch Ve B

Fecha: 03.05.2023 18:14:32 {05:00

442

Resistencia a ia
presidn hidrostatica
sostenida

1.5 MPa [15.0 bar]

NTP 399.003:2015
TUBOS DE POLI
{CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
Uy PARA
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE
DESAGUE. Requisitos
y métodos de ensayo.
42 Edicion
Numeral 6.3 y Tabla 2

443

Aplastamiento

Las prebetas no

NTP 399.003:2015

Varsién 02
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transversal

deberan evidenciar, a
simple vista, fisuras,
grietas o roturas cuando
se aplasten al 40% de
sus diametros externos

TUBOS DE POLI
(CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE
DESAGUE. Requisitos
y métodos de ensayo.
42 Edicién
Numeral 6.4

444 | Resistencia al impacto

Sopoitar el impacto

NTP 399.003:2015
TUBOS DE POLI
{CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE
DESAGUE. Requisitos
y métodos de ensayo,
42 Edicion
Numeral 6.5.

445 Material

PVC-U

NTP 399.003:2015
TUBGCS DE POLI
{CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE
DESAGUE. Requisitos
y métodos de ensayo,
42 Edicién

Acabado

s

Pintura latex al agua
colar blanco con
proteccion UV

Establecido por el
Ministerio

FRONIE-D

PROGRARE, LAGKINAL
OF INFRAES THUCHRS EDUCATVE

FHEMR IGITAL
Firmado digitalments p?; OBLE!

{ | Defectos no tolerables

Roturas y/o grietas y/o
abolladuras

Establecido por el
Ministerio

YANQC Tiberie Caya F
20514347221 solt

Motiva! Day Ve B®

Fecha: 04,05.2023 14:07:58 -0

FROGRAMN BATIORAL
O IBFRAESTRUCTURA FOLICATVA

FIRistA DIGIAL

Descripcion general
Firmado digitalmente gor ASTILLO

FARFAN Maria Lupe FAU

20514347221 sofl

Moliva: Doy V° B

Fecha: 04.05.2023 10:26:34 -05:00

_ DT IFRAESTHUCTU A E0UGAT Al
FIRMA DIGSTAL

Firmaco digitabmente par
CARHUALLANGU| CACHUAN
Javier FAU 20514347227 sqll

Mative: Doy V° 8
Fecha: 03,05.2023 18:14:59 -05:00

Z ACCESORIOS DE PVC

* (Codos

: Accesorios que se utilizan para la instalacién de la bajante
de PVC (véase Anexo N° 05 Sanitarias). Estan incluidos
los elementos descriios a continuacién:
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NO

Caracteristicas

Especificaciéon

Documento Técnico
de Referencia

ACCESORIOS DE PVC

448

Didmetro

NTP 399.172:2014
(revisada el 2019)
CONEXIONES DE
POLI {CLORURG DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA USO DE
REDES INTERNAS DE
DESAGUE (PRESION
2,5 BAR). Fabricados
por inyeccion. 12
Edicion.
Numeral 6.1.2 y Tabla 1

449

Color

La sustancia colorante
debera estar uniforme y
distribuida en todo el
material

NTP 399.172:2014
{revisada e| 2019)
CONEXIONES DE
POLI (CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA USO DE
REDES INTERNAS DE
DESAGUE (PRESION
2,5 BAR). Fabricados
por inyeccién, 1?2
Edicion.

Numeral 6.1.6

PRONIED

PROGRAMA NACKINAL
DE INFRACSTRULTURA EDUSAIVA

T Fifine DIGITAL

YANOG Tiberio Cayal FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V= B*

Firmado digitalmente por ROBLES
Fecha: 04 1 05 2023 14:08:20 -05:00

PRONIED

FROGRAMA RAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA ESUSATVA

FIRMADIGIFAL

Firmado dw?nalmenle r CASTILLO
FARFAN Marfa Lupe

Sistema de ensamble

Espiga y campana

NTP 399.172:2014
{revisada el 2019)
CONEXIONES DE
POLI (CLORURO DE
VINILO)} NO
PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA USC DE
REDES INTERNAS DE
DESAGUE (PRESION
2.5 BAR). Fabricados
por inyeccion. 12
Edicion.
Numerales 6.1.1y 6.1.2

20514247221 soﬂ
fotivo: Doy v°
Facha: 04, 05 2[!23 10:46:46 -05.00

PRONIED
AANA umui 451

UEW ur THL muﬁmm
FlRMA BIGTTAL

Firmada dlgl\almente P
CARHUALLANQUI CAGHUAN
Javier FAL 205143472 1 saft
Mativo: Doy V° B

Fecha: 03.05.2623 16:15:19 -06:00

Unién

Cemento disolvente

NTP 399.090:2002
{revisada el 2015)
CEMENTO
DISOLVENTE PARA
TUBOS Y
CONEXIONES DE
POLI (CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-
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), 22 Edicién
Numerales 4y 5

452

Resistencia ala
presién hidrostatica
instantanea

7.5 Kgfcm? a 20 °C

NTP 399.172:2014
{revisada el 2019)
CONEXIONES DE
POLI (CLORUROQO DE
VINILO} NO
PLASTIFICADO (PVC-
Uy PARA USO DE
REDES INTERNAS DE
DESAGUE (PRESION
2.5 BAR). Fabricados
por inyeccion. 12
Edicion.
Numeral 6.2.1

453

Aplastamiento
transversal

Las conexiones no
deberan evidenciar a
simple vista fisuras,
grietas o roturas cuando
se aplasten al 40% de
sus diametros internos.

NTP 399.172:2014
(revisada el 2019)
CONEXIONES DE
POL! {CLORURC DE
VINILO} NO
PLASTIFICADC (PVC-
W) PARA USO DE
REDES INTERNAS DE
DESAGUE (PRESION
2,5 BAR). Fabricados
por inyeccién. 12
Edicion.
Numeral 6.2.2

Resistencia al impacto

L as conexiones no
deberan evidenciar a
simple vista fisuras ni

roturas cuando se

realice el ensayo de
impacto por caida libre.

NTP 399.172:2014
{revisada el 2019)
CONEXIONES DE
PCOLI (CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADC {PVC-
Uy PARA USO DE
REDES INTERNAS DE
DESAGUE (PRESION
2,5 BAR). Fabricados
por inyeccign. 12
Edicidn.
Numeral 6.2,3y Tabla 2

{caida libre)
itk
o &
77370:
I 8 NN
i ot O’
il
T
FROATIE T
E INFREESTRECTSRA EDUCATAS
FIRSAA DIGITAL
Firmada digitaimenie parfCASTILLO
FARFAN taria Lups F.
20514347221 sat
Motive: Doy V© B®
Fecha: 04.05.2023 10:26/58 -05:00
Material
[ \u)—R\é\
RONIEZR2 REx
SROGRAMA NASIBEN, P o
DE INFRAESTRUSTURA EOU
[P T T ) (=
.........
Firmadg diﬂalmenle por N o}
CARHUALLANQUI GACH Oficina e Dolons:

Javier FAL 20514347221 dof Kaconal
Motivo: Day

PVC-U

NTP 399.172:2014
{revisada el 2019}
CONEXIONES DE
POLI (CLORURO DE
VINILO) NO
PLASTIFICADO {PVC-
U) PARA USQ DE
REDES INTERNAS DE
DESAGUE (PRESION
2,5 BAR). Fabricados
por inyeccién. 12
Edicidn.

e o o
Fecha: 03.05.2023 18:15:32 05854 jaspneaGr

Vearsion G2




FROGRAMS $ACIONAL
L DT INFRAESTRUCTURA £DURATIVA

FIRMA DiGITAL

= w digitalmente par ROBLES
% Tiberio Caya FAU
447221 soft

Moo ..0: Doy Ve B
Fecha: 04.05.2023 14:08:58 [05.00

PRONIED

SROGRAMA HATONAL
DL INFRARSIRUCTURS LOUGATIA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por BASTILLO
FARFAN Maria Lupe FA
20514347221 soft

Motivo: Doy v B°

Fecha: 04.05.2623 19.:27:] 2 -05:00

PRONI=O

PHROSHARS PACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATSVS,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CARHUALLANQUI CACHUAN
Javier FAL 20514347221 soft
Mertivo: Doy V= Be

Fecha: 03.05.2023 18:15:45 [05:00

45° )
4586 Angulo Establlecl:ldo por el
o Ministerio
90
Fintura latex al agua .
457 Acabado color blanco con Establecido por el
proteccion UV Ministerio
458 | Defectos no tolerables Roturas y/o grietas y/o Establ‘et.:ido por el
abolladuras Ministerio

2.1,.38. ABRAZADERAS METALICAS

Descripcion general

Abrazaderas metalicas que se utilizan como elementos de

fijacién de los tubos y/o bajantes de PVC de evacuacion
pluvial al Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra (véase
Anexo N° 05 Instalaciones Sanitarias). Estan incluidos
los elementos descritos a continuacion:

* Abrazaderas metélicas

ND

Caraceteristicas

Especifieacion

Documento Técnico
de Referencia

ABRAZADERAS METALICAS

Acabado

Galvanizado

NTP-ISC 14612007
(revisada el 2017)
Galvanizado por
inmersion en caliente
de productos de fierro y
acero. Requisitos y
métodos de ensayo

Material

Acero

Establecido por el
Ministerio

461

Tipo

1 oreja

2 orejas

Establecido por el
Ministerio

462

Defectos no tolerables

Grietas y/o abolladuras

Establecido por el
Ministerio

2.1.39. DADOS DE CONCRETO

Descripcién general

Dados de concreto que permitiran dar soporte a la tuberia

de descarga piuvial en la superficie de apoyo (véase
Anexo N° 05 Instalaciones Sanitarias), Estan incluidos
los elementos descritos a continuacion:

* Dados de concreto
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) £ : I, Documento Técnico
N® Caracteristicas Especificacibn da Ratarciratd
DADOS DE CONCRETO
AB3 Resistencia del . 0 Establecido por el
congreto fic2 MG EETe Ministerio
464 . - 0175 mx0.175 mx Establecido por el
Bliren=lones 0.150 m Ministerio
p‘ﬁﬁ%ﬂﬁ:ﬁ 465 Acabado Bordes ochavados a Estab[e;ido por el
e 45° (1 cm) Ministerio
Firmadio digitalmente por
Thvar FAG 2051934755 bt Quifies y/o Establecido por el
&”é’éﬁ: c%usvzuaza 18:16:00 -05:00 486 | Defectos no tolerables desperfectos ny fisuras Ministerio

1o .

| can avessus

"l- tmﬁe Llogish
\0 ina de De‘ensa

a3 (LCTU"#‘ E&UQASWA
FIRMA DIGITAL

COMPONENTES DE SENALETICA, SEGURIDAD Y OTROS ACCESORIOS

2.1.40. SENALETICA

Descripcion general

SN-01 (Salida)
SN-02 (Ruta de Evacuacién

Elementos referidos a la sefalizacion de seguridad del
Maodulo Prefabricado Aula tipo Sierra (véase Anexo N° 03
Arquitectura). Estan incluidos los elementos descritos a

continuacion:

— derecha / izquierda)

SN-03 (Atencién Riesgo Eléctrico)

SN-04 (Extintor)
SN-05 (Baldosa podotactil)

Caracteristicas

Espeeificacion

Documento Técnico
de Referencia

SN-01 (SALIDA) / SN-02 (RUTA DE EVACUACION - DE

RECHA / IZQUIERDA)

NTP 399.010-1:2016
SENALES DE
SEGURIDAD.

Simbolos, graficos y

colores de seguridad.

s gguneend soaes | 467 Color Verde y blanco Parte 1: Reglas para el
20514347221 sqlt « A - = -
e G4t 208 14:0be ?‘_f? disefio de las Senalles
A 2% f>’,_ de seguridad y franjas
a de seguridad
Gy f’,’fJ /i Numeral 8
PRONIEZ:
DE wmsmummwumm NTP 39_901 0-1:2016
FIRMA R SENALES DE
e i i SEGURIDAD.
205]1\:&34?221 saft 468 . . S, b | n f
pn Dimensiones 20 em x 30 cm imbOolos, grancos y

Fecha: D4 05 2023 10:27:35 -05:00

PRONIED

PROGRARS, AL
DE INFRASETHLCTIRA LOUCATIVA

colores de seguridad.

Parte 1: Reglas para el
disefio de las sefiales
de seguridad y franjas

FIHAR DIGITAL

Flirmado digitaimente por PORTILLA
CIAZ Leopaldo Mariang FAL
20514347221 sofl

Igtivo: Doy V° B®

Facha: 03 05 2023 17:19:14 -06:00
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de seguridad

irregularidades

Anexo C

469 Material PVC autoadhesivo Establ‘e(.:ido Pon el
Ministerio

470 Espesor 2 mm<x<5mm Establecido por el
-t Ministerioc

471| Defectos no tolerables Manchas, grumos y/o Establecido por el

Ministerio

SN

03 (ATENCION RIESGO E

LECTRICO)

472

Color

Amarillo y negro

NTP 399.010-1:2016
SENALES DE
SEGURIDAD.

Simbolos, graficos y

colores de seguridad.

Parte 1: Reglas para el

disefio de las sefales

de seguridad y franjas
de seguridad

Numeral 6

473

Dimensiones

20em x 30 em

NTP 399.010-1.2016
SENALES DE
SEGURIDAD.

Simbolos, graficos y

colores de seguridad.

Parte 1. Reglas para el

disefio de las sefales

de seguridad y franjas
de seguridad

Anexoc C

enero

Material

PVC autoadhesivo

Establecido por el
Ministerio

na de Delans?,
Wacionai

. RONIED

LA /.

Espesor

2mm<x<5mm

Establecido por el
Ministerio

ENOGRAMA HATIONAT,
D2 INFRAESTRUGTUA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digilatmente por|ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FA|
20514347221 soft

Mativo: Day Ve 8¢

Fecha: 04.05.2023 14:09136 -05:00

Manchas, grumos y/o

Establecido por el

PRONIED

FACGRARA HALIQKAL
DE INFRAESTRECTY R4 EDUTATIVA

FIRMA DFGHAL

Firmada di wla\mentegchA TILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft

Mative: Doy ve B*

Fecha: 04.05.2023 10:27:38 {05:00

PRONIED

PROGRAMA MAGOHAL

Color

Rojo y blanco

476 | Defectos no tolerables eaiE oo Ministorio
SN-04 (EXTINTOR)
NTP 399.010-1:2016
SENALES DE
SEGURIDAD.
Simbolos, graficos y
477 colores de seguridad.

Parte 1. Reglas para el

disefio de las sefales

de seguridad y franjas
de seguridad

Numeral 6

U4 INFRACSTRUCTURA COUCATYA
FIRMA DAGITAL

Firmado digitaimente por PORTILLA
DIAZ Leopalda Mariano FAU
20514347221 soft

Malive: Doy V° B®

Facha: 03.05.2023 17:18:27 -05:00
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478

Dimensiones

20cm x 30 cm

NTP 399.010-1:2016
SENALES DE
SEGURIDAD.

Simbolos, graficos y

colores de seguridad.

Parte 1: Reglas para €l

disefio de las sefiales

de seguridad y franjas
de seguridad

Anexo C

479

Material

PVC autoadhesivo

Establecido por el
Ministerio

480

Espesor

2mmsxs5mm

Establecido por el
Ministerio

481

Defectos no tolerables

Manchas, grumos y/o
irregularidades

Establecido por el
Ministerio

$N-05 (BALDOSA PODOTACTIL)

482

Patrones de atencién

Con botones o domos
biselados y/o truncados

ISO 23599:2018
Assistive Products for
Blind and Vision-
impaired Persons —
Tactile Walking Surface
Indicators
Numeral 4.1.2

o Norma Teécnica
equivalente

IS0 23596:2019
Assistive Products for
Blind and Vision-
Impaired Persons —

Borde Biselado Tactile Walking Surface
Indicators
Numeral 4.2
o Norma Técnica
equivalente
0F INFRALSTHUCTRHA ,-fp‘é{ - ESO 23599:20 1 9
H DEGTA = 5
: e . Assistive Products for
B e Al Blind and Vision-
205_1434?221 soft Y
U AL | T Impaired Persons -
. urable ; ;
Superficie e deleza'nte Tactile IV\i';’.‘ik'?g Surface
ndicators
Numeral 4.4
PRONIED '
g HERE IO i Eoct o Norma Técnica
M, = equivalente
Firmada digitalmene par G QD\“O F@ d
R Ll S (AN
y:c!w:-:&ogsvznuazna 10:2 'é;l%h;:" . %’ |SO 3864—1 201 1
oS0z 10: =l il i -
Ingenicls 5 )} Graphical symbols
o oo e Color Amarillo Safety.colours and
PRONIE e % safety signs — Part 1:

PRIGRARSS NATIONAL,
BE INFRAEETAUC Ul EDUSATIVA

FIRMA DHEFTAL

Design principles for
safety signs and safety

Flrmado digilafmente par PORTILLA
CIAZ Leapaldo Mariano FAL
20614347221 soil

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 03.05.2023 17:19:38 -05:00
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markings
Numeral 4.3.6
o Norma Técnica
equivalente

486 . . Establecido por el

Resistencia del color Rayos UV Ministerio
Fibra de vidrio y

487 . carbono o policarbonato Establecido por el

Material HIPS (Poliestireno de Ministerio
alto impacto)

488 . . 300 mm x 300 mm (£ Establecido por el
2ineASIones 1.7 %) Ministerio

489 e 10 mm (max.} en total Establecido por el
P (base y domos) Ministerio

Golpes yfo roturas y/o Establecido por el
490 | Defectos no tolerables ralladuras Ministario

2.1.41. EXTINTOR

Descripcién general Equipamiento de seguridad contra incendios del Mdédulo
Prefabricade Aula tipo Sierra (véase Anexo N° 02

Arguitectura). Estan incluidos los elementos descritos a

continuacion:

Extintor de polvo quimico seco

Caracteristicas

Especifieacion

Documento Técnico
de Referencia

INTOR DE POLVO QUIMICO SECO

NTP 350.026:2007
{Revisada el 2017)

EXTINTORES
~RONIED , PORTATILES
osm?ﬁf&ﬁ%‘ﬁ"zﬁmm 491 Capa?ldad C,le Clase A B y C MANUALES DE
FIRMADIGTAL extincion (rating) ' POLVO QUIMICO
{irmage dgtaimente por f[PB-% SECO. Requisitos. 22
o o v o Edicién
Fecha: 04, 05 202314 10:4l1 -05:.00
Numeral 5.3
PRONIED NTP 350.026:2007
Revisada el 2017
DN RAESIRUG A Emo 492! Tiempo de descarga 20s<x<25s ( EXTINTORES )
Firmado di F"TMATmNAZ STILLO PORTAT|LES
P e R MANUALES DE
e ot bavaas 10:26:0h -08:00 POLVO QU.IMICO .
493 | Alcance horizontal del - SECO‘;‘?EEEROS‘ 2
chorro -
fﬁ?ﬁ%ﬁ%{%ﬁ Tabla A.1 del Anexo A
: m;m\mcnm

L
Firmada digitalmenle por PORTILLA
DIAZ Leopaldo Mariano FAU
20514347221 soﬂ

Motivo: Doy ¥© B°

Facha: 03. 05 2023 17:20:00 -05:00
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PROGRARS FACICHIAL,
DE 1NF RAESTRUC TURA EOVCAT A

FHAVEA, CHGTTAL

Firmado digtalmente por RPBLES
YANQC Tiberio Cayo FA

20514347221 sof| -
Motivo: Doy v° B® {
Facha: 04.05. 202 ¥/ 45 2

FROGRAMA HAGORAL
DE INFRAESTRUCTURE EDUCATIVA

FHRMA HGITAL

Firmato digitaiments por QASTILLOD

FARFAM Maria Lupe FAU
20514347221 soll

Motiva: Doy v° B®

Fecha: 04.05.2023 10:28:1E -05:00

PRONIED

FROGRAMS NACOHAL
BT 1N RACSTHUCTURS, LTS
FHINIA DIGTEAL

494 . Establecido por el
Capacidad de carga 210lbo4.5kg Ministerio
495 Establecido por el
Soporte Soporte de pared Ministerio
Abolladuras y/o rofuras .
496 | Defectos no tolerables y/o se encuentren Establecido por el

vencidos

Ministerio

2.1.42. PIZARRA

Descripcion general

Equipamiento de soporte para la actividad educativa

{véase Anexo N° 02 Arquitectura). Estan incluidos los

elementos descritos a continuacion:

s PAC-01 Pizarra acrilica

NO

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnico
de Referencia

PAC-01 PIZARRA ACRILICA

497

Cumplir con lo indicado
en |os planos del

Establecido por el

Dimensiones Anexo N° 02 Ministerio
Arquitectura

. o PR = Establecido por el
498 Material de lamina Fdérmica tipo acrilico Ministerio

499 . . Establecido por el
Espesor de lamina 1 mm (min.) Ministerio

500 Color de lamina Blanco RAL 9003 o Establecido por el
similar Ministerio

01| material de tablero MDF Establecidolperiel
Ministeric

502| Espesorde tablero 9 mm Establlec.:ido e El
Ministerio

Neaa Bastidor Listones de madera de Establecido por el
£l 1% x 2" Ministerio

Tratamiento y
acabado de bastidor

Preservante para
madera y barniz o laca

Estabiecido por el
Ministerio

505

Acabado de barniz o
laca

Semi mate

Establecido por el
Ministerio

508

Dimensiones de
marco

Perfil en "U" de 4" x 1
1/2"

Establecido por el
Ministerio

507

Material de marco

Aluminio anodizado

Establecido por el
Ministerio

Firmado digitalmanle por PORTLLA
DIAZ Leopaldo Mariano FaLU
20514347221 sofl

Motivo: Doy ° B®

Fecha; 03.06.2023 17:20:12 -05:00
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color natural

1 m de longitud y

508 Dimensiones de aspacio Util =2 4 cm con Establecido por el
portaborrador esquinas ochavadas o Ministerio
boleadas
509 Material de Aluminio anodizado Establecido por el
portaborrador color natural Ministerio
510 s Y Flanchas de acero de Establecido por el
Aecesarigs de fliacion 25 mm x 50 mm Ministerio
Lamina despegada y/o
quebrada y/o presente )
511| Defectos no tolerables | Costras y/o abolladuras Sl o]
) Ministerio
Marco guifiado y/o con
abolladuras
Reglamento Nacional
de Edificaciones
{modificado mediante
512| Especies maderables e Decreto Supremo N°
i Grupo 'B” 0 *C 005-2014-VIVIENDA),
Norma Técnica E 0.10
Madera.
Anexo 3
NTP 251.104:1988
(revisada el 2017)
. MADERA ASERRADA.
513 Contenido de 10-22 % Madera aserrada para
humedad . uso estructural.
de bastidor (£2 %)

Clasificacion visual y
requisitos

Numerales 6.3.1 y 6.3.2

» Defectos no tolerables en madera

NTP 251.104:1988
{revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.

PROMIe En mas de un extremo | Madera aserrada para
um_rm;;a;m;;m EDUCATIVA 514 Rajadura y/o mayores al 5% de la uso estructural.
s longitud de la pieza T e Bk
Firmade digitalmentelpor ROBLES g p CIaSIflcaCI.Or‘ V|5ua| y
%Aﬁ‘srﬁ?ﬁ?fi"égﬁ” i requisitos.
Foar 01 63002 1h:16.47 08.30 Numeral 6.4.3
PRONIED NTP 251.104:1988
PROG I faanaL (revisada e] 2017)
ceomiecsTum e y X vo | MADERA ASERRADA.
. ayores a 5 por metro Madera aserrada para
Fgrgad%'d’mg:ﬁlam%r;)lg v et 515 PerforaCIOneS lineal y/o alineadas y/o P
205 4347221 20 Pl uso estructural,
Parhar 04 05,2029 10:28:45 0500 g pasantes Clasificacion visual V4
requisitos.
PRONIED NAmErRi(67
F‘RﬂGFiMA NACHINAL
BIE INCRAZHTHUCTURS EDUCATIVA
----- T 516 Arqueadura Mayor al 0.3% de la NTP 251.104:1988
Firmado digitalmenie por PORTILLA -
DIAZ Legpoldo Mariang FAU
20 43¢722 5o
Motivo: Doy V° B
Facha: 03. us 2023 17:20:25 -05.00
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Firmado digitaiment’ad

YANQC Tiberio G4 d

20514347221 soff XD
Molivo: Doy v® [0

Fecha: 04.05.2 [ §-1 2 p-0e
k

PRON

PHOGRAR SACOHAL
DE INFREESTRUCTUNRS L)

longitud de la pieza

(revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacion visual y
requisitos.

Numeral 6.4.10

517

Encorvadura

Mayor al 0.3% de la
longitud de la pieza

NTP 251.104:1988
(revisada el 2017)
MADERA ASERRADA.
Madera aserrada para
uso estructural.
Clasificacion visual y
requisitos.

Numeral 6.4.11

UTATI

518

de pudricion

Presencia de hongos

No se admiten

NTP 251.102:2016
MADERA Y
CARPINTERIA PARA
CONSTRUCCION.
Madera aserrada.
Defectos. Clasificacion
y método de medicidn.

Numeral 5.3.2

Nota 20:

En caso que el Contratista plantee una alternativa que faciliie el

transporte y Ia manipulacién de la pizarra, ésta debera estar justificada
con un informe técnico, debera ser del mismo material y caracteristicas
técnicas descritas, y sin modificar la arquitectura. Asimisme, se deberan
presentar los documentos requeridos, los cuales seran evaluados por la
Entidad durante |a "Etapa de informes de muestras e ingenierias y plan
de seguridad” de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.6.2.
INFORME DE INGENIERIAS.

Cortina tipo roller con cenefa

Cortina de tela enrcllable, accionada de manera manual
por una cadenilla (véase Anexo N° 02 Arquitectura).
Estan incluidos los elementos descritos a continuacion:

--------

Caracteristicas

Especificacion

Documento Técnico
de Referencia

FIRMA DIGFTAL

Firmado dhiﬁi!almama par Gl

FARFAN Maria Lupa FAL
20514347221 sofl

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 04.05.2023 10:28:5

ASTILLD

CORTINA TIPO ROLLER CON CENEFA

-05.00

Reaccién al fuego

Euroclass C-s3-d0 (EU)

UNE EN 13501-1: 2019.
Clasificacion en funcion
del comportamiento
frente al fuego de los
productos de
construecién y
elementos para la

SRAGAARSE RACIONAL
DE IE R B RUE TSN EBUEATIVE
FIRNA DNGITAL
Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopalde Mariano FAU
20514347221 50l
Motivo: Doy ¥° B®
Fecha: 03.05.2023 17:20:43 -05:00
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FiRMADIGIFAL

Firmady digitalmente ger HOBLES
YANQC Tiberio Cayo FAU)
20514347221 soft

botivo: Doy V= B®

Fecha: 04.05.2023 14:11:18 -05:00

PRONIED

PROGARMA RACONAL
DE INERAESIRUCTURS EDUTATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FAR i AU

FAN Maria Lupe
20514347221 solt
Wotivo: Doy V° B
Fecha: 04.05 2023 10:20.0 -05:00

PRONIED

GHAMA HACONAL
A 2 lN"R&EST@meE?FUM!WA
FIRMA BIGITAT

edificacién. Parte I
Clasificacion a partir de
datos obtenidos en
ensayos de reaccion al

fuego
Numerales 8.2, 8.4y
8.5
520 Dimensiones 0.75m x 1.60 m {ancho Establ.eqdo por el
X alto) Ministerio
521 Ti Cortina Roller Sun Establecide por el
fipo S N
creen Ministerio
522 Sistema de Cadenilla plastica o Establecido por el
accionamiento metalica Ministerio

523

Guia del sistema de
accionamiento

Accesorio de tension

Establecido por el
Ministerio

524

Material de cenefa

Aluminio extruido con
pintura electroestatica
blanco RAL 2003 o
similar

Establecido por el
Ministerio

525 Composicion de la PVC, poliéster y/o fibra Establecido por el

tela de vidrio Ministerio
Base de aluminio con .
528 Base para tela pintura blanco RAL Estaplfqli?]ci:;?;igor El
9003 o similar

527 p Establecido por el
Grosor de tela 0.6 mm (min.) Ministerio

528 Factor de apertura de . Establecido por el

5% A

tela Ministerio

529 Establecide por el
Color de tela Blanco Ministerio

530| proteccion UV de tela 94 % (min.) Estabibgidofperis

Ministerio

531

Defectos no tolerables

Telas quebradas y/o
con la cenefa
despegada y/o
quebrada

Establecido por €l
Ministerio

Firmado digi te par POH%ILLH
DIAZ Lsapoido Mariano FAL
20514347221 soft

Molivo: Doy V= 8°

Fecha: 03.05.2023 17:21:04 -05:00
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2.1.44, MARCADO Y/O ROTULADO

2.1.44.1.

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

Para identificar la procedencia institucional de(de los) Médulo{s) Prefabricado(s) Aula

tipo Sierra, se colocara una placa de logotipo institucional en cada uno de los bienes a
adquirir. Esta placa tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas

Especificacién

Dimensiones 8 cm (ancho) x 3 cm (alto)

Espesor 1mm

Material Acero inoxidable

Pintura Anticorrosiva, resistente a los
detergentes y liguidos
limpiadores.

Grabado Alto relieve o indeleble

Sistema de fijacion Pernos © remaches en c/u de las
esguinas

Fuente Arial

Tama#o de letra

7 puntos {min.)

Defectos no tolerables

Filos y/o rebabas

La ubicacién de la placa de logotipo institucional para el Médulo Prefabricado Aula
tipo Sierra, se encuentra detallada en los planos de arquitectura (véase Anexo N° 02
Arquitectura).

2.1.44.2,

IDENTIFICACION DE FABRICANTE

Para la identificacién del{de los) Médulo(s) Prefabricado(s) Aula tipo Sierra, se
colocard una placa de identificacion de fabricante en cada uno de los bienes a

o e adquirir. Esta placa tendra las siguientes caracteristicas:
&%ﬁ:; . Caracteristicas Especificacion
Dimensiones 12 em (ancho) x 8 cm (alto)
Espesor 1 mm
FRONIED | Material Acera inoxidable
O TS e S Pintura Anticorrosiva, resistente a los
detergentes y liguidos
limpiadores.
Grabado Alto relieve o indeleble
Sistema de fijacion Pernos o remaches en ¢/u de las
esquinas
Fuente Arial
P%ﬁ[ﬁ%"gﬁ«%m Tamafio de letra 7 puntos (min.)
DF INFRAZSTRUCT A EDUCATIG
FIRMA DIGFTAL Defectos no tolerables Filos y/o rebabas

Firmado d&italmame or GRSTULO
FARFAN Maria Lupe FAU

20514347221 soft
Mativo: Day v° B®

Fecha: 04.05.20234 5 p
S/ 1p B
=)
pesaiasunaansnd |

Pk

BROGRAN, NS0T
R e

o
FYRMA DIGITAL

Ay

a4

Informacion a consignar

- Logotipo institucional

- Nombre de contrato

- Descripcion del proceso

- Tipo de bien

- Nombre del fabricante, direccién
y teléfono

Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Laopoldo Mariang FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V* B®

Fecha: 03.05.2023 17:21:21 -05.00
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qeniero
a de Defanss,
Nacioral

Jhmpelt

FRCGGRANA NACTONAL
DE ERAESTRUETURS EDUCATIVA

FIRMA DHGITAL

Firmado digitaimente ppr ROBLES
YANOC Tiberio Cayo RAU

20514347221 solt
Mative: Doy v° B®
Fecha: 04.05.2023 14:11:56 -05:00

PRONIED

SEOGRAMA NAGORAL
OF INFRAESTRUCEURA E{JUCA_!V!

N FIRMA DHGTTAL

Firmado digitaimente Eo CASTILLO
FARFAN Maria Lups

20514347221 solt

Motve: Doy v° B®

Fecha: 04.05.2023 10:24:31 -05:00

PRONIED

PROGREMA RAGORAL
DE INFRECSERUCTURA EDUTATAMA
FERMADIGITAL

Firmado digitalmanta por PQRTILLA
DIAZ Leopoldo Mariano FAL
20514347221 soft

Motivo: Doy Ve 8°

Facha: 02.05.2023 17:21:36-05.00

La ubicacion de la placa de identificacion del fabricante para el Médulo Prefabricado
Aula tipo Sierra se encuentra detallada en los planos de arquitectura (véase Anexo
N°02 Arquitectura).

2.1.44.3. SENALETICA ACCESIBLE

A modo de identificar el médulo de manera accesible, se colocara una placa de con el
nombre del ambiente y escritura en braille. Esta placa tendrd las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Especificacion

Dimensiones 30 cm (ancho) x 15 cm (alto)

Espesor 1 mm

Material Acero inoxidable

Pintura Anticorrosiva, resistente a detergentes y liquidos
limpiadores

Grabado Alto relieve

Sistema de Pernos o remaches en ¢/u de las esquinas

fijacién

Fuente Arial

Bordes Bordes boleados

Defectos no Filos y/o rebabas

tolerables

La ubicacion de la sefialética accesible Prefabricado Aula tipo Sierra, se encuentra
detallada en los planos de arquitectura (véase Anexo N° 02 Arquitectura).

2,1.44.4. PLACA NOMBRE DE AMBIENTE/PICTOGRAMA

#rara identificar la procedencia institucional del (de los) Modulo(s) Prefabricado(s) Aula
tho Sierra, se colocara una placa de logotipo institucional en cada unc de los bienes a
dquirir. Esta placa tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Especificacion

Dimensiones 30 cm (ancho) x 30 cm (aito)

Espesor 1 mm

Material Acero inoxidable

Pintura Anticorrosiva, resistente a detergentes y liquidos
limpiadores

Grabada Alto relieve o indeleble

Sistema de Pernos o remaches en c/u de las esquinas

fijacion

Version U2
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Caracteristica Especificacién
Fuente Arial

Bordes Bordes boleados

Defectos no Filos y/o rebabas

tolerables

La ubicacién de la placa de nombre de ambiente / pictograma para el Médulo
Prefabricado Aula tipo Sierra, se encuentra detallada en los planos de arquitectura
(véase Anexo N° 02 Arquitectura).

2.1.45. EMBALAJE

Los componentes que conforman el(los) modulo(s) prefabricado(s), deberan estar
contenidos en empagues que |os protejan contra la accion de la humedad y deberan
ser de un material adecuade que garantice la proteccion contra los dafios que pudieran
ocasionar durante el almacenaje y/o transporte y/o izaje. Podran estar embalados en
mas de un empagque, de tal forma que permita optimizar su forma de almacenamiento.

Asimismo, cada empaque debera estar rotulado, como minimo, con la siguiente
informacién:

- Nombre de la Entidad

- Nombre del fabricante

- Tipoy caracteristicas del elemento o accesorio
- Cantidad

- Peso total en kg

Al momento de almacenar los componentes que conforman el(fos) modulo(s)
prefabricado(s), se deberan colocar sobre parihuelas, de tal forma gue estos no tengan
contacto directo con el suelo. El Contratista debera cumplir con todas las condiciones
PRONIED  de almacenamiento indicadas en el numeral 2.2.7.2. CONDICIONES DE

PRUGHARE VAL Gy AL,

D INBAEETHLCTURA EDLCATVA ALMACENAMIENTO,

FIAM A DIETTAL
VAN Tiaamerte por ApaLES Toda alteracion al embalaje, producto de la revision de la verificacion cuantitativa y/o
othe: by v 3 evaluacion de la conformidad de fabricacién por parte de la Entidad, debera ser
asumida por el Contratista,

Fecha: 04.05.2023 14112:33 -05:00

NDICIONES DE EJECUCION

.2.1. LUGAR DE INSTALACION

C}Eﬂugar de la instalacion del(de los) Médulo(s) Prefabricado(s) Aula tipo Sierra sera
“Tdeterminado por cada Entidad.

Hoils: Doy v2xla instalacién sera ejecutada en recintos de instituciones educativas publicas, por lo
\ztanto, no se requiere gestionar permisos, licencias, ni autorizaciones para la ejecucion

eI servicio ante autoridades y/o terceros, servidumbres, etc.

/ Entidad debera remitir al Contratista los esquemas de ubicacién del(de los)
st 10AUIO(S) prefabricado(s) en cada institucidn educativa beneficiada, en el plazo

FIRMA DIGHAL comprendido desde la suscripcion del contrato hasta antes del inicio de |a “Etapa de
o i, fransporte e instalacion”.

FAL 20514347221 sofl
Mallva: Day ¥ B*
Fecha: 04.06.2023 09:1105 -05:00

Bevan estar libres de cualquier tipo de interferencia. Si existiese algun caso foruito y
peonirara alguna interferencia existente en el terreno, el Contratista informara
gtamente a la Entidad para poder realizar las acciones que correspondan,

PROGRAKEL NWCIONAY
DF INFIGESTFRIDTU R EDUQ

FHEMA DIGITAL

rmado digilalmente por PORTINM
IAZ Leapalde Mariana FAUS
1514347221 sofl

otive: Doy Ve B

acha: 03.05.2023 17:21:48 |05:00
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EROGRARE NACIIHAL
s INFRAESTRUCTURA FRUCATIVA

FIRMEA DIGITAL

+ digitalmente por FOBLES
Tiberio Gaya FAl

Aned: D
Fecha: 04. 05 2023 14:12:.41 -05:00

"
% 2\2.2.2. PLAZO DE EJECUCION

La ejecucién de las prestacicnes no incluye la demolicidn, ni retiro, ni reubicacién de
estructuras y/o elementos existenies.

La Entidad notificara a las autoridades de las instituciones educativas las fechas de
inicio de instalacion del(de los) modulo(s) prefabricada(s). Sin perjuicio de ello, el
Contratista sera el responsable de todas las comunicaciones y coordinaciones
necesarias con las instituciones educativas, durante la "Etapa de transporte e
instalacién”. Asimismo, el Contratista debera coordinar con los directores y/o personal
responsable de las instituciones educativas los horarios de trabajo, u otras exigencias
necesarias para su personal.

La Entidad podra reasignar o reubicar el {los) médulo(s) prefabricado(s) asignado(s) a
una determinada institucién educativa, en caso identifique y compruebe la necesidad,
previa notificacion al Contratista mediante informe. Este sera notificado mediante
correo electrénico y/o carta.

etalle de los precios unitarios del precio ofertado” presentado por el Contratista
véase numeral 2.2.3. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL

" CONTRATO).

En caso el Contratista identifique y compruebe la necesidad de reubicacion del(de
los) médulo(s) prefabricado(s) asignado(s) a una institucién educativa, dehera tener la
aprobacion de la Entidad. Para ello debera presentar la solicitud de aprobacion de
cambio de ubicacion, mediante carta ingresada por Mesa de Partes de la Entidad, con
documentacion adjunta que sustente dicho cambio. La aprobacion otorgara previa
evaluacion, y posterior notificacién de la Entidad mediante informe.

El director y/o personal administrativo de la institucion educativa ne esta autorizado a
aprobar cambios de ubicacién del(de los) madulo(s) prefabricado(s).

| plazo de ejecucion incluye cuatro {04) etapas:

1 Etapa de informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad
2 Etapa de fabricacién y embalaje

3. Etapa de evaluacion de ta conformidad de fabricacion

4 Etapa de transporte e instalacion

Et plazo de gjecucion final serd determinado por la Entidad de acuerdo con la
cantidad de médulos prefabricados a adquirir, la ubicacion y accesibilidad de los
lugares de instalacion, y cualquier otra consideracidén propia del requerimiento

PRONIED especifico de la Entidad. Considerar la informacién contenida en el siguiente cuadro,
T forma referencial, para los plazos de la ejecucién contractual:
T FiRMA DIGITAL =
Bl e (B akvartn e CASTRIIO PLAZO DE EJECUCION {dias calendario)
Hotue: Do voB Etapa de Etapa de
restoitim o | o nidad | informes de Etapa de | €Valuacion | Etapade
de muestras e fabrigacién de la transporte Plazo de
PRONI=C |modulos a| ingenierias e conformidad e ejecucion
O EARES TRk ESEATYA adquirir | yplande | Y ( dias)l de instalacién {dias)
FEMABIO AL {uds.} seguridad fabricacion {dias)
SCTICOLH Sime Gosar Crftan (dias) {dias)
F.?)l:éﬂﬁ}:ﬁd??ﬂ solt h sta diez
'\Fdectha 15105\,‘2023 09:11:14 -65:00 (? 0) d'
fas
1-100 decualia 30-65 10-15 5-45 55-135
suscripcion
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del contrato

101-200

hasta diez
(10) dias
desde ia

suscripcion

del contrato

65-80

15-20

45-70

135-180

201-500

hasta diez
{10) dias
desde la

suscripcién

del contrato

80-90

20-25

70-90

180-215

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos y plazos respectivos por cada

etapa:

PLAZO DE EJECUCION

ACTIVIDADES

N® | A EJECUTAR

DESCRIPCION

PLAZO

=

Etapa de informes de muestras e ingenierias y plan de se

guridad

PRONIED

PO GRARA R ONAL
LA (e RAE SEREC TG EDUCATIVA
FIRSAR DIGITAL

Firmado digitaimente por ROBLES
YANQC Tiberio Gayo FA

20514347221 solt
Motivo: Doy V° B®
Fechar 04,05.20231

DE INFRAESTHOEC T £
FIRMA DIGITAL

Flrmado dh\ﬁ\lalmente gor ASTILLG
FARFAN Maria Lupe FA
20514347221 s0fl

Molivo: Doy v B®

EROGRAML SALIINAL
D INFRAESTRUCTIHS FOUATIVE

FIRMA DIGITAL

Firmadn digitalments por
SCHILDER DIAZ Cesar Cridtian
FAU 20514347221 salt

Motiva: Doy v= B®

Facha: 04.05.2023 08.11-35 -05.00

e L e ol ool O
echa: 04.05.2023 10:30:]6 -06:0; o

W

PRONIEDN M-
o

Informe de
muestras

El Contratista debera presentar, a través
de Mesa de Partes de la Entidad, el
“Infforme de muestras” en un plazo
maximo recomendado de diez (10) dias
calendario, contabilizados a partir del
dia siguiente de la suscripcidn del
contrato.

Se debera considerar lo establecido en
el numeral 2.2.6.1. INFORMES DE
MUESTRAS.

Informe de
ingenierias

El Contratista deberd presentar, a
través de Mesa de Partes de la Entidad,
el “Informe de ingenierias” en un plazo
maximo recomendado de diez (10) dias
calendario, contabilizados a partir del
dia siguiente de la suscripcidn del
contrato.

Se debera considerar lo establecido en
el numeral 2.2.6.2. INFORMES DE
INGENIERIAS.

El plazo sera
determinado
por la Entidad.

seguridad

El Contratista debera presentar, a traveés
de Mesa de Partes de la Entidad, el
“Plan de seguridad” en un plazo maximo
recomendado de diez (10) dias
calendario, contabilizados a partir del
dia siguiente de la suscripcién del

contrato.

Se debera considerar lo establecido en
el numeral 22863 PLAN DE
SEGURIDAD.

Etapa de fabricacion y embalaje

Packing list

El Contratista debera presentar, a través
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FIRMA DIGITAL

Firmada digilaimente gor ROELES
YANQC Tiberlo Cayo FAU
20514347221 sofl

Mativa: Doy Ve B®

Fecha: 04.05.2023 14[13:28 -05:00

ARONIED

PROGRAM RAGIOHAL
D INFREESERUCEIRY EDUCATIVS,
FIRMA DIGITAL

Firmada di ilalmanteE r CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 so
Motivo: Doy Ve pe
Fecha: 04.05.2023 10:30:20 -05:00

PRONIED
FROGTEAMA KALIOBAL
L INFRAESTRUCTIMS EDUCATIVA
) FIRMA DACIFAE

Firmagde digitalmente por|

SCHILDER DIAZ Cesar Gristian

FALI 20514347221 soit
Motivo: Doy V° B®
Fecha: 04.05.2023 08:11 47 -05.00

PLAZO DE EJECUCION

ND

ACTIVIBADES
A EJECUTAR

DESCRIPCION

PLAZOQ

de Mesa de Partes de la Entidad, el
“Packing list" en un plazo recomendado
de quince (15) dias calendario antes
de la cuiminacién del plazo de la "Etapa
de fabricacién y embalaje”.

Se debera considerar lo establecido en
el numeral 2.2.7.3. PACKING LIST.

Manual de
montaje,
desmontaje,
mantenimiento y
condiciones de
almacenamiento

El Contratista debera presentar, a través
de Mesa de Partes de |a Entidad, el
‘Manual de montaje, desmontaje,
mantenimiento y  condiciones de
almacenamiento” en un plazo
recomendade de quince (15) djas
calendario antes de la culminacién del
plazo de la “Etapa de fabricacion vy
embalaje”.

Se debera considerar lo establecido en
el numeral 2274 MANUAL DE
MONTAJE, DESMONTAJE,
MANTENIMIENTO Y CONDICIONES
DE ALMACENAMIENTO.

Fabricacion
del(de los)
madulo(s)
prefabricado(s)

El Contratista debera Hevar a cabo la
fabricacién de los componentes del(de
los} modulo(s) prefabricado(s).

El Contratista debera presentar, a través
de Mesa de Partes de la Entidad, una
carta dirigida a la Entidad en la cual
debera comunicar el términc de la
fabricacion de los componentes del(de
los}) modulo(s) prefabricado(s).

Se deberd considerar lo establecido en
el numeral 2.2.7.1. FABRICACION.

La Entidad realizara fa verificacion
cuantitativa de las piezas y partes del
total del(de los) maodulo(s)
prefabricado(s) ofertados, en
concordancia con el "Packing List" en un
plazo méximo no mayor de diez (10)
dias calendario de noftificada |Ia
culminacién de la fabricacion de bienes.

La verificacién cuantitativa se realizara
segin lo establecido en el numeral
2.2.10.2. CONFORMIDAD POR
FABRICACION.

Embalaje del(de
los) médulo(s)
prafabricado(s)

El Contratista debera empaquetar y
embalar todos los elementos del(de los)
médulo(s) prefabricado(s), segun el
numeral 2.1.46. EMBALAJE.

El plazc sera
determinado
por la Entidad,

El plazo sera
contabilizado
desde el dia
siguiente de la
notificaciéon de
la “Conformidad
técnica de
informes de
muestras e
ingenierias y
plan de
seguridad”,
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PLAZO DE EJECUCION

N AT DESCRIPCION PLAZO
3 | Etapa de evaluacién de la conformidad de fabricacion
Luego de suscribir el “Acta de
verificacion cuantitativa® y “Acta de
conformidad de Packing list’, un
representante  del Entidad y un
representante del Contratista
Prueba de procederan a suscribir el “Acta de
montaje y programacion de extraccién de muestras
desmontaje y prugbas de montaje”. En dicha acta se
a) del(de los) debera indicar la fecha y hora
médulo(s) programada para que se efectie la
prefabricado(s) | extraccion de muestras y las pruebas de
montaje y desmontaje.
La actividad de prueba de montaje y
desmontaje se debera realizar segin lo
sefialado en el numeral 2.2.8.1.
PRUEBA DE MONTAJE Y
DESMONTAJE.
El plazo sera
El Contratista debera presentar, a través | determinado
de Mesa de Partes de la Entidad, los | por la Entidad.
certificados de conformidad en el plazo
establecido por la Entidad,
- contabilizados a partir del dia siguiente | El Contratista
Cel’]tclflca%OZ de | de la suscripcion del “Acta de | es responsable
contormiaa verificacién cuantitativa® y “Acta de | de efectuar las
p%ﬁ%w&%m b) conformidad de Packing list". actividades
DF | NFREESTRTLTURA EGULATRA H
e Se debera considerar lo establecido en ng::g;:”
Firmado digitalmente por ROBLES
BARE | VERIFIGACION. T D00 PF | dentro del plazo
Fecha: 04.05.2023 14:13:4 E O‘\;\‘* : determina-do
___T; Luego de suscribir el “Acta de Egaé: dir;tgiad,
PROMNIEES - verificacion cuantitativa® y “Acta de partir del dia
T e o) conformidad de Packing list”, un siguients de la
FiRA GAGTT 3 representante  del Entidad y un suscripcion del
B e e CASTILEE representante del Contratista | «p 4 e
fasaragtisan proccederan a suscribir el "Acta de r
Fecha: 0109 2029 1030 programacion de extraccién de muestras | _ v
# X y pruebas de montaje”. fEn ﬁicha acta se ‘(‘:A T y
3 i deberd indicar la fecha vy hora :
F::ﬁ seeed | Extraccion de programada para que se efectlie la ;or;t)llr"m?a? de
"""""""""""""""""" c) muestras y extraccion de muestras y las pruebas de acking fist..
T Y e entrega de montaje y desmontaje.
Mo oy Vo e o ENSAYD

o
Fecha: 04.05.2023 09:12:

La actividad de extraccién de muestras
se debera realizar segln lo sehalado en
el numeral 2.2.8.2.2.1. EXTRACCION
DE MUESTRA.

Una vez realizada la extraccion de
muestras, el Contratista debera
presentar, a través de Mesa de Partes
de la Entidad, los certificados de
conformidad en el plazo establecido por

Para considerar
culminada la
‘Etapa de
evaluacion de
la conformidad
de fabricacién”,
dentro del plazo
establecido
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PLAZO DE EJECUCION

NO

ACTIVIDADES
A EJECUTAR

DESCRIPCION

PLAZO

FPRONIED

la Entidad, contabilizados a paitir del dia
siguiente de la suscripcién del “Acta de
verificacion cuantitativa® y “Acta de
conformidad de Packing list".

Se dehera considerar lo establecido en
el numeral 2.2.8.2. METODOS DE
VERIFICACION.

FROGRANA HACOMAL
DE INFRAESTRUGTURD EDUGATIVA
FIRAA DIGITAL

Firmado digilalmente por HOBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft

Malivo: Doy V° 8°

Fecna: 04.05.2023 14:14:27 -05:00

RONIED

SRUGEANA RAC Ay
JNFREESTRUCTHA EBUEAI‘(W“;;:..
FARMA DIGITAL ~ad

SCHILDER DIAZ Gesar
FAU 20514347221 golt
Motivo: Do

Fizmado digitalmenle pnrc é}\
Y Ve Be ) .
Fecha: 04.05.2023 68:1245 0! ffg‘n_

Pracedencia
legal de
componentes
de madera

El Contratista debera presentar, a través
de Mesa de Partes de la Entidad, el
‘Informe de procedencia legal de
componentes de madera”, en el plfazo
establecido por la Entidad,
contabilizados a partir del dia siguiente
de fa suscripcion del “Acta de
verificacion cuantitativa” y “Acta de
conformidad de Packing list”.

Se deberéd considerar lo establecido en
el numeral 2.2,8.3. PROCEDENCIA
LEGAL DE COMPONENTES DE
MADERA.

EROGRARA HAGONAL
DE INFRACSTRUG MRS ERUEATIVA

- FitVA TRGFEAL

Firmado digitalments por JASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soff
Motiva: Day ¥° B®

Fecha: 04.0%5.2023 10:30:48 -05.00

.
Ingeniedy "

Documentos
sobre el
transporte de
los bienes

£l Contratista deberd presentar, a través
de Mesa de Partes de la Entidad”, los
documentos scbre el transporte de los
bienes, en el plazo establecido por la
Entidad, contabilizados a partir del dia
siguienta de la suscripcion del “Acta de
verificacién cuantitativa” y “Acta de
conformidad de Packing list”.

Se debera considerar lo establecido en
el numeral 2.2.84. DOCUMENTOS
SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS
BIENES.

Garantia de
repuestos y
distribuidores

El Contratista debera presentar, a través
de Mesa de Partes de la Entidad”, una
declaracion jurada de garantia de
repuestos vy distribuidores, en el plazo
establecido por la Entidad,
contabilizados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del “Acta de
verificacion cuantitativa®™ y “Acta de
conformidad de Packing list”.

Se debera considerar o establecido en
el numeral 2.2.8.5 GARANTIA DE
RESFUESTOS Y DISTRIBUIDORES.

para esta etapa
el Contratista
debe solicitar a
la Entidad la
*Conformidad
por fabricacion
y embalaje de
los bienes”,
conforme a lo
establecido en
el numeral
2.2.10.2.
CONFORMIDA
D TECNICA DE
FABRICACION.

Version 02

83 de 320



PRONIED

ERBAAAMA RAORAL
T INFREESTRUCR RS CDUCATN
FIRMADKIETAL

Firmado digitaimente por| ROBLES
YANQG Tiberio Cayo FA)
20514347221 salt

Motivo: Doy v* B¢

Fecha: 04.05.2025 141538 -05:00

FRONIED]

PROGRARS NACIONAL
DT INFRACSTRUCTURA EDUCATOR

FIRRIADIGFTAL

Firmado digitalmente por
SCHILDER DIAZ Cesar Cfistian
FAL 20514347221 soft

Motiva: Doy V° B®

Fecha: 04.06.2023 09:12:32 -05:00

FPRONIED

FRUGRAM, NACIINAL
I | A EDULRIRR
FHESA DIGITAL

Firmade digitalmenle por GASTILLO
FARFAN Maria Lupe FA
20614347221 salt
Motivo: Doy V= Be

Fecha: 04.05.2023 10:31]07 -05:00

PLAZO DE EJECUCION

Tl Pl DESGRIPCION PLAZO
4 | Etapa de transporte e instalacién
Transporte El Contratista deberd transportar los
a) del(de los) componentes del{de los) maodulo(s) )
modulo(s) prefabricado(s), segin el numeral | El plazo sera
prefabricado(s) | 2.2.9.1. TRANSPORTE. determinado
por la Entidad.
] ] El plazo se
El Contratista deberd llevar a cabo l1a | contabilizara
instalacion  del{(de los) médulo(s) | desde el dia
prefabricado(s). siguiente de
Instalacion El Contratista debera entregar, a través | notificada la
o | delide los) de Mesa de Partes, una carta dirigida a | conformidad
) modulo(s) la entidad en la cual debera comunicar | POr fabricacion
prefabricado(s) | el término de la Instalacion del(de los) | ¥ €émbalaje de
madulo(s) prefabricado(s). bienes’.
Se debera considerar lo establecido en
el numeral 2.2.9.3. INSTALACION.

Consideraciones:

La propuesta del Contratista deberd considerar las previsiones necesarias para
realizar los trabajos en las instituciones educativas de destino, segun las
condiciones climaticas imperantes en la zona.

PLAZO TOTAL DE EJECUCION -

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), seglin lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.3. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Para la suscripcion del contrato, el postor deberd presentar los siguientes
documentos:
| DOCUMENTACION TECNICA
DESCRIPCION

# iTEM

CONSIDERACIONES

a) | Cronograma
de ejecucidn
del contrato

Incluye fechas y
plazos
programados
para todas las
etapas del
contrato
establecidos en
el numeral
2.2.2. PLAZO
DE
EJECUCION

Para la "Etapa de fabricacion y embalaje”
se debera sefialar el plazo total de la
fabricacion y embalaje de todos los
componentes  del(de los) maddulo(s)
prefabricado(s), de acuerde con el plazo
establecido por la Entidad.

Para la “Etapa de transporte e instalacion”
se debera considerar la programacién por
cada institucion educativa,

El Contratista deberd presentar el
cronograma en archivo native (formato
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editable) de Excel. Asimismo, este debera
ser actualizado y presentado cada siete
(07) dias calendario, a partir del dia
siguiente de iniciada |la “Etapa de
transporte e instalaciéon”.

b) | Detalle de El cuadre de Para efectos de entrega del documento, el
los precios “Detalle de los Contratista debera cefiirse al formato
unitarios del | precios unitarios | “Detalle de los precios unitarios del precio
precio del precio ofertade” adjunto en el Anexo N° 07.
ofertado’ ofertado”

debera ser
desagregado
por
intervencion,
debera detallar
P%%%mi%ﬂ los costos de
_F (NERAESTAUCTIRR EDLCATNA transporte e
FIRMADIGITAL instalacion

VANGE Tl Case RAG T o° segun la

Rioivt, Do v .

Fer' *04.05.2023 14:15:56 -05:00 provincia y la
regién donde se
ubiguen las

FRONIE! RESN institucliones
_UE I RAESTRUCTURA : '\{: \} EdUCE!tI}IaS
- 2 beneficiadas.
e Sl o s
P 01 ba 2073 012 250 ; s w ;S mo,n 98 .
S v eberan incluir
B IGV.
F“%‘-}E};‘!,U%D ¢) | Formato de El postor

DE I\‘FRiE.S'IRlE(HURI EDULATIVA
FIRMA DEGITAL

Firmado digitalmenls por JASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAL
20014347221 soit
Mativo: Joy Ve B®

Fecha: 04.05.2623 10:36:45 -05:00

LLLTTT

leniero

direccién de
talleres de
produccién y
almacenes
del
Contratista

ganador debera
presentar para
la suscripcidn
del contrato
fa(s)
direccion(es) de
su(s)
instalacién(es)
donde se
llevara a cabo la
fabricacién y/o
&l
almacenamient
o de los bienes
(maximo 03
instalaciones de
almacenamient
o y/o talleres de
fabricacion) y
los datos del
personal técnico
de contacto. En

Debera presentar los datos en base a los
formatos presentados a continuacién;

DIRECCIOIS,I DE LGS TALLERES DE
PRODHCCION Y/O ALMACENES DEL
CONSORCIO O EMPRESA

A B C D E F G

En donde:

A. Nombre de Contratista o de cada
empresa que conforma el consorcio

. Av, Jr, Calle, Pasaje, Mz, Lote, etc.
N°

. Urb, Sector, etc.

. Teléfono del local y de propietarios
Referencia

. Distrito, provincia, regién

OTMMUO®D

1

DENOMINACION CONFORME A LC ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR PARA LICITACICN PUBLICA DE BIENES Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-0OSCE/CD - BASES
[SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTCS DE SELECCION A CONVOGAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225. S¢ gun modificaciones dispuestas en las
Resoluciones N° 057-2019-CSCE/PRE, N 098-2019-0SCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 195-2019-0SCE/PRE y N° 235-2019-OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial El Peruano ¢ 3 de abiil def
2019, 28 de maye de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre y 31 de diciembre, respectivamente. Vigentes a partr del 15 de enero de 2020,
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]‘f:j;ffe PERSONAL TECNICO DE
que () CONTACTO
direccidn(es), el '

Contratista

debera notificar A B C B = F
a la Entidad

como maximo En donde:

quince (15)

dias calendario A. Nombres y apellidos completos
antes de la B, N° DNI

culminacion de C. Cargo

la “Etapa de D. N° de celular

fabncaqo”n ¥ E. N° teléfono fijo

embalaje”, F. Correo electrénico institucional

FPRONI=D

CRUNEARL UACIINAL
OF WFF‘AES?{“&‘QEI?J ELAJCREER
FIRMA DIGITAL

Firmadg digitaimente por AQBLES
YAMNOG Tiberio Cayo FAU
20514347221 salt

Mative: Doy Ve B?

Fecha: 04.05.2022 14:16:14 -05:00

PROINIEL]

FROG RN HATIENAL
T INERRESTHUCT 3 EDUCATIYA

EHMA DIITAL

Firmado digitalmente por
SCHILDER DIAZ Cesar Crisian
FAL 20514347221 solt

Mative: Doy W B®

Fecha: 04‘55.2023 08:13.01 -05:00

PRONIED

FROGRANMG NACIIRAL
DE INFIRBESTRUCTURA EDUBATNA

FERMA DIGIIAL

Firmado digitalmente por C)
FARFAN Maria Lupe FAL

ASTILLO

Consideraciones:

- Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberan presentar
de forma digital e impresa, con las firmas de los profesionales
correspondientes de acuerdo con su especialidad.

- La Entidad se encargara de revisar el “Cronograma de ejecucién del contrato”
y el “Detalle de los precios unitarios del precio ofertado” de la propuesta
gconomica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecucion
establecido. Luego de la revision se emitira la conformidad respectiva o se
plantearan las observaciones gue deben ser subsanadas por el postor dentro
del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

- Teda la decumentacion a ser entregada por el Contratista, se remitira per
Mesa de Partes de la Entidad y/o el canal determinado por la Entidad.

- La presentacién del cronegrama no significa que existird una variaciéon del
plaze de ejecucién contractual con el que cuenta el Contratista para la
gjecucion de sus prestaciones, los cuales se indican en el numeral 2.2.2.
PLAZO DE EJECUCION.

20514347221 sofl
Metivo: Doy ¥° B

Fecha: 04.05.2022 10:36:3F -05.00

POLIZAS Y GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ITEM CONSIDERACIONES

El personal de!l Contratista a cargo de la gjecucién
del contrato debe contar con Péliza SCTR (Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo}.

Ingenierg

irva de 00
e ral

El Contratista estd obligado a contratar un Seguro
de Responsabilidad Civil para dafios personales o
materiales a terceros y en beneficio de éstos, con
las clausulas que se indican a continuacion, por
todo el periodo de vigencia del Contrato, gue
cubra cualquier dafio, pérdida, lesion, directa o
indirecta y como consecuencia del fransporte y/o
instalaciéon del{de los) médulo(s) prefabricado(s),
que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros,

La suma asegurada para
la cobertura de
Responsabilidad Civil
para dafios personales o
materiales a terceros
sera determinada por la
Entidad. Sin embargo, &l
Contratista asume
plenamente la
responsabilidad por el
saldo no cubierto en el
caso de cualquier
siniestro que le sea
imputable y supere dicha

Responsabilidad Civil Extracontractual
Responsabilidad Civil Patronal
Responsabilidad Civil Contractual
Responsabilidad Civil Cruzada
Responsabilidad Civil de Contratistas y
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PRONIED

PROGRAR HALONAL
DL INERALSTRUCEERA £DUCATIVE

FiMA DIGITAL

Firmada digilaimenle por ROBLES
YANGG Tibero Gayo FAI
20514347221 solt

Motivo: Doy Ve B®

Frq: 04.05.2023 14:16:32 -05:00

RONIED

AROGRANA NAS 0N AL
DE INWTRUCY.HRA ﬂ)UMYEVAM
FIRMA DHGITAL

Firmady digitalmente por
SCHILDER DIAZ Cesar Cfisti
FAL 20514347221 soit
Motivo: Doy \v° B®
Fecha: 04.05.2023 09:13:32]

SROGRAMA HACORAL
OE NERALSTAUCTUAA EDUSATIVA

FiRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por SASTILLO
FARFAN Maria Lupe Fau
20514347221 soft
Motiva: Doy V* B?

Fecha: 04.05.2023 10:36:48 -05:00

Subcontratistas
= Respoensabilidad Civil de Carga

suma.

¢} | Garantia de fiel cumplimiento

El Contratista debera presentar la Carta Fianza en
sefial de Fiel Cumplimiento del Contrato que se le
ha adjudicado con los montos que fija la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado
vigente.

Declaracién jurada de contar con pédliza de
seguro de transporte a nivel nacional

Fara la suscripcion del contrato el postor ganador
debera dar fe, mediante declaracion jurada, de
contar con una poliza de seguro de transporte a
nivel nacional que cubra al 100 % el valor de
reposicion de los bienes transportados en caso de
siniestro. Esta pdliza debera ser efectiva antes del
inicio del transporte.

Declaracién jurada de responsabilidad por la
conservacion de los bienes

Para la suscripcién del contrato el postor ganador
aokgebera presentar una declaracion jurada de
"“'-"/ ponsabilidad por ia conservacion de los bienes,
?p;‘ todas las etapas del contrato, hasta la
“~popformidad técnica de instalaciéon de los mismos

‘¥ efflas instituciones educativas beneficiadas.

Ao’

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad({es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.4. ENTREGA DE ADELANTO

Una vez firmado el Contrato, ta Entidad puede entregar adelantos directos al
ontratista, los que en ningldn caso excederan, en conjunto, el treinta por ciento
0%) del monto del contrato original, siempre que elio haya sido previsto en la
ccion especifica de las bases estandar correspondiente de conformidad a lo
glablecido en el Articulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

En caso la Entidad contemple la entrega de adelanto(s) directo(s) a solicitud del
Contratista, este ultimo deberd entregar la garantia correspondiente (carta fianza)
acompanada del comprobante de pago.

La Entidad solo puede entregar el adelante contra la presentacion de una garantia
emitida por el misme monto, la presentacién sera de acuerdo con las condiciones
indicadas en el Articule 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad debera entregar el adelanto a favor del Contratista dentro de los fquince
(15) dias calendario siguientes a la solicitud de adelanto.

El pago del adelanto se hara en [a moneda establecida por |la Entidad.
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2.2.5. CONDICIONES DE SUMINISTRO E INSTALACION
2.2.5.1. RESPONSABLES DE COORDINACIONES
E! Contratista debera contar con el siguienfe personal:
PROFES] CAN
ONAL ' 2 = CONSIDERACI
# RESPON TigA DESCRIPCION PERFIL ONES
SABLE
El grado o titulo
profesional
requerido sera
verificado en &l
Registro
_ Nacional de
v Arguitecto o Grados
ERONIED Ingeniero Industrial | Académicos y
O e i EoEATH o Ingeniero Civilo | Titulos
EWMADIETAL Ingeniero Mecénico | Profesionales en
AR AN R a Ingeniero el portal web de
wolvo Do veg | Mecanico la
Fecha: 04.05.2023 14:17:18]-06:00 ElectrIC]sta Superlntendenc|
El profesional ; é\J ua(:c;gi]:;: e
FrRONIED debera acreditar Superior
0 RN S i £ comominimotres | crcitaria -
FHM) 1T e
F,r,,,mdig“a‘m:::: 7 Responsable de %{-}n I3 SUNEDU a
S e st " coordinar la éxperiencia través del
Mallva: Doy v B » gjecucion de obras = _—
Fecha: 04.06.2023 09:13[25 -05:00 atencion de la de edificacién en siguiente link:
gjecucion, sera la p hitps:/fenlinea.su
persona T T nedu.gob.pe/
FPRONIED Pt Nota 21) y/o
o WS DI ol o:;a apara | siecucion de En caso el grado
FIRMA DISFAL Coardinad ggor riar prestaciones o titulo
Firmado digitalmenie por CASTILLO irectamente con | 7. . 5 .
FARFAN Maria Lupe FA or de Uno : similares (véase profesional
ot o VB a) Operacion | (01) la Entidad Nota 22) al objeto requerido no se
Facha: 04.05.2023 10:37:08 -05:00 aspectos h
es . de la convocatoria, encuentre
relacionados con | de: . it |
la sjecucion del en los cargos de: inscrito en e
. referido registro,
contrato e Coordinador de se debe
mform‘ar sobre la | Operaciones o presentar la
situacién de los | Administrador de copia del
bienes Contrato o diploma
entregados. Jefe de Proyectos 0 | regpectivo a fin
Coordinador de de acreditar la
Proyectos ¢ formacion
> Gerente de obra ¢ académica
Gerente de requerida),
n'@k wen Provecto o
NGk e s Jefe de obras o En caso se
Coordinador o presente el
director o grado o titulo
Residente o otorgado en el
Supervisor o extranjero, se
Inspector. debera
considerar lo
dispuesto por la
Superintendenci
a Nacional de
Educacién
Superior
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PRONIED

FROGEANA NACONAL
. DL PNFREESTRUCTURY, EDUCATNA

FiaMA DIGITAL

Fiimado digitalmente porfROBLES
YANOC Tiberio Caya FA|
20514347221 soft

Motivo: Doy ¥© B2

Facha: 04.05.2023 14:1735 -05:00

'RONIED

SRUGRAMA HAGONAL
| PEISTRAESTIUCTURA EDLRATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
SCHILDER DIAZ Cesar Criglian
FAU 20614347221 soft

Mativo: Doy V° B®

Fecha: 04.05.2023 09:13:3f -05:00

PRONIED

FRGGIAMA RACIONAL
OF INFRAESTRUCTZRA EDUEATIVE,
FIRMA DHGITAL

Firmado digilalmente Eur JASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Mativo: Doy ¥° B®

Fecha: 04.05.2¢23 10:37:23 -05:00

Universitaria —
SUNEDU en el
Reglamento del
reconocimiento
de grados y/o
titulos otorgados
en el extranjero.

El Coordinador
de Operaciones
debera tener la
disponibilidad de
brindar
informacion, en
el momento
requerido por la
Entidad, sobre
todas las etapas
sefialadas en el
numeral 2.2.2
PLAZO DE
EJECUCION vy
tener la
disponibilidad de
llevar reuniones
de coordinacion
técnica con la
Entidad

La disponibilidad
de este
especialista
inicia desde la
“Etapa de
informes de
muestras e
ingenierias y
plan de
seguridad”,

Asimismo,
realizara las
capacitaciones
tedricas
establecidas en
el numeral
2294,
CAPACITACION
TEQRICO -
PRACTICA, en
caso el
Contratista lo
designe.

Responsa
ble de
Instalacio
nes

Un
{01)
respo
nsabl
e de
instal
acion
distrib

Responsahles de
las instalaciones,
los cuales se
encargaran de
verificar los
lugares de
instalacidn del(de
los) médulo(s)

Arquitecto o
Ingeniero Civil o
Ingenierc Mecanico
o Ingeniero
Mecanico
Electricista.

El profesional
deberd acreditar

El profesional
deberd tener la
disponibilidad de
brindar
informacion, en
el momento
requerido por la
Entidad, scbre |a
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uido | prefabricado{s}, |como minimo dos ejecucién
por asi como la (02) afivs de contractual por
regié | correcta experiencia en la institucion
nde | instalacion de los | ejecucién de obras educativa.
instal jmismos en las de edificacion en La disponibilidad
acién |instituciones general (véase da estz
educativas Nota 21) y/o aspecialista
beneficiadas. gjecuciéon de inigia B st
prestaciones “Etapa de
similares (véase infor?nes T
Nota 22) al objeto ATES e
de la canvocatoria, ) i
en los cargos de: IMgSTenas
plan de
Residente o seguridad’.
=\ Coordir)ador o] Asimismo,
PRONIED Supervisor o realizara las
D4 KRR TR LA Jefe de Obras y capacitaciones
T RRmADGTAL Mentaje o {eGricas
et gt fooes ‘Jsifeedrfi:;fgg%fr o |establecidas en
e . elpupie
Jsfe de Planta CAPACITACION
Residepte C TEORICO -
PrRONE-T Superviscr de _ PRACTICA, en
DR ks EOULATY planta o montaje o caso el
== Inspector o Contratista lo
S R e Ingeniero de campo. :
b
[ El profesiona
debera mantener
reuniones de
?@%ﬁéﬁg Ingeniero coordinacién
T Electricista o técnica con el
e Ll oo :Enlgi?rl“e;:‘;gﬂecanlco especialista
20514347221 sofl
y:g:::ganﬂs\zga 18:37d1 -05:00 colegiado yl E?Egg;c;:rielala
= habilitado. verificacion de la
- ;\\'\ El profesional propu'es‘fa DD
ﬁ" . debera acreditar IEr..Ig?:E'Iiiga .
¢ )fl c[om: © MIniMo un verificacignes de
/ responsablede (01 afio de instalacion de
o Responsa realizar el experiencia en la o
ble de informe de la ejecucion de obras i
. |Uno |especialidad de | de edificacion en Asimismo, el
_____ c) 1lnstalacio . . ; rofesional
Ty B (Q1) | instalaciones general (véase p 1
% Eléctri electricas” del(de | Nota 21) y/o debera estar
SCUIESS los) médulo(s) | ejecucion de presente durante
prefabricado(s). | prestaciones los
el o similares (véase proced1mlen’fos
Nota 22) al objeto | 4€ verificacion
de la convocatoria, cuanute!t’wa,
en los cargos de: extraccion de
muestras, y
Ingeniero maontaje y
Electricista o desmontaje.
pgeniero Mecanico | a disponibilidad
de este
especialista
inicia desde la
"Etapa de
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informes de
muestras e
ingenierias y
plan de
sequridad”.
Asimismo,
realizara las
capacitaciones
tedricas
establecidas en
el numeral
2294
CAPACITACION
TEQRICO -
PRACTICA, en
caso el
Contratista fo
PRONIED designe.
FEDGRANA NALgNAL
D IRAESTRIGTURA EGUAIVA Ingeniero o .
T FIRMA PHGHTAL . I
arquitecto habilitado El profesmnal
Ty e R FIRELES . ; debera mantener
S e profesional e i
e 04 2075 14:78.09 -05:00 especializado en e
calculo térmico yfo e
arquitectura e
PRONIEL bioclimatica (véase | SSPecialsta
y encargado de la
DE I\FMESIRL‘CWRA _bUﬂA‘WA, Nota 23)
iy Responsable de Enficaipaaie
E}\E"ﬁ?fgﬁé'i"‘r%r}:g":'?s??’ pe realigar ol El profesiona[ verificacion de la
CAustaoeze st Responsa g debera acreditar propuesta de
Fecha: 04.05.2023 08:1402 -05:00 Informe de _ A e
ble de Uno . e ., |comominimoun célculo termico.
d) Calculo (1) calculo térmico (01) afio de
X oo del(de los) e La disponibilidad
PiRONIED i madulo(s) experiencia en la de este
SHOGRANA NAZORR fabricad gjecucion de obras st
DE INFRAES THUOTURE [DUCATIVA s .
FIRMA BRGITAL prefabricado(s). de edificacién en isjgzc&a;;s dz Ia
Firmady dgialments por GASTILLO general (véase !‘E]tl d
e Nota 21) y/o P il
ol DoylvaB: : iy informes de
Fecha: 040520231042 1-05:00 ejecuc|on de t
prestaciones m“:; ; ?isa:
similares (véase Ign do Y
2 Nota 22) al objeto ge e
-Jix de la convocatoria, g '
4 Responsable Arquitecto o El profesional
de normary Ingeniero Civil o ser4 el
entrggar por Ingeniero de responsable de
Zscnto las Seguridad o suscribir el plan
irectivas de i i i
Responsa : Ingemerp Industrial de seg‘urtdad y
ble del seguridad, o Profesional garantizar el
Area de salud . especializado en cumplimiento del
Seguridad ocupacuonal ¥ SSOMA (véase mismo, asi como
Salud g & medie Nota 23). las directivas de
Ocupacio |(01) |2Mbiente a . seguridad, salud
i cada grupo de El profesional ocupacional y
y trabaio que sea | debera acreditar : -
Medio joq =, medio ambiente
. asignado en las | como minimo dos
g = a cada grupo de
ambiente 02) afios de :
(SSOMA) labores de (02) aflos de trabajo.
carga, experiencia en la
descarga, ejecucion de obras La disponibilidad
nivelacion del de edificacion en de este
terrenc e general (véase :es_p.eCIallsta
instalacion Nota 21) y/o inicia desde la
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del(de los) gjecucion de “Etapa de
médulo(s) prestaciones informes de
prefabricado(s). |similares (véase muestras e
Nota 22) al objeto ingenierias y
de la convocatoria. plan de
seguridad”.

Consideraciones:

—La experiencia de los profesionales propuestos serd acreditada mediante los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién gue, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

—Los documentos gque acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
PROMNIEETD|  apellidos del profesional, el cargo desempefade, el plazo de la prestacién
oo, | (indicar el dia, mes y afio de inicio y culminacién), el nombre de la Entidad u

TN organizacién que emite el documento, la fecha de emisidn, y nombres y

YANDG Yibaio Gty apellidos de quien suscribe el documento. Asimismo, el documentc debera

fwooowd | | consignar la experiencia solicitada en el presente numeral (en la ejecucion de

obras de edificacion en general y/o ejecucion de prestaciones similares al
objeto de la convocatoria).

Firmado digilalmente|por ROBLES
FAL

Plﬁ%&ﬁ!gﬂj -- La acreditacion sera presentada a la Entidad en un plazo maximo recomendado

IR I O de siete (07) dias calendario luego de la suscripcién del contrato, mediante

Firmarlo digitaimente por | una carta en donde se indicaran los nombres de los profesionales, sus nimeros
EEQE?%%%?E@%“““‘a“ de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda).

Facha: 04.05.2023 09:14:17 -05:00

—Toda |la documentaciéon presentada por el Contratista, al respecto de la

experiencia de los profesionales propuestos, serd sometida a fiscalizacion

FRONIED) posterior. En caso de corroborar documentacion falsa o inexacta se procedera

OF 1RSI M LA a efectuar los tramites administrativos para aplicar las sanciones

LIENADIITAL correspondientes bajo riesgo de resolucion de contrato.
Firmado digitatmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FALL

e —De ser necesario el cambio de algln profesional asignado por motivos ajenos a
Esialokiszia g 04d pefoo la Entidad, el Contratista deberd comunicar y presentar la documentacién
correspondiente del cambio de profesional a la Entfidad. El nuevo profesional
debera cumplir con el perfil solicitado en el presente numeral. El Contratista
debera garantizar que los procesos en curso no se vean afectados por este
cambio mediante una declaracion jurada que se adjuntard a la solicitud de
cambio del profesional. De existir observaciones a la documentacién
presentada respecto al nuevo profesional, el Contratista tendra un plazo
maximo recomendado de cinco (05) dias calendarios para la subsanacién de
la misma.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a
aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segln lo establecido en el
numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATC Y PENALIDADES.

Nota21: No se considera ejecucion de obras de edificacidn en general a
remodelaciones, ampliaciones, refacciones, reformas y/o similares.

Nota 22; Se considerara prestaciones similares a lo siguiente:

A la fabricacién y/o suministro y/o instalacion y/o montaje yio
implementacion y/o provisién yfo construccion y/o edificacién de madulos
prefabricados y/o mddulos armables para uso de vivienda, educacion,
deporte, salud, administracién, industria, transporte (espacios habitables)
y logistica {espacios habitables).

A la fabricacion y/fo suministro y/o instalacion y/o montaje ylo
implementacién y/o provision y/o construccién de estructura metélicas de
soporte para uso en vivienda, educacion, deporte, salud, administrativo,
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industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos -
espacios habitables) y logistica (espacios habitables).

Se denomina estructura metalica de soporte a las estructuras de acero
que soporten grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y
la transmiten a los cimientos), que requieran direccién técnica para su
ejecucion; y que sean rigidas, estables y resistentes.

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al
uso de personas cuya densidad de ocupacidn y tiempo de estancia exige
unas condiciones acUsticas térmicas y de salubridad adecuadas. En ese
sentido, no se considerara: carreteras, antenas, puentes, torres de
servicios, o similares.

Nota 23:  Como especializacién se deberad acreditar una (01) capacitacién de
noventa (90) horas como minimo.

FROGHANA NATONAL
DE INFRAEETRUCTURA EDUCATIVA
AL bbbt .

FIRMA DIGHIAL
Firmado digitalments por ROBLES

YAROC Tigero Gago FA 2.2.5.2. SELECCION DE LABORATORIOS

20514347221 sofl
Malive: Doy ve B®

Fecha: 04.05.2023 14:22:3p -05:00 El COntrat!Sta deberé entregar a Ia Entfdadl B través de Mesa de partesj una Carta
con la relacién de laboratorios propuestos, en un plazo maximo recomendado de
SRONIED quince (15) dias calendario, contabilizado a partir del dia siguiente de la suscripcidn

FROGRANS NATOHAL del contrato.
£ IXFRAESTRUCTURA [RUCAT

FIRMA DIGITAL

A Dicha carta deberd incluir la propuesta de cinco {05) laboratorios para la evaluacion

B Az Degar Cfistian de los componentes del (de los) modulo(s} prefabricado(s), de los cuales seran

Fesibiomsosige s seleccionados hasta tres (03) laboratorios por la Entidad para realizar la evaluacion

de la conformidad de los componentes durante la ‘Etapa de evaluacion de la

PRONIE[D conformidad de fabricacion”. Asimismo, el Contratista debera indicar los ensayos que
BREG!

e, T€ANZAr& cada laboratorio e incluir una declaracion jurada que garantice que dichos

FRMADKIL T |aboratorios se encuentran en la capacidad de realizar las pruebas y ensayos
EQEE%.:;’%T""%”;@ Eﬂ’ffs““o descritos en el numeral 2.2.8.2, METODOS DE VERIFICACION.

50|
Motivo: Doy ve B . . . e . ’ .
Fera:oetizzs nseal 0500 En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATQ Y PENALIDADES.

2.2.5.3. SUBCONTRATACION

' }'!De conformidad al art. 147 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, Ia
\-"-'..E'Ky’ subcontratacién no podra exceder del 40% del monto total del contrato original.

Para estos efectos, la Entidad debs aprobar la subcontratacion por escrito y de
manera previa dentro de los cinco (05) dias habiles de formulado el pedido; si
transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica respuesta, se considerara que el
pedido ha sido rechazado.

El Contratista es ef tnico responsable de la ejecucion total de las prestaciones frente
a la Entidad, por lo tanto, las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion san ajenas a [a Entidad.

e

f{‘?@ El Contratista y sub Contratista, de ser el caso, deberan estar inscritos en el Registro
5oN0 Nacional de Proveedores y no estar suspendidos o inhabilitados para contratar con el
SHstado.

- n caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
2 _,_\ﬁ//a(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
77 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.
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2.2.6. ETAPA DE INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERAS Y PLAN DE
SEGURIDAD

La “Etapa de informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad” inicia al dia
siguiente de |a suscripcion del contrato.

2.2.6.1. INFORME DE MUESTRAS

E| Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Informe
de muestras’ en un plazo maximo recomendado de diez (10) dias calendario,
contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

El informe contemplara, comeo minimo, la siguiente informacién para el desarrclio de
casa muestra;

PRONIE[] © N°demuestra
s ouon: @ Nombre de la muestra
FIRMA DIGIEAL « Caracteristicas técnicas {acabado y/o materiales y/o elementos y/o dimensiones
g&g@?jfé‘i‘é‘ﬁg%‘;ﬁ” OB finales que tendran los componentes, sin indicar la denominacion “o similar)
venaioovs L e Precisiones adicionales (de corresponder)
« Minimo (03) fotografias de la muestra: una (01) frontal, una (01) lateral y una {01)
a criterio del Contratista

@%ﬁl’;ﬂ&:ﬂ] Asimismo, el Contratista deberé entregar, dentro del mismo plazo establecido, las
pAleie et muestras descritas a continuacion:
SOr i eR bR el distian :
Fhulasiases st LISTADC DE MUESTRAS SOLICITADAS
Focha: 04.06.2023 Q14142 -05:00
MODULO PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA
p%ghmi%m 1 Una (01) muestra de 10 cm x 10 ¢m color BLANCO RAL 9003 o similar para
W ambas caras de los termopaneles de muros y la cara interior de la cobertura,
Fimado opiinants por ASTILLO aplicado sobre el material a utilizar.
ARFAN Maria Lupe FAU

20514347221 salt
Motive: Doy V° B® =
2o

Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm de color ROJO RAL 3009 o similar, o
GRIS RAL 7035 o similar para la cara exterior de los termopaneles de
cobertura, aplicado sobre el material a utilizar.

3 | Una (01) muestra de perfileria de ventana VS-01 (que incluya sistema de
apertura y ensamblado en murc de termopanel) en escala 1:1.

4 |Una (01) muestra de 30 c¢cm x 30 cm de plancha estriada de acero
galvanizado.

Hasta dos (02) muestras del piso vinilico con patrén veteado color GRIS RAL
5 | 7040 o similar, formato baldosa completa o pedazo de 20 ¢m x 20 cm de rollo

2 Logis 2 Ny [P . A
,,% vinilico. En caso el Contratista presente dos (02) muestras, estas deberan ser

distintas en patrén y/o color.

6 | Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm del color GRIS RAL 7035 o similar para
acabados de puerta, aplicado sobre el material a utilizar.

|71 Una (01) muestra de la tela de cortina y el accesorio de tension de la guia del
sistema de accionamiento de |la Cortina tipo roller con cenefa

Consideraciones:

PRONIED - Cada una de las muestras presentada por el Contratista debera tener un rétulo
e e adhesivo que contenga los siguientes datos:
LE INFRCAE ST HUCHERA EDUEATVR
FIRAA DIGITAL

Firmatn digilaiments por PORTILLA
DIAZ Levnolda Mariano FAU
20514347221 sail

Motivo: Doy v B°

Facha: 03.05.2023 17.22:26 -05:00
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PRONIED

PHOGRAMS HACTONAL
OF INFRAESTRUCTUT EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmade digitaimente per| ROBLES

YANOC Tiberio Cayo FA|
20514347221 sofl
Motivo: Doy Ve B¢

oy Vo B2
Fecha: 04.05.2023 14:23(16 -05:00

PRONIED

PROGRANA RACIONAL

DF INFRAESTRUCTURS EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
SCHILD

£R BIAZ Gesar Crigtian

FAU 20514347221 sofl
Motiva: Doy

Ve ge
Fecha: 04 052023 09:14:51 -05:00

FPRONIED

SADGRARA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDURATVE

Firmado dﬁ\la\menle or CASTILLO

FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 son
Motivo: Doy V¢ B®

Fecha: 04.05.2023 10:44: 5
ol 4l
e

PRONIED

FROGRAMA KACKINAL

_OE ERALSIUCIIR EHUCATIVA

FIRMA DIGITAL

+ N° de muestra (en correspondencia al listado de muestras solicitadas)
+ Nombre de la muestra

« Descripcion de la muestra

e Tipo de médulo

» Entidad

« Contratista

» Nombre del contrato

- Se precisa que, unicamente para fines de las muestras solicitadas, en caso se
requiera la inclusién de elementos estructurales tales como vigas y/o viguetas
ylo columnas, estas podran diferir respecto a las dimensiones y/o materiales
y/o acabados establecidos en las caracteristicas técnicas. Sin perjuicio de ello,
el Contratista debera precisar y/o aclarar dicha situacion en el “Informe de
muestras”.

- Asimismo, en caso el Contratista requiera adicionar algun elemento para
facilitar la logistica en la presentacion de las muestras, estas deberan ser
precisadas y/o aclaradas en &l “Informe de muestras”.

Para efectos de entrega de muestras, el Contratista podra considerar los formatos
“Informe de Muestras” y "Membrete de Muestras”, adjuntos en el Anexo N° 07, los
cuales son de caracter orientativo.

La Entidad notificara al Contratista scbre la aprobacion, o segun sea el caso, las
observaciones del informe presentado, segin lo establecido en el numeral 2.2.10.1.
CONFORMIDAD TECNICA DE INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y
PLAN DE SEGURIDAD.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), [a Entidad procedera a aplicar
la{s) penalidad(es) correspondiente(s), segin lo establecido en el numeral 2.2.12,
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.6.2. INFORME DE INGENIERIAS

; ;;?;;:-.g{ontratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Informe

N JS ingenierias”, en un plaze maximo recomendado de diez (10) dias calendario,
\;g tabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

e %%2/ ontratista debera slaborar ¢l "Informe de ingenierias” en base a lo establecido en
OE_{AMA?E“,

numeral 2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN y debera considerar
como minimo la siguiente estructura y contenido:

INFORME DE INGENIERIAS
DESCRIPCION
El "Informe de la especialidad de arquitectura” debera
considerar como minimo |la siguiente estructura vy
contenido:
AN Informe de la . -
2 especialidad | 1 Memoria descriptiva
f) de 11 Aspectos generales
| arquitectura | 12 Objetivo
1.3 Normativa
1.4 Alcance
1.5 Descripcion del proyecto
2 Especificaciones técnicas
2.1 Cubierta

Firmade digitaimenle por POE:H!LLA

DIAZ Leopaldo Mariano FAL
20514347221 soft
Motiva: Doy ¥° 8°

Facha: 03.05.2023 17:22:40 -05:00
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FROGHARY HADGRAL
OF [NFRACSYRPCHIRA EDUTATVA

FIRMA DHGITAL

Firmade digilalmente pof RQBLES
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2.2
2.2.1

2.3
2.31
24
2.4.1

2.5
28
2.6.1

2.6.2

2.8
2.9
2.10
2.1
212
2.13

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.8
3.7

3.8

3.9

3.10
3.11
312
3.13
3.14
3.15

3.18

Cubierta de termopanel

El Contratista debera incluir una ficha técnica
donde se indique las caracteristicas técnicas;
espesor del panel, transmitancia térmica, densidad
del nucleo, tipo de revestimiento, reaccién al
fuego, espesor de la chapa, asi como la geometria
y dimensiones del patrén de cara trapezoidal.
Muro

Muro de termopanel

El Contratista debera incluir una ficha técnica
donde se indigue las caracteristicas técnicas:
espesor del panel, transmitancia térmica, densidad
del nicleo, tipo de revestimiento, reaccién al
fuego, espesor de la chapa, asi como la geometria
y dimensiones del patron de cara trapezoidal.
Puerta

Puerta contraplacada de acero

Ventana

Ventana vidrio y PVC

El Contratista debera incluir una ficha técnica por
cada tipo de ventana en donde se indiquen
caracteristicas como materiales, dimensiones,
sistemas de apertura, efc.

Contrapiso

Piso

Piso vinilico

El Contratista debera incluir una ficha técnica en
donde se indiquen caracteristicas como,
dimensiones, espesor, color, etc.; en
correspondencia con lo presentado en el Informe
de muestras.

Plancha estriada de acero

Baranda

Perfil de aluminio

Elementos de aluzinc prepintado

Sefalética

Extintor

Pizarra

Cortina tipo roller con cenefa

Planos de arquitectura

Planta de apoyos

Planta de estructura de piso

Planta de ocupacion

Planta de techos

Diagrama de sefalética (incluye ubicacién de
elementos de sefializacién y del extintor)

Planta de componentes eléctricos

Secciones transversales y longitudinales {minimo
4 en total)

Elevaciones de todas las fachadas

Detalle de muro (incluye etlementos de fijacion)
Detalle de ventana (incluye elementos de fijacion)
Detalle de alero (incluye elementos de fijacion)
Detalle de puerta (incluye elementos de fijacién)
Detalle de piso(incluye elementos de fijacién)
Detalle de cubierta (incluye elementos de fijacion)
Detalle de drenaje pluvial {incluye elementos de
fijacién)

Detalle de baranda (incluye elementos de fijacian)

FIRMA DICITAL

Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leppolda Mariana FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B
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PROGRAMA KACIONAL,
DE INFRALETRUTINIEA TOULAINA

FIRMA DIGITAL

3.17 Detalle de pizarra (incluye elementos de fijacion)
3.18 Detalle de logotipo institucional e identificacion del
fabricante (incluye slementos de fijacién)

CONSIDERACIONES

Estos documentos deberan ser visados por un arquitecto
colegiado y habilitado.

Debera presentar una (01) versidn impresa acompariada
de un (01) CD y/o DVD y/o USB con los archivos
editables {AutoCAD y/o Revit y/o BIM, Word y/o Excel
y/o Imagenes JPG/PNG/TIFF segin corresponda).

NORMATIVA

Norma Técnica de Criterios de Disefic para
Infraestructura Educativa, aprobada con R.8.G N° 239-
2018-MINEDU

Criterios de Disefic para Locales Prefabricados de
Primaria y Secundaria, aprobada mediante R.V.M N°®
208-2019-MINEDU

Normas Técnicas A.010, A.040, A120, y A130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Se deben
considerar Uultimas actualizaciones de cada norma
respectivamente,

Firmade digitaimente por
SCHILDER DIAZ Cesar Cfistian
FAU 20514347221 sofl

Motivo: Doy v 8°

Fecha: 04.05.2023 08:15:22 -05:00
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Firmado digitalmente per GRSTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
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Informe de la
especialidad
de estructuras

DESCRIPCION

El “Informe de la especialidad de estructuras” debera
considerar como minimo la siguiente estructura vy
contenido:

Memeoria Descriptiva

Aspectos generales

Objetive

Normativa de disefio y ejecucién
Normativa de materiales

Alcance

Descripcion del proyecto

Cargas de disefio y parametros sismicos
Resumen de resultados de calculo
Memoria de Calcuio

Aspectos generales

Introduccion

Objetivo

Alcance

Normativa

Analisis y resultados ante cargas de gravedad,
sismo, viento y nieve (de corresponder)
Disefios de conexiones

Especificaciones Técnicas

Concreto

Acero

Planos a nivel de ingenieria

Apoyos v detalles

Encofrade de piso y detalles de conexiones
Planta de techos y detalles de conexiones
Elevaciones y detalles de conexicnes

NMMNNNMNN N2 2 S e = e
BN -
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Fitmado digitalmante por FCrn1T|Ln.M
DIAZ Leopaldo Mariano FAU
20514347221 solt

Motive: Doy ¥° B®

Facha: 03.05.2023 17:23.08 -05:00
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CONSIDERACIONES

Estos documentos deberan ser visados por un ingeniero
civil colegiado y habilitade.

Debera presentar una (01) versién impresa acompafiada
de un (01) CD ylo DVD y/o USB con los archivos
editables (AutoCAD yfo SAP yfo Word y/o Excel segin
corresponda).

NORMATIVA

Steel Structural Members” del Manual AlS]

Normas Técnicas E.020, E.030, E.050, E.060, E.C30 del
Reglamento Nacicnal de Edificaciones (RNE)

Se deben considerar las {ltimas actualizaciones de cada
norma respectivamente.

BE INFRAESTRUCTERA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
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instalaciones
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CARACTERISTICAS

El “Informe de la especialidad de instalaciones
eléctricas” debera considerar como minimo la siguiente
estructura y contenido:

Memoria Descriptiva

Aspectos generales

Objetivo

Normativa

Alcance

Descripcién del proyecto

Parametros de disefio

Resumen de memoria de calcule

Adjuntar editables

Memoria de Calculo

Aspectos generales

Introduccion

Objetivo

Alcance

Cuadro de cargas, célculo de maxima
demanda, potencia Instalada

Calcule de calibre de conductores y caida de
tension en base al CNE-Utilizacion.
Seleccién de conductores por lec

Calculo luminico en base a la norma EM 010
de instalaciones eléctricas.

Calculo de interruptores termomagnéticos y
diferenciales

Calculo y/o seleccian de dispositivos de
proteccién contra scbretensiones

Calculo y/o seleccién de equipos eléctricos:
Tablero eléctricos, interruptores de pulso,
tomacorrientes, etc.

Calculos de sistema de puesta tierra
Coordinacién selectividad de interruptores
(lce, capacidad de corriente}

Adjuntar editables de los calculos realizados
con las formulas utilizadas para revisién de
los calculos.

3 Especificaciones técnicas

PMNNMNMNMMN N2 S s s
N =2 =100k Wk =
[S 308 )

L
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2.9
2.10

2.11
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3.1 Tablero de distribucion

3.2 Tomacorrientes

3.3 Luminarias

34 Equipo de alumbrado de emergencia

3.5 Interruptores diferenciales

3.6 Interruptores termomagnéticos

3.7 Dispositivo de proteccion contra
sobretensiones

3.8 Cables eléctricos

3.9 Tuberia conduit

310 Cajas de pase

3.1 Caja de PVC

312 Tuberia de PVC-P

313 Cinta aislante, vulcanizante cintillos, grapas,
abrazaderas, cadenas de sujecion,
terminales, etc.

314 Kit de instalacion de pozo a tierra (cable
desnudo, varilla, tapa de concreto, cable de
alimentacién, conector, cemento conductivo,
aterramiento del méduio, etc.)

4 Planos a nivel de ingenieria
Plano de planta de instalaciones eléctricas

4.1 con especificaciones técnicas
Plano isométrica completo de las

42 instalaciones eléctricas parte eléctrica del
médulo prefabricado.

Plano de corte (vista frontal y lateral con

4.3 respecto al tablero y parte exterior).

Plano de elevacién que indique la distancia

4.4 de los equipos eléctricos instalados con
respecto a suelo.

Plano de detalle de instalacion de los equipos

4.5 eléctricos ( luminaria, tablero, luz de
emergencia, etc.).

Plano de detalle de montaje de pozo de

4.6 puesta a tierra y aterramiento del médulo
prefabricado
Diagrama unifilar, cuadro de cargas y leyenda

4.7 de los tableros eiéctricos.

Planoc de los circuitos de alumbrado
4.8 Plano de los circuitos de tomacorrientes
4.9
CONSIDERACIONES

Estos documentos deberan ser visados por un ingeniero
electricista o mecénico electricista colegiado y habilitado,
el cual serd responsable de toda la documentacion

presentada.

Debera presentar una (01) versién impresa acompariada
de un (01) CD y/fo DVD y/o USB con los archivos

editables (AutoCAD y/fo Word y/o Excel segun

corresponda).

NORMATIVA
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Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Norma Técnica E.030 Disefio Sismorresistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
Normas de DGE-MEM

Normas IEC, UNE, NFC y otras aplicables al proyecto
RM-175-2008/MEM/DM Madificacion del CNE —
utilizacion

International Electrotechnical Commission (IEC)

Se deben considerar las Ultimas actualizacicnes de cada
norma respectivamente.

CARACTERISTICAS

El “Informe de la especialidad de instalaciones
sanitarias” deberd considerar como minimo la siguiente
estructura y contenido:

FIRMA DIGITAL 1 Memoria Descriptiva
e dalaimerie p: AOBLES 1.1 Aspe;tos generales
£ s ot | 12 Objetivo
Facha: 04, 05 2023 14:25:31 -05:00 1.3 Normatl\fa
1.4 Alcance
1.5 Descripcion del proyecto
p%&%ﬁ%%? 1.6 Parametros de disefio
L INERRES o Tt ROUCAT VR . -
FIRAA DIGHAL 1.7 Resumen de memoria de calculo
e gptammeer | 2 Memoria de Célculo
5’;&%“%‘;;“22‘ el 2.1 Aspectos generales
Fecha: 04,05.2023 08:15:p8 -05:00 2.11 |ntrOdUCC|én
2.1.2 Objetivo
FRONIED 2.1.3 Alcance
# tTr
B R i 2.2 Calculo hidraulico
AL P .
- : 221 Planta de techo y numero de bajadas
hgitalmente por PASTILLO |nf0rme de 1a s
FARFAN Maria Lupe E Al pluwales
Monve: D v e especialidad : . .
Focha: 4052093 1 0:65 b -05:00 d) de 222 Area de cobertura de bajadas de lluvia
- stalaciones 223 Estimacion de caudales de lluvia
= 224 Verificacion de la seccion de canaleta
225 Determinacién de diametros de las bajadas
pluviaies
3 Especificaciones técnicas
3.1 Canaleta pluvial
32 Bajada pluvial
3.3 Accesorios
3.4 Abrazaderas de sujecidon
PRONI=D 35 Adhesivo pegamento (canaleta)
SR RS KACIQRAL . A . e
EEEESIERR: 4 Planos a nivel de ingenieria
A CRGITAL . .
S T 4.1 Planta de techo y nimero de bajadas
pluviales
Feorlzlry::'DSO.DE.ZGESwLGS:dE 05:00 4.2 Elevactones de tuberia frontal
4.3 Elevaciones de tuberia perfil
4.4 Detalle de canaleta
PRONIED s 45 Isométrico de canaleta
PROGER. P T
BN Ty /s S Ao o) 4.6 Detalle de abrazadera metélica
FIRMA HGITAL WAL
Firmado digitalmenie por 8 A 1 CONSIDERACIONES
CARHUALLANCGUI CACHUSN ..c"
Javier FAL 20514347221 sql: ael anief®
Motivo: Doy V¢ B® \ﬂg@gwmwﬁ . ] . K
Fechs 03052029 15:162 05 S & Estos documentos deberan ser visados por un ingeniero
A sanitario colegiado y habilitado.
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Debera presentar una (01) version impresa acompafada
de un (01) CD y/o DVD yfo USB con los archivos
editables (AutoCAD y/o Word yfo Excel segun
corresponda).

NORMATIVA

Normas Técnicas 18.010, 1S.020, 08.010, 035.020,

&@OREKC}-;: 08.030, ©S.050, 0S.080, 08.070, 0S.080 y 05.100 del
éﬁ/\f’; 4{‘;-:: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
t ::.E } NTP 399.003:2015 TUBOS DE POLI (CLORURO DE
Vol VINILO) NO  PLASTIFICADO  (PVC-U) PARA
o{{ AVPE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
= Requisitos y métodos de ensayo. 4% Edicion
Se deben considerar (ltimas actualizaciones de cada
pﬁ%ﬁ!&hm norma respectivamente.
OE jF f'RMAm:;,;:fU(A!VA

Firmada digitalmenta por ROBLES
YANOG Tiberio Cayo HAU
20514347221 solt
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~Tn
#

Firmado dlfwlalmsnle par
CARHUALLANQUI CAGKUAN
Javier FAU 20514347221 ofl
Malive: Doy V° B

Fecha: 3. 05 2023 18:16:43 -05:00
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Informe de
calculo
térmico

CARACTERISTICAS

El “Informe de calculo térmico” debera considerar como
minima la siguiente estructura y contenido:

1 Memoria Descriptiva

1.1 Aspectos generales

12 Objetivo

1.3 Normativa

1.4 Alcance

1.5 Resumen de memoria de célculo
2 Memoria de Calculo

2.4 Aspectos generales

211 |ntroduccién
21.2  Objetivo
21.3 Alcance

2.2 Identificacion de zona bioclimatica en base a
la Tabla N° 1 de la norma EM.110
2.3 |dentificacién de transmitancias térmicas

maximas de los elementos constructivos de la
edificacién de acuerdo su zona bioclimatica
en base a la Tabla N° 2 de la norma EM.110

2.4 Calculo de fransmitancia térmica del Modulo
Prefabricado aula tipo Sierra en base al
Anexo N° 02 de la norma EM.110

2.5 Cuadro resumen comparativo entre valores
maximos permitidos y valores obtenidos
ftecho, muro y piso)

3 Especificaciones técnicas

3.1 Envolvente de techo

3.2 Envolvente de muro

3.3 Envolvente de piso

4 Planos

4.1 Planos con areas
CONSIDERACIONES

Estos documentos deberén ser visados por un ingeniero
o arquitecto habilitado o por un profesional especializado
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en célculo térmico y/o argquitectura bioclimatica (véase
Nota 24).

NORMATIVA

Norma Técnica EM.110 (Incorporado en el 2014} del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Nota 24: Como especializacion se debera acreditar una (01) capacitacion de

noventa (90) horas como minimo,

Para efectos de revisidn del “Informe de ingenierias”, la Entidad podra considerar el
formato “Revisién de informe de ingenierias”, adjunto en el Anexo N° 07, el cual es de
caracter orientativo.

La Entidad notificara al Contratista sobre |a aprobacién, o segun sea el caso, lag
observaciones del informe presentado, segun lo establecido en el numeral 2.2.10.1.
CONFORMIDAD TECNICA DE INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y
PLAN DE SEGURIDAD.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segin lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.6.3. PLAN DE SEGURIDAD

El Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Plan de
seguridad”, en un plazo méximo recomendado de diez {10) dias calendario,
corntabilizados a partir del dia siguiente de Ia suscripcion del contrato.

El "Plan de seguridad” debera aplicarse durante todas las etapas de la ejecucion
contractual, con la finalidad de realizar el servicio en condiciones idéneas de
seguridad, salud y proteccién de riesgos para el personal del Contratista, los alumnos,
docentes y autoridades de ias instituciones educativas.

El “Plan de seguridad” debera considerar como minimo Ia siguiente estructura y
contenido:

1. Objetivos
2. Descripcion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa

3. Responsabilidades en la implementacién y gjecucion
4. Elementos

4.1. ldentificacién de requisitos legales y contractuales relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo

4.2. Anaglisis de riesgos: identificacion de peligros, evaluacién de riesgos y
acciones preventivas

4.3. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados
en el analisis de riesgo)

4.4, Capacitacién y sensibilizacién del personai — Programa de Capacitacion

4.5. Gestion de No Conformidad — Programa de inspecciones y auditorias

4.6. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud en el trabajo

4.7. Proteccion contra incendios
4.8. Sefializacién
4.9. Uso de andamios (fijos y colgantes)

4.10. Protecciones con redes de seguridad

4.11. Gestion de residuos sélidos

4.12. Cerco perimstral

Plan de respuesta a emergencias

Anexos

6.1. Planos para la Instalacion de Protecciones Colectivas para todo el proyecto

Versian 02

102 de 320



PRONIED

PRYGAAR HACONAL
_DE INFRAESTRUTURS EDUCATIVA

FIRMA DIGFTAL

Firmade digitaimente por HOBLES
YAMQC Tikaric Gayo FAU
20514340}‘221 solt

P Ay

: Doy V° B*
04.05.2023 14:26.31 -05:00

t <ONIED

BRUGHANA :UEONAL
DE INFRAESTHUC TURA ESUTATIVA

FIRMADIGITAL

Firmade digitalmente por
SCHILDER DIAZ Cesar Clisllan
FAU 20514347221 solt

Mativeo: Dug ve B

Facha: 04.05.2023 03:16:35 -05:00

PRONIED

SGUGRAMA NACDNAL
OF INFRAESTRUCTURA EDUCATOA

FRATA DIGITAL

Firmado digitalmente por JASTILLG
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 solt
Molivo: Doy V° B*

Fecha: 04.05.2023 10:46:55 -05:00

/{ Ay
3
@

[
|

/
\\\ % ({: §
w0

tneeklero  J

6.2. IPER de las actividades
6.3. Plano de evacuacion

La Entidad notificara al Contratista sobre [a aprobacion, o segun sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segin lo establecido en el numeral
22.10.1. CONFORMIDAD TECNICA DE INFORMES DE MUESTRAS E
INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOQ Y PENALIDADES.

2.2.7. ETAPA DE FABRICACION Y EMBALAJE

La “Etapa de fabricacién y embalaje” inicia al dia siguiente de la notificacion de la
"Conformidad técnica de los informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad”.

2.2.7.1. FABRICACION

El Confratista debera llevar a cabo la fabricacién de los componentes del(de los)
médulo{s) prefabricado(s), segun lo establecido en el “Informe de ingenierias”
presentado en la “Etapa de informe de muestras e ingenierias y plan de seguridad”.

El Contratista debera presentar, a través de Mesa de Partes de la Entidad, una carta
dirigida a la Entidad en la cual debera comunicar el término de la fabricacion de los
componentes del(de los) mddulo(s) prefabricado(s).

|a carta debera contener la siguiente documentacion:

« Solicitud de verificacién cuantitativa por la culminacién de la fabricacidon de la
totalidad de los bienes.

« Informacion de la persona de contacto, quien brindara todas [as facilidades para el
ingreso de personal de la Entidad para las verificaciones correspondientes en los
almacenes.

« La direccién del(de los) aimacén(es) (no mayor a 03), donde se encontraran los
bienes fabricados y embalados en su totalidad. La(s) direccién{es) consignada(s)
deberan coincidir con la informacion presentada a la suscripcién del contrato y/o
de corresponder, con la informacion modificada mediante el procedimiento
establecido en el numerat 2.2.3. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA

Zal :Eh:;hf‘"

P maX(eh

( ﬁB\\\ SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
B S EEPE L 4 t;.

Packing list {(subsanado segun informe de recomendaciones, de corresponder).
Véase numeral 2.2.7.3. PACKING LIST.

« Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de aimacenamiento
(subsanado segun informe de recomendaciones, de corresponder). Véase numeral
227.4. MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento{s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segin lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones de almacenamiento:

a) Proteccion de los materiales ante precipitacion o inundacion.

% b) Proteccion de los materiales ante la radiacion solar directa.
2\ c) Almacenamiento de los materiales bajo techo. En caso el almacén no este
/} techado, deberan utilizarse materiales idéneos para proteger los bienes de la lluvia

y de la radiacién solar.
d) Separacion entre los materiales y el piso mediante el uso de parihuelas.
&) Almacenamiento al interior de recinto, agrupados en un lugar seguro, sin
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exposicion a calles, avenidas, caminos, etc.

Los inspectores y/o representantes de la Entidad, verificaran que se cumpla con las
condiciones de almacenamiento de los bienes en las inspecciones inopinadas (véase
numeral 2.2.7.5. INSPECCIONES INOPINADAS).

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segin lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.7.3. PACKING LIST

El Contratista deberé entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Packing
list” en dos instancias:

+ En primera instancia, se entregara en un plazo recomendado de quince (15) dias
calendario antes de la culminacién de la “Etapa de fabricacién y embalaje”. La
Entidad podra emitir un informe de recomendaciones, respecto al documento
presentado, el cual sera notificado al Contratista mediante correo electrénico ylo
carta de |la Entidad, en un plazo méaximo de ocho (08) dias calendario contados a
partir de la presentacion respectiva.

* Y en segunda instancia, se entregara subsanado (de corresponder), adjunto a la
carta donde el Contratista comunica el término de la fabricacién de los
componentes del(de los) modulo(s) prefabricado(s).

El “Packing list’ debera estar compuesto por el listado de la totalidad de partes y
piezas, asi coma los suministros o consumibles requeridos para la instalacién del
Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

Todas las piezas y partes del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra deberan estar
identificadas y codificadas de acuerdo con la descripcion del componente y su cédigo
respectivo. Asimismo, deberan estar separadas por cada especialidad y/o tipo de
componentes (estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias, sehalética, seguridad y otros accesorios).

El Contratista debera entregar a la Entidad el “Packing list" del Médulo Prefabrica
Aula tipo Sierra, en una (01) versién impresa acompafada de un {01) CD y/o DVD y/o
USB con los archivos en formato nativa (Word y/o Excel) y PDF,

La Entidad nofificara al Contratista sobre la aprobacién, o segun sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segtn lo establecido en el numeral
2.2.10.2. CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACION.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.7.4. MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Manual
de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento” en dos
instancias:

* En primera instancia, se entregara en un plazo recomendado de quince {15) dias
calendario antes de la culminacién de la “Etapa de fabricacion y embalaje”. La
Entidad podrd emitir un informe de recomendaciones, respecto al documento
presentado, el cual serd notificado al Contratista mediante correo electrénico ylo

P'ﬁ%ﬁgjﬁD carta de la Entidad, en un plaze maximo de ocho (08) dias calendario contados a
SR ELATY partir de la presentacion respectiva.
irmadeo digitalmente por PORTIITE
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¢ Y en segunda instancia, se entregara subsanado (de corresponder), adjunto a la
carta donde el Contratista comunica el término de la fabricacidon de los
componentes del{de los} madulo(s) prefabricado(s).

El "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de
almacenamiento” del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra, es el documento de
referencia y consulta que debera contener las disposiciones, procedimientos y/o
recomendaciones respecto al montaje, desmontaje, condiciones de almacenamiento
de materiales, conservacién y mantenimiento del Madulo Prefabricade Aula tipo
Sierra.

El “"Manual de montaje, desmontaje, mantenimientc y condiciones de
almacenamiento” tendra, como minimo, la siguiente estructura y contenido (sl cual
podra variar a de acuerde a la secuencia de montaje v desmontaje planteada por ef
Contratista):

1. Aspectos generales
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivos
1.3. Alcances
1.4. Definiciones
2. Manual de montaje
2.1. Recomendaciones generales y de seguridad
2.2. Preparacion del terreno
2.3. Estructuras
2.3.1. Mentaje de dados de concreto
2.3.2. Montaje de pérticos

2.3.3. Montaje de plataforma de piso y rampa
2.3.4. Montaje de vigas de cubierta
F’ﬁ%{[ﬁﬂl%ﬂ 2.3.5. (continuar secuencia de numeracidn segln los componentes
JOCINTRAEATRUSTUAA CDUCATIVA correspondiente al Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra)
FIRMA DIGIFAL .
2.4, Arquitectura
A g o i
2051434721 sl 2.4.1. Montaje de murcs ]
Fote &D(’;;’gﬁj_ﬂml 0500 2.4.2, Montaje de de cubierta
Zano 4\\ 2.4.3. Montaje de pisos
LB 2.4.4. Montaje de ventanas

2.4.5. Montaje de puertas
2.4.6. Montaje de accesorios
2.4.7. Montaje de sefialética
. 2.4.8. (continuar secuencia de numeracién segln los componentes
correspandiente al tipo de Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra)
2.5. Instalaciones eléctricas
2.5.1. Montaje de iluminacioén interior
2.5.2. Montaje de iluminacién exterior
2.5.3. Montaje de iluminacion emergencia
2.5.4. Montaje de tomacorrientes
2.5.5. Montaje de interruptores
2.5.6. Montaje de tablero eléctrico
2.5.7. Montaje de puesta a tierra
2.6. Instalaciones sanitarias
2.6.1. Montaje de canaletas y drenaje pluvial
3. Manual de desmontaje
3.1. Recomendaciones generales y de seguridad
3.2. Desmontaje de instalaciones eléctricas
3.3. Desmontaje de instalaciones sanitarias
3.4. Desmontaje de arquitectura
3.5, Desmontaje de estructuras
4. Manual de almacenamiento
4.1. Recomendaciones generales y de seguridad
4.2. Almacenamiento de elementos de estructura
4.3. Almacenamiento de elementos de arquitectura

PRONIED

PROGRAMS NATONAL
DE IRFRAESTAGCIURA FOUEAT VA

T EiRMA ERGHTAL

Firmada digitaimente por PORTILLA
DIAZ Lenpcldo Mariano FAU
20514347221 soll

Motivo: Doy V°

Fecha 034 05 2023 17:24:10 -05:00

Version 02 105 de 320




FRONIED

PROGRAMY FACIONAE
LE FRFRATS IO TUHA ESLTATIG

FIRAA DIGITAL

Firmado digitalmenle porfROBLES
YANCG Tiberio Caya FA|
20514347221 solt

halivo: Doy V@ B2

Fecha: 04.05.2023 14:30£21 -05:00

PRONIED

PRIGRANS SONAL
DE INFRAESTRLCTUNA LUUCATIVA

FiRMA GIGITAL

Firmada digilaimente por
SCHILDER DIAZ Cesar Crigtian
FAU 20514347221 sofl

Motive: Doy v° B®

Fecha: 04.05.2023 09:17:1§ -05:00

FPRONIED

PRYGRAR RACORAL
e | WFIGEES TR TURA DOLCATRA

FHRIEA CHGITAL

Firmado digitaimente por CABTILLO

FARFAN Maria L

5051434728706

WMotivo: Dowigh
4

FRONIED

HHTAREAS AN
DE IMFRARISIRECTURS EDUSATIL

FHMA DIGITAL

4. 4. Almacenamiento de elementos de instalaciones eléctricas

4.5 Almacenamiento de elementos de instalaciones sanitarias
5. Manual de mantenimiento

5.1, Recomendaciones generaies y de seguridad

5.2. Mantenimiento de elementos de estructura

5.3. Mantenimiento de elementos de arquitectura

5.4. Mantenimiento de elementos de instalaciones eléciricas

5.5. Mantenimiento de elementios de instalaciones sanitarias

5.6. Calendario anual de mantenimiento

Se precisa que el “Manual de Mddulo Prefabricado Aula tipo Sierra” debera presentar
a detalle las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones, y precisard los
productos e instrumentos a usar en cada casa. Asimismo, deberd emplear planos,
detalles, metrados, descripciones yfo graficos de apoyo que contribuyan a evidenciar
de manera clara l0s pasos a seguir en cada caso.

Para efectos de entrega del "“Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y
condiciones de almacenamiento’, el Contratista podra considerar los formatos
“Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento”,
adjuntg en el Anexo N° 07, el cual es de caracter orientativo.

Asimismo, el Contratista debera incluir instrucciones resumidas y precauciones
necesarias para la instalacidn, operacion, inspeccion y mantenimiento del extintor.

El Contratista debera entregar a la Entidad el *Manual de montaje, desmontaje,
mantenimiento y condiciones de almacenamiente” del Médulo Prefabricado Aula tipo
Sierra, en una (01) version impresa acompafada de un (01) CD y/o DVD y/o USB con
los archivos en formato nativo (Word y/o Excel) y PDF.

La Entidad notificara al Confratista sobre la aprobacidn, o segun sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segun lo establecido en el numeral
2.2.10.2. CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACION.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondienta(s), segin lo establecido en el numeral 2.2.12,
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2,7.5. INSPECCIONES INOPINADAS

La Entidad podrd realizar inspecciones inopinadas en la(s) direccion(es)
consignada(s) en el "Fermato de direccion de talleres de produccién y almcenes del
Confratista”. Las inspecciones tendran come finalidad verificar ¢ supervisar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, asi como la
fabricacién de los bienes a adquirir, sin que sllo perjudique el desarrollo de la
gjecucién contractual.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTQ DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.8. ETAPA DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE FABRICACION

La “Etapa de evaluacién de la conformidad de fabricacion™ inicia al dia siguiente de la
suscripcion del “Acta de verificacion cuantitativa” y “Acta de conformidad de Packing
list”.

2,2.8.1. PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE

La prueba de montaje y desmontaje se realizara siempre y cuando se adquieran de
diez (10) a mas modulos prefabricados. En caso se adgquieran menos de diez (10)
modulos, la Entidad determinara la necesidad de realizar la prueba en mencion.
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Luego de suscribir el "Acta de verificacion cuantitativa” y “Acta de conformidad de
Packing list”, un representante de la Entidad y un representante del Contratista
procederan a suscribir el "Acta de programacion de extraccién de muestras y pruebas
de montaje”. En dicha acta deberd indicarse la fecha y hora programada para que se
efectie el inicio de la prueba de montaje, culminacién de la prueba de montaje, inicio
de la prueba de desmontaje y culminacién de la prueba de desmontaje.

La prueba de montaje y desmontaje se debera realizar en uno de los almacenes del
Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) direccién{es) del(de
los) almacén(es) debe coincidir con la informacion presentada a la suscripcion del
contrato o, de corresponder, con la informacion modificada mediante el procedimiento
establecidc en el numeral 2.2.3. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. Asimismo, debera realizarse en correspondencia
con el “Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de
almacenamiento” entregado por el Contratista; sin perjuicio de ello, los elementos
consumibles y/o no reutilizables podran ser presentados, mas no instalados durante
el montaje,

El inicio, término y verificacion de la prueba de montaje y desmontaje se formalizara
mediante la siguiente documentacién, la misma que sera suscrita entre la Entidad y el
Contratista:

1)  Acta de inicio de montaje del Modulo Prefabricado Auia tipo Sierra.

2)  Acta de término de montaje e inicio de desmontaje del Médulo Prefabricado Aula
tipo Sierra.

3) Acta de término de desmontaje del Moédulto Prefabricado Aula tipo Sierra.

4) Acta de conformidad de manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y
condiciones de almacenamiento del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

Adicionalmente, el Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de
Partes, un video de filmacién, con una edicion de 20 a 25 minutos de duracion, en el
que se aprecie todo el proceso de montaje y desmontaje de un (01) Madulo
Prefabricado Aula tipo Sietra, en el plazo establecido por la Entidad.

En caso de encontrar observaciones durante la prueba de montaje y desmontaje y/o
*Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento”,
se deberd proceder segun lo establecido en el numeral 2.2.10.2. CONFORMIDAD

“} POR FABRICACION,

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
fa(s) penalidad{es) correspondiente(s), segln lo establecide en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATQ Y PENALIDADES.

2.2.8.2. METODOS DE VERIFICACION

El Contratista debera presentar certificados de conformidad y ensayos gue aseguren
la calidad y el cumplimiento de las caracteristicas técnicas de los elementos del(de
los) Médulo(s) Prefabricado(s).

Asimismo, debera presentar como minimo |la documentacién respectiva de todos los
elementos indicados en el siguiente cuadro:

Tabla N°01: Certificados de conformidad y ensayos del Modulo Prefabricado
Aula tipo Sierra

Meétodo de
verificacion
a presentar

Caracteristicas
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APOYOS DE CONCRETO PREFABRICADO

Resistencia del concreto Ensayo
Dimensiones Ensayo
TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADG
Resistencia a la traccion Ensayo
L imite de fluencia Ensayo
Composiciéh guimica Ensayo
Espesor de recubrimiento galvanizado para espesoras de pared 3.2 E
nsayo
mm a 4.8 mm
Espesor de recubrimiento galvanizado para espesores de pared 1.6 E
nsayo
mma<3.2mm
Dimensiones exteriores Ensayo
Espesor de pared Ensayo
BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO
Resistencia a la traccion ' 4Ensayo
Limite de fluencia Ensayo
Composicién guimica Ensayo
Espesor promedio del galvanizado de barra lisa Ensayo
Espesor promedio de galvanizado de placa base (=6 mm) Ensayo
Espesor promedio de galvanizado de placa (e=3 mm) Ensayo
Espescr promedic de galvanizado de placa L y conformado U Ensayo
Dimensicnes exteriores Ensayo
Espesor de pared Ensayo
PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA PERNOS DE ANCLAJE
PERNO DE ANCLAJE EPOXICO @ 4" X 200 MM A36
Resistencia a la traccion Ensayo
Limite de fluencia Ensayo
Compaosicién quimica Ensayo
Espesor promedio del galvanizado de perno Ensayo
Dimensicnes Ensayo
TUERCA ASTM A536-DH PARA PERNO A36
Composicidn guimica Ensayo
Espesocr promedio del galvanizado de tuerca Ensayo
Dimensgiones Ensayo
ARANDELA ASTM F436-1 PARA PERNO A36
Compesicion quimica Ensayo
Espesor promedio del galvanizado de arandela Ensayo
Dimensiones Ensayo

PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA PERNOS DE CONEXIONES

PERNO DE CONEXION @ %" A307
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Compaosicion guimica Ensayo
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Dimensiones Ensayo
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Dimensiones Ensayo
TUERCA ASTM A536-DH PARA PERNO A307 / A325

Composicion quimica Ensayo
Espesor promedic del galvanizado de tuerca Ensayo
Dimensiones Ensayo
ARANDELA ASTM F436-1 PARA PERNO A307 / A325
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Dimensiones Ensayo
CUBIERTA

TS§-01 CUBJERTA DE TERMOPANEL DE 45 MM (MIN.) DE ESPESOR, DOBLE
CARA DE ALUZINC Y NUCLEO DE POLIURETANO O POLIISOCIANURATO
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VENTANA
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PISO VINILICO FORMATO BALDOSA O ROLLO
R ian ianif Certificado o
eaccion ignifuga Ensayo
PLANCHA ESTRIADA DE ACERO GALVANIZADO
Resistencia a la t i Certificado o
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. P Certificado o
Composicion quimica Ensayo
. Certificado o
Espesor de galvanizado Ensayo
Certificado o
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LISTONES DE MADERA
Especiéé maderables de listones de madera Ensayo
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Defectos no tolerables en madera Ensayo
TABLERO DE DISTRIBUCION
Certificado o
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Ensayo
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO
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Ensayo
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Consideraciones:

- Los certificados de conformidad deberan considerar lo establecido
en el numeral 2.2.8.2.1. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD.

- Los ensayos deberan considerar lo establecido en el numeral
2.2.8.2.2. ENSAYQS.

- Los elementos de conexion de los componentes estructurales
deberan coincidir con lo aprobado por la Entidad en |a “Etapa de
informes de muestras e ingenierias y plan de seguridad”.

- Para efectos de entrega de los certificados de conformidad, el
Contratista podra considerar el formato “Informe de Certificados de
Conformidad’, adjunto en el Anexo N° 07, el cual es de caracter
arientativo.

2.2.8.2.1. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

El Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Informe
de certificados de confarmidad” en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a
partir del dia siguiente de la suscripcion del “Acta de verificacion cuantitativa” y "Acta
de conformidad de Packing list™.

Los certificados de conformidad de productc deberan ser proporcionados por el
fabricante y/o proveedor de estos. Asimismo, deberan ser emitidos por organismos de
certificacion acreditados por la Direccion de Acreditacion del INACAL con e! simbolo
de acreditacién, en funcién de la norma de acreditacién que le aplica. Este simbolo
comprende la actividad acreditada y el nimero de registro.

En el caso que en Pert no exista el laboratorio de ensayo con método acreditado por
el INACAL gue emita el informe de ensayc con simbolo de acreditacion, se solicitara
el informe del laboratorio ubicado en el pais de fabricacion u otros paises, acreditado
_ por un Organismo de Acreditacién miembro firmante del Acuerda de Reconocimiento

Yuitllatera[ (MLA) de la Cocperacidn Interamericana de Acreditacion (IAAC) o del

cuerdo de Reconocimiento Mutue {(MRA)} de la Cooperacidon Internacional de
\creditacion de Laboratorios (ILAC).

En el caso que en Perl no exista un Organismo de Certificacion de Producto, se
solicitara el Certificado de conformidad de producto con simbolo de acreditacion
emitido per un organismo de certificacion ubicado en el pais de fabricacién u otros
paises, acreditado por un Organismo de Acreditacion miembro firmante del Acuerdo
de Reconocimiento Multilateral (MLA) del Foro Internacional de Acreditacion (1AF) o
de la Cooperacion Interamericana de Acreditacidn (IAAC).

La Entidad notificaréd al Contratista sobre la aprobacion, ¢ segun sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segun lo establecido en el numeralt 2.2,10.2.
CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACION.

En caso el Contratista incurra en incumplimienta{s), la Entidad procedera a aplicar
la{s) penalidad(es) correspondiente(s), segin lo establecido en el numeral 2.2.12.
,,_-IN.CUMPL[MIENTO DE CONTRATQO Y PENALIDADES.

A ) n.a\\
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2.2.8.2.2. ENSAYOS

El Contratista deberd entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el “Informe
de ensayos” en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a partir del dia
siguiente de la suscripcién del “Acta de verificacién cuantitativa® y "Acta de
conformidad de Packing list™.

A fin de efectuar los ensayos, el Contratista debera realizar la extraccion de muestras
(véase numeral 22.8.2.2.1.EXTRACCION DE MUESTRA) segun el tamafo
correspondiente de la muestra (véase numeral 2.2.8.2.2.2 TAMANO DE LA
MUESTRA) vy el método (véase numeral 2.2.8.2.2.3. METODO DE ENSAYO).

El Contratista debera solicitar el servicio de las pruebas de laboratorio que permitan
evaluar la conformidad y verificar la calidad requerida en las caracteristicas técnicas.
Asimismo, el Contratista deberd prever la disponibilidad del(de los) laboratorio(s)
seleccionados para que se realicen los ensayos correspondientes.

El "Informe de ensayos” debera incluir los informes técnicos de las pruebas yi/o
ensayos realizados a los componentes del(de los) médulo(s) prefabricado(s), los
cuales seran acreditados por los laboratorios seleccionados por la Entidad, segin lo
establecido en el numeral 2.2.5.2. SELECCION DE LABORATORIOS.

Asimismo, los informes técnicos de las pruebas y/o ensayos deberan ser emitidos con
simbolo de acreditacion por el INACAL. En caso se demuestre y sustente la dificultad
de conseguir y adjuntar dichos informes con simbolo de acreditacion, se aceptaran
informes técnicos no acreditados entregados por laboratorios reconocidos del ambito
nacional, sea de entidades publicas como privadas o de universidades.

Los costos de las pruebas y/o ensayos para el(los) modulo(s) prefabricado(s), asi
como los gastos generados para la presencia del personal y la extraccion de
muestras, deberan ser asumidos por el Contratista. Es responsabilidad del Contratista
programar la fecha de verificacidén, mediciones y extraccién de muestras para los
ensayos de laboratorio y cumplir con entregar la documentacion requerida en los
plazos establecidos. Durante la extraccidn de muestras debera estar presente un
representante de la Entidad y el laboratorio a carge de los ensayos.

La Entidad notificara al Contratista sobre la aprobacién 0 segun sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segun lo establecido en el numeral 2.2.10.2.

= /o CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACION.

En caso el Contratista incurra en |ncump||m|ento(s) ia Entidad procedera a aplicar

la(s) penalidad({es) correspondiente(s), segin lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.8.2.2.1. EXTRACCION DE MUESTRA

Luego de suscribir el "Acta de verificacion cuantitativa” y “Acta de conformidad de
Packing list", un representante de la Entidad y un representante del Contratista
procederan a suscribir el "Acta de programacion de extraccidon de muestras y pruebas
de montaje”. En dicha acta debera indicarse la fecha y hora programada para que se

oXefectle la extraccion de muestras para ensayos,

extraccion de muestras para ensayos se debera realizar en uno de los almacenes
el Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) direccion(es)

#del(de los) almacén(es) debe coincidir con la informacion presentada a la suscripcion

del contratc o, de corresponder, con la informacion modificada mediante el
procedimiento establecido en el numerai 2.2.3. REQUISITOS A PRESENTAR PARA
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATQ. Asimismo, la extraccion de muestras sera
realizada por personal del(de los) laboratorio(s) seleccionados segln el numeral
2.2.5.2. SELECCION DE LABORATORIOS.

El Contratista debera garantizar las condiciones para facilitar la extraccion de las
muestras. Para la extraccidn de muesiras se recomienda que la presentacion se

F wﬁlwdiﬁm realice por cada tipo de lote (segin especialidad). Asimismo, debera contar con
e personal para acopiar, acomodar y/o retirar el material para la seleccion de las
Firmado digitaimente por PORTILLA
DIAZ Leopolda Marians FAU
2051434 22! solt
Maliva: Doy V= B°
Fecha: 03 05 2023 17.27:34 -05:00
Version 02 114 de 320




PRONIED

FROGHAR NACHANAL
OF INFRAESTHUCIURA EBUCATVE

FIRAIA DIGITAL

Firmado digitaimente pof ROSLES
YANOC Tiberic Gayo FAL
14347221 solt

-0: Doy Vo B”
x 04,55,2023 14:3%:18 -05:00

PRONI=DO

FAOGRAMS NACAY,.
DE PRURAESTRICIGRA EOUTATIVA
FIRMA DIGIFAL

Firmado digitaimente por
SCHILDER DIAZ Cesar Clislian
FAU 20514347221 golt

Molivo: Doy v° B"

Fecha: 04.05.2023 09:19:35 -05:00

PRONIED

FROGRANS HACIONAL
DEINFRAESIIVCTURS EOUCATVA
FIRMA DIGHAL

Firmado digitalmanta par CASTILLO
FARFAN Maria Lupa FA
20514347221 sofl

Motiva: Doy ¥° B°

Fegha: 04.0 =Hoise, 02 -05:00

Y

i

NGaridrs™
PO e D,
ecny
Prwerd
QnnCiA

e

PRONIED

FRGRAMA NACTNSL
DE {NFRASSTRLCT A EDUCATIVA

FIRMA DIGTAL

muestras por parte de |la Entidad, las mismas que se haran de forma aleatoria.

2.2.8.2.2.2. TAMANO DE LA MUESTRA

La extraccion de muestras se realizara mediante la inspeccién por atributos, de
acuerdo con la NTP-ISO 2858-1:2013 (revisada el 2018) Procedimientos de muestreo
para inspeccion por atributos. Parte 1. Esquemas de muestreo clasificados por limite
de calidad aceptable (LCA) para inspeccion lote por lote. 42 edicién.

El plan de muestrec esta disefiado para la inspeccién por atributos de unidades de
producto final. Entiéndase que el grupo de unidades de preducte de las mismas
caracteristicas conforman un sublote, los cuales a su vez conformaran un lote
(clasificado segln especialidad de arquitectura, estructuras o eléctricas. Ej: Lote
Arquitectura, Sub lote Muros) perteneciente al total de componentes fabricados para
la cantidad total de maédulos prefabricados requeridos. Al respecto se aplicaran los
siguientes requisitos, segun la NTP-ISO 2859-1:2013 (revisada el 2018)
Procedimientos de muestreo para inspeccién por atributos. Parte 1: Esquemas de
muestreo clasificados por limite de calidad aceptable {LCA) para inspeccién lote por
lote. 42 edicién .

a. Limite de Calidad Aceptable (LCA): Pardmetro determinado por las
especificaciones técnicas de cada producto. Se establece gue para slementos de
Arquitectura e Instalaciones Sanitarias el LCA sera de 6,5% y para elementos de
Estructuras e Instalaciones Eléctricas el LCA sera de 4.0%.

b. Nivel de inspeccion: Para determinar el nivel de inspeccion se evaluara las
cantidades por lote o sublote indicadas en el "Packing list”, alcanzado por el
Contratista, bajo los siguientes criterios:

Criterio

Este nivel de inspeccion se aplicara a los
componentes de la especialidad de Arquitectura
[ los cuales constituyen menor riesgo al
censumidor. De no aceptarse los lotes en este
nivel, se procedera a aplicar e] Nivel de
Inspeccion Il

Aplicado a los componentes de las

" especialidades de Estructuras y Eléctricas, los
cuales constituyen mayor riesge al consumidor
(Véase Nota 25).

I Aplipado si‘y s6lo si no se.aceptaran los lotes a
partir del Nivel de Inspeccién 1.

Nivel de Inspeccion

Nota 25:  De encontrarse elementos de las mismas especificaciones técnicas pero
de distinta especialidad, se tomarda como referencia la inspeccién

perteneciente al grupo de mayor riesgo al consumidar.

c. Procedimiento de muestreo: Se usara el plan de muestreo multiple. Se aplicara
una inspeccion reducida a todo el proceso. Sin perjuicio de ello, la Entidad podra
considerar realizar una inspeccion normal si se detectasen deficiencias en los
componentes durante las inspecciones inopinadas; en base al procedimiento
establecide en la NTP-ISO 2859-1:2013 (revisada el 2018) Procedimientos de
muestreo para inspeccién por atributos. Parte 1. Esquemas de muestreo
clasificados por limite de calidad aceptable (LCA) para inspeccién lote por lote. 42
edicion. Sin perjuicio de ello la Entidad podra determinar dicho procedimiento
siempre y cuando esté establecido en la norma en mencién.

Para los procesos en los que se adquieran hasta quince (15) madulos prefabricados,
se podran utilizar los niveles especiales de inspeccion 8-1, 8-2, 8-3 y S-4, lo cual
podra ser determinado por la Entidad.

Firmade digitalmente por PORTILLA
DIAZ Leopolde Mariane FAU
20514347221 soft

Motivo: Day ¥° B°

Fecha: 03.05 2023 17:27:50 -05:00
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FPRONIED

AROGRARA HACINAL
GF IFRAEETRUCTIURA EOUCATHA
FIRMWA DIGITAL

Firmada digitalmsnts por RCBLES
YANQC Tiberic Caya FA

20614347221 soft

Motive: Doy e B°

Fecha: 04, 05 2023 14.:35:32 -05:00

FPRONIEED

FHIGHARA NACIONAL
DL INFRAESTIUCT U EDLAT A
FHRAA DIGITAL

Firmada digitaimente por
SCHILDER DIAZ Casar Crigtian
FAU 20514347221 soit

Motiva: Day V© B¢

Fecha: 04.05.2023 09:19:4§ -05:00

PRONIED

SREGRAML, HALKNN,
DE NERAESTRUCTIRA EQUCATRE

FiRMA DIGIAL

Flrmadncl itaimente
aria Lupe

20514347221 sc"

Motivo:

Fecha 04 05 2023 10:51:20 -05:00

or GASTILLO

...........
lngemero
Oicwnz do Drtensa

PRONIED

EFGEHANA HACIONAL
D INFTEAT STRYCEAA EDULALVA

2.2.8.2.2.3. METODO DE ENSAYO

Segun o solicitado

en

la Tabla N°01 del

numeral 2.2.8.2. METODOS DE

VERIFICACION, el Contratista debera realizar las pruebas y/o ensayos segun el

siguiente cuadro:

Tabla N°02: Pruebas ylo ensdyos del Modulo Prefzbricado Aula tipo Sierra

Requisito técnico

Capitulo / Numeral

Referencia normativa o Inspeccidn
por Atributos

APOYCS DE CONCRETO PREFABRICADO

Resistencia del
concreto

Rotura de probetas
de concreto

De acuerdo con lo especificado en el
Reglamento Nacicnal de
Edificaciones (Norma Técnica
Peruana —E-060 — Concreto Armado:

Capitulo 05).
Dimensiones - Medir
TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO
Dimen_siones ) Medir
exteriores

Espesor de pared

Medicion con micréometro o por
ultrasonido

Resistencia a la
traccidén

ASTM A500/A500M-18 Standard
Specification for Cold-Formed Welded

Tabla 2 and Seamless Carbon Steel
Structural Tubing in Rounds and
Limite de fluencia Shapes
L ASTM E415 — 17 Standard Test
Composicién Tabla 1 Method for Analysis of Carbon and
quimica Low-Alloy Steel by Spark Atomic
Emission Spectrometry
ASTM B489 - 08(2014) Standard Test
Espesor de Method for Measurement of Coating
galvanizado Tablas 1y 2 Thicknesses by the Magnetic Method:

Nonmagnetic Coatings on Magnetic
Basis Metals

BARRAS, PLANCHAS

Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

Dimensiones

Medir

Espesor de pared

Medicién con micréometro o por
ultrasonido

Resistencia a la
traccién

Limite de fluencia

Numeral 10.2 y
Tabla 2

ASTM A370-20 Standard Test
Methods and Definitions for
Mechanical Testing of Steel Products

Firmadq digitalmente por PORT!LLA
DIAZ Leopoido Mariano F,
20614347221 saft

Mativa: Doy e Be

Facha: 038 05 2023 17:28:05 -05:00
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Tabia N°02: Pruebas ylo ensayos del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra

Requisito técnico

Capititlo / Numeral

Referencia normativa o Inspeccion
por Atributos

Composicion

ASTM E415 - 17 Standard Test
Method for Analysis of Carbon and

quimica Paldss Low-Alloy Steel by Spark Atomic
Emission Spectrometry
ASTM B499 - 09(2014) Standard Test
Method for Measurement of Coating
Espesor de Tabla1y?2 Thicknesses by the Magnetic Method:

galvanizado

Nonmagnetic Coatings on Magnetic
Basis Metals

PRONIED

FROGIAMA HACT
UE ISFRAESTRLCTS mumw
FIRMA DIGIFAL

PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA
CONEXIONES

PERNOS DE ANCLAJE Y DE

Firmado digilaimente pa ROBLES
YANOC Tibario Cayo FAU
?0.)1434?22% sull
“alivo! Doy ¥
ha: 04,05, 2023 14:37.00 -05:00

Dimensiones

Medir

ASTM E415 — 17 Standard Test
Methed for Analysis of Carbon and
Low-Alloy Steel by Spark Atomic
Emission Spectrometry.

ASTM F606 / FBOBM - 19 Standard
Test Methods for Determining the
Mechanical Properties of Externally
and Internally Threaded Fasteners,
Washers, Direct Tension Indicators,
and Rivets.

ASTM AS0/A90M-13 (2018} Standard
Test Method for Weight [Mass] of
Coating on Iron and Steel Articles

with Zinc or Zinc-Alloy Coatings

EN 14508:2014 Paneles sandwich
aislantes autoportantes de doble cara

metalica Productos hechos en
fabrica. Especificaciones.

EN 10346:2015. Productos planos de
acero recubiertos en conftinuo por
inmersion en caliente. Condiciones

técnicas de suministro.

PRONIED Composicién Tabla 2
gquimica
ill t&fmsmucwm EOUCA?NA
FE%&MAD!G%’TAL
Firmady digilalmente por
SCHILDER DIAZ Cesar Crigtian ) .
TN Resistencia a la
Fetha: 04.05.2023 09:20:0) -05:00 traccién
Tabla 5
PRONIED
# FRAREA Fi r = .
8 I RHETRACTf ESVEATOA Limite de fluencia
FIRMADIGITAL
Firmado digitalments orG STILLS
FARFAN Mariz Lupe
20514347221 sail
Maolive: Doy Ve B°
Fecha: 04. 05 2023 10:51:41 -05:00
Espesor de Tabla 1
galvanizado
' } CUBIERTA
Densidad del
. . AB
material del nicleo
Espesor del panel D.2.1
Recubrimiento
P~ e Numeral 3.5
G metalico
el 'C\_I.
y\o—\
;ﬁéé'n;h;;j
Composicion
P Numeral 6

Cficna df. Defenisz, f
w poral 4
S

quimica

ASTM A792/A792M — 10(2015)
Standard Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process

PRONIED

EROGRANEA NALORAL
_ D [WEHAESTRUGTORA EDUEATVA

FRMA DIGHAL

Firmadao digitaiments pur PORTILLA
DIAZ Legpoldo Marlano FAU
2015143472214 sc!l

Malivo: Doy v

Fecha: 03.05: 2023 17:28:21 -05:00
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FRONIED

BROGAAMA NATINAL
TE IFREESTRIFCT A EDUCAT VR
FHSEA DISIYAL

Firmade digitaimente pur RDBLES
YANOG Tibatio Cays FAU
20514347221 sofl

Motive: Doy V° B®

Fecha: 044 05 2023 14:37:.40 -05.00

PRRONIED

PROGRAREA NSUICNAE,
W INFRASSTHUSTARA EDUCATIVE

Flttaa DIGITAL

Firmado digitaimente por
SCHILDEA DIAZ Cesar Crilian
FAU 2051434?221 soit

Motive: Bay V° 8

Fecha: 04, 05 2023 09:20:1% -05:00

FRONIED

DL 18] Rhis’mbf‘ ﬂRi WUCA!‘\W\
FIRMA DIGHEAL

Firmada dw?nalmen!e ar QASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAL
205143407221 sofl

..........

Ingeniero

Cficina de o]
" al

PRRONIED

FREGRAMAE RACIONAL
DE NERAESTRUC TR FOUTATIVA

FERAAA DGITAL

Tabla N°02: Pruebas y/o ensayos del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra

Requisito téenico

Capitulo / Numieral

Referencia normativa o Inspeccién
por Atributos

Tipo de
revestimiento

Numeral 5 y Tabla 1

ASTM A792/A792M-10 (2015)
Standard Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-Zine Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process

Reaccion al fuego

Numeral 8.2, 115y
14.1

UNE-EN 13501-1:2019 Clasificacién
en funcién del comportamiento frente
al fuego de los productos de
construccién y elementos para la
edificacion. Parte 1: Clasificacién a
partir de datos obtenidos en ensayos
de reaccion al fuego.

Recubrimiento
organico

Numeral 7

EN 10169:2011+A1:2012 Productos
planos de acero, recubiertos en
continua de materias organicas

(prelacados). Ceondiciones técnicas

de suministro.

Espesor de cara

Medicién con micrémetro o por
ultrascnido

MURO

Densidad del
material del nticleo

A8

Espesor del panel

D.2.1

EN 14509:2014 Paneles sandwich
aislantes autoportantes de doble cara
metalica Productos hechos en
fabrica. Especificaciones

Recubrimiento
metalico

Numeral 3.5

EN 10346:2015. Productos planos de
acero recubiertos en continuo por
inmersion en calients. Condiciones
técnicas de suministro.

Composicion
guimica

Numeral 6

ASTM A792/A792M - 10(2015)
Standard Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-~Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process

Tipo de
revestimiento

Numeral 5 y Tabla 1

ASTM A792/A792M-10 (2015)
Standard Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process

Reaccion al fuego

Numeral 8.2, 115y
14.1

UNE-EN 13501-1:2019 Clasificacion
en funcion del comportamiente frente
al fuego de los productos de
construccién y elementos para la
edificacién. Parte 1: Clasificacién a
partir de datos obtenidos en ensayos

de reaccion al fuego.

‘irmado digitalmente por F‘OF\TILLA
NAZ Legpoido Mariana FA
0514347221 SD I

#olivo: Do

‘acha: 03. 5 2023 17:28:36 -05:00
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PRONIED]

PROGEAMS RACORAL
 DEINFRAESTRYCSUR EGUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitaimente pof ROBLES
YANQG Tiberio Cayo FAU
20514347221 salt
Motiva: Doy v* B
Fecha: 04052023 14:34:12 -05.00

PRONIED

BROGRANA NACONAL
WFRAESTRUCTH A EDULATIVA

IR DIGITAL

Firmado digitalmenle poi

SCHILDEA DIAZ Gesar Clistian
FAL 20514347221 sofl

Mativo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2023 08:20:34 -06:00

PRONIE-L)

FROGRAMA RARIDRAL
DEINFRAESTALCTERA EUUCATVA

FIRMA IHGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lups FAL
20514347221 solt
Motivo: Doy V° B>
Facha: 04.05.2023 10:52{08 -05:00

Tabla N°02: Pruebas y/o ensayos del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra

Requisito técnico

Capitulo / Numeral

Referencia normativa o Inspeccion
por Atributos

Recubrimiento

EN 10169:2011+A1,:2012 Productes
planos de acero, recubiertos en

higrémetro de
contacto

organico Numeral 7 continuo de mate‘rlgs orgéplcgs
{prelacados). Condiciones tecnicas
de suministro.
Espesor de cara ) Medicion con m[cr_ometro 0 por
ultrasonido
CONTRAPISO
cMoerﬂ:rll?;od;é Estudio “Determinacion de cédigos de
Pt edatienn Tabla 5 higrometro para la medicion de |a

humedad de 23 especies comerciales
de Pery”. CITEmadera, 2016.

ELEMENTOS DE ALUZINC PREPINTADO / CANALETA

Recubrimiento
metalico

Numeral 3.5

EN 10346:2015. Productos planos de

acero recubiertos en continuo por

inmersidn en caliente. Condiciones
técnicas de suministro.

Composicion
quimica

Numeral 6

ASTM A792/A792M — 10(2015)
Standard Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process

I

Tipo de
revestimiento

Numeral 5y Tabla 1

ASTM A792/A792M-10 (2015)
Standard Specification for Steel
Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process

Recubrimiento

EN 101689:2011+A1:2012 Productos
planos de acero, recubiertos en

oraAnico Numeral 7 continuo de materias organicas
9 (prelacados). Condiciones técnicas
de suministro.
Medicién con micrémetro o por
E r - .
speso ultrasonido

LISTONES DE MADER

A

PRONIED

FHIGIAMA HAZORAL
DE INFIRAESTRUCERS EDUCASRA
FIRMA THGETAL

Fspecies maderables
4

Toda la norma

NT COPANT N° 30: 1-19.
“Descripcion de Caracteristicas
Crganolépticas, Macroscopicas y
Microscdpicas de Dicotileddneas,
angiospermas”.

Contenido de
humedad

Tabla b

Estudio "Determinacion de cddigos de
higrometro para la medicion de la

humedad de 23 especies comerciales

L
Firmado digitalmente por PORTILLA
DIAZ Legpotde Mariano FAU
20514347221 sofl

Metivo: Doy V° B

Fecha: 03.05.2023 17:28.49 -05:00
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PRONIED

Tabla N°02: Pruebas y/o ensayos del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra

Requisite técnico

Capitulo / Numeral

Referencia rormativa o Inspeccién
por Atributes

de Perd”. CITEmadera, 20186,

Defectos no
tolerables

Numeral 5

NTP 251.102:20168 MADERA Y
CARPINTERIA PARA
CONSTRUCCION. Madera aserrada.
Defectos. Clasificacién y método de
medicion.
Numeral 5.2.1

FREGRARA HACHINAE,
UL INFRAEST UL TURA EDUEATIVA

FIRdis PHGETAL

Firmado digitalments por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAl
20514347221 sofl

Mativo: Doy ¥© B

Fecha: 04.05.2023 14:38:2 -05:00

FRONIE-DI

PROGRAMS KAGIONAL,
DE INFRASSTRUG FURA EDLICASIVE
FIRMA DIGITAL

Firmada digitalmeate por
SCHILDEA DIAZ Cesar Crigtian
FAU 20614347221 salt

Motive: Doy Ve B®

Fecha: 04.05.2023 09:20:34 -05.00

PRONIED

PROGRANG MACHAL.
O£ INFRAEBIRUCTUIE EDRERT

FIRMA DIGETAL

Firmado dl\iﬁflafmsnle or CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft

Motivo: Day Ve B®

Fecha: 04.05.2023 10:52:37 -05.:00

PRONIED

PRUGRAMA NAQIONAL
DE INFRACSTRUCEURS COUCATIVA

FIRMA THGITAL

=irmado digitalmente por
SLORRIAGA INORIAN Arbildb FAL
20514347221 solt

Wotivg: Doy e B®

“echa: £3.05.2023 19:09:34 [05:00

FPRONIED

PROGRAMS HACG AL,

FIRMA DIGIFAL

TABLERO DE DISTRIBUCION

Proteccion contra el

chogue mecanico

Numeral 8.2.1

Proteccién contra el

contacto con las
partes activas y

contra ingreso de

cuerpos extranos

Numeral 8.2.2 y
Tabla AA.1

Tension nominal

Tabla AA1

Sobretensiones Numeral 5.2.4 y la
transitorias Tabla AA.1
Frecuencia nominal Tabla AA.1
Corriente nominal Tabla AA1

del conjunto

NTP-IEC 61439-3:2016 Conjuntos de
aparamenta de baja tensién. Parte 3;
Tableros de distribuciéon destinados a
ser operados por personal ho
calificado (DBQ). (EQV. [EC 61439-
3:2012)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO

Grado de proteccion

Numeral 8.0
- de Bornes IP
A
i
=% ensién nominal de
i aislamiento Numeral 9.7.2
4 i
Tensién nominal de Numeral 5.3.1 y
operacion Tabla 1
Corriente nominal Numeral 5.3.2

Frecuencia nominal

Numeral 5.3.3

Capacidad nominal

de cortocircuito

Numeral 5.3.4.1

Corriente de disparo

instantanea Tabla 7
Endurancia
mecanica Numeral 9.11.2

NTP-IEC 60898-1:2014 Interruptores
automaticos para proteccion contra
sobrecorrientes en instalaciones
domeésticas y similares. Parte 1:
Interruptores autométicos para
operacién con c.a

rmade digitalmente por POATILLA
IAZ Leopoldo Mariana FAU
1614347221 soft

otivo: Doy V° B°

weha; 03,35.2023 17:29:03 -05.00
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Tabla N°02: Pruebas y/o ensayos del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra

Requisito técnico

Capitulo / Numeral

Referencia normativa o Inspeccién
por Atribuitos

INTERRUPTOR DIFER

ENCIAL

Tensién nominal de
operacién

Numeral 5.3.1

Tensién nominal de

aislamiento MUmEEEIENEE
FPRONIEO
O 1 AT o LT : ;
L S Frecuencia nominal Numeral 5.3.5
Em.acdg_?jgllalmgnte ;Ix:o; OBLES
20514347281 0kt Corriente nominal Numeral 5.3.2

Motiva: Doy V° B°
Fecha: 04.05.2023 14:38:58 -05.00

PRONIED

BROGRAMA HAIORAL
izt IR
FiRbth IGITAL

Firmade dg(la\menls por
SCHILDER DIAZ Gesar Gfistian
FAL 20514347221 solt
Motivo: Doy v° B®
Fecha: 04.05.2023 09:20:49 -05:00

PRONIEDO

PROGRAMA KAGIDRAL
DF INFRAESTRUCIAUFA LDULAINA

FIRMA DHITEAL

Firmado digilaimente por QASTILLO
FARFAN N?ar\a Lupe FAU
20514347221 soft

Malive: Doy v° B¢

Fecha: 04.05.2023 10:52:48 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACONAL
FIE BNFRAESTRUCTIRS EHUCATVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ELCRRIACA INDNAN Arbjlda FAU
20514347221 sofl

Motivo: Doy

Ve B®
Fecha: 03.05.2023 19.09:53 -05:00

NTP-IEC 61009-1:2017 Interruptores
automaticos para operar por corriente
diferencial residual, con dispositivo de
proteccion contra sobrecorrientes,
para usos domésticos y analogos.
Parte 1. Reglas generales. 2% Edicion

TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO EMT

Espesor de bafio de
zine

Numeral 6.1.1

ANSI C80-3-2015 Electrical Metallic
Tubing (EMT-S})

CABLE ELECTRICO D

E SEGURIDAD HO7Z-R

Clase

Numeral 3

Resistencia maxima
del conductor a 20°C

Tabla2 y Tabla 3

NTP-IEC 60228:2010
Conductores para cables aislados.

Resistencia al

aislamiento minima a

90°C

TablaB.1 y Tabla
B.2

NTP 370.266-3-41:2013 (Revisado el
2018) CONDUCTORES
ELECTRICOS. Cables eléctricos de
baja tensidn, de tensidn neminal
inferior o igual a 450/750 V (UO/U}.
Parte 3-41: Cables con propiedades
especiales ante el fuego. Cables
unipolares sin cubierta, con
aislamiento reticulado libre de
halégenos y baja emisidn de humo.
1a Edicidén

Resistencia al fuego

Toda fa norma

NTP-IEC 80332-3-24:2015 Métodos
de ensayo para cables eléctricos y
cables de fibra dptica sometidos a
condiciones de fuego. Parte 3-24:

Ensayo de propagacion vertical de la

llama de cables colocades en capas
en posicion vertical. Categoria C.

"1 _ELECTRODO DE COBRE PARA PUESTA A

TIERRA

Analisis de
composicion
quimica del
electrodo

Toda la norma

ASTM E60-11 (2016)

INTERRUPTOR PARA CONTROL DE ILUMI

NACION

Tension nominal

Numeral 6.1

NTP IEC 60669-1:2014

Varsion 02
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FPRONIED

PREGRARA NACICRA.
DE INFRAESTRUCTURA GOUCATAR

Tabla N°02: Pruebas y/o ensayes del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra

Referencia normativa o Inspeccién

Requisito técnico | Capitulo / Numeral por Atrtbutos
—— . " . INTERRUPTORES PARA
aiFiemainoming tieraiio. INSTALACIONES ELECTRICAS
ME LARES.
Grado de proteccion Numeral 6.3 R O Sl Skt | M ==

Parte 1. Requisitos generales

FIRMA DAGITAL

Firmado digitaimente gor ROBLES
YANOG Tiberio Cayo TAU
20514347221 soft

Motivo: Doy ¥ B

Fecha: (4.05.2023 14:p9:33 -05:00

FPRONIED

PHIKTHARA NACIOFAL,
LE |NFRSESTRUCTURS CDUENT
FIRMA DIGITAL

Firmada digitaimsnie por
SCHILDER OIAZ Cesar Cristian
FAU 20514347221 soft

Motive; Doy Vo B

Fecha: 04.05.2023 09:21:08 -05.00

PRONIE-DO

FRGGRAN SsLX0AL
L IRFRBESTRUETYIRA COUICATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digilaimants por JASTILLO
FARFAN N?ana Lupe FAU
20514347224 sofl
Motive: Doy v» B®

Fecha: 04.05.2023 10:53:08 -05.00

FRONIED

THOGRAR RACONAL
DE INCRAESTRUCTIRA ELUGATVA
FLRARA DIGITAL

Firmado digitaimente por
ELORRIAGA INONAN Arbilfio FAL
20514347221 saft

Molivo: Doy Ve Be

Fecha: 03.05.2023 18:10:16-05:00

Proteccion al agua

Numeral 7.1.4

Proteccidn contra el
ingreso de objetos
extraios

Numeral 7.1.9

TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA

Tension nominal

Corriente nominal

Tabla 1

NTP-IEC 60884-1.2013 (revisada el
2018) Enchufes y tomacorrientes

Grado de proteccion
contra el choque
eléctrico

Numeral 7.1.5y
10.1

para uso doméstico y propositos
similares. Parte 1: Requisitos
generales.

LUMINARIA LED HERMETICA 36W

Tensién de
funcionamiento

Frecuencia

Toda la norma

Cédigo Nacional de Electricidad -
Utilizacién aprobade por Resolucion
Ministerial N° 037-2006-MEM/DM

Temperatura de

ANS] C78.377-2017 Electric Lamps -
Specifications For The Chromaticity
Of Solid-State Lighting Products

NTP-IEC 626122015 Lamparas de
LED con balasto propio para servicios
de iluminacion general con tension de
alimentacion > 50 V. Requisitos de
funcionamiento

color Numeral 9.2
Potencial total Seccion 8.1
Eficacia luminosa Seccidn 9.3
Vida util Seccion 11
Grado de proteccion Numeral 4.2

NTP IEC 60529:2010 Grados de
proteccion proporcionados por las

envolventes (Cddigo IP)

Version 02
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FRONIED

PROGRAMA NAGIORAL
DE I\'FRlES?RLC!URA\ EDUZATIVA

FIRMA DIGHAL

Firmado digila'mente pu! OBLES
YANOC Tibaria Cayo FAL

20514347221 soft

Maliva: Doy V© B®

Fecha 04‘05.2023 14:41:31 -05:00

~RONIED

PROGREAMA RACKINAL
DE WWFHAESTRUCT U HA EDUSAY MR

FiRMA DIGETAL

Firmado digitaimente por
SCHILDER DIAZ Cesar Clistian
FAU 20514347221 soft

Motivo: Doy v 8°

Fecha: 04.05.2023 09:21.14 -05:00

PRONIED

RACICNAL
BE \\:’RkESTR!éI"F‘.IH EBUCAT VA

Firmado digitalmente porl CASTILLO
FARFAN Maria Lupa FAl
20514347221 soft

—
Motive: Doy v B° AL }‘i
; pe

X
Fecha: 04.05.2023 105X 14
()
o)

w arm

PRONIED

PROGRAMA NATIGRAL
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- La verificacion técnica se realizara de acuerdo con las caracteristicas
técnicas establecidas por la Entidad.

Tabla N°02: Pruebas y/o ensayos del Méduio Prefabricado Aula tipo Sierra

Referencia normativa o Inspeccién

Requisito técnico | Capitule / Numeral por Atributos
DA LED con bhalasto propio para servicics
de iluminacion general con tension de
Eficacia luminosa Seccién 3.16 alimentacién > 50 V. Requisitos de
funcionamiento
Vida qtil Seccidn 11
NTP IEC 60529:2010 Grados de
Grado de proteccion Numeral 4.2 proteccion proporcionados por las

envolventes (Cadige IP)

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED

Tension de
funcionamiento

Frecuencia

Toda la norma

Cédigo Nacional de Electricidad -
Utilizacién aprobado por Resolucién
Ministerial N° 037-2008-MEM/DM

Temperatura de
color

Seccion 4

ANSI C78.377-2017 Electric Lamps -
Specifications For The Chromaticity
Of Solid-State Lighting Products

TUBOS DE PVC

Diametro

.a.\- .
£
s ., \ Espesor

[ i
!

Tada la norma

NTP 399.003:2015 TUBOS DE POLI
{CLORURC DE VINILO) NO
PLASTIFICADO (PVC-U) PARA
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
DE DESAGUE. Requisitos y métodos

de ensayo. 42 Edicion

=

por ofras

'-\0 rrCL_

nacionales o©

- Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptaran también
ensayos gque verifiquen las caracteristicas descritas gue estén normados

normas tecnicas

equivalentes y/o similares.

internacionales oficiales

Para efectos de entrega de resultados de pruebas de ensayos de

. laboratorio, €l Contratista podra considerar el formato
%Ba “‘ esultados de pruebas y ensayos de laboratoric”, adjunio en el Anexo N°
z07, el cual es de caracter orientativo.

“Informe de

El Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el "Informe
de procedencia legal de componentes de madera’, en el plazo establecido por l1a
Entidad, contabilizado a partir del dia siguiente de la suscripcion del *Acta de
verificacion cuantitativa” y “Acta de conformidad de Packing list".

Se verificara la procedencia legal de la madera de acuerdo al reglamento para la
Gestién Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763; Titulo XXVI
PROMOCION, FINANCIAMIENTO, CERTIFICACION E INVERSION FORESTAL,
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Articulo 183 gue indica lo siguiente:

“En los procesos de contrataciones del Estado, deniro del marco normativo
correspondiente, las Entidades publicas deben aplicar las normas que permitan
acredifar la procedencia legal de flos productos forestales. Los esgquemas de
certificacion forestal y de buenas préclicas pueden ser considerados como mejoras
para efectos de calificacién de las propuestas.”

Para poder verificar las cantidades de madera a utilizar en el{los) madulo(s)
prefabricado(s), el Contratista debera presentar un

El “Informe de procedencia de componentes en madera’ debera contener como
minimo la siguiente informacién, la cual debera corresponder con el 100% de la
madera a utilizar en el{los) modulo(s) prefabricado(s):

» Cuadro de cantidades totales de las piezas de madera.
Las Guias de Transporte Forestal. Estas guias deberén ser verificadas y
certificadas por la Entidad competente.

» Factura de Venta con informacién detallada del volumen y/o cantidad de madera
y/o piezas, asi como la especie de madera, mediante la cual se evidencia la
trazabilidad de la compra por parte del Contratista.

La Entidad notificara al Contratista sobre la aprobacion, o segin sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segiin lo establecido en el numeral 2.2.10.2.
CONFORMIDAD POR FABRICACION.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar la(s)
penalidad{es) correspondiente(s), segun o establecide en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOQO Y PENALIDADES.

2.2.8.4. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES

El Contratista deberd entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, los
documentos sobre el transporte de los bienes, en el plazo establecido por la Entidad,
ontabilizado a partir del dia siguiente de Ia suscripcion del “Acta de verificacion
}antltatlva y "Acta de conformidad de Packing list”.

_?'El Contratista debera cumplir con presentar los requisitos establecidos por la Entidad

en el siguiente cuadro, para el proceso de trasporte de los bienes hasta los lugares de
destino,

REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES

POLIZAS DE SEGURO DE LOS BIENES

- Poliza de seguro a nivel nacional que cubra hasta el 100 % del valor de
reposicion de los bienes transportados en caso de siniestro.

VEHICULOS TERRESTRES

~ Copia de Tarjeta de Identificacién Vehicular de cada vehiculo.
— Copia Certificado SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito) vigente
de cada vehiculo.
- Certificado y/o constancia de haber pasado la revisién técnica sin ninguna
observacion, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.
~ Declaracion Jurada de contar con lo siguientes equipos de seguridad:
¢ Extintor (vigente)
¢ Tridngulos de emergencia
* Caja de herramientas
e Llantas de repuesto

- Permiso vigente para el correspondiente transporte de carga, otorgado por el
Ministeric de Transportes y Comunicaciones.
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VEHICULOS FLUVIALES (de aplicar)

— Permiso de Operacién vigente.
- Seguros de casco y/o pasajeros y/o contra terceros segun corresponda.
— Declaracion Jurada de contar con los siguientes equipos de seguridad:
o Extintor (vigente)
¢ Caja de herramientas
— Licencia de funcionamiento vigente

PERSONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

- Copia de licencia de conducir profesional clase A — categoria lll del chofer
principal.

~ Copia de licencia de conducir profesional clase A — categoria lll de los choferes
de apoyo.

— Documento de acreditacion al chofer como trabajador de la empresa
transportista.

- SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del
Contratista asignado para e! servicio.

- En el caso de persona juridica, copia literal de la partida registral en la que conste
la denominacién social, la prestacion del servicio de transporte terrestre de
mercancias como actividad principal, el nombre de los directores,
administradores, socios, accionistas, asociados y representantes legales.

PERSONAL BE TRANSPORTE FLUVIAL (de aplicar)

- Copia de licencia respectiva de la tripulacién encargada del transporte, segun la
envergadura de la embarcacién y lo estipulado por el MTC.

- Documento de acreditacion del personal como trabajador de la empresa
transportista.

— SCTR (Segure Complementaric de Trabajo de Riesgo) para el personal del
Contratista asignado para el servicio.

Consideraciongs:
Esta dentro de las competencias del Contratista:

- La responsabilidad de la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque
y destino,

- La responsabilidad de |a entrega de todos los bienes correspondientes, en buen
estado por cada institucién educativa, asi como de la devolucién de la
documentacién sustentatoria de recepcidn conforme a lo requerido por la
Entidad.

La Entidad notificara al Contratista sobre la aprobacion, o segun sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segun lo establecido en el numeral
2.2.10.2. CONFORMIDAD POR FABRICACION.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la{s) penalidad{es) correspondiente(s), segtn lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.8.5. GARANTIA DE REPUESTOS Y DISTRIBUIDORES

_I‘—“ "El Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, una

declaracion jurada de garantia de repuestos y distribuidores, en el plazo establecido
por la Entidad, contabilizado a partir del dia siguiente de la suscripcion del "Acta de
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'En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar

verificacidn cuantitativa” y "Acta de conformidad de Packing list”,

La declaracién jurada deberad incluir la lista de proveedores, la existencia de
repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ambito del mercado
nacional durante diez (10) afio, segtin lo establecido en el numeral 2.2.13. PLAZO
MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

En caso de encontrar observaciones a los Documentos de la Garantia de repuestos y
distribuidores, estas se notificaran al Contratista mediante un Informe elaborado por la
Entidad, otorgando el plazo para la subsanacian conforme a la normativa aplicable. El
incumplimiento de dicho plazo implica la aplicacion de penalidades (véase numeral
2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES).

La Entidad notificara al Contratista sobre la aprobacién, o segun sea el caso, las
cbservaciones del documento presentado, segun lo establecido en el numeral
2.2.10.2. CONFORMIDAD POR FABRICACION.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.9. ETAPA DE TRANSPORTE E INSTALACION

La “Etapa de trasporte e instalacién” inicia al dia siguiente de la notificacion de la
“Conformidad por fabricacian y embalaje de los bienes™.

2.2.9.1. TRANSPORTE

El Contratista debera realizar el transporte del(de los) bien(es) a las instituciones
educativas de destinc, en cumplimiento con los requisitos solicitados en el numeral
2.2.8.4. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES.

Al finalizar el transporte de los bienes en cada institucién educatica beneficiada, el
Contratista debera solicitar la firma y sello del director o subdirector en las guias de

E,g,ﬁremisién del transportista. De no contar con director o subdirector en la institucion
\“educativa, la firma requerida podra estar a cargo de un representante de la UGEL

prrespondiente.

la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segln lo establecido en el numeral 2.2.12.
NCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.9.2, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones de almacenamiento:

) Proteccion de los materiales ante precipitacion o inundacion.
b) Proteccion de los materiales ante la radiacion solar directa.

) Almacenamiento de los materiales bajo techo. En caso el almacén no esté
techado, deberan utilizarse materiales idéneos para proteger los bienes de la lluvia
y de la radiacién solar,

d) Separacion entre los materiales y el piso mediante el uso de parihuelas.

e) Almacenamiento al interior de recinto, agrupados en un lugar seguro, sin
exposicion a calles, avenidas, caminos, ete.

f) Delimitacién y encintado de seguridad en la zona de almacenagje.

07 Los inspectores y/o representantes de la Entidad, verificaran gue se cumpla con las
...} condiciones de almacenamiento de los bienes en las instituciones educativas antes ¥y
"Ingeniero durante la instalacion.
Cficina de Dafen
Nacondt
?
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En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.9.3. INSTALACION

El Contratista debera realizar la instalacién del{de los) médulo(s) prefabricado(s) en
las instituciones educativas beneficiadas, en correspondencia con el "Manual de
montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento™.

Durante el proceso de instalacion, el Contratista debera asegurar el cumplimiento de
lo siguiente:

a) El Contratista debera suministrar la energia eléctrica y agua para la correcta
sjecucion de los trabajos de instalacion en las instituciones educativas en caso se
requiera, los cuales no deberan generar gastos a la Entidad o a tas instituciones
educativas.

b) El Contratista no deberd hacer uso de los servicios basicos de la institucidn
educativa durante la instalacién. Sin embargo, en caso sea indispensable hacer
uso de estos, el Contratista debera correr con todos los gastos sin perjudicar la
gestién de la institucion educativa.

c) Durante todo el proceso de instalacion se debera vigilar que el lugar de instalacion
de{los) Médulo(s) Prefabricado(s) Aula tipo Sierra, y toda el area a emplear del
terreno estén libres de obstaculos superficiales. Asimismo, se debera eliminar los
materiales procedentes de las excavaciongs, escombros, desmonte y basura,
transportandolos hasta los lugares permitidos segun la normativa vigente, bajo su
exclusiva responsabilidad y sin que represente un impacto negativo en el medio
ambiente.

d) La Entidad no cuenta con convenios para la contratacion de mano de cbra local,
por lo que la eventual contratacion sera de responsabilidad del Contratista.

o) El Contratista es responsable del(de los) modulo(s) prefabricado(s), transportados
a las instituciones educativas hasta la “Conformidad por transporte e instalacion de
los bienes”.

f) La propuesta del Contratista deberd considerar las previsiones necesarias para
realizar los trabajos en las regiones de destino, segun las condiciones climaticas
imperantes en la zona.

) El(los) médulo(s) prefabricado(s) no deberan tener defectos de fabricacion, ni otros
como consecuencia de la estiba y desestiba, transporte o instalacion.

Asimismo, el Contratista debera soficitar la firma y sello del director o subdirector en la
copia de poliza de SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Rigsgo) de su
personal. De no contar con director o subdirector en la institucion educativa, la firma
podra estar a cargo de un representante de la UGEL correspondiente.

Durante el transcurso de la instalacién del(de los) mddulo(s) prefabricado(s), el
Contratista debera realizar los siguientes protocolos:

01.Protocolo de medicion de pozo a tierra, por cada pozo a tierra instalado (véase
Anexo N° 06 Protocolos).

02.Protocole de pruebas de aislamiento, por cada Modulo Prefabricado Aula tipo
Sierra instalado (véase Anexo N° 06 Protocalos).

03.Protocolo de medicion de resistividad del terreno, por cada Médulo Prefabricado
Aula tipo Sierra instalado (véase Anexo N° 06 Protocolos).

Finalizada la instalacion, el Contratista debera entregar a la Entidad, a través de Mesa
de Partes, una carta documentada que indique la culminacién de la instalacion del(de
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los) médulo(s) prefabricado(s) por cada institucién educativa.
La carta debera incluirlo siguiente;

» Cuatro (04} fotografias exteriores a todo color (una por cada cara del madulo
prefabricado) por cada Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

» Cuatro (04) fotografias interiores a todo color {una por cada cara interior del
méodulo prefabricade) por cada Médule Prefabricado Aula tipo Sierra,

La Entidad notificarg al Contratista sobre la aprobacion, o segun sea el caso, las
observaciones del documento presentado, segin lo establecido en el numeral
2.2.10.3. CONFORMIDAD POR TRANSPORTE E INSTALACION.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procedera a aplicar
la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo establecido en el numeral 2.2.12.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.29.3.1. ENTREGA DE BIENES

Una vez obtenida el “Acta de conformidad técnica de instalaciéon”, el Contratista
debera realizar la entrega del(de los) madulo(s) prefabicado(s), la cual debera ser
registrada mediante una “PECOSA" y un “Acta de Entrega de llaves” por institucion
educativa. Dichas actas deberan ser firmadas y selladas por el director

o subdirector de la institucién educativa. De no contar con director o subdirector en la
institucion educativa, la firma requerida podra estar a cargo de un representante de Ia
UGEL correspondiente.

2.2.9.4, CAPACITACION TEORICO - PRACTICA

Para desarrollar correctamente el mantenimiento, la limpieza y el uso del(de los)

Firmado di

FARFAN I\/?a\ia LugerF)
20514347221 goft 750
Motivo: Doy VHER L

Fecha: 040, rqgg}rﬁ:s
{“(on

italmente poL ASTILLO

modulo(s) prefabricado(s), se debera brindar capacitacién tedrico - practica a los
directores de las instituciones educativas y/o un representante de la Unidad de
Gestién Educativa Local y/u otro personal designado por la Entidad, podra ser un
% maximo de cinco personas.

=\ Lia capacitacion debera abordar como minimo los siguientes temas:

# Limpieza y uso diario del modulo prefabricado.

s Mantenimiento regular del médulo prefabricado.

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del médulo prefabricado.
Mantenimiento de las instalaciones sanitarias del médulo prefabricado.

La capacitacién debera realizarse en las instituciones educativas donde se haya
finalizado la instalacion del(de los) mddulo(s) prefabricado(s). Sera posible coordinar
capacitaciones grupales dirigidas a directores de diferentes instituciones educativas
ubicadas en el mismo distrito. Estas capacitaciones deberan tener una duracion
minima de 45 minutos.

En caso el director de una institucion educativa no se encuentre en la posibilidad de
recibir la capacitacidn, este debers designar un reemplazo y presentar una carta
firmada y sellada donde detalle lo siguiente:

Datos completos de fa institucion educativa
Datos completos del director
Justificacién por la cual no puede recibir la capacitacion,

Datos completos de un representante de la institucidn educativa que designa en
su reemplazo.

Es responsabilidad del Contratista la organizacién y desarrollo de la capacitacion. El
traslado del personal de la institucion educativa {el director o, de ser el caso, la
persona que el director designe), de ser el caso, y todos los gastos incurridos en la
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capacitacion estaran a cargo del Contratista.

Esta capacitacion deberd realizarse dentro del plazo contractual previsto para la
instalacion del{de los) madulo(s) prefabricado(s), y en un harario que no interfiera con
las responsabilidades pedagégicas de los directores.

El Contratista debera hacer entrega de una (01) copia del "Manual de mantenimiento”
del(de los} modulo(s) prefabricado(s), por cada director (o representante} de cada
institucidon educativa. Esta entrega debera ser registrada mediante un “Acta de
entrega de manual de mantenimiento”.

Posteriormente, el Contratista debera elaborar un “Informe de capacitacion tedrico-
practica” por cada capacitacién realizada, que debera contener como minimo lo
siguiente:

+ Registro fotografico del evento.

« Acta firmada con lista de asistentes (con nombre, cargo e institucion educativa)
que constate la fecha, hora de inicio y fin de la capacitacién y temas tratados.

+ Acta(s) firmada(s) por el director y/o encargado de la institucion educativa y el
Contratista, de entrega del "Manual de mantenimiento” del{de los) mddulo(s)
prefabricado(s).

2.2.10. CONFORMIDADES

2.2.10.1. CONFORMIDAD TECNICA DE INFORMES DE MUESTRAS E
INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE INFORMES DE
MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD

ACCION DESCRIPCION

El Contratista debera ingresar por Mesa de Partes de la Entidad lo
siguiente:

-Informe de muestras
-Informe de ingenierias
-Plan de seguridad

01 Los documentos deberan corresponder con lo requerido en los
numerales 2.2.6.1. INFORMES DE MUESTRAS, 2.2.6.2. INFORME DE
INGENIERIAS y 2.2.6.3. PLAN DE SEGURIDAD.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad
procedera a aplicar la{s) penalidad{es) correspondiente(s}, segun lo
establecido en el numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Y PENALIDADES.

De encontrarse observaciones al momento de la verificacién técnica del
“Informe de muestras”, “Informe de ingenierias” y "Plan de seguridad”,
la Entidad notificard al Contratista dichas observaciones, la Entidad
notificard dichas observaciones via correo electrénice y/o mediante
carta de la Entidad. E| Contratista debera absolver [as observaciones en
un plazo no mener a dos (02) dias calendario ni mayor a ocho (08)
02 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la notificacién.

El atraso en |la entrega y/o subsanacion de los informes de muestras e
ingenierias y plan de seguridad sera penalizado de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Y PENALIDADES.

Si pese al plazo de subsanacién otargado, €l Contratista no cumpliese a
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PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE INFORMES DE

MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD

ACCION

DESCRIPCION

cabalidad con la subsanacién de las observaciones, la Entidad podra
resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades en
las que hubiera incurrido.

03

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas
subsanadas, la Entidad emitira la “Conformidad técnica de informes de
muestras e ingenierias y plan de seguridad”,

La Entidad notificara al Contratista la “Conformidad técnica de informes
de muestras e ingenierias y plan de seguridad”,

Al dia siguiente de la notificacion de la *Conformidad técnica de
informes de muestras e ingenierias y plan se seguridad”, se dara inicio
a la "Etapa de fabricacién y embalaje”,

Nota 26:

2.2.10.2.

A partir del ingreso de los informes de muestras e ingenierias y plan de
seguridad, se llevara a cabo una suspension temporal del plazo de
ejecucion contractual, el cual no serd mayor a diez {10) dias calendario
para la verificacidn técnica por parte de la Entidad.

CONFORMIDAD POR FABRICACION

PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA POR FABRICACION

ACCION

DESCRIPCION

El Contratista debera ingresar por Mesa de Partes de |a Entidad lo
siguiente:

-Carta dirigida a la Entidad en la cual debera comunicar el término
de la fabricacién de los componentes del(de los) madulo(s)
prefabricado(s) y solicitar la verificacién cuantitativa por parte de la

Entidad.
01
La carta deberd corresponder con lo requeride en el numeral
2.2.7.1 FABRICACION.
En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad
procedera a aplicar las(s) penalidade(s) correspondientes, segun lo
establecido en el numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATC Y PENALIDADES.
Con respecto a la verificacién cuantitativa:
La Entidad realizara la verificacion cuantitativa del(de los)
modulo(s) prefabricado(s), en correspondencia con el “Packing list”
presentado por el Contratista al culminar la “Etapa de fabricacién y
- embalaje’. Asimismo, esta debera efectuarse en el(los)

almacen(es) consignado(s) por el Contratista, en un plazo maximo
de diez {10) dias calendario de notificada la culminacién de la
fabricacion de los bienes (véase Nota 27).

El Contratista debera ordenar, organizar y rotular todas las piezas
del(de los) modulo(s) prefabricado(s), las mismas que deberan
estar ordenadas por tipo. Ei rétulo debera contener como minimo
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el tipo y caracteristica del elemento o accesorio y la cantidad.

Al término de la verificaciéon cuantitativa se deberd suscribir las
siguientes actas:

1.- Acta de verificacion cuantitativa
2.- Acta de conformidad de Packing list

Dichas actas seran suscritas por ambas partes (Contratista y
Entidad), en la que se consignara el cumplimiento de la obligacion
del Contratista.

De encontrarse observaciones al momento de la verificacion
cuantitativa del(de los) modulo(s) prefabricado(s) y/o “Packing list”,
se consignara dicha informacién en el acta respectiva, y se
indicara que la "Etapa de fabricacion y embalaje” ain no ha
conluido. Se otorgara el plazo para la subsanacién conforme a Ley
de Contrataciones aplicable al presente proceso, con lo cual el
plazo de levantamiento de observaciones se contabilizara a partir
del dia siguiente de la correspondiente notificacion.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad
procedera a aplicar las(s) penalidade(s) correspondientes, segun lo
establecido en el numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y PENALIDADES.

Con respecto a la evaluacion de la conformidad:

Luego de suscribir el "Acta de verificacién cuantitativa” y “Acta de
conformidad de Packing list”, un representante del Entidad y un
representante del Contratista procederan a suscribir el "Acta de
programacién de extraccién de muestras y pruebas de montaje”.
En dicha acta se debera indicar la fecha y hora programada para
que se efectle la extraccién de muestras y las pruebas de montaje
y desmontaje.

La Entidad realizara la verificacién de fa prueba de montaje y
desmontaje segun lo establecido en el numeral 2.2.8.1. PRUEBA

VA

03 DE MONTAJE Y DESMONTAJE.
En caso de encontrar observaciones durante la prueba de montaje
y desmontaje yo al “Manual de montaje, desmontaje
mantenimiento y condiciones de almacenamiento”, estas se
consignaran en el “Acta de término de desmontaje del Moduto
Prefabricado Aula tipo Sierra”, y se otorgara el plazo para la
subsanacién conforme a la normativa aplicable.
En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad
procedera a aplicar las(s) penalidade(s) correspondientes, segln lo
establecido en el numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y PENALIDADES.
El Contratista debera ingresar por Mesa de Partes de la Entidad o
siguiente:
- Informe de certificados de conformidad
04 - Informe de ensayos

- Informe de procedencia legal de componentes de madera
- Documentos sobre el transporte de los bienes
- Garantia de requisitos y distribuidores

Los docurmentos deberan corresponder con los requerido en los

'S
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ENSAYOS, 2.2.8.3. PROCEDENCIA LEGAL DE COMPONENTES DE
MADERA, 2.2.8.4, DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE
LOS BIENES y 2285 GARANTIA DE REPUESTOS Y
DISTRIBUIDORES.

El Contratista debera adjuntar |a siguiente documentacién:

- Una (01) copia de “Acta de verificacion cuantitativa”

- Una (01) copia de “Acta de conformidad de “Packing list”

- Una {(01) copia del “Acta de inicio de montaje del Modulo
Prefabricado Aula tipo Sierra”

- Una (01} copia del *Acta de término de montaje e inicio de
desmontaje del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra”

- Una (01) copia del "Acta de término de desmontaje del Mddulo
Prefabricado Aula tipo Sierra”

- Una (copia) del “Acta de conformidad del manual de montaje,
desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento del
Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra”

PRONIE0O
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PRI INGTTAL
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De encontrarse alguna observacién al momento de la verificacion
técnica de la documentacidn presentada, la Entidad notificara al
Contratista dichas observaciones. El Contratista debera absolver las
abservaciones en un piaze ne menor de dos (02) dias calendario ni
mayor de ocho (08) dias calendario, contados z partir del dia
siguiente de la notificacién por parte de la Entidad.

El Contratista debera remitir una carta, ingresada por Mesa de Partes
de la Entidad, donde adjuntara el levantamiento de observaciones en
el plazo indicado. La Entidad procedera a verificar ef levantamiento de
observaciones, y de corresponder otorgara la respectiva conformidad.

Si pese al plazo de subsanacion otorgado, el Contratista no cumpliese
a cabalidad con la subsanacion de las observaciones, la Entidad podra
resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades a
que hubiera incurrido.

Si los bienes no cumplen con las caracteristicas y condiciones
ofrecidas, la Entidad no efectuara la recepcién de los mismos, y se
considerara como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades que correspondan seglin Ley.

06

De no encontrarse observacion o de encontrarse las mismas
subsanadas, la Entidad elaborara el Informe de Conformidad Técnica
de Fabricacidn.

La Entidad notificard al Contratista sobre dicha "Conformidad técnica
de fabricacion’ en un plazo maximo de diez (10) dias calendario.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO POR FABRICACION DE LOS BIENES

X
]y ACCION
?}7 "

DESCRIPCION

il
u.fogislicu )}

e Dofonsa f
i/

Una vez notificada la “Conformidad técnica de fabricacion” por la
Entidad, el Contratista debera entregar los sigufentes documentos:

-Notificacion de la “Conformidad técnica de fabricacion” emitida por la
Entidad.
-Factura con el importe correspondiente.

02

Una vez ingresados los documentos antes sefalados por parte del
Contratista y realizada su verificacion, se procederda a otorgar la
"Conformidad por fabricacién y embalaje de los bienes” por parte de la
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Entidad.

03

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
Contratista dentro de los diez {10) dias calendario siguiente a la
“Conformidad por fabricacién y embalaje de los bienes”, siempre que
se verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

PRONIED

PROGRAMA KATORAL
OF "(‘RLSYRL’U!!IHA EBUCATIVA

" FRMA DIGFTAL

Nota 27:

Firmads digitalmente per ROBLES
YANDOC Tibario Sayo FA Nota 28
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2.2.10.3.

A partir del ingreso de la solicitud de verificacion cuantitativa por la
culminacién de la fabricacidn de la totalidad de los bienes, se llevara a
cabo una suspension temporal del plazo de ejecucion contractual, sl cual
serd no mayor a diez {10) dias calendario para la verificacion de
cantidades por parte de la Entidad. En el caso de existir cbservaciones,
el Contratista debera absolver las mismas en un plazo no menor a dos
{02) dias calendario ni mayor a ocho (08) dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de la notificacion respectiva.

A partir del ingreso por parte del Contratista de la documentacion
requerida para la "Conformidad técnica de fabricacién”, se llevara a cabo
una suspension temparal del plazo de ejecucion contractual, el cual no
sera mayor a diez (10) dias calendario para la verificacién técnica por
parte de |a Entidad.

CONFORMIDAD POR TRANSPORTE E INSTALACION

FAU 20514347221 sofl
Maotivo: Doy
Fecha: 04, 05 2023 09:23:41 -05:00

PROCEDIMIENTC DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE TRANSPORTE E

INSTALACION
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El Contratista debera ingresar por Mesa de Partes de la Entidad lo
siguiente;

-Una carta documentada que indigue la culminacién de la instalacion
del(de los) mddulo(s) prefabricado(s) por institucion educativa.

Los decumentos deberan corresponder con lo requerido en el numeral
2.2.9.3. INSTALACION,

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad
procedera a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), segun lo
establecido en ¢l numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Y PENALIDADES.

02

Un representante de la Entidad verificara la correcta instalacion del (de
los) médulo(s) prefabricado(s).

De encontrarse observaciones al momento de la verificacion técnica
de la instalacién del(de los) modulo{s) prefabricado(s), el acta
correspondiente sera notificada via correo electronico y/o mediante
carta de la Entidad. Se otorgara el plazo para la subsanacion conforme
a Ley de Contrataciones aplicable al presente proceso, con lo cual el
plazo de levantamiento de observaciones se contabilizara a partir del
dia siguiente de la correspondiente notificacion.

El atraso en la subsanacidon de las observaciones sera penalizado de
acuerdo con lo establecide en el numeral 2.2.12. INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO Y PENALIDADES,

Asimismo, de no encontrarse los trabajos culminados, se consignara
dicha informacién en el acta correspondiente, aplicandose, de ser el
caso, las penalidades que correspondan, las cuales seran computadas
a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la culminaciéon del
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transporte y la instalacion.

03

De no encontrarse observacicnes o de encontrarse las mismas
subsanadas, la Entidad emitird el “Acta de conformidad técnica de
instalacion” del(de los) médulo(s) prefabricado(s) por cada institucion
educativa, la cual deberd estar suscrita por el Contratista y el
representante de la Entidad.

Consideraciones:

De presentar modulo(s) prefabricado(s) culminado(s) antes de la culminacién del
plazo de la etapa de transporte e instalacion, el Contratista podra solicitar a la
Entidad la verificacién de la correcta instalacion y posteriormente, de corresponder,
a emitir el “Acta de conformidad técnica de instalacion”.

PROINIE] | Caso contrario se emitird un acta de inspeccién técnica y/o documento similar.
o e oo, | P8IMismo, para la referida verificacidon, el Contratista debera presentar la
Filivi LG L documentacion sefialada en la Accion N° 01 dei presente cuadro.
R e A D
oneAs el PROCEDIMIENTO PARA EL PAGC POR TRANSPORTE E
Facha: 04.05.2023 1446133 -05:00 IN,STALACIGN
ACCION DESCRIPCION
PRONIED
FRUGHAMA RAGONAL
eI S Lo Luego de obtenida el “Acta de conformidad técnica de instalaciéon”, el
T Contratista podra solicitar el pago correspondiente (pagos parciales
o s e e que deberan considerar como minimo, cinco (05} instituciones
Fathe, 6o 2653 arza-44 05:00 educativas con "Acta de conformidad técnica de instalacién”), para lo
cual debera entregar por Mesa de Partes de la Entidad, lo siguiente:
PRONIED Carta dirigida a la Entidad, que contenga:
TROGAARA HAGIONAL
e - Guias de remisidn del transportista (véase Nota 29) firmadas y
e e selladas por el director o subdirector de la institucidn educativa
rrapehl it beneficiada (véase Nota 30).
Focha 045 262 - “PECOSA" y/o documentos similares por cada institucién
e educativa, firmada y sellada por el director o subdirector de la
A institucién educativa beneficiada (véase Nota 30).

- Copia de Pdliza de SCTR (Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo) del personal del Contratista firmadas y selladas por
el director o subdirector de la institucién educativa beneficiada
{debera cumplir las condiciones sefialadas en el numeral

o 223 REQUISITCS A PRESENTAR PARA LA

SUSCRIPCION DEL CONTRATQ).

Carta dirigida a la Entidad:

- Factura por el importe correspondiente.

- “Acta de conformidad técnica de instalacién” original, por cada
institucion educativa,

- Acta de Entrega de Manuales a [os directores o subdirectores
de las instituciones educativas beneficiadas.

- "Acta de entrega de llaves”, por cada institucién educativa
(véase numeral 2.2.9.3.1. ENTREGA DE BIENES).

- Certificados de garantia indicando los afios de garantia de los
bienes conforme a lo indicado en el numeral 2.2.13 PLAZQO
MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA y los
datos de las instituciones educativas en las cuales se han
instalado.

- ‘Informe de capacitacién tedrico-practica” (véase numeral

2.2.8.4. CAPACITACION TEORICO-PRACTICA).

Protocolo de medicidn de pozo a tierra, por cada pozo a tierra

r

Versién 02

134 de 320




instalado (véase Anexo N° 06 Protocolos}).

- Protocolo de pruebas de aislamiento, por cada Modulo
Prefabricado Aula tipo Sierra instalado (véase Anexo N° 06
Protocolos).

- Protocolo de medicién de resistividad del terreno, por cada
Maodulo Prefabricado Aula tipo Sierra instalado (véase Anexo
N° 08 Protocolos),

Asimismo, el Contratista debera entregar una declaracién jurada
donde indique que no tiene ninguna deuda con la institucién educativa
o alglin miembro de fa comunidad sobre el uso de servicios basicos o
el pago de mano de obra, alimentacién u hospedaje. Adicionalmente
debera demostrar que ha procedido con la limpieza y eliminacion de

PRONIED desmonte o desperdicios producto de los trabajos de instalacion a
DE IPRALETRUCTIRA EDoATIA través de fotografias.
FIRMA DIGIEAL
i igi LES i i
S e T Una vez ingresados los documentos antes sefialados por parte del

20514347221 sofl - N e .. -
Mot Doy Ve Be L 0o 02 Contratista y realizada su verificacion, se procedera a otorgar fa

“Conformidad por transporte e instalacion de los bienes” por parte de

|a Entidad.
PRONIED
FABGRAMA HACONAL . - .
INFRAESTRLCISNA LOUCAINA La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
) e 03 Contratista dentra de los diez (10) dias calendario siguientes a la
5%%5&?3@522?‘33% an “Conformidad por transporte e instalacion de los bienes”, siempre que
Moivo: Doy V-EE o) esa0 se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

P%&uleﬁm Nota 29: Guias de remision del transporte realizado del(de los) mddulo(s)
“FIRMA DIGITAL , i e . .
o e bW aceptaran guias de remisidn con datos faltantes, y sera responsabilidad

a0 cchradt ot B del Contratista presentar la documentacion completa.

otivo: Doy B
beneficiada, la firma de la documentacion requerida para el
Procedimiento para el pago por Transporte e Instalacion podra estar a

Soe i ERIRDSTIRASIGRVA S prefabricado(s) @ las instituciones educativas beneficiadas. No se

FARFAN Maria Lups

Fecha: 04, 05V£0323 10:59:11 -05:00

it Ron Nota 30: De no contar con director o subdirector en la institucion educativa
cargo de la UGEL correspondiente.

2.2.11. FORMA DE PAGO
La Entidad emitira los pages segun el siguiente detalle.

1. PAGO POR FABRICACION

FORMA DE PAGO MONTO DE PAGO

Para el page por fabricacion del(de los)
modqio(s) prefabricado(s), gl C_Iontratlsta debera El porcentaje ylo monto del
seguir los pasos del Procedimiento para el pago ago  serd definido por la
por fabricacion de los bienes (véase el numeral Enstgidad

2.2.10.2. CONFORMIDAD PCR DE .
FABRICACION).

L. PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACION

ZeROREN, | FORMA DE PAGO MONTO DE PAGO
Y AT )
(S =" N5\ ) T
T ...~ | Para el pago por transporte e instalacién del(de | El pago se realizara por cada
\ G o %,S/ /| los) médulo(s) prefabricado(s), el Contratista | institucion educativa (véase
q‘;‘:ﬁ@ debera seguir los pasos del Procedimiento para | Nota 31), de acuerdo con los

el pago por transporte e instalacion (véase el | costos del tarifario (Detalle de
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FPRONIED

SROGRAMA RACIONAL
DE INFRAESTRUGEURA ChUERT YR
FIRMA DHGITAL

Firmada digitalmente ppr ROBLES
YANQG Tiberio Cayo RAU
20514347221 salt

Maftivo: Deg Ve Be

Fecha: 04.05.2023 14:48:47 -05.00

FPRONIED

PREGRARMA MALINAL
L2 | NF RAESEHULCTRA £OUGATNA
FIRMA BIGITTAL

Firmade digitalmente por
SCHILDER DIAZ Cesar Cristian
FAU 20514347221 salt

Motivo: Doy V° B

Fecha: 04.05.2023 09:24:3p -05:00

FRONIED

PROGRAMS NACKINAL
DE INFIRACET Gk EDULAT A
FHMA DIGTAL

Firmado digitalmenis por GASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 sait
Maotivo: Day Ve B® it
Fecha: 04.05.2023 10,58,
N

RO Bes

numeral 2.2.10.3. CONFORMIDAD POR | los precios unitarios del precio
TRANSPORTE E INSTALACION). ofertado} por transporte e
instalacién presentada a la
suscripcion del contrato.

El porcentaje y/o monto del
pago sera definido por Ia
Entidad.

Nota 31:  El Contratista podra solicitar pagos a cuenta por transporte e instalacion
del(de los) médulo(s) prefabricado(s), para los que se debera considerar
coma minimo, cinco (05) instituciones educativas con “Acta de
conformidad técnica de instalacién”, por cada solicitud de pago. Los
pagos se haran en la moneda que determine la Entidad.

2.2.12. IMCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

2.212.1. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de los puntos estipulados en la
presente Ficha de Homologacién, la Entidad aplicara al Contratista una penalidad por
cada dia de atraso, hasta por un monte maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse, Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final,
segun corresponda; o si fuera necesario se cobrara del monto resultante de la
gjecucidn de la garantia de fiel cumplimiento (Articulo N° 161 y N° 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
formula:

[ 5%Penalidad diaria = 0.10 x Monto

i F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores: 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

0.40 para plazos menores o iguales a sesenta
(80} dias.

De acuerdo con el Articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos
descritos en el presente documento. Los plazos méaximos cuya incumplimiento puede
ser penalizado con [a penalidad por mora sera por el plazo maximo de la gjecucion
contractual.

2.212.2, OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de
mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con los Bienes.

z SUPUESTOS DE :
i APLICACION DE FORMA DE

: PROCEDIMIENTO
PENALIDAD e
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SUPUESTOS DE . :
N APLICACION DE AN s PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
No presentar los documentos _
que acrediten la experiencia de | P =M X O¢ Seglin irf e
los profesionales responsables |\ = 1 UIT()(*) g I o
1 | de coordinaciones, en el plazo 1ol = A Sl e
. ' enalidad se aplicara por
establecido en el numeral|Qc=N° gcurrencia
2.2.51. RESPONSABLES DE | Ocurrencia
COORDINACIONES.
PRONIED
e ,1;,.;;‘,,;;?;;;“””'“ No comunicar a la Entidad las
Firmado digitaliments por ROBLES propueStas de GIICO (05) P = M X oc
Y MOCT oenolCajolA laboratorios para la evaluacion e | SeQUN informe elaborado
Mowarboyvge | e > |de componentes del(de los) (M =10UITCK™) |por la  Entidad, Ia
modulo{s) prefabricade(s), en Oc = N° penalidad se aplicara por
el plazo establecido en el Ocurrencia ocurrencia
PRONIED numeral 2,252, SELECCION
e FRALS TGl CovEATA DE LABORATORIOS.
FIRMA DHGITAL
SUHLDER DIA Cesar Crgan No presentar el “Packing List"
FAL 20514347221 solt i .
’\FA:J;:’:&OOEVEDMDQ%S -05:00 y’ro Ma_nual de i montaje’ P =MxOc¢ . X
desgjqntaje, mantemmlentody M =10 UITE)) Segunllnfornéetlgladboradto
3 | condiciones e = por a ntidad, a
PRONIED almacenamiento” en el plazo| . _ . penalidad se aplicara por
O INFAACTHIG A EDURATS establecido en el numeral Ocurrencia acurrencia
, FIRMA DIGITAL 299 ' PLAZO DE |
FATLE AN Moaa Lupe BR O EJECUCION.
20514347221 snll
Motiva: Doy V° B
Fecha: 04.05.2023 10:58:38 -05.00
No presentar el "Informe de|pP =M x Oc
certificados de conformidad” Segin informe elaborado
y/o el “Informe de ensayos”, en|M =10UIT((™) |por la  Entidad, la
el plazo establecide en el Oc = N° penalidad se aplicara por
numeral 2.2.2. PLAZO DE Ocurrencia ocurrencia
EJECUCION.
No presentar el “Informe de|P =M x Oc
procedencia legal de Segun informe elaborado
5 |componentes de madera®, en|M =10UIT()(™) 'por la Entidad, Ia
el plazo establecido en el Oc = N° penalidad se aplicara por
numeral 2.2.2. PLAZO DE Oc _rr s ocurrencia
EJECUCION. i
No contar con pdliza de|pP =M xOc
Segure de Responsabilidad Segln informe elaborado
g | Civil para dafios personales o|[M =10UIT()(™) |por la  Entidad, Ia
materiales a terceros y en Oc = N° penalidad se aplicara por
beneficio de éstos vigente Ocu—rrencia ocurrencia
durante todo el contrato.
- |No  contar con_ Seguro P =Mx0c Segun informe elaborado
‘ BN Complementario de Trabajo de M =10 UIT()() | Por la Entidad, la
T TP v 1 Riesgo2 {personal propio y sub penalidad se aplicara por
Na:»-: 4 .
% MConmrme a lo establecido en el;
s - Articulo 80° del reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D.8. N° 005-2012- TR.
L Articulo 97° del D.S. N° 005-2012- TR.
+ Norma Técnica de Edificacion G.50, Seguridad durante |a construccion {(Equipo de Preteccién Individual Basico).
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o SUPUESTOS DE ; ]
Ne APLICACION DE Sy s PROCEDIMIENTO
PENALIBAD
contratado). Oc=N° ocurrencia
Ocurrencia
No contar con permiso vigente | P = M x Q¢
para el ] correspotndien;e M = 10 UITEY ™) Segun Iinforrget‘glact{:)oracllo
g |transporte de carga, otorgado . por a ntidad, a
wﬁ%ﬁ'!m&m por el Ministerio de Oc = N° penalidaq se aplicara por
B Transportes Y | Qeurrencia ocurrencia
Firmado digitalmente por ROBLES ComunlcaC|oneS'
YANOG Tiberia Cayo FA
Sae. Dot - 0t P =MxOc¢
Fecha: 04.05.2023 14:49[34 -05:00 H :
Cambio de los profesionales Segun informe elaborado
9 propqestqrs |n|0|almen§e sin | M =3 UITM por la Entidad I
F’QQN‘?:D autonization ¢ la] Etided) a Oc = N° penalidad se aplicara por
T excepcion de casos fortuitos o | W< .
FeRmia DIGTTAL de fuerza rmayor, Ocurrencia BElSHCIE
P =MxO0c
Feorw i 2029 09250 050 Ausencia del Responsable de| e | SEOUN informe elaborado
10 | instalacion de cada regidén en M =02 UITeH™) por la Entidlad,' la
PRONIED las reuniones coordinadas con | ge = N° penalidad se aplicara por
R RACEANA ORI, el personal de |a Entidad. Ocurrencia ocurrencia
FIRMA DIGTTAL
e oo —_— P =MxOc
2051434728] sall No permitir el ingreso para la R
Fona o be.203 10585 0500 11 realizacion de inspecciones |M =2 UIT(*)(**) gce)rgun I;nfoméiti:f;aoradlg
]Inoplnadas il V'S'F?s dene Oc = N° penalidad se aplicara por
Etapa de evaluacion de la|Uc¢ ) A —
conformidad de fabricacion”. Ocurrencia
Inicio  de distribucién  de|P =M xOc
componentes  del(de  los) _ i Segun informe elaborado
12 | moédulo(s) prefabricado(s), sin M =2 UIT™) por la Entidgd, la
haber obtenido la| oe = N° penalidad se aplicard por
“Conformidad  técnica  de | neyrrencia ocurrencia
fabricacién®
P =M xOc
gflclngicificaciér: )de ui?iacalcizbiw) M =3 UITE)™) SegUn|infor|Eet_§la;Joradlo
13 | del(de 08 mdédulo(s por a ntidad, a
prefabricado(s), sin| oc = N° penalidad se aplicara por
Autorizacion de la Entidad. Ocurrencia ocurrencia
Cobros irregulares por/!P =MxCc Segun informe elaborado
desestibaje o trabajo no _ - por la Entidad, la
e Lot 14 | regularizado de miembros de M =2 UIT() (™) penalidad se aplicara por
e la . corgun]icdad_r educativa | 4. = o ocqrrencia, luegc de
(padres de familia, docentes, Ocurrencia verificar con docu_mentos
etc.). los hechos denunciados.
P =MxOc¢
A Segln informe elaborado
2‘\; 15 | Subcontratar sin autorizacién M =4 UITC){™) por la Entidad, la
d de la Entidad. Oc = N° penalidad se aplicard por
Ocurrencia Qeliichea
16 | Incumplimiento de las [P =MxCc Segun informe elaborado
condiciones de por la Entidad, la
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PRONIED

FROUGEAMA NACOKAL
DF INFRAESTRUITURA EDUCATIA

FIRMA THGETAL

Firmado digitalmema po RGBLES
YANQG Tiberio Cayo FAU
20514347221 solt

Motive: Dug We B

Fecha: 04.05.2023 14:49:55 -05:00

PRONIED
SHHERANA BACONAL
O INFREESTRUVCTLRA EULKATVA
FIRMA (RGITAL

Firmado digilalmante por
SCHILDER DIAZ Cesar (istian
120514347221 sofl
+0: Doy ¥ B
'a: 04.05.2023 09:25:p6 -05:00

FPRONIED

SROGRAMA NACORAL

DE INFREESTRUCHIAL EBUCATVA

T VRN DUGITAL

Firmadao di

FARFAN lﬁaria Lupe FA!
20514347221 soft
Mativo: Doy Ve 8°

Fecha: 04.05.2023 11:00{08 -05:00

itatmenta par CASTILLO

18

direccion con la informacién
presentada a la suscripcion del
contrato o, de corresponder,
con la informacién modificada
mediante el procedimiento
establecide en el numeral

2.2.3. REQUISITOS A
PRESENTAR  PARA LA
SUSCRIPCION DEL
CONTRATOQ.

Mo=1UITH™)

Oc = Ocurrencia

e SUPUESTOS DE ut
N APLICACION DE e PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
almacenamiento descritas en|M =1 UIT(M(*) |penalidad se aplicara por
el numeral 2292 = e ocurrencia
CONDICIONES DE |Oc=N"
ALMACENAMIENTO. Ocurrencia
P =MxOc
, B e | Segun informe elaborado
17 Descarga de'matenales enimM =1UITMH) por  la Entidad, la
zanas no autorizadas, fuera de analidad se a5/icara por
la institucion educativa. Oc=N° P : pll RO
Ocurrencia Getmmeeis
La no consignacion de Ia
ubicacién de los almacenes en
la Carta de culminacion de
fabricacion de bienes
presentada por el Contratista
ylo la no coincidencia de laip —mx 0c

Seglin informe elaborado
por la Entidad, la
penalidad se aplicara por
ocurrencia

No remitir cada siete (07) dias
calendario los reportes del
cronograma de ejecucion del
contrato de acuerdo con lo
establecide en el numeral

2.23. REQUISITCS A
PRESENTAR  PARA LA
SUSCRIPCION DEL
CONTRATQ.

P =Mx0Cc¢
M =1 UIT(™)

Oc = Ocurrencia

Segun informe elaborado
por la  Entidad, la
penalidad se aplicara por
ocurrencia

20

No permitir el ingreso de
personal de la Entidad a los
almacenes del Contratista para
la realizacion cuantitativa de
los hienes.

P =Mx0Oc
M =2 UITW™)

Oc¢ = Qcurrencia

Segun informe elaborado
por la  Entidad, la
penalidad se aplicara por
ocurrencia

Consideraciones:

{* UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicara el valor de referencia vigente,
establecido por el Ministro de Economia y Finanzas, en la fecha de la suscripcién
del contrato.

{**) Monto = M: el monto {la cantidad de UIT) es una cantidad recomendada, y cada
Entidad podra determinar el mismo, dependiendo de las caracteristicas y del
Requerimiento.

7o

\ i 22123.  RESOLUCION DE CONTRATO
\\_ N K /' Sera motivo de resolucion de contrato el incumplimiento parcial o total del contrato, en
v virtud a la normativa vigente.
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n
Nsiggite Logisbe
Oficiia de Dalbisd

Eriasanannonss

Ingeniero

Oficu de Dafensa
Nacanal

2.2.13. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

2.2.13.1. PLAZO DE RESPONSABILIDAD

De conformidad con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, el
plazo maximo de responsabilidad del Contratista sera segln el siguiente detalle:

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION DE LOS BIENES PLAZO MAXIMO DE

RESPONSABILIDAD
MODULO(S) PREFABRICADO(S) AULA ~
TIPO SIERRA RIEZGI0)ANOS

Este plazo cuenta a partir del dia siguiente de fa notificacion de la “Conformidad por
transporte e instalacion de los bienes”, otorgada por la Entidad.

Asimismo, segln lo establecido en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la conformidad que otorgue la Entidad no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

2.2.13.1.1. TIEMPO DE REPOSICION DEL BIEN

La Entidad notificara al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantia
del modulo prefabricado. El Contratista, al recibir esa notificacién, debera tomar las
acciones correspondientes para reparar o reemplazar los bienes o instalaciones
defectuosas en su totalidad o en parte, segln sea el caso, sin costo alguno para la
Entidad ni fa institucion educativa.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro de
un plazo maximo recomendado de ocho (08) dias calendario, la Entidad podra
tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del
Contratista y sin perjuicio de los demas derechos que la Entidad tenga ante el
Contratista, en conformidad con los términos del contrato y la Ley de Contrataciones
del Estado,

Es decir se solicitara que el OSCE tome las acciones correspondientes en
concordancia con el Articulo 50°.- Infracciones y sanciones administrativas de la Ley
de Contrataciones del Estado. La imposicidn de la sancién, de darse el caso, es
independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda ofiginarse por las
infracciones cometidas o por los dafios y perjuicios que ocasione el no utilizar el bien,
en el tiempo que no se haya hecho efectiva la garantia.

2.2.13.1.2. ALCANCE DE LA GARANTIA

El plazo de la garantia es de diez (10) afos, a partir del dia siguiente del
otorgamiento, por parte de la Entidad, de la “Conformidad técnica de instalacion” en
cada una de las instituciones educativas asignadas.

Los trabajos derivados de la aplicacién de las garantias brindadas no tendran ningun
costo para institucion educativa, ni para la Entidad.

La garantia es por defectos de fabricacién y no por mal uso de los bienes por parte
del usuario.

2.2.13.2. GARANTIAS Y SERVICIO POST VENTA

Para asegurar la operatividad del(de los) Modulo(s) Prefabricado(s) Aula tipo Sierra
que se adquiera(n) y con el propésito de prolongar la vida Util de estos a través del
mantenimiento preventivo que necesitan, el Contratista debera garantiza a través de
una declaracion jurada que incluya lista de proveedores, la existencia de repuestos en
general, y que se cuenta con distribuidores en el ambito del mercado nacional durante
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20514347221 soft
Mptivo: Day V° B®
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. REQUISITOS DE CALIFICACION

diez (10) afios. Esta declaracién jurada deberd ser presentada en la “Etapa de
evaluacion de la conformidad de fabricacién”, véase numeral 2.2.2. PLAZO DE
EJECUCION, segun lo establecido en el 2.2.8.5. GARANTIA DE REPUESTOS Y
DISTRIBUIDORES.

No homologado

INFORMACGION COMPLEMENTARIA
No homologado

ANEXOS

« Anexo N° 01: Consideraciones técnicas para el procedimiento de fabricacion e
instalacion

s Anexo N° 02: Arquitectura

s Anexo N° 03: Estructuras

+ Anexo N° 04: Instalaciones Electricas
s Anexo N° 05: Instalaciones Sanitarias
» Anexo N° 08: Protocolos

+ Anexo N° 07: Formatos
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ANEXO N° 01
CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE

, FABRICACION E INSTALACION
MODULO PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA
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1. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACION E
INSTALACION

COMPONENTES ESTRUCTURALES

APQYOS DE CONCRETO PREFABRICADO

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.1. APOYOS DE CONCRETO
PREFABRICADO de la Ficha de Homologacién:

nﬂ

ETAPA

PROCEDIMIENTO

APOYOS DE CONCRETO PREFABRICADO

1

Instalacion

Iran semi-enterrados en el terrenc segun como se indica en los planos de
estructuras (véase Anexo N° 03 Estructuras).

El terrenc sera previamente preparade, retirando maleza, desmonte ©
cualquier material organico presente para lo cual se debera excavar por lo
menos los primeros 30 cm respecto al nivel natural del terreno. En case
de encontrar material no apto para el soporte de los apoyos de concreto
prefabricade, se profundizara la excavacion. Finalmente, se rellenara con
material seleccionado en capas y compactara al 95% del ensayo Proctor
madificado.

02

Instalacion

Si durante gl transporte, izaje o la instalacion de los apoyos de concreto,
éstos sufrieran pequefios quifies y/o desperfectos yfo rajaduras y/o
fisuras y/o rajaduras superficiales, éstos podran ser resanados en el lugar
de instalacién para poder obtener el acabado solicitado. No obstante, si el
apoyo de concreto prefabricado presenta grietas que comprometan su
comportamiento estructural, estos deberan ser reemplazados por un
nuevo apoyo prefabricado que no presente dicha falla y de las mismas
caracteristicas solicitadas.

03

Instalacién

Las perforaciones para la unidén de los pernos de anclaje deberan estar
selladas para evitar desprendimientos y/o filtraciones por malas uniones.

1.2

TRAMO DE RAMPA BE CONCRETO

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2,1.2, TRAMC DE RAMPA DE
CONCRETO de la Ficha de Homologacion:

NG

ETAPA

PROCEDIMIENTO

TRAMO DE RAMPA

DE CONCRETO

04

Instalacion

Ira semi-enterrado en el terrenc segln como se indica en los planos de
estructuras (véase Anexo N° 03 Estructuras).

05

Instalacidn

Debera estar fijado y nivelade a la estructura del tramo de rampa de
acero para evitar desprendimientos por efectos de vientos y/o filtraciones
por malas uniones.

06

Instalacién

Si durante la ejecucion del tramo de rampa de concreto, éste sufriera
pequefios quifies y/o desperfectos y/o rajaduras y/o fisuras y/o rajaduras
superficiales, éstos podran ser resanados para poder obtener el acabado
solicitado. No obstante, si el tramo de rampa de concreto presenta grietas
que comprometan su comportamiento, este deberd ser reemplazado por
un nuevo tramo de rampa de concreto que no presente dicha falia y de
las mismas caracteristicas solicitadas.
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1.3. TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1,3. TUBOS DE ACERO
ESTRUCTURAL GALVANIZADO de la Ficha de Homologacion:

N® ETAPA | PROCEDIMIENTO

TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO

Se debera asegurar que las perforaciones necesarias para el proceso de
galvanizado de los tubos, se ubiguen en puntos poca visibles y orientados
hacia el piso. En caso sea imprescindible que exista una perforacion
ubicada en una zona visible, el Contratista debera proponer un sistema
que cubra dicha perforacién a fin de evitar posibles accidentes y que no
representen un peligro durante su uso.

07 Fabricacién

Se debera verificar que el canto de las secciones tubularas de acero no
08 Instalacién | quede expuesto, y de ser el caso se debera cubrir con una tapa de acero
que debera tener las mismas caracteristicas del tubo.

Los anclajes epdxicos deberan ser empernados para permitir el montaje y

03 InSalecion desmontaje del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra,
Las piezas gue requieran ser seccionadas para facilitar su transporte y
10 Instalacion distribucién deberan considerar uniones empernadas adecuadamente

fijadas. Dichas uniones no deberan afectar ningin componente
arquitecténico o estructural.

Los tubos de acero galvanizado deberan estar fijados correctamente para
Instalacion | evitar desprendimiento por efectos de malas uniones y/o vientos ylo
sismos.

Realizar la nivelacion correspondiente previo ensamblaje de partes y

Instalacidn '
piezas.

Deberan ser instalados mediante anclajes epéxicos segun se indica en
Instalacién | los planos de estructuras, y proporcionando el torque necesario para un
correcto ajuste.

i4. BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES DE ACERQO GALVANIZADO

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.4. BARRAS, PLANCHAS Y
1PERFILES DE ACERO GALVANIZADO de la Ficha de Homologacién:

N® ETAPA PROCEDIMIENTO

BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES DE ACERQ GALVANIZADO

Los anclajes epoxicos deberan ser empernados para permitir el montaje y

iy desmontaje del Modulo Prefabricade Aula tipo Sierra.

e eeneannsnaad T ] Las piezas gue requieran ser seccionadas para facilitar su fransporte y

- distribucion deberén considerar uniones empernadas adecuadamente
fijadas. Dichas uniones no deberan afectar ningin componente
arquitectdnico o estructural,

xnam
Ingeniero

Instalacién

Las conexiones empernadas deberan estar fijadas correctamente para
16 Instalacién | evitar desprendimiento por efectos de malas uniones y/o vientos ylo
sismos,
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Realizar la nivelacién correspondiente previo ensamblaje de partes y

17 Instalacion piezas,
Deberan ser instalados mediante anclajes epdxicos segun se indica en
18 Instalacion | los planos de estructuras, y proporcionando el torque necesaric para un

correcto ajuste.

1.5. CUBIERTA

COMPONENTES ARQUITECTONICOS

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.7. CUBIERTA de la Ficha de

Homologacion:
N° ETAPA PROCEDIMIENTO
TS-01 CUBIERTA DE TERMOPANEL DE 45 MM (MiN.) DE ESPESOR, DOBLE CARA DE
ALUZINC Y NUCLEQ DE POLIURETANO O POLIISOCIANURATO
El Contratista debera realizar los cortes requeridos a los termopaneles en
19 Fabricacidon | el(los) taller(es) de produccion, de acuerdo a fo recomendadc ylo
establecido por el proveedor y/o fabricante.
20 EaBracion Los termopaneles deberan ser de una sola pieza en toda su longitud
desde la cumbrera hasta su union con la canaleta de drenaje pluvial.
El sentido del patrén trapezoidal de cara se instalara de manera paralela
Instalacion | a la pendiente y perpendicular a la canaleta, para asi asegurar una
adecuada evacuacidn del agua de lluvia.
Los termopaneles deberan estar instalados vy fijados a la estructura de
Instalacién | acero, de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante, para evitar desprendimientos y/o filtraciones.
Se debera asegurar la hermeticidad de todos los puntos de unién y
23 Instalacién | encuentros entre paneles de cubierta, con la finalidad de impedir
filtraciones al interior del Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra.
Se debera asegurar la estanqueidad y proteccién del niclec aislante de
24 Instalacién | los termopaneles mediante accesorios de aluzinc prepintado instaiados
en sus bordes.
En los encuentros con la canaleta, se debera hacer un rebaje de 50 mm,
25 instalacién | unicamente al nucleo aislante, a fin que se encuentre protegido del agua
y la humedad.
26 iheiaiagion Se debera incluir toda 1a tornilleria y accesorios de proteccion de los
P termopaneles de acuerdo a las especificaciones técnicas de| producto.
El Contratista debera retirar el film protector de la totalidad de
57 Instalacién termopaneles, durante el montaje del Modulo Prefabricado Aula tipo
Sierra y de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor
y/o fabricante.
1.6. MURO

Los siguientes procedimientas corresponden al numeral 2.1.8. MURQ de la Ficha de
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NO

ETAPA

PROCEDIMIENTO

MS-01 MURO DE TERMOPANEL DE 50 MM DE ESPESOR, DOBLE CARA DE ALUZINC Y
NUCLEO DE POLIURETANC O POLIISOCIANURATO

28

Fabricacion

El Contratista debera realizar los cortes regueridos a los termopaneles en
ellos) taller(es) de produccién, de acuerdo a lo recomendado y/o
establecido por el proveedor y/o fabricante.

29

Fabricacion

El corte de los termopaneles para realizar la apertura de los vanos debera
realizarse el(los) taller(es) de produccién. Deberan ser precisos, rectos y
no deberan terminar con ondulaciones y/o protuberancias y/o difsrencias
en las medidas que puedan afectar el montaje de las ventanas yio
puertas.

30

Fabricacidn

Los termopaneles deberan ser de una sola pieza en toda su longitud.

31

Instalacién

El sentido del patron perfilado de cara se instalara de manera
perpendicular al pisa.

32

Instalacién

Los termopaneles deberan estar instalados y fijados sobre los perfiles de
acero de seccion en “L”", y hacia Ia estructura de acero, de acuerdo a lo
recomendado y/o establecido por el proveedor y/o fabricante, para evitar
desprendimientos.

33

Instalacion

En aguellos casos donde se requiera abrir un vano para la instalacion de
una ventana y/o puerta, se deberd hacer un rebaje en el nlcleo aislante
del muro para colocar el contramarco, compuesto por listones de madera
(estos deberan considerar el perimetro total de la carpinteria) y canales
en “U" de aluzine, con la finalidad de asegurar la correcta fijacién de los
componentes,

34

Instalacidn

Se podran usar accesorios de aluzine fipo "H” para la unién de dos
paneles que no cuenten con el sistema de fijacion machihembrada,
siempre y cuando este garantice la fijacion entre ambos, y tengan el
mismo color y acabado que las caras exteriores del termopanel de muro.

35

Instalacion

Se debera asegurar la estanqueidad y proteccion del nicleo aislante de
los termopaneles mediante accesorios de aluzinc pre pintado.

36

Instalacién

Se debera incluir toda la tomilleria y accesorios de proteccion de los
termopaneles de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto.

37

Instalacién

El Contratista debera retirar el film protector de la totalidad de
termopaneles, durante el montaje del Médulo Prefabricado Aula tipo
Sierra y de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor
y/o fabricante.

38

Instalacién

El Contratista debera garantizar que el contramarco no presente
ondulaciones yfo protuberancias y/o diferencias en las medidas que
puedan afectar el montaje de la ventana v/o puerta.

1.7.

PUERTA

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2,1.9. PUERTA de Ia Ficha de
Homologacion:
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N° ETAPA PROCEDIMIENTO

PS-01 PUERTA CONTRAPLACADA DE ACERO

En aguellos casos donde se requiera abrir un vano para la instalacion de
una puerta, se debera hacer un rebaje en el nicleo aislante del muro para
colocar el contramarco, compuesto por listones de madera de 2" x 1"
(estos deberan considerar la longitud total de [a carpinteria} y canales en
“U” de aluzinc prepintado, con la finalidad de asegurar la correcta fijacion
de los componentes.

39 Fabricacion

La puerta debera tener un tapacanto en los bordes, del mismo material y
40 Fabiicacion | acabado de la plancha de acero frontal, el Contratista debera garantizar el
acabado estético de la fijacion del mismo.

Previo al montaje del marco se aplicara adhesivo sellador, ¢ el producto
de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o

41 Instalacion | fabricante, en el derrame del vane para garantizar la hermeticidad de la
fijlacion y asi evitar filtraciones dentro del Module Prefabricado Aula tipo
Sierra.

Previo montaje de la hoja simple batiente se fijaré el burlete de neopreno
42 Instalacién | o EPDM en el canto inferior, para garantizar el cierre hermetico de la
puerta.

Las hisagras de acero inoxidable de 4" x 4” se colocaran de la siguiente
manera; dos (02) bisagras equidistantes en el tercio superior, una (01)
bisagra en la mitad del tercio medio y una (01) bisagra en la mitad del

= Instalacion tercio inferior, empotradas en la puerta. Las bisagras deberan estar de
acuerdo a la apertura de las puertas segln planos de arquitectura (vease
Anexo N° 02 Arquitectura}.

24 Instalacion Scbre el encuentro del piso vinilico y la plataforma, se colocara un
tapajuntas de aluminio, el cual debera cubrir toda la longitud de |a puerta.

45 e Se debera incluir toda la tornilleria y accescrios de acuerdo a las
especificaciones técnicas del producto.

46 ihetaiaaan El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento del sistema de

puerta batiente que debera abrirse y cerrarse sin inconvenientes.

1.8. VENTANA

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2,1.10. VENTANA DE PVC de la Ficha de
Homologacion:

N® ETAPA PROCEDIMIENTO

VENTANA DE PVC

Las ventanas seran piezas completas que se ensamblaran directamente
una vez que se haya realizado la instalacion de los muros. El muro
debera contar con la apertura del vano realizada en fabrica. Para ello, se
debera realizar un rebaje en el ntcleo aislante de los termopaneles donde
47 Fabricacion | se instalaran las ventanas, a fin de colocar listones de madera de 2" x 1°
que rigidicen los bordes. Posteriormente se instalaran los canales en U’
de aluzinc prepintado que completen el contramarco. Se debera verificar
que estos no presenten ondulaciones y/o protuberancias y/o diferencias
en las medidas que puedan afectar el montaje de la ventana.

PRONIED
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Antes del montaje de las ventanas se aplicara sellador, o algtin otro
equivalente, en el derrame del vano, para garantizar la hermeticidad de la
fijacion y asi evitar filtraciones dentro del Médulo Prefabricado Aula tipo
Sierra.

48 Instalacién

La instalacion de las ventanas debera realizarse segun las indicaciones
49 Instalacién | y/o recomendaciones del fabricante y/o proveedor, debiendo verificarse la
seguridad y rigidez de fa fijacién de la ventana al contramarco.

Se debera incluir toda la tortilleria y elementos de fijacion de las ventanas,

talacié e N
5¢ Instalacion de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto.

No se aceptaran las ventanas que presentes deformaciones y/o los vanos
81 Instalacion | que resulten ser muy grandes y el marco de la ventana termine desfasado
y/o desencajado.

El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento del sistema de

52 alacién " 3 L .
Instalacio ventana proyectante que debera abrirse y cerrarse sin inconvenientes.
El Contratista debera cefiirse al planteamiento arquitecténico de las
ventanas de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 02 Arquitectura. Sin
perjuicio de ello, se podra proponer una modulacién alternativa de dichos
» ment acuerdo a dimensiones los paneles a utilizar,
53 Instalacion ele 0s de acue las e de pa u

siempre y cuande se mantengan las equidistancias en el sentido
horizontal entre ventanas. Dicha modulacién alternativa sera evaluada por
la Entidad en la "Etapa de Informes de Muestras e Ingenierias y Plan de
Seguridad”.

1.9. CONTRAPISO

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.11. CONTRAPISO de la Ficha de
Homologacién:

Ne° ETAPA PROCEDIMIENTO

TRIPLAY FENOLICO

Se debera aplicar una {(01) capa de preservante en todas ias caras de los
54 Fabricacién | paneles. Posteriormente, se debera aplicar tres {03) capas de barniz
unicamente a la cara que va fijada sobre el emparrillado de acero.

El Contratista deberd garantizar la aclimatacion de los elementos de

listalacian forma tal que estos no presenten defectos y/o fallas posteriores.

El contrapiso se fijara sobre el emparrillado de vigas y viguetas de acero
Instalacion | de seccién tubular detaltado en los planos de argquitectura y estructuras
(véase Anexo N° 02 Arquitectura y Anexo N° 03 Estructuras).

El triplay fendlico debera fijarse al emparrillade de acero mediante
tornillos autoperforantes o similar de acuerdo a lo recomendado ylo
establecido por el proveedor y/o fabricante. Para fijar el segunda vy tercer
panel a las anteriores se utilizaran tornillos tipo Spax.

Instalacién

Se debera tener en cuenta que las uniones entre paneles de triplay
fendlico deben producirse siempre sobre una linea de apoyo; sobre el eje
Instalacién | de la misma deberan ser colocados los tornillos tipo Spax con un
espaciamiento maximo de 30 cm. Las lineas de apoyo deberan alternarse
entre hileras de tableros.

PRONIED 59 | Instalacion | Todas las juntas entre paneles de triplay se deberan sellar con material
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elastomérico.
N La superficie del triplay fendfico debera estar lisa, limpia, seca y libre de
&0 Instalacién imperfecciones.
Se debera garantizar que los tornilios queden a ras del triplay fendlico, a
61 Instalacién | fin de que no sobresalgan y dafien el piso vinilico que se instalara
posteriormente.
La instalacién del contrapiso, y posterior piso de acabado, debera
asegurar que se mantengan un mismo nivel entre ambientes entre el
62 Instalacion | espacio interior y exterior, asegurando que se respete el nivel de piso
terminado indicado en planos de arquitectura {(véase Anexo N° 02
Arquitectura).
1.10. PISO
Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.12. PISO de la Ficha de
Homologacian:
N°® ETAPA PROCEDIMIENTO
VINILICO FORMATO BALDOSA O ROLLO
83 [retalaeian El Contratista debera garantizar la aclimatacién de los elementos de
forma tal que estos no presenten defectos y/o fallas posteriores.
La superficie sobre la cual se instalara el componente debera estar libre
64 Instalacién | de polvo y/o suciedad, lisa, nivelada, firme y estable. Asimismo, estara
libre de pintura, aceite u otras terminaciones que afecten su instalacion.
85 inetlacisn Se debera instalar una vez culminado los trabajos de montaje e
instalacién de los muros, cubierta, puertas y ventanas.
El piso vinilico en formato de baldosa se debera instalar desde el centro
66 Instalacion hacia los extremos, dejando los recortes para el final. Por su parte, el
formato rollo se debera instalar de manera sucesiva, sin superponer un
rollo con otro.
Ei adhesivo a utilizar para la instafacion de! piso vinilico sera de acuerdo a
87 Instalacién | lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o fabricante; y debera
asegurar la correcta fijacién y/o adherencia al contrapiso.
Al finalizar la instalacion, se debera ejercer presion en la totalidad de la
68 Instalacion | superficie, para asegurar la adherencia al contrapiso, y evitar
ondulaciones y/o desniveles y/o irregularidades de cualquier otro tipo.
Se debera aplicar un sellador elastomérico, a base de poliuretano color
69 Instalacion | gris, en el encuentro del piso vinilico con la estructura de acero
galvanizado, con la finalidad de sellar dicha junta de materiales.
20 IFetalacon En caso se instale el piso vinilico en formato rollo también se debera
aplicar un sellador elastomérico entre cada rollo.
71 Instalacion El C",ontra_tlsta ‘debera ggranttzar la lestanqueldad del piso a fin de evitar
posibles filtraciones hacia el contrapiso.
La instalacién del piso debera asegurar gue se mantenga un mismo nivel
72 Instalacién | entre ambientes interiores y exteriores, y que se respete el nivel de piso
terminado indicado en planos de Arquitectura.
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PLANCHA ESTRIADA DE ACERO GALVANIZADO

73

Instalacion

La junta, entre el borde superior del tramo de rampa de concreto y el
arranque de la plancha estriada del {ramo de rampa de acero, no debera
superar ios 13 mm de distancia.

74

Instalacién

Las planchas estriadas deberan instalarse de manera gue su superficie y
la del tramo de rampa de concreto estén alineadas ¥ nho presenten
diferencias de nivel entre si.

75

Instalacién

Para la fijacion de las planchas estriadas de acero galvanizado se debers
considerar el uso de tornillos autoperforantes Unicamente en las orillas
laterales, mientras que en el espacio de transito se usaran tornillos
cabeza de lenteja, a fin de evitar protuberancias sobre el acabado de
piso.

76

instalacion

Se debera colocar perfil de acero seccion en "L" 80 mm x 60 mm x 1 mm
sobre la plancha estriada para la proteccién y terminacion de los bordes
de la rampa vy plataforma, la cual debera fijarse tanto a los bordes del
tramo de la rampa como para los bordes de la plataforma.

77

Instalacion

Se deberd incluir toda la tortilleria y elementos de fijacién de las
barandas.

78

Instalacion

No sera aceptada la entrega de planchas estriadas de acero que se
encuentren montadas unas sobre otras y/o mal fijadas al emparrillado de
acero y/o levantadas en alguno de sus lados y/o pandeadas u ondeadas.

1.11.

BARANDA

'+ Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1,13, BARANDA de la Ficha de
Homologacion:

ETAPA

PROCEDIMIENTO

1A /BS-01B / BS-02A / BS-02B / BS-03 / BS-04 / BS-05 BARANDA

Fabricacion

Se debera asegurar que las perforaciones necesarias para el proceso de
galvanizado de las barandas, se ubiquen en puntos poco visibles y
orientados hacia el piso. El Contratista debera proponer un sistema que
cubra dicha perforacion a fin de evitar posibles accidentes Y gque no
representen un peligro durante su uso.

Fabricacion

El acabado de la baranda debe ser liso y sin imperfecciones, sin rebabas
ni filos que representen un peligro durante su uso.

Fabricacién

Se debera garantizar la continuidad entre los pasamanos de las
barandas.

Instalacién

En el caso que el canto de una seccion tubular quede expuesto, este se
debera cubrir con una tapa de acero, salvo en el caso que el canto se
encuentre orientado hacia el piso. Asimismo, dicha tapa tendra el mismo
espesor y acabado que el resto del elemento.

Instalacion

No se debera realizar ningun trabajo de soldadura de los elementos de la
baranda en el lugar de instalacién. La baranda debera ser un elemento
prefabricado y listo para ser fijado en seco a la estructura de la rampayla
plataforma. Cada tramo de baranda debera llegar armado al lugar de
instalacion.
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Se debera verificar la ubicacién de cada tramo de baranda de acuerdo a
los planos de arquitectura (véase Anexo N° 02 Arquitectura). e
identificar los puntos de anclaje de cada tramo de baranda.

84 Instalaciéon

Se fijaran los parantes de acero a las vigas que componen el emparrillado
de piso, mediante las PL 40 mm x 100 mm x 3 mm previamente soldados
a las mismas. De igual manera, con aqueilos parantes que son fijados al
trameo de rampa de concreto mediante las PL 40 mm x 40 mm x 3 mm.

85 instalacién

Se deberd incluir toda la tortilleria y elementos de fijacion de las

86 Instalacién barandas.

Se debera garantizar que las barandas BC-01A, BC-01B, BC-02A, BC-
02B, BC-03, BC-04 y BC-05, fijadas hacia el tramo de rampa de concreto,
tramo de rampa de acero y plataforma, soporten una carga de 100 kg.

87 Instalacién

No se aceptara la entrega de barandas que no se encuentren fijadas de

£ Instalacion manera correcta y/o con problemas de estabilidad.

1.12. PERFIL DE ALUMINIO

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.14. PERFIL DE ALUMINIO de la Ficha
de Homologacién:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO

ZOCALO
Al finalizar la instalacién del piso vinilico, se debera instalar un zécalo de
aluminio en todos los encuentros entre piso y termopanel, no siendo

89 Instalacion | necesaria su instalacion sobre estructuras de acero. El zécalo debera
fiarse en la totalidad de su longitud de acuerdo a lo recomendado y/o
establecido por el proveedor y/o fabricante.

90 Instalacién | Se deben incluir todos los elementos de fijacion del zécalo de aluminio.
Se deberd usar un sellador elastomérico de color gris en todos los

91 Instalacién | encuentros entre el zécalo de aluminio y los muros de termopanel, a fin
de impermeabilizar las juntas.

TAPAJUNTAS
Sobre el encuentro del piso vinilico, el perfil horizontal de acero y la

92 Instalacién | plancha estriada de acero, se colocara un tapajuntas de aluminio a lo
largo de todo el ancho de la puerta.

93 Instalacion Sligtiei:aign incluir todos los elementos de fijacion del tapajuntas de

1.13. ELEMENTOS DE ALUZINC PREPINTADO

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.15. ELEMENTOS DE ALUZINC
PREPINTADO de la Ficha de Homologacion:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO

ELEMENTOS DE ALUZINC PREPINTADO

94
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instalacién de los termopaneles de cubierta, debiendo fijarse a los
mismos,

95

Instalacion

La cumbrera exterior debera ser instalada al término del proceso de
instalacion de los termopaneles de cubierta, debiendo fijarse a los
mismos. Previamente se debera inyectar poliuretano en el encuentro de
cumbre entre termopaneles de cubierta, a fin de rellenar el espacio vacio
entre los mismos,

96

Instalacién

Las tapas en esquina deberan ser instaladas en las cuatro aristas del
Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

97

Instalacion

En todo el perimetro de la cubierta se debera colocar una cenefa, excepto
en el borde donde se ubica la canaleta, que debera cubrir la altura
resultante desde Ia parte inferior del panel hasta su cresta.

98

Instalacion

Todos los termopaneles de muro tendran un canal en “U" en sus bordes
(superior, inferior y/o laterales de corresponder),

99

instalacion

Los encuentros entre los elementos de aluzine prepintado coplanares
seran en angulo de 45°.

100

Instalacion

La cantidad y espaciamiento de puntos de fijacién deberan realizarse de
acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor yfo
fabricante. Asimismo, se debera garantizar la correcta fijacién de los
accesorios de aluzine prepintado.

101

Instalacién

Se debera incluir toda la tornilleria de los elementos de aluzine prepintado
de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto y/o a lo
recomendado y/o establecido por el proveedor y/o fabricante,

102

Instalacidn

El Contratista debera retirar el film protector de la totalidad de elementos
de aluzinc prepintado, durante el montaje del Médulo Prefabricado Aula
tipo Sierra y de acuerdo a lo recomendado yio establecido por el
proveedor y/o fabricante.

1.14. CANALETA

| Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.16. CANALETA de la Ficha de
Homologacién:

PRONI=D

N® ETAPA PROCEDIMIENTO

CANALETA DE ALUZINC

103 Instalacion El accesoriq de aluzipc que sujeta la canaleta debera instalarse de
manera previa a la cubierta de termoparnel.

- Deberad estar fijada correctamente a la estructura, a fin que se evite

104 Instalacién el . 3 .
desprendimientos por efectos de vientos y/o filtrados por malas uniocnes.
Se aplicara un sellador elastomérico, a base de poliuretano o similar, en

105 Instalacion las juntas y encuentros, entre canaleta, bajante pluvial de PVC vy
sumidero, garantizando la hermeticidad. El color del sellador debera ser
gris o similar al de la canaleta.

106 Instalacién Se colocara una cenefa que uniformice e] frente de la canaleta a fin
ocultar la pendiente de la misma hacia la bajante.

107 | Instalacion | sgbre Ia ubicacion de la bajante pluvial de PVC se debera instalar la tapa .
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de aluzinc para permitir la limpieza de la canaleta, garantizando que el
sistema de apertura funcione correctamente.

108

Instalacidn

Se debera incluir toda 1a tornilleria de la canaleta de aluzinc de acuerdo a
las especificaciones técnicas del producto y/o a lo recomendado y/o

establecido por el proveedor y/o fabricante.

COMPONENTES ELECTRICOS

1.15. TABLERO DE DISTRIBUCION

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.17. TABLERO DE DISTRIBUCION
de la Ficha de Homologacion:

NO

ETAPA

PROCEDIMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION

109

Fabricacidén

El Contratista debera garantizar que el gabinete deba contar con espacio
suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los
conductores de por lo menos 10 cm en todos sus lades para hacer todo el
alambrado en angulo recto.

110

Fabricacion

Debera ser fabricado con plancha de acero de 1.2 mm de espesor, con
tantos agujercs como tubos lleguen a el.

111

Fabricacion

La puerta y mandil seran construidos del mismo material que la caja, la
puerta se fijara mediante bisagras ocultas, el mandil sera abisagrado vy
cubrird a los interruptores.

112

Fabricacion

Todo el tablero sera sometido a un acondicionamiento metalico de
fimpieza profunda y acabado con pintura electrostatica en polvo.

113

Instalacion

Los tableros de distribucién deben ser rotulados con autoadhesivos y
tener su respectiva leyenda interna, indicando el nimero de circuitos,
capacidades y a que circuito alimenta. Dicha leyenda debera ser
instalada en la contratapa de la puerta. En la parte interior de la puerta
llevara un compartimiento donde se alojard y aseguraré firmemente una
cartilla con el directorio de los circuitos, este directorio debe ser hecho
con letras mayusculas y ejecutado en imprenta.

114

Instalacién

El tablero dispondra de un sistema de barras monofasicas de arreglo
horizontal, con una capacidad continua minima segun se indican en los
planos del proyecto (véase Anexo N° 04 Eléctricas) y capacidad de los
interruptores termomagneticos.

115

Instalacion

A todo lo largo del tablero correra una barra principal de puesta a tierra
con capacidad minima igual al 50% de la capacidad de las barras
principales. Directamente empernada al gabinete con dos agujercs, una
en cada extremo, para conexidn al sistema de tierra.

116

Instalacion

Los armazones, bastidores, barreras y estructuras de metal y fodas
aquellas partes metalicas que no conduzcan corriente estaran
firmemente conectados a tierra mediante esta barra de tierra.

117

Instalacién

E| Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento y la calidad
de los tableros de distribucion, los cuales no deberan estar golpeados,
rayadaos, arqueados, retorcidos, con hendiduras, etc.
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118

instalacion

Los tableros de distribucién deberan ser embalados, transportados y
almacenados evitando cualquier tipo de dafio o deterioro en los mismos, y
de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

1.16. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICQO MONOFASICOQ

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.18. INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO MONOFASICO de la Ficha de Homologacién:

NO

ETAPA

PROCEDIMIENTO

INTE

RRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO

119

Fabricacion

Los interruptores termemagnéticos seran del tipo en aire y de sjecucion
fija, extraibles de montaje sobre riel tipo din, de disparo comun que
permita la desconexidn inmediata de todas las fases del circuito al
sobrecargarse o cortocircuitarse una sola linea.

120

Fabricacion

Estara provisto con protecciones contra sobrecarga y sobrecorriente. El
interruptor debera tener un indicador que muestre posiciones cerradas o
disparos del interruptor. El indicador debe ser visible desde la parte
exterior con el mandil cerrado. Los interruptores deben llevar claramente
marcadas las palabras (ON) y (OFF) o conectade y desconectado.

121

Instalacién

El contratista debera garantizar el correcto funcionamiento y la calidad de
los interruptores termomagnéticos, los cuales no deberan estar
golpeados, retorcidos con hendiduras, efe.

Instalacién

Los interruptores termomagnéticos deberan ser embalados, transportados
y almacenados evitando cualquier tipo de dafio o deterioro en los mismos,
de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.19. INTERRUPTOR DIFERENCIAL
/ de la Ficha de Homologacion:

ND

ETAPA

PROCEDIMIENTO

INTE

RRUPTQR DIFERENCIAL

123

Fabricacion

Deberan de estar protegidos contra el disparo intempestivo debido a
sobre corrientes pasajeras (caida de rayo, maniobra de aparato en la
red),

124

Instalacién

Seran faciimente montables en rieles dispuestos horizontalmente
ubicados en la parte inferior del tablero eléctrico, para lo cual se debera
considerar en fodos los tableros un 25% de espacios de reserva como
minime para instalacién futura de interruptores diferenciales, cubriendo
los espacios con tapas de seguridad.

" 125

Instalacion

El Contratista deberad garantizar el correcto funcionamiento y la calidad
de los interruptores diferenciales, los cuales no deberan estar golpeados,
retorcidos con hendiduras, etc.

PRONIED

126

Instalacién

Los interruptores diferenciales deberan ser embalados, transportados y
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almacenados evitando cualquier tipo de dafo o deteriore en los mismos,
de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

1.18. DISPOSITIVO CONTRA SOBRETENSIONES (DPS)

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.19. DISPOSITIVO CONTRA
SOBRETENSIONES (DPS) de la Ficha de Homologacion:

Ne® ETAPA PROCEDIMIENTO

\ | DISPOSITIVO CONTRA SOBRETENSIONES (DPS)

El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento y la calidad
127 Instalacién de los dispositivos de proteccién contra sobretensiones, los cuales no
deberan estar golpeados, retorcidos, con hendiduras, etc.

Los dispositivos de proteccion contra sobretensiones deberan ser
embalados, transportados y almacenados evitando cualquier tipo de dafic
o deterioro en los mismos, de acuerdo a lo recomendade y/o establecido
por el proveedor y/o fabricante.

128 Instalacion

1.19. TUBERIA METALICA DE ACERQ GALVANIZADO EMT

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.21. TUBERIA METALICA DE
ACERO GALVANIZADO EMT de la Ficha de Homologacion:

ye ETAPA PROCEDIMIENTO

TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO EMT

El Contratista deberd garantizar que la superficie interior, asi como el
revestimiente exterior de las tuberias metalicas de acero galvanizado
sean uniformes, asimismo, no deberan presentar burbujas, costuras de
soldaduras, u otras imperfecciones.

/[ 129 | Fabricacion

Las tuberias metalicas deben ser instaladas como un sistema completo, y
130 Instalacién | deben ser firmemente aseguradas en su lugar a distancias no mayores de
1 m de cada caja de salida, caja de paso, tablero, derivacion o unian.

Las tuberias que vayan adosadas y/o colgadas del techo, emplearan
dispositivos de sujecion del tipo Unistrut, las cuales iran pintados con dos
capas de pintura anticorrosiva y ademas de una capa de pintura de
acabado y/o seran del tipo galvanizado en caliente.

131 Instalacién

La tuberia metalica flexible se empleara para alojar el conductor electrico
desde la salida de alumbrado hasta el equipo de alumbrado. Ademas, se
permitird la instalacion de los conductos metalicos flexibles cuando por el
132 Instalacién | radio de curvatura o la trayectoria de la canalizacion no se pueda utilizar
foiPr A\ la tuberia conduit EMT y/o IMC. En tal caso, se le debera asegurar en
18fE=—\z\ intervalos que no excedan los 1.5 m y a no mas de 300 mm de distancia
i\ r-,',;ée[;;%f(;" } ' de cada lado de una caja de salida o accesorio.

@f E| Contratista debera garantizar la correcta instalacion y la calidad de la

tuberia metdlica rigida y flexible, la cual debera contar con todos los
glementos de fijacién, y no debera estar golpeada, retorcida, con
hendiduras, etc.

133 Instalacion

134 Se debera asegurar que las perforaciones necesarias para el proceso de
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instalacién de tuberias, estén correctamente selladas, para garantizar la
correcta hermeticidad del Méduio Prefabricado Aula tipo Sierra.

135

Instalacion

La tuberia metélica rigida y flexible debera ser embalada, transportada y
almacenada evitando cualquier tipo de dafio o deterioro en las mismas,
de acuerde a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

1.20. TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO IMC

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.22. TUBERIA METALICA DE
ACERO GALVANIZADQ IMC de la Ficha de Homologacién:

NO

ETAPA

PROCEDIMIENTO

TUBERIA METALICA DE ACERO GALVANIZADO IMC

138

Fabricacion

El Contratista debera garantizar que la superficie interior, asi como el
revestimiento exterior de las tuberias metélicas de acero galvanizado
sean uniformes, asimismo, no deberan presentar burbujas, costuras de
soldaduras u otras imperfecciones.

137

Instalacion

El Contratista debera garantizar la correcta instalacion y la calidad de la
tuberia metalica IMC, la cual no debera estar golpeada, retorcida, con
hendiduras, etc.

138

Instalacidn

Es responsabilidad del Contratista contar con todos los elementos de
fijacién de la tuberia metélica IMC,

139

Instatacion

Se debera asegurar que las perforaciones necesarias para el proceso de
instalacion de tuberfas, estén correctamente selladas, para garantizar la
correcta hermeticidad del Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

140

Instalacion

La tuberia metalica IMC, debera ser embalada, transportada vy
almacenada evitando cuaiquier tipo de dafio o deterioro en los mismas,
de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

Los siguientes procedimisntos corresponden al numeral 2.1.23. CAJA PARA SALIDA DE
ALUMBRADO Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA de |a Ficha de Homalogacion:

ETAPA

PROCEDIMIENTO

AJA PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se emplearan cajas de registro condulet con empaques para evitar el

lid Fabricacion ingreso de polvo y agua al interior de la caja.

- El acabado de las cajas de registro sera en pintura epdxica aplicada

142 | Fabricacion | electrostaticamente. Ademas, deberan de contar con orejas de fijacion y
con multiples entradas roscadas para tuberia conduit y tapas ciegas.
las salidas de alumbrado, alumbrado de emergencia y tomacorrientes

143 Instalacion seran adosadas, por lo cual el Contratista debera instalar soportes
apropiados, previendo la colocacién de artefactos pesados.

FRONIE0D) -~
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cajas de registro, los cuales no deberan estar golpeadas, retorcidas, con
hendiduras, manchas, etc.

145

Instalacion

Las cajas de registro tipo condulet deberan ser embaladas, transportadas
y almacenadas evitando cualquier tipe de dafio o deteriorc en las mismas,
de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

1.22. CAJA PARA SALIDA DE INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.24. CAJA PARA SALIDA DE
INTERRUPTOR Y TOMACQORRIENTE de la Ficha de Homologacion:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO
CAJA PARA SALIDA DE INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE
Podran ser utilizadas con tuberias metalicas conduit liviana, intermedia,
146 Instalacion pesada y flexible. Las cajas condulet deberan contar con una garganta
redondeada que evita el rasgado del forro de los conductores.
- Las tuberias se fiardn a las cajas mediante uniones, coples y conectores
147 Instalacién del tipo EMT e IMC.
El Contratista debera garantizar ia correcta instalacién y la calidad del
148 Instalacién cuerpo para tuberfa conduit, los cuales no deberan estar golpeados,
retorcidos con hendiduras, stc.
- Es responsabilidad del Contratista contar con todos los elementos de
148 | Instalacion | g isn del cuerpo de la tuberia conduit.
El cuerpo para tuberia conduit deberén ser embalados, transportados y
\=t 150 fetalacien almacenados evitando cualquier tipo de daifio o deterioro en los mismos,
I de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

1.23. CABLE ELECTRICQO DE SEGURIDAD H07Z-R

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.26. CABLE ELECTRICO DE
SEGURIDAD H072-R de la Ficha de Homologacion:

NO

ETAPA

PROCEDIMIENTO

CABLE ELECTRICO DE SEGURIDAD H07Z-R

151

Fabricacion

Deberan ser de alta seguridad, en casc de incendic no emiten
sustancias toxicas, gases corrosivos.
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Poe a
» s Gl

%;\\‘
AFY

152

Instalacién

No se pasara ningun conductor por las tuberias y ductos antes que las
juntas no hayan sido herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido
asegurado en su lugar, a todos los conductores se les dejara extremos
suficientemente largos para efectuar las conexiones con comodidad.

%))
J

153
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Instalacion

Los conductores seran continuos de caja a caja, no permitiéndose
empalmes que queden dentro de las tuberias, todos los empaimes se
ejecutardn en las cajas y seran eléctricas y mecanicamente seguras
protegiéndose con cinta aislante de PVC. Antes de proceder con la
instalacion de los conductores, se limpiaran y secaran los tubos.
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154

Instalacion

Los empalmes de |as lineas de distribucion se ejecutaran en las cajas y
seran eléctrica y mecanicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes
tipo resorte.

155

Instalacion

El Contratista debera garantizar la correcta instalacion y la calidad de los
conductores eléctricos, los cuales deberan estar en perfectas
condiciones,

166

instalacion

Es responsabilidad del Contratista contar con todos los elementos y
herramientas de instalacién de los conductores eléctricos.

157

Instalacion

Los cables eléctricos, deberdn ser embalados, transportados vy
almacenados evitando cualquier tipo de dafio o deterioro en los mismos,
de acuerde a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o
fabricante.

1.24. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.27. SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA de la Ficha de Homologacion:

N° ETAPA FROCEDIMIENTO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
s Se instalara un sistema de puesta a tierra para cada Médulo Prefabricado
L2 stalaclon Aula tipo Sierra, de manera independiente.
El sistema de puesta a tierra estara constituido por una caja de registro,
una varilla de cobre, y un cable de cobre desnudo instalado en forma
159 Instalacién | paralela a la varilla de cobre. La instalacion se hara en ambos lados del
electrodo vertical, y seré fijado por medio de grapas y/o conectores del tipo
AB, en cada extremo del electrodo (superior e inferior).
La varilla de cobre debera instalarse de manera vertical en una fosa de
160 Instalacion 1x1x3m de profundidad. En caso las condiciones del terreno no permitan la
instalacién vertical, esta deberd instalarse de manera horizontal, de
acuerdo a lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o fabricante.
Instalacion | El cable de cobre desnudo tendré una longitud minima de 3.0 metros.
. Las grapas y/o conectores seran como minimo tres (03) Unidades de cobre
Instalacién . ' ; :
zincado, dos grapas al comienzo y uno al final de la varilla.
inetalacim El sisterma de puesta a tierra debera conectarse al tablero y a la estructura
del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra.
- La tierra vegetal o tierra de cultivo a emplearse en el sistema de puesta a
Instalacién ; : A " A
tierra debera estar debidamente cemnida y sin pedrones.
o El sistema de puesta a tierra debera contener elementos quimicos
Instalacion ) . o
considerados del tipo cero mantenimientos.
Se colocara una caja de concreto armado, de dimensiones de 0.4 m x0.4
Instalacién | m, y se adosara una tapa la cual protegerd el pozo a tierra. Debera
contar con una tapa de concreto y un asa de fierro para levantar Ia tapa,
FPRONIED B Una vez instalado el sistema de puesta a tierra de las instalaciones se
e | 107 | Instalacion | ytilizara un telurémetro con certificado de calibracién vigente a la fecha
o ESSTRRAE de medicién, para la verificacion de la resistencia individual de cada pozo
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(R<15 Ohm),

El Contratista debe suministrar todos los elementos del sistema de puesta a
tierra, componentes del pozo, tierra de cultivo o chacra, bentonita sédica,
cemento conductivo, ferrocianure potasico, agua, tuberia PVC, pisén de
concreto, etc.

168 Instalacidn

El conductor de cobre electrolitico y demas elementos necesarios para la
construccion del sistema de puesta a tierra, deberan ser embalados,
169 Instalacién | transportados y almacenados evitando cualquier tipo de dafic o deterioro
en los mismos, de acuerdo a lo recomendade y/o establecido por el
proveedor y/o fabricante.

N° ETAPA PROCEDIMIENTO

INTERRUPTOR PARA CONTROL DE ILUMINACION

Tendran mecanismo del tipo balancin, de operacion silenciosa, encerrado
en capsula fendlica estable conformando un dado, y con terminales,
170 | Fabricacién | compuesto por torniflos y [Aminas metélicas que aseguren un buen contacto
eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Para
conductores de hasta 4.0 mm?.

171 Fabricacién | Lacajay placa deberan ser del mismo tamafo o similar.

Todos los interrupteres seran unipolares, para colocarse sobre una placa
de tecnopolimerc de tamafic dispositivo hasta un numero de tres
unidades (simples, dobles y triples). Para cargas inductivas hasta su
maximo rango de tensién e intensidad especificado para uso general en
corriente alterna. Terminales para los conductores con contactos
metalicos de maxima conductibilidad que sean presionados en forma
uniforme a los conductores por medio de tornilios, asegurando un buen
contacto eléctrico.

172 Fabricacion

l.as placas deberan estar provistas de perforaciones necesarias para dar
paso a los dados gue en cada salida se indican, de espesor equivalente a
& mm aprox. Los bordes seran con filos muertos achaflanados. Las
placas deberan incluir soporte con tornillos de fijacion.

173 Fabricacién

Ei Contratista debera garantizar la correcta instalacién y la calidad de los
174 Instalacién | interruptores para control de illuminacidn, los cuales deberdn estar en
perfectas condiciones.

Es responsabilidad del Contratista contar con todos los elementos y
175 Instalacion | herramientas de instalacién de los interruptores para control de
iluminacion.

Los interruptores para control de iluminacion, deberan ser embalados,
transportados y almacenados evitande cualquier tipo de dafio o deterioro
en los mismos, de acuerdo a lo recomendado y/o estabiecido por el
proveedor y/o fabricante.

176 Instalacion

PRONIED
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1.26. TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.33. TOMACORRIENTE DOBLE
BIPOLAR CON LINEA A TIERRA de la Ficha de Homologacion:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO
TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA
El tomacorriente tendrd terminales para los conductores con caminos
metalicos, de tal forma que puedan ser presionados uniformemente los
177 | Fabricacion | conductores por medio de tornillos, asegurando un buen contacto eléctrico,
y qué a su vez tendran terminales blogueados que no permitan dejar
expuestas las partes con corriente.
178 Instalacion Se instalaran cajas protectoras IP 85 o cajas hidrobox en la instalacion de
todos los tomacorrientes.
o El Contratista debera garantizar la correcta instalacion y la calidad de los
179 Instalacién . . L
tomacorrientes, los cuales deberan estar en perfectas condiciones,
» Es responsabilidad del Contratista contar con todos los elementos vy
Lty StSiaciel herramientas de instalacién de los tomacoerrientes.
Los tomacorrientes dobles, deberan ser embalados, transportados y
. almacenados evitando cualquier tipo de dafio o deterioro en los mismos,
181 Instalacién X
de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por e! proveedor yio
fabricante,
""" ribig# 1.27. LUMINARIA LED HERMETICA 36W

/ Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.34. LUMINARIA LED HERMETICA
36W de la Ficha de Homologacion:

NO

ETAPA

PROCEDIMIENTO

LUMINARIA LED HERMETICA 36W

182

Fabricacion

El Contratista deberd suministrar artefactos de primera calidad,
construidos con material de aluminio, resinas o acero, de acuerdo a
hormas y segun espesores especificados, con el tratamiento anticorrosive
y acabado de Ultima tecnologia. Las partes y accesorios deben ser de
primer uso, debidamente garantizados y probados, en el equipo se
deberan de tener en alto relieve la marca del fabricante.,

183

Instalacién

No deberan instalarse con conexiones, conductores o equipe visibles que
hagan peligrar la seguridad de instalacion, en planos se indica la relacion
de fas luminarias consideradas en el proyecto y sus caracteristicas
principales.

184

Instalacién

Todas las unidades a instalarse a la intemperie tendran grado de
proteccién IP65 como minimo, lo que se indica en las especificaciones
técnicas de cada luminaria, todas las luminarias se instalaran mediante
barneras de conexion.

185

Instalacién

El Contratista debera garantizar la correcta instalacion y la calidad de las
luminarias, los cuales deberan estar en perfectas condiciones.

PRONIED

PROGHAMA NACIOTAL
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L2

Las luminarias deberan ser embaladas, transportadas vy almacenadas
187 Instalacién | evitando cualquier tipo de dafo o deterioro en los mismos, de acuerdo a
lo recomendado y/o establecido por el proveedor y/o fabricante.

1.28. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED

Los siguientes procedimientos correspanden al numeral 2.1.35. LUMINARIA DE EMERGENCIA
TIPO LED de la Ficha de Homologacion:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED

Las luminarias de emergencia, estaran ubicadas lo mas cercang a la
188 | Fabricacion | puerta de evacuacion y en la rampa de acceso al Mddulo Prefabricado
Aula tipo Sierra.

El Contratista debera garantizar la correcta instalacion y la calidad de las
189 Instalacién | luminarias de emergencia, las cuales deberan estar en perfectas
condiciones.

Es responsabilidad del Contratista contar cen todos los elementos y
190 Instalacidn | herramientas de instalacion para el perfecto funcionamiento de las
luminarias de emergencia.

Las luminarias de emergencia deberan ser embaladas, transportadas y

191 Instalacion almacenadas evitando cualquier tipo de dafio o deterioro en las mismas,

PRONIED de acuerdo a lo recomendade y/o establecido por el proveedor y/o
T fabricante.
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COMPONENTES SANITARIOS

1.29. TUBOS DE PVC

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.36. TUBOS DE PVC de la Ficha de
Homologacion:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO

......... ¥ L TUBOS DE PVC

i Inger:ern /
Y %zma de Dadense
E\T"/p / Las bajadas de tuberia de PVC de agua de lluvia podran ir expuestas y
AAMART i .. A
Sl deberan ser adosadas y fijadas a las columnas mediante abrazaderas,

192 Instalacién | Las tuberias de drenaje pluvial llevaran los soportes necesarios para
asegurar su instalacion, a modo que no se generen desprendimientos a

F’QGP\"&D causa de lluvias, vientos, etc.

PR@GRAMA RASIONAL

FIRMA EHGITAL
. ) L La distancia minima que se debe dejar entre |a descarga de la red de
B, 193 | Instalacion X J s

Javier FAL 20514347231 sol agua pluvial y el apoye de concreto debe ser 1.00 m como minimo.

Malivo: Doy V* B
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Se debera colocar sellador alrededor de la union entre la canaleta y la

= lastalasion bajante pluvial, con la finalidad de impermeabilizar dicha junta.
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1.30. ABRAZADERAS METALICAS

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.38. ABRAZADERAS METALICAS de
la Ficha de Homolegacién:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO

ABRAZADERAS METALICAS

Las abrazaderas deberan ser de un Unico punto de fijacién en caso de la
195 Instalacion | tuberia colgada y de dos puntos de fijacion en el caso de las tuberias
adosadas.

Las abrazaderas permitiran adosar las bajadas de tuberia de PVC de
196 Instalacién | agua de lluvia a las columnas, deberan ubicarse cada 1.50 m como
maximo.

COMPONENTES DE SENALETICA, SEGURIDAD Y OTROS ACCESORIOS

% 1.31. SENALETICA

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.40. SENALETICA de la Ficha de
" Homologacion:

N° ETAPA PROCEDIMIENTO

SN-01 (SALIDA) / SN-02 (RUTA DE EYACUACIéN — DERECHA / IZQUIERDA) / SN-03
{ATENCION RIESGO ELECTRICO) /SN-04 (EXTINTOR)

Deberan ser pegadas sobre una superficie limpia, a modo que no
197 Instalacion | presente grumos y/o irregularidades; asimismo, tendran gue mantener los
angulos rectos en los ejes vertical y horizontal.

SN-05 (BALDOSA PODOTACTIL)

PRONIED]| (og

- Deberan ser instaladas de acuerdo a lo recomendado y/o establecido por
BROGRIMA KACIORAL Instalacion

DE INFRAUSIRUCELRE EOUCATSOA el prOVBedOF y/O fabricante.
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1.32. EXTINTOR

Los siguientes procedimientas corresponden al numeral 2.1.41. EXTINTOR de la Ficha de
: ologacion:

PRONIED
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Ne ETAPA PROCEDIMIENTO
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
El extintor debera ser instalado una vez cuiminados los trabajos de
199 Instalacion | montaje e instalacion de los muros, techos, puertas y ventanas del
Madulo Prefabricado Aula tipo Sierra.
Debera fijarse haciendo uso del soporte o gancho de instalacion que
200 Instalacién | viene inciuido con cada extintor, sobre una superficie limpia y sin grumos,
de forma nivelada.
La base del extintor debera estar a 0.20 m del suelo como minimo;
% | 201 Instalacién | asimismo, la parte superior del extintor no debera sobrepasar el 1.50 m
! del nivel de piso terminado.
202 Instalacién Se debera incluir toda la ltort:ller'la y elementos de fijacién del extintor, de
acuerdo a las especificaciones taécnicas del producto.
1.33. PIZARRA
Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.42. PIZARRA de la Ficha de
Homologacion:
N° ETAPA PROCEDIMIENTO

PAC-01 PIZARRA ACRILICA

Se debera aplicar tres (03) capas de preservantes en todas las caras de

203 | Fabricacién | listones del bastidor de madera. Posteriormente, se debera aplicar tres
(03) capas de barniz o laca.
- La superficie donde se vaya a instalar la pizarra deberéa ser lisa, libre de
204 Instalacian polvo y humedad.
s Se debera incluir toda la tortilleria y elementos de fijacion de la pizarra, de
AL L acuerdo a las especificaciones técnicas del producto.
El Contratista debera garantizar que los elementos de la pizarra no
208 Instalacién | presenten esquinas y/o filos y/o rebabas y/o salientes que representen un

peligro para el usuario, a fin de evitar posibles accidentes.

1.34. CORTINA TIPO ROLLER CON CENEFA

Los siguientes procedimientos corresponden al numeral 2.1.43, CORTINA TIPO ROLLER CON
CENEFA de la Ficha de Homologacion:

NO

ETAPA

PROCEDIMIENTO

CORTINA TIPO ROLLER CON CENEFA

207

Instalacion

La instalacion de las cortinas deberd realizarse de acuerdo a lo
recomendado y/o establecido por el proveedor y/o fabricante.

PRONIED| 2%

El accesorio de tensién que funcionard como guia de la cadenilla plastica
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o metalica serd instalado en el termopanel; este accesorio debera
mantener tensa la cadenilla y evitar que se encuentre sueita.

209

Instalacion

Se debera incluir toda la tortilleria y elementos de fijacion de las cortinas,
de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto.

Tisaavn
Ingeniero

PRONIe-D

BHOGRABA BACIONAE,
DF INFRAESTRUCTI, ECUEATVA

FIRLEA DEGIYAL

Firmado digitaiments por PORTILLA
DIAZ | zopoldo Mariana FAU
20514347221 soit

Melive: Doy v* B®

Fecha: 03.05.2023 17:34:50 -05:00

168 de 320




ANEXO N° 02
, ARQUITECTURA
MODULO PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA

169 de 320



MODULO PREFABRICADO
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1. ANTECEDENTES

El Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra es parte integrante del Catdlogo de modulos
propuestos por el PRONIED, con el objetive de desarrollar un sistema en donde los disefios
de los moduios respondan a los siguientes criterios en beneficio de la poblacion escolar.

- Por un criterio de pertinencia: Atender con médulos adaptados a las condiciones
climéticas de cada localidad para tener espacios educativos con el confort térmico y
luminico adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.

- Por un criterio de calidad: Mejorar las condiciones de los espacios pedagdgicos
didacticos, operativos y de soporte de las |I.EE ofreciendo un repertoric modular por cada
una de las cuatro (04) zonas bioclimaticas. Estos tamarios dependeran del tipo de
programa requerido. Asimismo, establecer los controles de calidad de acuerde a normas
técnicas nacionales e internacionales para los componentes que conforman el Médulo
Prefabricado Aula tipo Sierra para asegurar su durabilidad.

- Por un criterio de eficiencia: Uniformizar, estandarizar y detallar el disefio de los médulos
Yy sus especificaciones técnicas para hacer mas eficientes los procesos de adquisicién,
transporte e instalacion del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

En ese sentido, el Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra sera fabricado mediante un sistema

. constructivo modular a base de muros y cobertura de termopaneles y estructuras metdlicas,
=, de facil traslado, montaje y desmontaje.

j OBJETIVO

= \ El objetivo del presente documento es describir las caracteristicas y criterios utilizados en el
disefio del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra, para asegurar que lo que se proyecta es
funcional, eficiente y estéticamente armonioso, no solo en términos de productividad sino
%, fambién en términos de seguridad.

/' El Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra se ha desarrollado cumpliendo las siguientes normas
técnicas peruanas:

PRONIED

e Reglamento Nacional de Edificaciones en sus normas técnicas: A.010, A.040, A.120,
DE\N&‘QA;i;Iﬂ:t;;T;:fUCM!W A'1 30 y E'M.‘l 10 l . . .
mado diimene porposTiBs  NOFMa Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa

|IAZ Leopcolda Marfano FAU

51432 r221 sof = Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria

35:48 -05:00

X O"JMA\?‘C’?‘

UBICACION

El Mddulo Prefabricado Auta tipo Sierra estara ubicado en las zonas bioclimaticas Desértico
Costero, Desértico, Interandino Bajo, Mesoandino, Ceja de Montafia y Subtropical Himedo
(zonas 1, 2, 3, 4, 7 y 8) y entre los 1,001 mshm y los 3,499 msnm. La zonificacion
bioclimatica tiene incluido parametros de temperatura media anual, humedad relativa media,
TN velocidad del viento, direccion predominante del viento, radiacién solar, horas de 50l

Ao \precipitacion anual y altitud. La importancia de ello, radica en que en base a esta

Fifasificacién se daran las orientaciones necesarias para el disefio.

joe precisa que, las provincias que corresponden a cada zona bioclimatica estan definidas en
el Anexo N° 1: (A) Ubicacion de provincia por zona bioclimatica de la norma EM.1 10 Confort
térmico y luminico con eficiencia energética del Reglamento Nacional de Edificaciones
(incorporado en ef 2014). Sin embargo, debido a los diferentes climas gue puede incluir una
provincia, un distrito o hasta un centro poblado de nuestro pais, el inspectd?2E5%



7%

seleccionar la tipologia del Médulo Prefabricado a ser implementada. Esta seleccién podra
justificarse con informacién del SENAMHI, para las zonas que cuenten con la informacion,
y/o con la informacion local que recabe el inspector en base a su visita al lugar, para las
zonas gue no cuenten con la informacién del SENAMHI, para la adquisicion de un Moédulo
Prefabricado adecuado para las condiciones bioclimaticas de la localidad.
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ANEXO N° 1: (B) Caracteristicas Climaticas de cada zona bicclimatica
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Fuente: Mapa elaborado por el equipo de |la Unidad Gerencial de Mobiliaric y Equipamiento UGME-PRONIED.
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Fuente: EM. 110 Confart térmico y luminico — (incorporade en ef 2014) — Anexo 1: (B) Caracteristicas climéticas de cada
zona bioclimatica
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4.1 Caracteristicas de zonas bioclimaticas!
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DESERTICO COSTERO (ZONA 1):

Clima Semicalido con deficiencia de lluvia todo el afio (Terreno muy seco — arido). Nivel
de Humedad Relativa alta. Comprende casi toda la region de la costa, desde Piura
hasta Tacna, representa el 2.8% de la superficie total del pais. Se distingue por ser su
clima con precipitacion promedio anual de 150 milimetros y temperatura media anuales
de 18° a 19°C, decreciendo en los niveles mas elevados de la regién.

DESERTICO (ZONA 2):

Clima Semi célido, con deficiencia de lluvia todo €l afio (Terreno muy seco). Nivel de
humedad media - aita. Comprende el sector septentrional de la region costera, que
incluye gran parte de los departamentos de Tumbes y Piura. Representa alrededor del
6.7% de la superficie territorial del pals. Se caracteriza por tener un terrenc muy seco,
con una temperatura promedio anual de 24°C, sin cambio térmico invernal definido. La
diferencia principal con la Zona 1 es que esta presenta una mayor humedad relativa
producto de la influencia marina, mientras que la zona 2 al alejarse dei mar presenta una
menor humedad relativa. Sin embargo, producto de la topografia se presenta lugares de
similar altura scbre el nivel del mar que pertenscen a diferentes zonas climaticas.

INTERANDINO BAJO (ZONA 3):

Clima Templado Sub-humedo, terreno semiseco, can Otofio Invierno y primavera secos
(de estepa y valles interandinos bajos. Humedad relativa media a media alta. Este clima
es propio de parte de nuestra sierra, correspondiendo a los valles interandinos bajos e
intermedios, representa el 3.9% de 1a superficie total del pals.

Las temperaturas sobrepasan los 20°C y la precipitacion anual se encuentra como
promedio por debajo de los 500 milimetros. Aungque en las partes mas elevadas,
himedas vy orientales, puede alcanzar y sobrepasar los 1200 milimetros.

MESOANDING (ZONA 4):

Clima Semi-frio a frio, de terreno Semi-Seco a lluvioso con otofio, invierno y primavera
secos (de los valles mesoandinos). Este clima es tipico de parte de nuestra serrania, vy
representa el 14.6% de la superficie total del pals. Se caracteriza por sus precipitaciones
anuales promedio de 700 milimetros. Y sus temperaturas medias anuales de 12°C.
Presenta veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas.

CEJA DE MONTANA (ZONA 7).

Clima Templado moderado muy humedo, Temperatura de Templado a Calido, con
precipitaciones de Semiseco a Muy Lluvioso, ocasionalmente escasa en otofio e
invierno pudiéndose ser estas con estacicnes de otofio e invierno secos a abundantes
en todo el afo.

Este tipo de clima predomina en la selva ¢ ceja de montafia. Se caracteriza por ser muy
himedo, con precipitaciones como promedio por encima de los 2000 milimetros.
Llegando hasta los 6000 milimetros en San Gaban y Coasa. Las temperaturas estan
como promedio entre los 25°C. Y los 28°C. En su mayor extension. Cubre alrededor de
9.7% del territoric peruano.

1 Ministeric de Educaci6n, {2008), GUjA DE APLICAQI(')N DE ARQUITECTURA EIOC!JMATIGA EN LOCALES EDUCATIVOS. Lima,
Perl y fa norma EM.110 CONFORT TERMICO Y LUMINICO CON EFICIENCIA ENERGETICA. 174 de 320



SUBTROPICAL HUMEDO (ZONA 8):

Clima Semicalido muy humedo (Subtropical muy humedo), Temperatura de Semicalido
a Calido, con precipitaciones de deficiente a abundante para la yunga maritima y para la
yunga fluvial, lluvioso todo &l afio.

Este tipo de clima predomina en la selva alta (Yunga fluvial). Se caracteriza por ser muy
himedo, con precipitaciones como promedio por encima de los 2000 milimetros. Y
bolsones pluviales que mayores a 5000 milimetros. Como en la zona de Quincemil. Las
temperaturas estan por debajo de 22°C. En su mayor extension. Las temperaturas mas
elevadas se registran en los fondos de los valles y en Ia transicion a la llanura
amazdnica. A excepcion de la franja de la Sierra de Tumbes y Piura donde las
precipitaciones son variadas. Cubre alrededor de 12.2% del territorio peruano.

5. DESCRIPCION DE LA ARQUITECTURA

5.1 Consideraciones Generales

» El area de ocupacion del Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra es de 89.07 m2 y el area
util del aula es 60.30 m2 (véase Anexo N° 02 Arquitectura).

Para la correcta instalacién del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra, se sugiere contar
con un area libre de 12.95 m x 13.97 m por cada Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra a
- instalar (ver Esquema 1), ademas del area para guardar los materiales mientras se realice
i el proceso de montaje. Se recomienda que el Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra no
ocupe areas de ofros espacios educativos de la institucién, tales como espacios
deportivos, espacios de cultivo, patios, etc. Asimismo, se recomienda utilizar soio terrenos
en desuso.
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Esguema orientativo 1 — Area libre para instalacién del Modulo Prefabricado A}rtipo Sierra.

= La ubicacién del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra debera considerar la identificacion
de edificaciones préximas declaradas en alto riesgo y/o arboles, a fin de evitar
PRONIEL] afectaciones en caso de sismo yfo en la cimentacion. Asimismo, se debera considerar el

BROGRARS HACHRAL

oo nuars  €Spaciamiento necesario entre modulos (cuando una misma Institucion Educativa reciba
L mas de un Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra) para el correcto funcionamiento de la
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= Previa instalacion de los apoyos de concreto, el Contratista debera hacerse cargo de
realizar acondicicnamientos en el terreno, los cuales comprenden trabajos como limpieza,
retiro de maleza y cualquier componente organico hasta la profundidad que se encuentre
en campo, corte, nivelacion, frazade sobre el terreno, excavaciones necesarias,
mejoramientos, compactacion y todo otro trabajo que se reguiera para la instalacion del
Maédulo Prefabricado Aula fipo Sierra.

= |os tfrabajos de preparacién del terreno deberan permitir el flujp normal de agua y no
provocar estancamiento o formacion de condensacion, por lo que se debera nivelar el
terreno debajo de los Médulos Prefabricados Aula fipo Sierra con la pendiente necesaria
para la evacuacion de agua por precipitaciones pluviales.

= EIl Contratista debera nivelar el terreno préximo al Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra
cansiderando como referencia el Esquema otientative 1,

5.2 Criterios de disefio y caracteristicas del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra

El Madulo Prefabricado Aula tipo Sierra ha sido disefiado considerando un sistema de
ensamblaje en seco que permita su montaje y desmontaje en menor tiempo. Asimismo,
el disefio arquitectdnico ha sido adaptado a las condiciones biocliméticas de las zonas
Desértico Costero, Desértico, Interandino Bajo, Mescandino, Ceja de Montafa y
Subtropical Mumedo (zonas 1, 2, 3, 4, 7 y 8) y entre los 1,001 msnm vy los 3,499 msnm.

A continuacién, se detallan todos los criterios de disefio considerados:

« Disefio arguitectonico adaptado a las temperaturas promedio y las precipitaciones
estacionales, protegiendo el espacio interior de la lluvia.

= Porcentaje de apertura de vanos que contrala el volumen de aire que ingresa y mitiga
las pérdidas de calor del interior del aula.

* Espacio interior elevado respecto al suelo a fin de tener un flujo de aire constante por
debajo del médulo,

» Diseno estructural y cimentacién que facilitan el montaje y desmontaje.

» Estructuras galvanizadas para protegerlas de la corrosion ambiental.

* Muros y cobertura de termopaneles con nlcleo polimero de baja transmitancia
térmica.

* Puerta de metal contraplacada con nicleo aislante.

» Rampa y plataforma gue garantizan la accesibilidad universal.

.' Vistas referenciales del Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra
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1. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

La presente memoria de célculo corresponde a los criterios utilizados
para el disefio de las estructuras que conforman el modulo
prefabricado aula sierra.

La edificacion se desarrolla en un area techada de 9.6m x 8.4m que
incluye el aula ademas de un rampa y pasadizo de acceso.

El sistema estructural se ha concebido mediante poérticos metdlicos
ordinarios resistentes a momento. En la direccion principal v en la
direccion secundaria, se tienen porticos conformados por columnas
tubulares cuadradas y vigas de seccion tubular cuadrada.

La distancia entre poérticos es variable, dos de ellos estan separados
2.40m y los centrales estan a 3.60m. La luz de los 4 porticos es similar,
7.20m entre columnas y un voladizo de 2.40m.

Todas las columnas metalicas estan simplemente apoyadas sobre podios
de concreto simple.

El techo presenta una superficie a dos aguas. Las viguetas de techo se
apoyan contra [os porticos principales. Las secciones de viguetas son
elementos tubulares de seccién rectangular.

El sistema de arriostramiento en techo es mediante redondos lisos de 1/2"
para [as vigas de los pérticos principales.

El sistema de piso se encuentra simplemente apoyado sobre los podios
de concreto simple y en algunos de ellos comparten plancha base con las
columnas principales. La estructura de piso presenta vigas principales de
seccion tubular rectangular y viguetas de seccién tubular cuadrada.
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Figura 1.1 Plantas
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Figura 1.3 Elevacion pérticos secundarios

2. MEMORIA DE CALCULO

2.1 MODELO 3D

Se emplea un software de modelamiento y disefio estructural para
realizar el modelo tridimensional y efectuar el analisis y disefio de las
estructuras metalicas.

Los materiales empleados han sido:

Acero A500GrA Secciones tubulares estandar
Acero ASTM A36 Planchas y redondos lisos

A continuacion, se muestran las definiciones de propiedades
materiales en programa. Se muestran en unidades Kip —

' {Z’;%F’ ne ?&3:)35
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Se muestran las imagenes correspondientes al modelo tridimensional:
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Figura 2.2 Elevacion porticos principales

JAVIES NID
VARGAY PERCCHENA
WGENIFRO Civit,
CH? N? $43585

211 de 320



V2-100x100x3 V21802 100x3

VZ2-100x100x3

2064X951710

o TB1-50x150x2

X051 05i-ia

2y

TB1-50x150x2

EROGIROGI-ED

£X0G1X061-4D

. TB1-50x150x2

Figura 2.3 Elevacion pérticos secundarios
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Figura 2.4 Planta de piso

DEFINICION DE SECCIONES METALICAS
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Saelion Hatea
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(L] b

e
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Praperty Midifiers Sectun Fraperies.
"Set Monzers .. Tie Dapangsm Froperiies. .

Columna tubular cuadrada C1 150x150x3mm

Saction Nama It Gisplay ume
Section Hotes HushfyEtiow Holes.. ]
LAmEpsiins Sectisn
Quiside depth £13 ) 15 TR
Oulside widsr {123 L e & i
Fiangs thickneas {13 22023 k]
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Viga V1 150x150x3mm
Section Nama LR P, Y Display Colsr 'g]
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Outaige cemh {13} Lt B =
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Flange thitknesae £ (F} > BAGE. 3 I
Web thicknsss () 3050
Properfas
HWaterial Progedy Hoditiers Sectos Frogerties
L Set Hosters. Elmﬁ_epemem ;Rzpemes...

Viga V2 100x100x3mm
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2.2 METRADO DE CARGAS

2.2.1 CARGA MUERTA (D)

Los elementos modelados tienen su peso especifico como una
propiedad del material, con excepcién de lo siguiente:

Planta de piso:

Estructura de piso y tabiqueria 35.00 Kg/m?

Planta de techo:

Cobertura 10.00 Kg/m?
Instalaciones 5.00 Kg/m?

Figura 2.5 Carga muerta asignada

222 CARGAVIVA(LyLn

Planta de piso (L}

S/C aula: 250.00 Kg/m?
S/C corredor: 400.00 Kg/m?

Planta de techos {Lr}:

o

S/C: 30.00 Kg/m?

IAVIERANT ONIU
VARGAS PERCCHENA
NGENIERD ClViL

']

--_x‘{‘, NO ¢ d"i':‘.s"'"‘"'
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Figura 2.6 Carga viva de piso
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Figura 2.7 Carga viva de techo
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Carga basica {Qs):

40.00 Kg/m?

Qs:

Carga en techo de acuerdo a pendiente (Qt):

32.00 Kg/m?

Qt = 0.8 Qs:

: OMIO
AS PERCCHENA

FGENIERD CiviL,
[ CIP NP 143585
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Figura 2.8 Carga de nieve

2.2.4 CARGAS DE VIENTO (W}

Se consideraron 6 casos para cargas siendo:

W1: Viento contra superficie vertical.

W?2: Viento barlovento presion sobre techo.

W3: Viento barlovento succién sobre techo.

W4: Viento sotavento succién sobre techo.

W5: Viento contra timpano para las superficies verticales.

W86: Viento contra timpano para las superficies laterales y techo.

Asimismo, se consideré la velocidad basica del viento Vh=130km/h
considerando como nivel O el nivel del terreno natural.

Considerando la poca altura de la edificacion se aplico el calculo de la
velocidad del viento para alturas menores a la altura de columna
respecto al £0.00 y la velocidad del viento para las estructuras de
techo.

v, =v{iofs
donde:
V, . velocidad de disefio en la altura i en Kmih %
¥ velocidad de disefio hasta 10 m de aliura en Kmvh
h  :altura scbre el ferreno en metros ,i i,
Ly e
JANERANFONIO

Pk y VARGAS PERCCHENA
De lo indicado se trabajé: Agﬁgggﬁﬂgg CviL

{ Cip N 143588
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Para accién del viento sobre columnas (h=3.70m)
V =105 km/h

Para acci6n del viento sobre techo (h=4.30m)

V =108 km/h

Las presiones y succiones se definieron de acuerdo a Norma en base
a

P, =0005 C V}

donde:
P, presién o succion del viento & una altura # en Kgfim?

C . factor de forma adimensional indicado en la Tabla 3.7.4
V., [ velocidad de disefio a la altura A, en Km/h definida en 3.7.3

Y los valores de C de acuerdo a la tabla 3.7.4:

TABLA 3.7.4
FACTORES DE FORMA (C} "

‘ CONSTRUCCION BARLOVENTO | 3DTAVENTC ’3
| Superficies verticales de edificios 108 06 4
Anun;ius, munos aislados, glamenlqs con 5
una dimansidn corta en of sentide del viento !
|lanques de agua, chimeneas y olros de- +0.7

1 saccidn circuler o eliptica

i Ny
|Tenques de agua, chimeneas, y otros te % ' 4
1seccion cuadreda o rectangular 20 VARGAS SOHENA
Arcos y cubiertas cilindricas con un éngulo +0.8 05 if GE?Q!ERQ Q‘Vﬁ._
de inclinacién gue no exceda 45° e =g £ y e 1
=0 { O NE 183588
Supearficles inclinadas a 15° o menos 07 -08
Superficies inclinadas enitre 15° y 60° *g; 08
Slf__p_grﬁcies inclinadas entre 60° y la vertical +0.B___ 0,6
| Superiicies verticales 6 inclinadas(planas ¢ 07 07

curvas} pataielas a la direccicn dei viento

1" El signo positive indica presidn y el negativo sccion.

popmmare

nte Logistic

Ingenigro
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Figura 213 Carga de Viento W5
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Figura 2.14 Carga de Viento W6
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La evaluacion de las cargas de sismo se realizé de acuerdo a lo
indicado en la Norma de Disefio Sismorresistente E-030.

Los parametros y la nomenclatura a utilizarse para la evaluacién de

las fuerzas sismicas son los siguientes:

Z = 0.35g
=1.20

S

Factor de Zona
Factor de Suelo:
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B3

- Periodo que define la plataforma del espectro: Tp=1.00

- Periodo de inicio de C con desplazamiento constante:Tl = 1.60”

- Factor de Uso: U=1.50

- Factor de Amplificaciéon sismica: C = de
acuerdo al valor del periodo T de la estructura

Los parametros indicados corresponden a la zona mas critica donde
se podria ejecutar uno de los médulos.

Tomando los parametros sismicos podemos calcular la fraccién en
funcion del peso de la estructura (P), que sera aplicado como carga
horizontal de sismo.

La norma NTE-E030 nos da la siguiente expresion para evaluar la
fuerza sismica horizontal;

ZxeCxSx
R

V =

El coeficiente de reduccion empleado en cada direccion es de:

Rx = 4.00 (OMF) regular
Ry = 4.00 (OMF) regular

1 Function Name Function Damping Ratio
£5P_7333 205
" Defing Function
,:" Period Acceleration
[t} kS
ouz
|0.04 3
|D‘06 3
2.08 3
3.
30.12 3.
1014 v |3 v
Function Gragh
H
Dispiey Graph | (09206, 3)
—
".- f'( p
¥ -;--;;1;--«}‘ b Figura 2.15 Espectro Sismico g
i rigaiti J i d
/ s&vﬂ'r}w—u\ i. MO
FPERCCHENA
ﬁENlE O OonL
1P N° 123586
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2.3 COMBINACIONES (LRFD)

Agrupaciones de casos de viento:
WA = W1+W2+W4
WB = W1+W3+W4
WC = W5+W6
WD = W1B+W2B+W4B
WE = W1B+W3B+W4B

Combinaciones de disefo

Comb1 =1.4D

Comb2 =1.2D+1.6L+0.5(Lro S)

Comb3 =1.2D + 1.6(Lro S) + 0.5L

Comb4 =1.2D + 1.6(Lr 0 S) + 0.8W
Comb5 =1.2D + 1.3W + 0.5(Lro S) + 0.5L
Comb6 =1.2D+ EX +0.5L +0.28

Comb7 =12D +EY +0.5L + 0.2S

Comb8 =0.9D + 1.3W

Combg =0.9D+ EX

Combi0 =09D+EY

Combinaciones mayoradas validas para el disefio por resistencia
(LRFD) segun la Norma Peruana E- 090 y el AISC. Para ios casos de
viento se repiten las combinaciones para los diferentes casos de
viento WA al WE.

24 DISENO

Con las combinaciones de disefio y con las cargas ya ingresadas, se
procedio al disefio de la estructura.

1
09’
0.?f
L . 05
% i Tl
e 0 ' ‘ér 7
JAVIERTANT Oty
VARGAS PEROCHENA
, ; : INGENIERD CIVIL
Figura 2.19 Ratio demanda/capacidad de Estructura 3D / ep N® 147588
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A continuacién, se muestra el detalle de disefio para los elementos mas
esforzados de cada tipo:

2.4.1 ELEMENTQS MAS ESFORZADOS
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Figura 2.23 Detalle disefio Vigueta VT1 50x100x2mm
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Figura 2.24 Detalle disefio Viga de Piso TB1 50x150x2mm
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Figura 2.25 Detalle disefio Vigueta de Piso TB2 50x50x2mm
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2.5 DEFORMACIONES

2.5.1 DEFORMACIONES POR CARGAS DE GRAVEDAD (D+L)

Portico mas cargado

e
—
i S NPT %, I e &

Deformacion D+L = 1.00cm = 1/522 < L/240 OK!

Viga piso critica

Deformacion D+L = 0.59cm = /400 < /360 OKI

Vigueta de piso critica

J? BT ONIC
%;A;z ASPERCCHENA
NGENIERD CIVIL

[ P Ne 123580
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Deflectivns

Deftection {2-dir}

{L.602008 m

: S E— S at0.45m
. i Positive in -2 direction

) Absolute "} Relative fo Beam Minimum @ Relative to Beam Ends

Deformacion D+L = 0.20cm = L/675 < Lf360 OKI

Vigueta de techo critica

Ceflections

Deflection {2-dir}

0.01M383 m
at1.8m

Fositive in -2 directinn

() Assolute i) Relative to Besm Winimum ® Relatve to Beam Ends

Deformacién D+L = 1.13cm = L/318 < L/200 OK!

2.5.2 DEFORMACIONES POR CARGAS DE VIENTO (W)

Deformacion Lateral por caso Viento WA

SAVIERRRTONIO
VARGAY PEROCHENA
INGENIERD CIVIL

[P e 143588
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Deformacion por caso Viento WB

(80

J
VARGA

r caso Viento WC

Deformacion po

Deformacién por caso Viento WD

PEROCHENA

n
,":Alll_l’-

CID NT 4
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A0

Deformacién Lateral por caso Sismo Y

Deformacion Sx = 0.0086x0.75x4x100 = 2.58cm deriva x = 0.0077 < 0.010 OK!
Deformacion Sy = 0.0077x0.75x4x100 = 2.31cm deriva x = 0.0069 < 0.010 OK!

2.6 DISENO DE APOYOS

El procedimiento para realizar el analisis de los podios ha sido obtener
las fuerzas desde el software de modelamiento y disefio estructural para
exportarlas a un programa de disefio de cimentaciones y para realizar el
calculo de esfuerzos admisibles sobre el terreno y el disefio en concreto
armado de los mismos.

2.6.1 ASIGNACION DE DATOS AL SOFTWARE DE CIMENTACIONES

Se ha considerado un valor de presién admisible de 1.00 kg/cm2 para
lo cual se ha asignado un valor de médulo de reaccion del suelo de
2.00 kg/cm3. Estas caracteristicas de suelo se han asumido para el
caso mas critico que podria encontrarse.

a) Materiales

;ﬁ UNIQ
YARGAY PEROCHENA
INGENIERD Civit.

{ CIPNT 143588

231 de 320



St (a5
Wapiial Torm Camaream
Moberisi Sk $hodd: Shov Hiotes
Hmnsd Vewndd
Wiaight pas U Yohama e Tordind
Twpreges Pigeddy Dota,
Hodd of Sty ¥ 2Rttt Tordingd
Powpon's Favi, o
Eitont o Tt Bepmeen, A B h
Soww Mosuhn, £ HEREzr 24 Yl s
s Pigmtiont e Dovvrone Bromints
Sivetid Corpmtn Crrmpreemve Shen e Tsen bl
7 Litmnait Cosprns
Mg Bigatore o Cracbou Sefizenong
& g Dufecd aved e Dieazads e Depors Code
¥ Ut St

Asignacién de material concreto

b) Secciones de Concreto
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c) Suelo de Cimentacién:
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d) Combinacién de Cargas en Servicio: La verificacién de esfuerzos se
realiza bajo cargas de servicio y de acuerdo a las combinaciones
establecidas en la norma E020 Cargas, que se indican a continuacion:

(1)
(2)D+L
(3) D + (W 6 0.70E)

(4) a[D+L+(W 6 0.70E)]

Donde:

D = Carga muerta

L = Carga viva

W = Carga de viento
E = Carga de sismo
a=0.75

IELaaﬁ Combinations ? X

Combinatiens Click 10:

0.75(D+L} A Add New Combo...
0.75(0+L0.7EX} |

0 75(D+LbTEY} Add Capy of Comba...
£.75{D+L<\8)

0.75{D+L+¥BY Mo I
075D LoVIC) Modify/Show Cambe...
0.75{D+L=WD} !

& D=L +WFY i *
D0.7EX

Delete Combo |

D+8.7EY
D
D+WA
D+WB

]
i Add Defautt Design Combos...
|

D‘Lm T — —pamns ,——v..]

oK Canesl

i

/ Asignacion de las Combinaciones de Carga

e) Para la verificacion de esfuerzos, se procedi® a agrupar las
combinaciones de gravedad, sismo y viento en combinaciones tipo
envolvente para obtener los esfuerzos en el terreno.

$1l Load Combinations ? %

Cembinations Click to:

Dy A Add New Comba...
D

L3

D+WE
[ENV_GRAV = = o va b a2y 8 ]
ENV_5X

gx:gf : Delete Combo

L

WA =

w3 f Add Default Desigr Combos...
WC =0 A8 Tew L -
Wwh

WE .

Add Copy of Combo...
Madify/Show Combo...

CK ! Cancel

SAVERART NI
VARGAS PEROCHENA
INGENIERO CIVIL
CIP N? 143586
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2.6.2 VERIFICACION DE ESFUERZOS SOBRE EL TERRENO

g e U 3 Dt =1
o Coondbus Commaor ; = @
3 dail i -
] G R e
f
ST L i
o0 Bive vigainrs BTl
] &) B | L s
. FUET TS -2
ks Wil Eprztn 3 11
% <0 Dwpm Ttz bt e -
Y Lgpny Eaae it Gt ki) g I
[ - 6l ] [ | 4 o
s 2
D Fedpecan; W5t
] e |
2 Vo Tabror] s T
e e l l i L
T e " upnd ? Lk
- Unsxes : e o
- 17 n
e T
R o LVE oL B, By M e !m s H B Ee LG Y8 LY g Bedenirn [T IEII.&‘IN. M L. .

Esfuerzos Admisibles sobre el terreno (Envolvente Minima Gravedad)

Lo Lant LM Catebitdlen - 1 fum— == 1 ,ﬁ
£ 1 Rust Cyra
1 2 +
W o Corienie | BLTRRY | Fam
[
: T ot P I
% 1 Pund Faafierht R
A4 1
. [T e—, ER
ik x L
| RN e CE R Tik ! il
A DR Wt i ST S0 L3
v L : 2 -
Grag 4
g y— a0
5‘ s 1 g
b [
41
Epstors farge = | 4 | 1
£x . " a . 2 e i = 11
k5 Wsare i Vet S
= ] |
[ =] ]
e = BT T 1 2, 3 e i 3 ST Teab o o, Bt ERE I 26 i dovct o SO

Esfuerzos Admisibles sobre el terreno (Envolvente Maxima Gravedad)

sﬁsﬁmi& RO CiviL
{ CIP N7 143585

234 de 320

1



Hacioma!

1A

- — —e
m o s ==}
|
3 same S opd Lantnator B
s A7) e Cewe -
¥ ! i LoFL e e
]
3 e o Pk ¢
{ O Rott St o
[ I
O 2
B (R e E i
3 £i Dnpray Somonsy 02 Whdbeirord Ty .
B3 Do e St i i5
< D Sy m Etmaes o X
RS i
e Vel
e £ Ltom Fiined 4 3 |
S e “ i
I e stk . & 4
21 L et 10
L 1

Ml o228 forml @ i G5 Bma LR T mdmte )

KL roRES 20

e e

sigak T

Esfuerzos Admisibles sobre el terreno (Envolvente Minima Viento)

Trus 4 Mg
) Vit e

CRIET

Doy Orxers

€ Zimgons ot Thataamed S
& Tongty Cartm o Dekame Shane
(1 $omids Ticdmas - hatmdoet Foime
Bsdeg

Wy Bt e

7. Tiw Debrat

T S
Hin "

Ak

[ Tt

Egs o A Terfard o o 5. T -SSR Terfnd s b, 4]

BeEEn B 60 M D]

e

lwdiss
Todreod

[

275 T4 2D e

ar bamatne

thu

SHUL WU

Esfuerzos Admisibles sobre el terreno (Envolvente Maxima Viento}

(j,"'_ & ‘\;M
JAV AN UNI
VARGAS PEROCHE MA
wsgwm O CIviL
FOOEIN? 143585

235 de 320



Tl T e e by By i
savnd o neet Sty [t | il
st
4 [T - w I
i H i
e s P o : o U
' ~ pwsResmos : L [
. R 5 e 4 Ll
[ B Sl Sueasns H 21
il Dyl ; EEE " N - R &6 & b
u . Dok et Sadatonns 4 S i T
6 S s el Skt : i
a4 = 1
s Sartauy U Gieded it = = & 4
iy ; Tk
e Fedume B B4 | #
=N 0% e Detrscd : Fid - o
Centmirfirge il o8| L X
ird Vv u A3
v Jos— in T I
. TEED ) om

Blon 2 207 ooFiomd o S e 2 S et ¢ 761 Tenbsuid e B 24 Mazs ¥4I, 7‘%-; """ Gien frenctin & Zoes v U

Esfuerzos Admisibles sobre el terreno (Envolvente Minima stmo X)

Lo oyt S i e | e §
T nttae F
L T L | was < i
S Bamrirn G0
3 et P o0
1 g
s B I i ; 4 i
P R Fitananz 2
o s 3 S
i Doy Eprcan o itz v g |
W Sy Cwsrne w Dazwn Simoe 0y e 4G
> Db Tiarsn o v Booaosd T L ¢ ta
Sainy I
B foerao:
7 ther Datrad
- i § £1) [ = 1
o i ot wh
Hauah “ l A
t’ﬁ;m:! EL ¥ v
ot <% I Tt Sn? o (3 P DB b 354 e E5T Vbl B Bin B3OV S i S Yermraisia> TR fendll e ik

Esfuerzos Admisibles sobre el terreno (Envolvente Maxima Sismo X)

i FNEE 20 GIvIL
r: ?j W 1‘9358?:

236 de 320



&

»,
PERU | Ministerio / " ; Programa Kaconal
de Educacién : : ot frfraestruturs Edinativa

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"”
"Afio de la unidad, la paz y ef desarraiio”

I Snger= (TN 5V Ben |epif] ==y
et Easortond Coms sty

15 Lot Cavg
I8 Lo Cobraatme. FIFE 0

Typnof Resediess T
() Pert Foschom A
(IR Y ——

Thiviay Lplows
3 Baglny tariees oo | eert st Dot e
1 Ty Toepes oo ffnee t ags
§Y Urshee Tty Lot e Torn
Fudrg 1)
1 Atp;

= 3 Vi Gk

Facts Sover & 44 = As

it Measan tat ol y 1 i

Sanmr: g Jag

HICTTIE. Fo

I

e 220 Yot (200, 25k, Weim | T Tortasa o 7ol XGT Y G I 200 Bt e s ) s

Esfuerzos Admisibles sobre el terrenc (Envolvente Minima Sismo Y)
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Esfuerzos Admisibles sobre el terreno (Envolvente Maxima Sismo Y)

Se considerd que los podios para las columnas sean de dimensiones en planta
50x50cm, para los apoyos de la plataforma del aula 45x45cm y para la
plataforma de ingreso 40x40cm.

\ Se verifica que en ningun caso de envolventes por cargas de gravedad se
| excede el valor de presion admisible de 1.00 kg/cm?. Por otro lado, para cargas
eventuales de viento o sismo, las envolventes muestran que la presién sobre el
terrenc no excede la presién admisible para carga eventuales de 1.20 kg/cm?2.

Ademas, en ningln caso se producen tracciones sobre el terreno.
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ANEXO N° 04
' INSTALACIONES ELECTRICAS
MODULO PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA
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MEMORIA
INSTALACIONES ELECTRICAS

MODULO PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA

INSTALACIONES ELECTRICAS

CONTENIDO
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1.4. DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO et i 3
1.5. SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA - TABLERO ELECTRICO ..o, 3
1.6. RELACION DE ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL
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1.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ..o e s 4
1.8.  ALUMBRADO DE EMERGENCIA ..o s e 4
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2.1. TABLEROS ELECTRICOS ....oovivvieiee et ieesrsesis e s sssssssn s s s s saana s s 4
22 TUBERIA PV P oottt et a bt e e e bbbt b e e 8
El conducto rigide de PVC tipo pesado rigido, es fabricado con cloruro de polivinilo no
plastificado cuyo uso estd destinado para trabajar a maximas temperaturas de
75°C. Cada tramo de la tuberia, codo o curva esta identificado con “conducto rigido
de PVC para 75°C. El conducto de PVC no propaga el fuego, ya que es retardante
al fuego o a las llamas; se derrite en fuego sostenide. Es tuberia cumple la norma
[TINTEG N 399,008, .oooiecee e ieecssesisesesssesse s sn e ne s ot bs s ae s narn st s 8
2.3 TUBERIA METALICA RIGIDA EMT ..ottt s s 8
2.3.1. ACCESORIOS DE TUBERIA METALICA EMT .o 9
2.32 SOPORTES PARA TUBERIAS CONDUIT METALICO ..o, 12
2.4 CAJAS DE REGISTRO Y CUERPQ TIPO CONDULET o 12
241, CAJAS DE REGISTRO TIPO CONDULETS (INTERRUPTORES Y
TOMACORRIENTES) oot ivereemericres ettt s nssasns 12
242 CUERPQ PARA TUBERIA CONDUIT (CAJA DE PASE)....cciviimeeicnens 13
2.5 CABLES ELECTRICOS ..ottt sttt er e seb st bbb r et s s bbbt s 14
2.51. CABLES HO7Z-R (LSOH — 0]t s 14
.52 CHNTA AISLANTE ...oooeece et e et e s ca b2t st s 18
2.6. CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE PROTECCION A TIERRA {conductor
instalado de forma paralela al electrodo prinCipal)........c.coooovn 16
2.7. LUMINARIAS ..o oottt ste et e v s e e b m bbb e s s 16
271, LUMINARIA LED HERMETICA 38W. ..o 16
2.7.2. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPOLED — 2UN X 1.2 Wi 17
2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (R S 15.000)) oo i 18
2.8.1. ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA oottt et st s as s ea e s e eb s bbb e e R bR 19
2.8 INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ILUMINACION ...cooiiiriierncir s 19
2.10. TOMACORRIENTES DOBLE/TRIPLE 2P+T 10/16A - 250 V - ENTRE EJES 19 MM
Y 26 MM - ALVEOLOS PROTEGIDOS ..ot sistsissimis st ensns
214,  CONSIDERACIONES PARA EL CALCULG ... st
2.41.1. CAIDA DE TENSION. ...oouerverriceieiseresieciisersisseesssssssss s ssssss st oo pet i
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211.3. CALCULO DE INTENSIDAD DE CORRIENTE ADMISIBLE EN

ALIMENTADORES Y SELECCION. .....oovvoveeeeeeoeee oo eemeeeseeses s eeesee 22

2.12.  PRUEBAS ELECTRICAS — MECANICAS. (........cioooooeeeoreeeeeeeeeeesesoeoe oo, 22
2.12.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO ~ CONTINUIDAD — FUGAS ELECTRICAS: ....... 22

2.12.2. PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL MODULO: ..o 23

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. ALCANCES

Se implementara ef Sistema de Instalaciones Eléctricas del MODULO PREFABRICADO AULA TIPO
SIERRA.

1.2. NORMAS DE DISENO Y BASES DE CALCULO

El disefio se ha elaborado teniendo como base los planos de Arguitectura del Médulo Prefabricado
Aula tipo Sierra. Para el disefio y seleccion de equipos, asi como de los elementos del sistema
electrico, se han tomado los principios y normas indicadas en el Cdédigo Nacional de Electricidad —
Utilizacion 2008, Codigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011, Normas Técnicas Peruanas,
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias respectivas.

APLICACION DE CODIGO Y REGLAMENTO

Para todo lo no especificado estas deberan cumplir estrictamente con las siguientes normas,
recomendaciones, entre otras que se indican a continuacién:

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Nomas de DGE-MEM.

Normas IEC y otras aplicables.

International Electrotechnical Commission (IEC)

Cadiga Nacional de Electricidad, Utilizacion 2006, en general se aplica en el disefio eléctrico.

Cdédigo Nacional de Electricidad — Suministro,

Resaolucion Ministerial N°083-2019-Vivienda.

Resolucién Ministerial N°013-201-Produce.

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.010.

Norma 175-2008-MEM/RM. Cabies Libres de Halégenos y tomacorrientes.

Normas Técnicas Peruanas - NTP.

Seccidn 060 — puesta a tierra y enlace equipotencial - CNE. — Utilizacion.

Nomas Técnicas Peruanas

Norma NTP - |EC 60598-2-22- Luminarias para alumbrado de emergencia

NTP 370.053 — Seguridad Eléctrica.

- NTP 370.252 — Conductores Eléctricos.

- NTP 370.266-3-41 - Conductores Eléctricos. Cables eléctricos de baja tension, Cables de tension

nominal inferior o igual a 450/750 v (UO/U).

NTP 370.264-7:2013 - Conductores Eléctricos. Materiales de aislamiento, cubiertas vy

recubrimientos para cables eléctricos de energia de bgja tension,

\ NTP 62612 — Lamparas LED con balasto propio.

i NTP 60898-1 — Interruptores automaticos para proteccion contra sobrecorrientes en instalaciones
domeésticas y similares. Parte 1: interruptores automaticos para operacion con C.A,

# NTP 61439-3 — Tablero de distribucion destinado a ser operados por personal no calificado (DBO).

~ |EEE STD 81 — 2012 — Guia IEEE para medir la resistividad de la tierra, la impedancia de la tierra y

los potenciales de la superficie de la tierra de un sistema de puesta a tierra.

INISTRO DE ENERGIA

ingeniero
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El médulo proyectado es para uso exclusivo del Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra, el cual cuenta
con un tablero e interruptores {general y por circuito), asi como Interruptores diferenciales por circuito
con una sensibilidad de 30mA (alumbrado y tomacorrientes) para la proteccion de corrientes parasitas
o de fuga, el cual da proteccion a las personas y al Médulo Prefabricado Aula tipe Sierra. El sistema
esta disefado para que su funcionamiento sea a una tensidn de servicio de 220V, monofasica.

1.4, DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO

Con respecto al sistema eléctrico del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra, este se encuentra
constituido por los siguientes elementaos:

- Tablero del Modulo Prefabricado Aula tipe Sierra.

- Interruptores Temomagnéticos e Interruptores diferenciales.

- lluminacién de rampa de acceso,

- lluminacién Interior y uniforme.

- lluminacién de emergencia {rutas de escape).

/...~ Control de iluminacién y encendido.
- Sistema de tomacorrientes.

- Sistema de proteccion de puesta a tierra (£ 15.0 ()

- Sistema de aterramiento de modulo, tablero vy circuitos de uso.

- Cables libres de halégenos y excesos de humos téxicos HO7Z-R (LSOHS0).

- Recorridos, canalizaciones y derivaciones para los sistemas de uso, debidamente fijos al Modulo
Prefabricado Aula tipo Sierra (tuberias metalicas del tipo EMT).

Todos los ftems antes mencionados se indican en ubicacién, tipo y dimensiones referenciales en los
planos, metrados y especificaciones técnicas que hacen parte de esta memoria descriptiva. Es
importante saber que [a memoria descriptiva y los planos se complementan entre si.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen ocasionados
por materiales y equipos empleados en la gjecucion de su trabgjo.

1.5. SISTEMA DE ALIMENTACICN ELECTRICA - TABLERO ELECTRICO

La alimentacién de energla eléctrica del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra serad proyectada por la
Institucion Educativa, debiéndose tener en cuenta que el Madulo Prefabricadoe Aula tipo Sierra debe
contar con todas las instalaciones debidamente probadas y verificadas por el contratista.

1.6. RELACION DE ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL MODULO
PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA

Para la instalacion de las Instalaciones Eléctricas son indispensable los siguientes equipos vy
accesorios, los cuales enumeramos a continuacion,

- Luminarias.

- Luces de emergencia.

- Pulsador de encendido.

- Conductores Eléctricos Libres de Haldgenos — 90°C (circuitos y aterramiento).

SAMPE - Pozo a Tierra (para el tablero y aterramiento al Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra).

o - Interruptores Temomagneéticos de cabecera o principal.,

- Interruptores Temomagnéticos y diferencial por cada circuito de tomacorrientes y para

// /‘;ﬁ" 2 iluminacion.
v

i i O - Tomacorrientes tipo tres en linea.
\ ;?"m 'r'u___ j )1' - Tablero de distribucion + barra de cobre para puesta a tierra instalado. E v
o / Cajas de pase y derivacion (tipo Condulet LL, LB, LR, T, C y X). T T 4'

ﬁ \
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- Caias de tomacorrientes y pulsadores {tipo Condulet FS, FSC, FSA, FSCA, FSX).

- Tuberia conduit del tipo metalica.

- Tuberias flexibles y abrazaderas de fijacién.

- Manguito de aislamiento para evitar dispersion de fuga en el Médulo Prefabricado Aula tipo
Sierra (ubicado entre abrazadera y tuberia metalica),

El nivel de iluminacidén serd de acuerdo a lo que indica la Norma Técnica EM.010 del Reglamento
Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

1.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Para Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra:
Construccion de sistema de tierra para la proteccion del Médulo Prefabricadeo Aula tipo Sierra, indicado
en los planocs para lograr la resistencia solicitada de R £ 15 ohms.

El contratista realizara la construccién del pozo de puesta a tierra para el sistema vertical. Para los
casos donde no se pudiera instalar el sistema vertical, se considerara el sistema horizontal.

1.8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se ha considerado alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuacion en la zona de salida y
rampa. Cada equipo deberd estar provisto de fuente propia de energia con una autonomia de 1.5
horas (90 min), la cual debe funcionar de manera automética ante algun corte del suministro de
energia o interrupcion del circuito.

Proporcionard un nivel de iluminacion de 1 lux como minimo en el suelo en los recorridos de
evacuacion, medida en el eje en pasillos {separacion entre artefactos 4 veces la altura).

_,-r‘ “%:T:(,Proporcionaré como minimo 5 lux en los puntos donde estan situades los equipos de proteccion contra
p gf? g 'éé.‘:‘jpcendio. {A130 — Art. 40 — RNE y NTP |EC 60598-2-22}.
& Y

s Ms PLANOS

Ademas de la presente Memoria Descriptiva y Planos eléctricos, en los cuales se muestran los puntos,
salidas y equipos que se van a implementar, el Contratista debe contemplar en su propuesta el

suministro e instalacidn de todos aquellos elementos necesarios para el funcionamiento del Madulo
ZROREGN.  Prefabricado Aula tipo Sierra.

} En los planos se indica el esquema general de todos los equipos, recorrido y elementos necesarios
¥ para el funcionamiento del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra, los cuales son: recorrido de tuberias,
¢ equipos, pulsadores, conductores, conectores, varillas, aterramiento, cajas.

2, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

2.1. TABLEROS ELECTRICOS

Sera fabricado de plancha de acero de 1.2mm, terminacion en pintura epéxica RAL 7035 co

tratamiento anticorrosive. )
Caja con pre picado para instalacion de las salidas de tubo o prensas estopas desde 22 a 28 mm.
Grado de proteccion IP 54,

Grado de proteccién contra choques mecanicos IK05.

" Contaran con espacio interior, mandil y barra de tierra,
3\, Dimensiones referenciales: 286 x 312 x 90 mm.

Ingeniero
Ohcing
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a) Gabinetes
Los gabinetes tendran tamafio suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los
conductores de por lo menos 10 ¢cm en todos sus lados para hacer todo el cableado en angulo
recto. Las cajas se fabricaran de planchas de acero de 1.2mm, llevaran 04 agujeros marcados
como minimo para el pase de las tuberias de 22 mm y 28 mm. Los agujeros proyectados seran
para tuberias de 20mm@ y 25 mmiZ de seccion.

b) Marcoy Tapa
- Seran construidos del mismo material que Ia caja debiendo estar empernada a la misma. El

marco llevara una plancha abisagrada que cubra los interruptores.

- La tapa debe ser pintada en color gris (RAL — 7035 o similar). En relieve debe llevar la
denominacion del Tablero, ejemplo “TD - AULA 2",

- En la parte interior de la tapa llevara un compartimiento donde se alojara y asegurara
firmemente una carulina blanca con el directorio de los circuitos; Este directorio debe ser hecho
con letras mayusculas y ejecutado en imprenta. Toda la pintura sera al duco. La puerta llevara
chapa y ilave, debiendo ser la tapa de una sola hoja y puerta abisagrada.

3

F e
L7

SUMINISTRO
NORMAL.
[SUMINISTRO
COMERCIALY

INTERRUPTORES
EHFERENCIALES

¢) Interruptores termomagnéticos
- Seran de acuerdo ala NTP-IEC 80898-1.

- Seran del tipo Termomagnéticos, monofasicos (bipolares), para 500 V.

- Capacidad de interrupcion 16 Ay 20 A,

- Los interruptores Termomagnéticos deben cumplir con la NTP-IEC 60898-1.

- Nivel de proteccion a la intemperie IP-20 (bornes), IP-40 (otras partes).

- Los interruptores seran del tipo Termomagnéticos, deberan ser hechos para trabajar en duras
condiciones climaticas y de servicio, permitiendo una segura proteccion y buen
aprovechamiento de la seccion de la linea.

- Seran del tipo "Curva C" para corrientes de 5In a 10 In.

- Debe contener bornes sin tormnillo compresion indirecta o con elemento actuador.

- Elcuerpo estara construido por un material aislante altamente resistente al calor.

- Los contactos seran de aleacién de plata endurecidas que aseguren excelente contacto
eléctrico.

- Endurancia Mecénica mayor a 4,000 ciclos de manicbra (cicio = apertura y cierre).

- Lacapacidad interruptiva a la corriente de cortocircuito sera el siguiente:

s Parainterruptores de hasta60A. ———  10KA.

} Interruptores diferenciales
- A fin de dar una adecuada proteccion a las personas, en gerneral, se utilizaran interruptores

diferenciales de 30mA de sensibilidad. La importancia de este interruptor es primerdial ya que,
su funcion principal es la de “salvar vidas”

- Seran del tipo a propia corriente, es decir, el disparo sélo dependera de la corriente de falla
de 1a tension de alimentacion ni de una fuente de energia auxiliar.

- Sensibilidades Idn: 3C mA.

- Corrientes nominales In: 25A / 40A.

248 de 320
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- Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 10KA.

- Deberan cumplir con la funcién de seccionamiento de corte plenamente aparente segun la
norma IEC 947-1-3 y NTP-IEC-61009-1.

- El nimero de ciclos Apertura - Cierre sera 20 000 como minimo.,

- Tension asignada de empleo: 220 V CA(los de 2 polos), +10%, -20%.

- Frecuencia de utilizacion normal: 60 Hz.

- Tensién nominal de aislamiento Ui: 500 V CA.

- Debe visualizarse la falla diferencial mediante un indicador mecanico en la cara frontal del
dispositivo.

e} Dispositivo contra sobretensiones (DPS)

- Deberan estar protegidos contra los disparos intempestivos debidos a sobretensiones
pasajeras como caida de rayo (serén tipo 1+2) y maniobra de aparatos en la red (seran tipo
2), la proteccion serd en los dos (02) polos del sistema, asi mismo deberan cumplir con las
normas EN 61643-11, IEC 61643-11.

- Protecciones de Tipo 2, Instaladas en la entrada de una instalacion (panel principal} en sitios
donde el riesgo de impacto directo esta considerado inexistente, las protecciones de Tipo 2
protegen fa instalacion completa contra sobretensiones por efectos inductivos de campos
magnéticos. Estas protecciones estdn sometidas a ensayos en onda de corriente 8/20us
(ensayos de Clase [l). Deberdn tener un voltaje de proteccién <1,35KV, una corriente de
descarga de 40kA con tiempo de respuesta de 25ns.

- Los protectores multipolares de Tipo 1+2 son protecciones de capacidad elevada gue se
instalan en la entrada de la instalacion de Baja Tension para proteger los equipos de [a
instalacion contra sobretensiones transitorias generadas por efectos inductivos ofiginados por
campos magnéticos o por un impacto directo cercano a un rayo. Este tipo protecciones se
usaran en modulos con instalacidn de kits de pararrayos, estas protecciones estan sometidas
a ensayos de Clase 1 de la norma IEC 61643-11 caracterizados por inyecciones de onda de
corriente de rayo tipo 10/350us (ensayos de Clase |). Deberan tener un voltaje de proteccién
=1,5KV, una corriente de descarga de 25kA (curva 10/350ps) v BOKA (curva 8/20us) con
tiempo de respuesta de 25ns.

Tipe 1+2
Tension nominal U 230 V
AC
Maxima tensidn de operacion Uc 275
AC
Corriente de impulso del rayo (10/350 us) limp 25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 ps) In 30 kA
Carriente maxima de descarga (8/20 ps) Imax 80 KA
Tensign de proteccion Up 1,5 kV
Corrients nominal de cortocircuito ISCCR 50 kA
Tiempo de respuesta ta 25ns
Tipo 2
Tensién nominal U 230 vV
AC
Méxima tension de operacion Uc 275V
AC
Carriente nominal de descarga (8/20 us) In 40 kA
Corriente maxima de descarga (8/20 ps) Imax 60 kA
Tensién de proteccion Up 1,25kV
Corriente nominal de cortocircuito ISCCR 50 kA
Tiempe de respuesta ta 25ns
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Indicaciones Generales

Cada Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra contara con su propio tablero de distribucién con un
Interruptor termomagnético de cabecera o principal, y un interruptor temomagnético y diferencial
por circuito a proteger, los cuales seran independientes tanto para el circuito de alumbrado y
para los tomacorrientes.
Los cables de los circuitos eléctricos deberan estar sefializados con banderitas o sefializadores
para su identificacion.
La posicién del tablero, tomacorrientes, interruptores y otros equipos estan indicados en los
esgquemas de distribucion de puntos eléctricos.
Nunca se colocara el tablero detras de puertas o en sitios pocos accesibles. Siempre debe estar
libre su acceso.
Antes de proceder al cableado, se procedera a la revision del entubado, asegurandose de que
las cajas hayan quedado firmemente unidas a las tuberias Conduit, asi como de que existe
hermeticidad de las uniones entre tuberia y tuberia (aplicando coplas, conectores de rosca y
abrazaderas).
Los puntos sefialados incluyen el suministro e instalacion de conductores eléctricos de acuerdo
al disefio y célculo por parte del contratista.
Se realizaran pruebas para comprobar la operatividad de todos los equipos e instalaciones del
modulo.
Se afadiran las instalaciones para conectar las luces de emergencia.
Los conductores iran en tubos conduit adosados mediante abrazaderas metélicas en los muros
y/o estructura metdiica vertical, segin sea el caso.
El tablero eléctrico sera metélico con un grado de proteccién IP54. La instalacién sera adosada
al muro, segun caso, con su sefalizacion ‘PELIGRO RIESGO ELECTRICO” (“sticker” o
calcomania plastificaday.
Debera estar ubicado a una altura de 1.80 m desde el nivel dei piso terminado al vértice
superior del tabiero.
Los interruptores termomagnéticos se alimentaran eléctricamente por las barras de cobre
bipolares principales.
La fijacién de los interruptores diferenciales si podra ser del tipo riel Din.
Antes de proceder al cableado se limpiaran y secaran los tubos y se limpiaran las cajas.
Para facilitar el pase de los conductores se empleara talco en polvo o parafina no debiéndose
emplear grasas © aceites.
Todos los Tableros deben ser rotulados y con su respectiva leyenda interna, del nimero de
circuitos, capacidades y a que circuito alimenta. La cual sebe ir instalada en la contra tapa de la
puerta (leyenda),
E| contratista instalara tuberia EMT para instalar el cableado del equipamiento electronico
{Equipo de sanido, Televisor, Blu-Ray, etc)
Todas las luminarias y/o sistemas de iluminacion del Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra
deberan estar conectadas al sistema de tierra, para la proteccidén y fugas de corrientes
estaticas.

250 de 320



Tabla . Efectos fislologices producidos por ol paso de una
Intensidad slécirics (50060 Hz)

Irtensidad  Biiiion Talelogicos que 46 obsenvan w8 condiciones nomales

00 5 -
L i i S05mA N e odeerven sensaciones i efecson. T Lavbeal Ge pirsencitn 1o 903 0 5.5 A
5 000 - RNy ’
E¥ i s
o2 &‘%‘ " g - g "
é“ xti%& i RPN vk
- H L b \;&\ é“{% & ™. woaret maculaned Ajaettimendo e bravon y o &g
) 7. ALfTee wain ¥ §
3 i N E@ :
] j % i Bomi Tork ez igursdades s Quemadurys Refs 3 partr 0e 43
= = 8R &
v 2 o L ! iy ntensidad 3 gonedad Florkacdn ¢ amie
Fibrilacion: 1 da et coruzin A Fltrilackn y paro codiacn. Duemadarss mary graves, Allo rescp o2
timbral de wo Sedtart Hyento on el que va o0 58 puede OIS g cables, - . e
deblife 3 1 contraccidn msRY. La Coriente Sigue pasende por e cusepn,
Tetanizactfn: Comtraceion repatid de los musulos, delice al pase de ts Y DRSS Ty -
contbente sitctrics £ !

Esquema de efectos fisicos segln el paso de la corriente — dafics permanentes.

2.2, TUBERIA PVC-P

El conducto rigido de PVC tipo pesado rigido, es fabricado con cloruro de polivinilo no plastificado
cuyo uso esta destinado para trabajar a méaximas temperaturas de 75°C. Cada tramo de la tuberia,
codo o curva esta identificado con “conducto rigido de PVC para 75°C. El conducto de PVC no
propaga el fuego, ya que es retardante al fuego o a las lamas; se derrite en fuego sostenido. Es
tuberia cumple la norma ITINTEC N° 399.008.

2.3. TUBERIA METALICA RIGIDA EMT

Las tuberias seran del tipo "Electrical Metallic Conduit” EMT, de acero galvanizado, con un bafio de
zinc en toda su superficie de un espesor no menor a (0.005 mm o 5 micras), en tramos de longitud
yaproximadamente de 3.0m (10pies). Los extremos podran ser roscados o fijados mediante coples para

Yuberia debe ser libre de costura o soldadura interior, especialmente fabricada para Instalacionas
Eléftricas, con la seccién intema completamente uniforme y lisa sin ningan reborde; debera ser duetil,
yaz de doblarse en frio un cuarto de circulo con un radio desde cuatro veces su didmetro nominal
1 que se rompa la cobertura de zinc ni que se reduzca su diametro efectivo.

a construccion de la tuberia debe responder a las caracteristicas especificadas por ANSI CB0.3
ofonde sus dimensiones son las siguientes:

=
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CARACTERISTICAS DE LAS COPLAS
DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR LONG.SIN
NOMINAL INTERIOR EXTERIOR (mm) COPLA
{mim) {mm) {mm) {mm)
15 15.8 21,3 2,75 3030
20 20,9 267 2,90 3030 m i Y

L

MECASCY £
w 45795

&



St

25 26,6 334 3,40 3024
35 35,0 422 3,60 3024
40 40,9 48.2 3,65 3024
Tolerancias.-
Longitud : Mas o menos 6mm (incluyendo la copla)
Diametro exterior Mas o menos 0.4mm para tubos de 50mm y menores, mas o menos
&mm. X para tubos de 65mm a 100 mm.
Espesor de pared Menos 12 - %2 %
Codos EMT con cople integrado  Coples Conectores offset: sin

Archivode UL n° 22132 aronivo de UL n.° E-22132

ACCESCRIOS Y CONEXIONES REFERENCIALES PARA LA INSTALACION DE LAS CANALIZACIONE S

2.3.1. ACCESORIOS DE TUBERIA METALICA EMT

Codos.-
Saran del mismo material y acabado de la tuberia “Conduit’, con radios y dimensiones normalizados
por ANSI C80.3. Deberan ser roscados en ambos extremos segin ANSI B2.1 con extremos biselados.

Las dimensiones y caracteristicas son las siguientes:

DIAMETRO RADIO DE LONGITUD PESO
NOMINAL CURVATURA | RECTA EN CADA MINIMO
(rom) (mm) EXTREMO (kg)

{mm)
15 101.60 68.26 0.37
20 114.30 73.82 0.50
25 146.05 67.87 0.91
35 184.15 66.68 1.42
40 209.55 82.55 2.00
50 241.30 108.74 6.41
80 330.20 187.33 8.41
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100 4086.40 197.80 16.04

Niples.-
Seran de acero galvanizado con un bario de zinc en toda su superficie. Roscados en ambos extremos

segin ANSPT B2.1, libre de costura o soldadura interior, con seccion interna uniforme y lisa.

Los diametros y longitudes seran standard, y deberan cumplir con la norma ANS| C80.3.
Las longitudes corresponden a las siguientes medidas en milimetros: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y

300.
DIAMETRO LONGITUDES
{mm) (mm}
15 50 a 300
20a b0 75a 300
65a 100 100 a 300

Manguitos (Bushings}.-

De acero zincado para “Conduits” de acero galvanizado hasta de 40mm de diametro, de fierro
maleable galvanizado para “Conduits” de acero galvanizado mayores de 40mm. Con roscas internas
segln ANSI B2.1 y caracteristicas mecanicas segun ANSI C80.4.

Seran de las dimensiones siguientes:

MANGUITOS B D E
(mm) {mm) {mm) {(m)
15 26.19 6.35 10.32
20 31.75 6.35 11.91
25 38.89 7.94 13.49
35 48.42 9.53 15.08
40 54.77 10.32 15.88
50 £8.26 10.32 16.67
85 80.17 11.91 19.05
80 96,04 13.49 22.23
100 123.83 16.87 28.58

Contratuercas (Locknuts),-

. Seran hexagonales de acero zincado para “Conduits”, de acero galvanizado de hasta 2" de didmetro.
SxJendra hexagonal de fierro maleable galvanizado para "Conduits” de acero galvanizado mayores de

NCX. Con roscas internas seglin ANSPT B2.1 y caracteristicas mecanicas segin ANSI C80.4.

#ran de las siguientes dimensiones:

DIAMETRO D E

NOMINAL {mm}) {mm} (mm)
15 30.96 3.18
20 36.51 3.97
25 43.66 4.76
35 58.74 4.76
40 65.09 4.76
50 79.38 5.58
65 95.25 5.35
80 101,60 13.49
100 130.18 19.05

fniones Universales-
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Para unir dos conduits de acero galvanizado, estard compuesto por 3 piezas de hierro fundido,
galvanizado con roscas de acople segln ANSI B2.1.
Seran de los siguientes diametros nominales; 20, 25, 35, 40, 50, 65, 80 y 100 mm.

Conectores EMT recto.-

Para unir dos conduits de acero galvanizado, estard compuesto por 1 pieza, acero galvanizado con
perno de presidn o sujecidn en ambos lados del conector.

Las roscas macho de la contratuerca dejan mas espacio en el interior de la caja.

La superficie de arrastre lisa no lastima el cable; no se reguiere un monitor © una garganta con
aislamiento.

Los dientes angulados de la contratuerca se encajan en el envolvente para impedir que se afloje
debido a la vibracian.

Superficie rugosa para simplificar el apriete con llave.

Electrogalvanizado para ofrecer mas resistencia a [a corrosion.

Para uso en concreto / adosado.

Eltomillo de fijacion se puede instalar con un destorniflador plane, Phillips o Robertson.

Conectores EMT tipo compresion.-

Para unir una tuberia conduit con una tuberia conduit flexible © conexién de una caja a un artefacto,
estara compuesto por 1 pieza de hierro fundido, galvanizado con perno de presién y al otro lado el
conector de compresion.

Tapén de Coplas.-
Para tapar tuberia conduit de acero galvanizado u otros como cajas condulet, etc.

. Serade fierro fundido galvanizado o equivalente con rosca externa ANSPT B2.1 y cabeza cuadrada.
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Normas Aplicables:

Si la operacién del sisterna eléctrico se realiza bajo condiciones en la cual se requiera que sus
elementos cumplan con un mayor grado de proteccién contra los contactos directos o contactos
indirectos, los componentes que sean instalados dsberan ser listados por Underwriters Laboratories
Inc. {UL) y National Electrical Manufacturers Association (NEMA), para usc en instalaciones eléctricas,
de acuerdo con las siguientes normas cuando sean aplicables:

v UL 1077: UL Standard for Safety for Supplementary Protectors for Use in Electrical
Equipment

UL 943: UL Standard for ground-fault circuit interrupters

UL 50: Enclosures for Electrical Equipment, Non-Environmental Considerations

UL 50E: Enclosures for Electrical Equipment, Environmental Considerations

UL 870: Wireways, Auxiliary Gutters, and Associated Fittings

UL 1242 Electrical Intermediate Metal Conduit - Steel { Tuberias Metalicas Intermedias
IMC)

UL 5148 Conduit, Tubing, and Cable Fittings (accesorios para tuberias conduit)
UL &: Electrical Rigid Metal Conduit — Steel {accesorios para tuberias conduit)

UL 360: Liquid-Tight Flexible Metal Conduit (Tuberias Metalicas Flexibles Conduit)
UL 67: Panelboards.

LeLALANRAS
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UL 508: Industrial Control Equipment.
ANSI C80.3 Steel Electrical Metallic Tubing (EMT).
ANSI C80.6 Electrical Intermediate Metal Conduit {EIMC).

ANENEN

2.3.2. SOPORTES PARA TUBERIAS CONDUIT METALICO

- Sobre las Abrazaderas de una o dos orejas /grapas

- Pars fijacidn de tuberias conduit EMT: seran de acero galvanizado moldeado, con dos agujeros
para fijacion, de alta resistencia mecanica, para los siguientes diametros de tuberia: 20, 25, 35,
40, 50, 65, 80 y 100 mm.

- Entre las abrazaderas, grapas, riel unistrut {elementos de sujecién de las tuberias) estos deben
estar acondicionados con un manguito de PVC ¢ forro aislante con la finalidad de aislar y evitar
la dispersion eléctrica entre tuberia metalica y médulo metélico {cualquier contacto de cables
con tuberias).

- También se puede utilizar coples para la unién y sujecion de las tuberias entre si.

Alojar dispositivos de alumbrado.
Sirven para cajas de jalado en sistemas de tuberias conduit.
Facilita el realizar empalmes y conexiones,
Como conexién para secciones de tuberias conduit,
¢ Facilita el acceso a los conductores para realizar mantenimiento ¢ cambios futuras al sistema
% (desmontaje o montaje)
Actuar como caja de conexién,
Actuar como caja de jalado de cables.
Actuar come sistema de montaje.
Facilitar €l realizar empalmes,

~\Caracteristicas:
‘. ha serie rectanguiar proporciona el espacio suficiente para el acomodo de los conductores cuando se

b

Oligiha de Defansa /
& Nacional

Suaed
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Cajas Registro — Pintura Gris Epéxica aplicada electrostaticamente.
Empague acabado natural.

Se aplicaran para los siguientes sistemas y conexién de equipos tales come: salidas de iluminacion,
braquetes, interruptor de encendido, luz de emergencia, tomacorrientes y alimentacion eléctrica.
Las tuberias se fijaran a las cajas mediante uniones, coples y conectores del tipo EMT.

Las cajas para salidas de interruptores y tomacorrientes deberan ser de los siguientes tipos de
materiales:

- VXF ALUMINIO LIBRE DE COERE.

- GRF ALEACION DE HIERRO FERALOY.

- ALUMINIO LIBRE DE COBRE.

2 15

FS-11 FSC-1 1 FSA-1 FSCA-1
a4 21 FS-2 1 FSC-2 1 FSA-2 FSCA-2
3 12.4.2. CUERPO PARA TUBERIA CONDUIT {CAJA DE PASE)

Las cajas Condulet LL, LR, T, C y X del tipo roscadas se utilizan para poder accesar cables, jalar,
inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacién pudiera
cambiar de direccion.

Las cajas del tipo Condulet estén compuestas de 2 partes: Cuerpo y tapa.

Las cuales son fabricados en aluminio fundide troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la
corrosion.

Las cajas registro son instaladas en sistemas de tuberias conduit para:

Facilitar el jalado de los conductores durante fa instalacién.

Faciltar el realizar empalmes.

Sirve como caja de montaje y cableado para luminarias.

Comao conexién para seccion es de tuberia conduit.

Para realizar cambios de direccion a 90° en tramos continuos.

Facilita el acceso a los conductores para realizar mantenimiento o cambios futuros al sistema
{desmontaje o desarmado).

Actuar como sistema de montaje en el techo o pared para instalacién fija de luminarias con
tuberias flaxibles de manera fija.

v Seindican las siguientes, las cuales son las més utilizadas, tipo LL ~LR=T-C - X.

LCANSNNS

\

las cajas Condulet se utilizan en instalaciones de industriales, fabricas, educacion y exteriores con

Juberias del tipo conduit. Las mismas que pueden ser utilizadas con tuberias metalicas conduit liviana,

/ ntermedia, pesada y flexible. Las cajas condulet cuentan con una garganta redondeada que evita el
rasgade del forro de los conductores.

/gy, Material Estandar:
o e ' - N . L. .
1oL =7 | Las cajas de registro son fabricadas en aluminio libres de cobre.

\‘.
T

:.La tapa ciega debe ser fabricada de aluminio troguelado o acero troguelado.

) =t LL LT §
\ \ 08 e ‘;.
\\ e Dutwwaf Y
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Cuentan con un empaque para evitar la entrada del polvo o agua al interior de la caja de registro, el
cual debe ser fabricado de neopreno.

Acabado Estandar;
Cajas Registro — Pintura Gris Epoxica aplicada. Electrostaticamente.
Empaque acabado natural.

Tornillos acabados:
Los tornillos de %", %" y 1" seran de acero cadmiado y/o de acero inoxidable.
Cajas Registro — Pintura Gris Epéxica aplicada. Electrostaticamente.

Se aplicaran para los siguientes sistemas y conexidn de equipos tales como: recerrido de circuitos y
alimentadores, tales con: luminarias en techo, braquetes, interruptor de encendido, luz de
emergencia, tomacorrientes y alimentacion eléctrica def madulo.

Las tuberias se fijarén a las cajas mediante uniones, coples y conectores del tipo EMT.

B
i
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Tamaho
a 115.29 131.76
b 34.93 41.28
¢ 5745 61.91
d 238 28,58
® 80.96 9E.54

" - Le
/// ) w

18

LE con Condulet® Tipo U LR con Conduler® Tipe U T

/
Los conductores a usarse para alimentar al interior del Modulo Prefabricado Auls tipo Sierra, serén de
cobre electrolitico, del tipo rigido (clase 2), para una tensidn de servicio de 450/750V.
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Son la alternativa libre de halégenos a los tradicionales cables THHN. Posee gran resistencia a la
propagacion del fuego, en caso de combustion generan gases de baja toxicidad. No emiten gases
acidos ni humos opacos,

CONDUCTOR:

Metal: cobre electrolitico recocido.

Flexibilidad: rigido, clase 2, segin UNE EN 60228,

Temperatura maxima en el conductor: 80 °C en servicio permanente, 250 °C en cortocircuito.

AISLAMIENTO:

Material: cero halégenos, el aislamiento debe estar constituide de material reticulade a base de
polilefina del tipo EI5 de la NTP 370.264-5 aplicado al redero del conductor, segun la NTP 370.266-3-
412013

Colores: azul, gris, marrén y rojo.

Para las derivaciones se emplearan conectores de Cobre o Bronce, aprobados por la inspeccion, que
tengan la seccién adecuada a los cables que une, asimismo, llevaran cinta aislante en capas cuyo
espesor total equivaiga al espesor del aislamiento del propio cable.

El conductor para los circuitos eléctricos de alumbrado y tomacorrientes de toma  tierra sera seccion
minima de 4mm?2 y tener la caracteristica de los colores verde (70%) y amarillo (30%) o viceversa,
segun lo indicado en el numeral 5.4.4 de la norma NTP 370.266-1.

PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:
. El conductor para la proteccion contra las corrientes de falla y/o descargas de corrientes parasitas
: (tierra) sera de la seccién indicada en los esquemas respectivos.

El cable de tierra sera seccion minima de 10mm2 y tener la caracteristica de los colores verde (70%) y
amarillo (30%) o viceversa, segun lo indicado en el numeral 5.4.4 de la norma NTP 370.266-1.

No se usaran para circuitos de alumbrado, tomacorriente y fuerza, conductores eléctricos de
secciones inferiores a 2.5 mm?Z

PESO RESISTENCIA INTENSIDAD CAIDA DE TENSICN V/Akm (2)
DELCONDUCTOR | ADMISIBLE

mm ig{)%n 210°C02 fim ALAIREQ) A

1x15 0,7 34 28 133 45 28,84 2322
1x25 58 4 3 798 0 17,66 1425
x4 83 48 45 435 % 1835 8.9
x5 03 53 5 330 ]! 734 599
ix10 18 68 it 19t 45 4,36 359
1216 10 81 14 12t 53 174 19

Los conductores deben cumplir con las siguientes normativas de fabricacion:
No propagador de la llama: |[EC 60332-1-2.

No prapagador del incendio: IEC 60332-3-24,

Baja emisién de gases toxicos: |[EC 60754-1; IEC 60684-2.

Baja opacidad de humos: IEC 61034-2.

Bajo indice de acidez de los gases de combustién: IEC 60754-2.
Haldgeno Fltior: NTP 370.266-1 Cables eléctricos de baja tension, de tensién inferior o igual a
450/750V.

Conductores eléctricos -NTP 370.252.

NTP 370.266-3-41:2013 CONDUCTORES ELECTRICOS. Cables eléctricos de baja tensigh.
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Cables de tensién nominal inferior o igual a 450/750 V (UO/U). Parte 3-41: Cables con propiedades
especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de
halégenos y baja emisién de humo.

2.5.2. CINTA AISLANTE

Fabricadas de PVC con adhesivo ultra sensible sugerido para instalaciones de uso interior y exterior,
cumple con ASTM, auto extinguible, retardante a las llamas, resistente a rayos ultravioletas, htimedos,
alcalis, acidos y corrosion. Caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecanicas.
Resistentes a la humedad, a la corrosion por contacto con el cobre, y a la abrasion. Tendra las
siguientes caracteristicas:

Ancho : 19 mm
Longitud del rollo g 20m
Espesor minimo : 0.18 mm
Color : Negro
Temperatura de operacion: -18a105° C
Tipo de producto : Vinil Eléctrica
Elongacion : 250%

2.6. CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE PROTECCION A TIERRA (conductor instalado de
forma paralela al electrodo principal)

Conductor de cobre electrolitico de 99.99% de pureza minima, recocido, semiduro y alambrado y
cableado concéntricamente. Seran de 7 hilos, de 50mm2 (instalado de forma paralela al electrodo de
cobre del pozo de tierra).

7 e : ACIDAD |

CAUBRE| w | yin | conpucTor | PESC L o m A %Eﬁ?ﬁ
; HLGS RELECTRICA | B THACCIDN | R ELESTRICA o)
i P omm iy  KalKm Ohauiim KN Shmim A
6 T .04 3.1 53 $.02 24 314 T
14 T 138 4 a0 i.re 4 187 105
16 7 1.68 5.1 143 113 6.3 117 11
35 7 2.3 64 226 0.TH 98 o741 188
35 b 251 5 314 0.5 138 0.534 28
50 18 177 2.9 424 0.380 18.8 0.305 277
70 13 213 306 813 0.253 EoY) 0.273 348

2.7. LUMINARIAS

2.7.1. LUMINARIA LED HERMETICA 36W

Las luminarias LED Herméticas, con grado de proteccion IP 65, de fabricacion de policarbonato y

, policarbonato prismatico (pantalla protectora), estara acondicionado para alojar luminaria del tipo LED
ide 36WV:

» Seinstalaran sobrepuestas o suspendidas de la estructura metalica del Médulo Prefabricado Aula
tipo Sierra (techo), con elementos de suspension y fijacion adecuados.

+ Sutensién de funcionamiento sera para 220V (HF +/- 10%), 60Hz.

» Su vida util no debera ser menor a 40,000 h (@L70),

Deben contar con un grado de proteccion IP 65, 2 IK 06 (proteccién contra el polvo y humed

v LED del tipo hermético < 36W. (equivalente).(1¢ 2 lAmparas)
“ Angulo del haz de fuente de luz minimo: 120°
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Rango de temperatura de funcionamiento = -20°C a + 40°C.

Su temperatura de color debera ser mayor a 6,000% (color referencial al 860)

El flujo luminoso no sera inferior a los 4,800 Lm.

indice de Reproduccion de color (IRC): = 0.80

Todas las luminarias deberan estar conectadas al sistema de tierra, para la proteccion y fugas de
corrientes estaticas.

TABLA DE GRADOS DE PROTECCION ANTE SOLIDOS Y LIQUIDOS

- TABLA DE PROTECCION ANTE SOLIDOS [ TABLA DE PROTECGON ANT

SiN PROTECCION o SiN PROTECEION
PROTECICON ANTEORIETOS CON DIAMETRO SUPERIOR A 50 MM 1 PROTECCION ANTE GOTED VERTICAL
PROTECCION ANTEGOTEG-QON UNAINCUNACION DE 15

FROTECCION ANTE CRIETOS CON DIAMETRO SUPERIOR A 12 MM

Y

GRADDS
FROTECCION ANTE PLAVERITACION
FROYECCIDN ANTE SALPICADURAS
PROYTECCION ANTE CHORROS DE AGUA
PROTECCIOM ANTE CHORROS CONTINLIGS DE AGUA
PROTECCION ANTEINMERSIONES TEMPORALES.
PROTECCION ANTE INMERSIONES PERMANENTES

PROTECCION ANTE OS1ETDS CON DIAMETRO SUPERIOR A 1.3\
PROTECCION ANTE OBIETOS CONDIAMETRO SUPERIDRA 1 MM
FPROTECCIONANTE EL POWVO
TOTALMENTE ESTANCO ANTE EL POIVD

LT T B -

Ingrass Protection { proteccién de ingreso}

7 f/z

i i Numero que determina &l grado
IPUS |)S [J

de protecclén ante liquidas.
{
AN

K Numero que determing o grade de protecsién ante solldos.

RS
o o 'I_‘ 2.7.2, LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED — 2UN X 1.2 W
o

A A st . . - : s
17> 7 Las Luminarias de Emergencia, estaran ubicadas lo mas cercano a la puerta de evacuacién y en fa
rampa de acceso del Mddulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

» La luminaria de emergencia debe llevar dos lineas petfectamente definidas con fase y neutro. Las
cuales deben ser conectadas antes de !a luminaria del sector gue protege, dicha conexion no debe
ser interrumpida por ningln equipo o elemento.

« Debera tener una carga de baterias, para el fiel funcionamiento y autonomia minima de 90

minutos, segtn lo indicado en la Norma NTP - I[EC 60598-2-22 y en el RNE 130 — Art. 40. Su

alimentacion a una tensién de 220V, 60hz, debe estar acondicionada para funcionamiento ante
climas hostiles y exterior.

| Ademnas, las luces de emergencia deben contener las siguientes caracteristicas técnicas:

Tensién de entrada: 220 V.

Prueba de Humedad: IP20 (interior) / IP65 (exterior).

Temperatura de color: 4,000% — 5,500°k.

Autonomia: No menor de 90 minufos continuos.

Vida Util (Horas): 10,000 Horas como minimo.

Potencia de luminaria: 2x1.2 W {minimo) a 2x5 W (maxime) del tipo LED.
Bateria de Nigual Cadmio. Libre de mantenimiento.
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* Modo de conexion sera de acuerdo a la Norma NTP - IEC 80598-2-22 de en la que se indica que
la luminaria de emergencia deben ser instaladas con conexién permanente.

2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (R = 15.00Q)

Se proyecta un pozo de puesta a tierra para cada Madulo Prefabricado Aula tipo Sierra de manera
independiente.

El sistema de puesta a tierra se encarga de [a proteccidon de las corrientes de fugas y corrientes
parésitas que existen en todo sistema eléctrico, el cual esta conformado por un (01} electrodo de
hincado de manera vertical y/o horizontal segun tas condiciones del terrenc v su medida resultante de
puesta a tierra no debe exceder los 15 Ohmios.

Para el sistema se debe considerar los siguientes componentes que se mencionan a continuacion:

Un pozo de puesta a tierra estd constituido por una varilla de cobre de %" @ x 2.4m de seccién
circular, cobre electrolitico de 99% de pureza, el cual serd enterrado en una fosa de 1x1x3m de
profundidad con un cable de cobre desnudo de 50mm2 instalado en forma paralela a la varilla de
cobre %'@ x 2.40 m, el cable tendra una longitud minima de 3.0 metros. {La instalacion se hara en
ambos [ados del electrodo vertical) y sera fijado por medic de grapas y/o conectores del tipo AB, en
cada extremo del electrodo (superior e inferior).

Las grapas y/o conectores seran como minimo tres (03) Unidades de cobre, dos grapas al comienzo y
uno al final de la varilla (como se muestra en los planos del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra).

Conector de cobre electrolitico para varilla al cable de tierra que va a conectarse al tablero yala
estructura del Modulo Prefabricado Aula tipo Sierra.

Caja de registro de concreto con tapa, segin Cadigo Nacional de Electricidad.

Bentodnica sédica, Ferrocianure potasico, cemento conductivo.

/.;EI pozo a tierra debe contener elementos quimicos considerados del tipo cero mantenimientos.

"\ El contratista debe suministrar todos los elementos del sistema de puesta a tierra, componentes del
pozo, tierra de cultivo o chacra, bentonita sddica, cemento conductivo, ferrocianuro potasico, agua,
tuberia PVC, pison de concreto, etc.
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R 15 i

BISTEMA DE PLUESTA & TIERRA
BARA FROTECCION DEL MOGULG BOUCATIVEG
E

- ANMTES DE EMPEZAR LOS TRABRDS DE OMERTRUCCION D€ POTO & TIEREA S
CERE DLABDRAR LA MEDRION GE LA BEJIZTRA0AD ELRCTRCA [EL TERRENQ.

- LAS DFERENTES TECHWICAS OE MECIDA SO GESURITAT EW CETHLLE EW LA
EEE STD E1-1983 "EEL SUIDE $O8 MEASURNG SARTH RESISTIVTY, GRUUND
IMPEDANCE, AMD EARTH SURFACE POFEMCIAL OF A GROUMD SYSTEM®

~ Pk EFECTOS DE ESTA HORKA, 50 ASUME COMO ARECUMDO €L METODD o€
WEWMER O METODD DE LGE CUATRO  PUNTOS, EN 4RSS OF SER WRJY [CH S
APLCACER, 52 FODRA APLCAR ALGUN METOSG INNCADO EN LA IERE S5 B1-1%83

2.8.1. ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Los accesorios para la puesta a tierra estan compuestos de:

s Electrodo vertical de cobre 3/4" @ de diametro x 2.40m.

» Grapas y/o conectores del tipo mordaza para 3/4"@.

o Conductor HO7Z-R{LSOH-90) de 10mma2 (del pozo al Médulo, del pozo al Tablero).

¢ Cable de 50mm2 instalado en forma paralela al electrodo principal (minimo en dos tramos uno a
cada lado, se& utilizara grapas o conectores del tipo AB para la conexion.

e Cemento conductivo se coloca alrededor del electrodo en una tuberia de 4” de diametro PVC-P
todo lo largo del electrodo (la tuberia de 4" es para el proceso constructivo, el cual debe ser
retirado).

e Bentdnica sdédica, Ferrocianuro potasico.

La tierra de cultivo cernida y compactada en capas de 150mm. Sin pedrones, se entiende como

tierra de cultivo es la utilizada para la agricultura (la cual debe ser un elemento a proporcicnar para

la canstruccion del pozo a tierra).
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Tendran mecanisme del tipo balancin, de operacion silenciosa, encerrade en capsula fendlica estable
conformando un dade, y con terminales, compuesto por tornillos y laminas metélicas que aseguren un
buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Para conductores de hasta
4.0 mm2.

Del tipo para instalacién adosada, vy para colocarse sobre la placa. Abrazaderas de montaje rigidas y a
prueba de corrosion. {la caja y placa deben tener una armonia de tamafo).

Para uso general en corriente alterna. Para cargas inductivas hasta su maximo amperaje y voltaje 250
V., 10A., 60 Hz.

Interruptores unipolares: Para colocarse sobre una placa de tamafio dispositivo hasta por un
maximo de tres unidades (tres pulsadores unipolares tipo balancin)

Debera servir para interrumpir una fase del circuito.

Debe contar con protocolos de pruebas de vida: 40,00 maniobras a In, Vn, cos@ = 0.8.

Se instalaran cajas o tapas protectoras IP 65 ¢ cajas Hidrobox en la instalacion de todos los
interruptores de encendide de luminarias.

2.10. TOMACORRIENTES DOBLE/TRIPLE 2P+T 10/16A - 250 V - ENTRE EJES 19 MM Y 26
MM - ALVEOLOS PROTEGIDOS

Los tomacorrientes a instalar seran dobles / triples, para 250 V, 10/16 A, con un dado tres en linea y
un dado schuko de régimen, tendran contactos bipolares con mecanismo encerrado en cubierta
fendlica estable y terminales de tomillo y punto de conexién a puesta a tierra y su respectivo tapdn de
seguridad.
Los tomacorrientes seran contenedores horizontales para instalacién sobrepuesta.
El tomacorriente tendra terminales para los conductores con caminos metélicos, de tal forma que
puedan ser presionados uniformemente los conductores por medio de tornillos, asegurando un buen
contacto eléctrico, v que a su vez tendran terminales blogueados que no permitan dejar expuestas las
partes con corriente.
La seccion admitida para la conexién del tomacorriente sera de hasta 4.0 mm?2.
Solo seran admitidos tomacorrientes del tipo espiga redonda para secciones de 19 y 26 mm entre
2. Ejes.
e ¢ =, Debe cumplir con lo mencionado en la Norma [EC 60884-1 Y 175-2008-MEM/RM. para la tension
YNE indicada.
d 'Debe presentar protocolos de pruebas de vida: 10 000 maniobras,

2] ESQUEMA DE CONEXION

Todos los tomacorrientes deberan contar con una caja y/o tapa protectora IP65 O tapa
hidrobox, la cual debera evitar que los nifios accedan a los enchufes y/o tomacorrientes,
evitando el riesgo de electrocucién, Asimismo, debera evitar que los nifios puedan introducir
objetos en las partes energizadas de los tomacorrientes y/o desenchufen los equipos eléctricos
caonectados.

La cubierta funcionara cuando estén insertados los enchufes, es decir la cubierta debera
permitir &l cierre con enchufes insertados.

263 de 320



alf

Para uso con tomacorriente daoble, con crientacion de montaje vertical u horizontal, fabricada de
material resistente a la intemperie, con agujero para dispositivo de bloqueo.

IMAGENES REFERENCIALES

2.11. CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO:

Se debe tomar en consideracion para la alimentacion del Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra, el nivel
de caida de tensién, segun se indica en el Cédigo Nacional de Electricidad Utilizacion — 2008 y la
Norma NTP-IEC-60364-5-52 - Anexo G.

. 2.11.1. CAIDA DE TENSION.

i ; s
"La caida de tensidn total maxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto de
utilizacion mas alejado, no exceda lo indicado en la norma antes mencionada.

po de 5 -
B 0 aida de tensio Feraia da pole : {pls fe

CONOCIDA LA INTENSIDAD 5 = Secrion daf eonducter,
2-L-f-cosgp 2-L-f-cosgp enmam
CONTINUA e S i A e e » > :
(cosg=1) KAV k.5 AW = 00-L-W e{ﬁ j’“’j‘“'MdEWm,
7 CONOCIDA LA POTENCIA K-5-F7-cos’qp | ¥ = Termitnde senicia, en
MONOQFASICA 3 LW LW vattas
= AV = 8 H = totentia ransporiace,
K-AF-¥ Ea K-5-17 &n Watos
CONQCIDA LA INTENSIDAD L = tongitud do 1o Bren, en
o meins
S,__'\/gol.-!‘cosga M/:J}Lvl-cosqp N TR
) K-AV K-5 W00 L tesde & princigio testa ¢l frel
TRIFASICA CONOGIDA LA POTENCIA AW = et | G81aliea, an Volfos
2 KuS‘V"COS"QI’ AW = pandids ds polenca
@ Gesde et ipkn hiasts el fisal
L AP S S
K-AV-V K-8 K = Gonduciiided
ciachica, para od oobse 54

[ 2.11.2. CALCULO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO.

Los calculos y seleccion de iluminacion se deben cefiir a lo indicado en las normativas vigentes:
Norma A,040, Articulo 6, Reglamento Nacional de Edificaciones y fa EM-010 del reglamento Nacional
de Edificaciones y sus modificatorias.

El Contratista debe presentar un calculo estimando las alturas de suspension de las luminarias,
. mediante algln tipo de Software de célculos de iluminacion. Esto sirve para verificar un cumplir con fos
o niveles de iluminacién segln las normativas peruanas.
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2.11.3. CALCULO DE INTENSIDAD DE CORRIENTE ADMISIBLE EN ALIMENTADORES Y
SELECCION.

Se ha calculado para la demanda maxima determinada para cada tramo de alimentador.
Condiciones de base:

Temperatura de ambiente: 30 8C

Temperatura de operacion maxima del conductor: $0 8C

Para la seleccién de los conductores y para los factores de correccion se ha considerado

Las siguientes tablas del Codigo Nacional Eléctrico del Peru:
Tabla 5 A: Factor temperatura ambiente.
Tabla 5 C: Factor reduccion por agrupamiento.

Los conductores seleccionados cumplen con la capacidad de corriente y caida de tensién de acuerdo
al Cadigo Nacional de Electricidad - Utilizacion - 2008 y sus modificatorias.

2.12. PRUEBAS ELECTRICAS — MECANICAS,

Las pruebas eléctricas son de suma importante, ya que se encargan de asegurar gue un sistema se
encuentra debidamente regulado y que cumplen con los lineamientos de las normativas peruanas e
internaciones.

Para la conformidad de instalacion del Madulo Prefabricado Aula tipo Sierra se deben presentar log

protocolos de medicidn de puesta a tierra, protocolo de medicion de resistividad del terreno, y
,, . protocolo de las pruebas de aislamiento — continuidad — fugas eléctricas, certificados de calibracion de
¢ los equipos utilizados (Telurometro, Meg6hmetro, pinza amperimétrica o voltimetra), los cuales deben
tontener informacion real de las mediciones y sera sustentada mediante anexos fotograficos indicando
echas y horas. Toda la documentacién ingresada debe ser firmada por el especialista de Ing.
~/Mecanico Electricista o Electricista, debidamente colegiado y habilitado para el ejercicic de la

profesién.

2.12.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO — CONTINUIDAD — FUGAS ELECTRICAS:

ntes de la colocacién de los artefactos de alumbrado y demas equipos se efectuaran pruebas de

istencia de aislamiento en toda la instalacion.

Yalores de aislamiento aceptables:
ja resistencia de los conductores debe ser medida con un equipo Megdhmetro y deben cumplir con lo
gstipulado en las normativas, las cuales no deben ser inferiores a los valores de la tabla adjunta:
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Tabla 24
{¥er Regia 300-130)

Minima resistencia de aistamiente para instalaciones

Tension de ensayo e s
Tension nominal de la en corriente Rega.ste;?c;ar de
: Aol % aislamiento
instalacion continua MG
v}
Muy haja tensidn de seguridad
. — — 280 = 025
iy baia tension de pioteccion
inferior o igual & 500 ¥V, excepto _
los casos anteriores 500 =05
Superior a 500 ¥ 1 000 z 1.4 ’

Mota 1: Esta Tabla estd dada para una instalacién en la cual el conjumio de canalizaciones y cualquiera
sea el nimere de conductores que las componen, no exeeda de $00 m. Cuando no s posible
el fraccfanamients del circuitc a 100 m o fraccion, se admite que el valor de la resistencis de
sislamiente de foda Ia instalzcion sea. con eelacion 8 minimo que & comesponda,
inwersamente propomional a 1a iongited total de las canalizaciones,

Mota 20 Cuando bos porialémparas, tomacomientes, calefactores de zdealo © otros electrodomésticos se
conecten 2 la instzlacion o donde exisia exossiva humedad, pueden esporarse menores
valres de resistencia de aislamiento.

Neota 2: Se deben tomar como referencia jas Mormas Técnicas Peruanas corresporsdiantes.

s . ; . :

Antes de [a colecacion de los artefactos de alumbrado, tomacorrientes y demas equipos, se debe
hacer las pruebas de aislamiento y continuidad en todos los circuitos del Médulo Prefabricado Aula
-tipo Sierra, tales como los de alumbrado, tomacorrientes y/o equipos, lo cual debe cumplir indicado en

; * la Tabla 24 (regla 300-130) ‘minima resistencia de Aislamiento en Instalaciones” del Cédigo Nacional

de Electricidad — Utilizacion.

2.12.2. PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL MODULOQ:;

Para estas pruebas se debe seguir lo indicado en las siguientes normas y reglamentos:

Cadigo Nacional de Electricidad Utilizacién — 2008.

Seccién 060 — puesta a tierra y enlace equipotencial - CNE. — Utilizacién.

NTP 370.053 — Seguridad Eléctrica.

NTP 370.252 Conductores Eléctricos.

IEEE STD 81 — 2012 — Guia IEEE para medir |a resistividad de la tierra, la impedancia de la tierra y los
potenciales de la superficie de la tierra de un sistema de puesta a tierra.

La medicion de la resistencia de los pozos de puesta a tierra de los médulos se realizard mediante un
Telurometro, dicha resistencia debera ser menor a 15 Ohm. Se debe presentar un protocolo de puesta
a tierra por modulo y su certificade de calibracién del equipa de medicidn (no mayor de 1 afio de
| antigliedad).

El resultado de la medicién de la resistencia de puesta a tierra, se presentara en el formato de
protocolo de medicidn de puesta a tierra.

Antes del proceso constructivo de los pozos a tierra, se debe proceder a medir la resistividad dei
terreno en varios puntos, con la finalidad de obtener los datos y proceder a la construccion adecuada
de los sistemas de proteccion a tierra,
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MEMORIA DE CALCULO DRENAJE MODULOC PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA

Area de Cobertura del Modulo

De acuerdo a la informacion brindada ef Médulo Prefabricado Aula tipo Sierra cuenta con un
area de 90.90 m2, el cual se encuentra dividide en dos zonas una de 34.50 m2 y otra de 56.40

m2.
34.50m° .
N
A%
& kN
Y
3 56.40m %
%
& %
ra hY
v LY
ra %,

Y Estimacién de caudales de lluvia

i .J Se determinan los caudales con la férmula racional:

m3, Cxi (%?E) xArea (Km2)
¢ ("s_) - 36 1

A0 i Donde:

C: Coeficiente de escorrentia. De acuerdo al material del techo que es plancha metélica
hermética. E| valor de “C” es igual a 1.

i: Intensidad de lluvia en mm/hora. Se toma el valor i=250mm/hora, siendo esta la condicion mas
adversa posible.

Area: Proyeccién horizontal en km2 del techo contribuyente, 0.003450km2 y 0.005640km2 Ei
caudal total que recibe cada zona del techo del madulo es:

SECTOR | AREA m2 | INTENSIDAD| @ Q
mm/hr m3/seg ps

Techo 1 34.50 250.00 | 0.00240 | 2.40

Techo2 | 56.40 250.00 | 0.00392 | 3.92

Estimacion de Dimensiones de las Canaletas

Para determinar la seccién de las canaletas se va tomar la férmuia de Manning, la cual tiene las
siguientes variables:

2 1
AxR3+585%

n

@ =

Q: Caudal en m3/s.

A: Seccion transversal de la canalizacion (m2). (Base (b) x altura(y)) ,
R: Radio medio hidraulico (m). (Area /Perimetro)
S: Pendiente de la canalizacion. (Considerando como minimo 1%) B
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Coeficiente de rugosidad de Manning. Para la plancha metélica se considera el valor de n=0.010
V: Velocidad media de desplazamiento (m/s). (De acuerdo a norma 0.9m/s)

Considerando gue las dimensiones de las canaletas son 0.15mx0.20m se realiza el reemplazo
en la férmula de manning, obteniendo que, la canaleta puede conducir 43,10 litros/segundo.

Asimismo, se debe tener en cuenta que:
Q=V=*4

Q: Caudal en m3/s.
V: Velocidad media de desplazamiento {m/s). (De acuerdo a norma 0.8m/s)

Entonces para el techo 1 area minima =0.003450km2 y para el techo 2 area minima =
£.005640xkm2

SECTOR | Q Q v A
m3/seg | Ips m/s m2

Techo 1 0.00240 2.40 0.9 0.0027

Techo 2 | 0.00382 3.82 0.9 0.0044

Para el calcule de las dimensiones de las canaletas se debe validar el valor del area minima y
luego se debe corroborar con la féormula de manning si cumple con el caudal obtenido
inicialmente, para este caso 3.92 Ips para el techo con mas area y 2.40 Ips para el techo con
menor area.

De acuerdo a los planos de arquitectura las dimensiones de las canaletas son 0.15mx0.2m
siendo el area 0.03m2, el cual es mayor al area minima requerida.

Estimacién de Dimensiones de [as tuberias de drenaje

Para el calculo del diametro se usara la formula empirica de Wyly-Eaton

Gal _ (E‘) 8
0 (ﬂ“[;{) = 278+ xD3

Q: Caudal que pasa por la montante pluvial en gal/min. r: Razén entre ia superficie de la seccion
transversal de la pelicula de agua y la seccién transversal del tubo en bajada. Es un numero.

Se considera r=0.25
D: Didmetro del tubo en pulgadas,

Sector r D {pul) Q Q(lLt/s} Q N°

i {gl/min} calculado | Montantes
Techo 1 0.25 4 111.2 7.02 2.40 1
Techo 2 0.25 4 111.2 7.02 3.92 1
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PROTOCOLO DE MEDICION DE POZO A TIERRA pag. 01/02
e T o A, INDICACION DEL TIPO DE [cop.iocAL: 0,000

CONTRATACION Y CONTRATO. | COD. MODULAR: 0.00000

CLIENTE: (PRONIED
TI#0O DE MOBULO PREFABRICARG:

e ———— =S

DATOS GENERALES DE UBICACION:

UBICACION DE P.T. MODULO:

(UBICACION DEMPF YNUMERAGICMACORDEA LAS ACTADECONFORMIDAD)
INSTITUCION EDUCATIVA:

UBICACION DE LA I.E.:

REGION: | _DISTRITO: -PROVINCIA:

DATOS DEL EQUIPQ TELUROMETRO

EQUIPO TELUROMETRO/MARCA: “SERIE:

MODELQ: FECHA DE CALIBRACION:

CERT. DE CALIBRACION:
{Adjuntar Certificado de Calibracién del equipo de medicidn, debidamente calibrado < 1afio al tiempo de uso

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL POZO A TIERRA Y ELEMENTOS UTILIZADOS JE
(EJEM PLE REFERENGIAL - AQUI SE DESCRIBE EL PROCESG IS CONETRUCCIONDEL POZO Y LA INSTALACION DE SLIS ELEM ENTOS Y SOM PONEN

1.- CAVAR UNA FOSA DE 1X1X3M DE PROFUNIDAD
2.- SE HINCO EL ELECTRODO DF 3/4™ DE COBRE
3.- SE COMPACTQ CADA 15CM CON BENTONITA Y TIERRA DE CHACRA

4.-

P ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION
e 3| |iEsTE USTADE Fe UN FuEM PLO REFERENG AL - SE DEBE ESPECIFICAR LO UTHIZADO EN LA CONTRUGCION DEL POZO)

frJ, v ‘;} N 1| VARILLA DE COBRE DE 3/4” * CEMENTO CONDUCTIVO
[0 M. {|7CABLE DE 35MM2 DE 5M (PARALELO AL ELECTRODO) * BENTONITA SODICA
b ‘hf S;O j’CONEGOREs DEL TiPO AB - SOLDADURA CADWELD * TIERRA DE CHACRA 5 SACOS
o 1.':-;' S "* TUBERIA DE 20mm@PyC-p * CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO
=== I|* CABLE TIPO LSOH-90 - 10mm2! * PIZON DE CONCRETO
E .

RESULTADOS FINALES:

RESISTENCIA DEL POZO: 0.00<15Q | IEMESAIG ENTRL 20°C
- AL MOMENTO DE

FECHA DE MEDICION DEL POZO A TIERRA: |_00/00/2019 LA MEDICION:
CONFIGURACION DEL POZO: VERTICAL HomizoNTAL [ ]

‘NOMBRE Y APELLIDQ: Ilng. , . & |
"N° DE COLEGIATURA: |CIP N° | ' |

:ESPECIALIDAD:: Ing. Eléctrica y/o Mecanica Eléctrica

/N® DE CONTACTO DIRECTO: |Ce|uiar

—

FIRMA PROFESIONAL
RESPONSABLE:

Nota: Se debe presentar un (01 protacolo de pruebas de cada pozo de puesta a tisrra, debidamente firmado y sellado gor un Ing. Elsciricista

. = o mecanico Electricista. Anexando el Certificado de Calibracion del Equipo de medicion y Cerlificade de habilidad profesional del Ing.
et ¥
DAl Resnansahie
G RN
i°L. =
R R
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Vicem pistena de Programa Mol 45 : rectsl ne (]e)(ﬂﬁﬂ@
Gestin instilucicral Infranatreciny Eoucatyg ¥ Equlgamicnte Smm[)#e
PROTOCOLO DE MEDICION DE POZO A TIERRA Pég. 02/02
INDICACION DEL TIPO DE |COD- LOCAL: 0.000
NOMBRE Y LOGO DEL CONTRATISTA CONTRATACION Y CONTRATO. COD, MODULAR: o

CLIENTE: PRONIED
TIPO DE MODULO PREFABRICADO: AFX | SUM sp TYP OTROS

1

ANEXOS FOTOGRAFICOS:

DESCONEXION DEL CABLE DE TIERRA QUE VA AL M ODULD PREFABRICADO.
S0LC SE DEBE ELABORAR LA M EDIDA DEL POZO A TIERRA SIN NINGUN TIPQ DE CONEXON AL M ODULO.

FOTO 1 FOTO 2
FOTO 3 FOTO 4
OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESIONAL
RESPONSABLE:

" T .
Nota: Ss Gebne);cegéntar un (09 pratocolo de prusbas de cada pozo de puesta atierra, debidamente firmado ysellado porun Ing. Electricista
o

a m%éﬁ'i Electricista. Anexando el Certificado de Calibracion del Equipe de medicion y Certificado de habilidad profesional det Ing.
O AE
Q‘\l Gy,
STF R
A
Trseaannotelt
ingeniere
: Dabecs
el
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTQ - CONTINUIDAD Pag. 01/03
OE CIRCUITOS ELECTRICOS - FUGAS ELECTRICAS '

INDICACION DEL TIPC DE : :
NOMBRE Y LOGO DEL CONTRATISTA L0 LOCAL 0000 :

CONTRATACION Y CONTRATO. | COD. MODULAR: 0000

CLIENTE: PRONIED

N° DE MODULOS PREFABRICADOS ANALIZADOS:

DATOS GENERALES DE_ !JBECACIGN:

| INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION DE LA |.E.:

REGION: DISTRITO: _PROVINCIA:

DATOS DEL EQUIPO MEGOHMETRO

EQUIPD MEGOHMETRO/MARCA; CERT. DE CALIBRACION BEL EQUIPO MEGOHMETRO:
MODELO: FECHA DE CALIBRACION:
SERIE: EMPRESA CERTIFICADORA:

(Debe adjuntar el certificado de calibracion del equipo de medicidn, debidamente calibrado).

RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE LOS CIRCUITOS: FECHA DE LAS PRUEBAS: 00/00/0000

Modulo N* 1  |Voltaje Prueha | fase 1 - fase 2 |fase 1 - tierra |fase 2 - tierra
c-1 500V {minimo)
c-2 500V [minimo)
Resultado minimeo: z 0.5MQ = 500kQ

Al moduto N° 2 Voltaje Prueba | fase 1 - fase 2 |fase 1 - tierra |fase 2 - tierra
C1 500V (minimo)
c-2 500V (minimo}
Resultado minimo: 2 0.5MQ = 500k

odulo N° 3 Voltaje Prueba | fase 1 - fase 2 |[fase 1- tierra |fase 2 - tierra |
) 500V (minima)
2 500V (minima}| !
|

esultado minimo; 2 0.5M(0 = 500k

i

NOMBRES Y APELLIDOS: "lng.

N° DE COLEGIATURA: CIP N*®

IESPEC!ALIDAD: Ing. Eléctrica y/o Mecdnica Eléctrica I

N : : :
& IN" DE CONTACTO TELEFONICO]| celular: Fijo: '

SELLO Y FIRMA DEL
PROFESIONAL RESPONSABLE:

B > FR >
|hlota: LAS LECTURAS DEBEN SER M OSTRADAS EN LOS ANEXOS FOTOGRAFICOS, DICHA PRUEBA TENDRA UN TIEM PG MINIM O RE 5
. MINUTOS POR CIRCUITO M EDIDC, COMQO MINIM O. Segun CNE - Regla 300-130 {tabla24) y EM -00 -RNE - Riesgos Electricos y CNE - Utilizacion,
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO - CONTINUIDAD

Pag. 02/03
DE CIRCUITOS ELECTRIC_OS - FUGA_S ELECTRICAS
INDICACION DEL TIPO DE |con. LOCAL: 0000
HeNERENEIEEDIREEC QN FRATISTR CONTRATACION ¥ CONTRATO. | COD. MODULAR: 0000

CLIENTE: ‘PRONIED 7
N° DE MODULOS ANALIZADOS: [ 3

ANEXOS FOTOGRAFICOS - PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD:

LAS FOTOS ANEXAS DEBEN MOSTRAR EL MOMENTC DE LA M EDICION, FLABGRABAS CON EL EQUIPG, ESTAS PRUEBA S SE EFEGTUA ANTES
DE HACER LAS CONEXIONES DE LOS ARTEFACTOS O FUENTEARLOS.

ES DE SUM A IM PORTANCIA ELABORAR BUENOS EM PALMES. PARA ELABORAR ESTOS SE PUEDE UTILUZAR CONECTORES O EM FALMES
FIRM ES, SEGUN LO INDICADC EN EL CNE - UTIUZACION ¥ CNE - SUM INISTRO,

'l; : - |,
l | MODELO TIPO DE

PRUEBA -5 MIN PRUEBA - 5 MIN

POR CIRCUITO PQR CIRCIITO
FOTO 1 - MODULO 1 ; FOTO 2 - MODULO 1
FOTO 1 - MODULO 2 FOTO 2 - MODULO 2
FOTO 1- MODULO 3 FOTO 2 - MODULO 3

| OBSERVACIONES;

SELLO Y FIRMA DEL
PROFESIONAL RESPONSABLE:
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ANEXOS FOTOGRAFICOS - FUGAS ELECTRICAS
Pag. 03/03
SEGURIDAD HUMANA: -

T Ve TN AR L NS AR TN P T UL OS TP S e TR S U JAS UEPASE T DRIV ALIOUNES BN LS WMo

PREFABRICADOS, ELCONTRATISTA PROCEDERA A VERIFICAR LA . POR LOS CONCEFTOS DE
CONTACTOS INDEBIDOS, M ALDS EM PALMES O M ALAS CONEXIONES, LAS CUALES OCASIONAN FUBAS A LASESTRUCTURAS Y70 PANELES

MODULARES { ENERGIZANDOLOS) DE LOS MODULOS PREFABRICADOS.
ESTA PRUEBA SE DERE ELABORAR GON UN VOLTIM ETRO (V) GOLOCANDO LAS PUNTAS CABLES (CABLES DE CONEXION) DEL EQUIPCGEN
DIEERENTES PUNTOS DEL M ODULO PREFABRICA DD (BARANDAS, PANELES, MALLAS, ETC), CON LA FINALIDAD DEVERIFICAR LA NO .,

©ON LA FINALIDAD DE COMPROBAR QUE EL SISTEM A ELECTRIGO FUNCIONE EFICIENTEM ENTE. 8/ EL M ODULO ESTA EN ERGIZADC ESTO
OCASIONA QUE LOS INTERRUPTOR DIFERENGIAL NO FUNGICNEN © SE APERTUREN Y SIFM PRE ESTE LATENTE RIESGOS POR

===

MEDICION DE
VOLTAIE DEBE
HACERSE EN
DO3 PUNTCS
DIFERENTES
DEL MPF FARA
DETECTAR

FUGAS
ESTA PRUERA SE
REALIZA L 4 ]
! SIEMPRE Y ;
ﬁ- CUANDO EL i LA PRUEBA SE
=- MPF CUENTE DETECCION DE FLIGAS, REALIZA
L MARCA 0 V [CERG CON ENERGIA MIDIENDO VOLTA EN DOS SIEMPRE QUE EL
VOLTIOS), NQ HAY FUGAS ELECTRICA PUNTOS DIFERENTES DEL i MPF CUENTE
. WIPF (MODD PRUEBA) =%| CON ENERGIA
(MODELO. DE PRUEBA} = SIECTRIER i
1 e 7 1 0 o e A s FDTO 2- MODULO 1 INSTALADA..

: E PRUEBAS DE
= CONTINUVIRAD, SE MIDE

tAS FASE CON LA
ESTRUCTURA DEL MPF.

EL INSTRUMENTO DE
MEDICION DEBE
INDICARNGS QUE NO
HAY CONTINUIDAD.
{MODC PRUERA}

FOTO 2 - MODULO 2

FOTO 2- MODULO 3

FOTO 1- MOQDULO 3

BATOS DEL EQUIPO VOLTIMETRO O MULTITESTER

EQUIPO MODELO/MARCA: CERT. DE CALIBRACION DFL FQUIPO:
MODELO: FECHA DE CALIBRACION;
SERIE: EMPRESA CERTIFICADGRA:

Nota: Al presente formato se le debe adjuntar
1.-Certificado de calibracion del equipo de medicidn, con antigitedad menora 1 afio.
2.-Habilidad profesional det Ingeniero responsable de los trabajos.

T 7 T
i

OBSERVACIONES:

SELLC Y FIRMA DEL
PROFESIONAL RESPONSABLE:
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PROTOCOLO DE MEDICION RESISTIVIDAD DE TERRENO Pag. 01/03

INDICACION DELTIPODE  [[cop-tocal ”  ooog
CONTRATACION Y CONTRATO, [COD.MODULAR:” 0000

NOMBRE Y LOGO DEL CONTRATISTA

CLIENTE: PRONIED
TIPO DE MODULO PREFABRICADQ:

DATOS GENERALES DE ummﬂc@m:
UBICACION DE FARARRAYOS Y POZOS A TIERRA RESPECTO A LDS MODULQ(S) A PROTEGER:

|INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION DE LA I.E:

REGION: DISTRITO: {PROVINCIA;

DATOS DEL EQUIPQ TELUROMETRO

EQUIPC TELUROMETRO/MARCA: ,CERT. DE CALIBRACION DEL EQUI PO TELUROMETRO:
| MODELD: FECHA DE CALIBRACI ON:

SERIE: EMPRESA CERTIFICADORA:

{Debe adjuntar el certificado de calibracion del equipc de medicion, debidamente calibrado)

METODOD DE WENNER
Para la lectura de la resistencia ( R ) tenerencuenta el siguiente grafico:

b valor de la resistencia F leida on & telurometro penmite §
caloudar fa resistivided mediarts 1z siguisrte  farmula de |
célcuo simplificada; !

f =PrualR

Com:

p: resistividad en fm en of punto stuado debale det l
pario 1, o ure profundided deh = a/20

a: base de medide en'm i
A: valor [en Q) de la resistenciz leida en ¢f teiurometro |

RESULTADOS FINALES:

Es importante que se temen tas lecturas en 3 diferentes perfiles o direcciones ya 90¢ de diferencia
entre ellas ya que puede haberdiferentes mediciones erroneas falseadas porestructuras metdlicas
subterréneas, etc., una vez realizadas varias medidas, obtenerel promedio de las mismas.

perfil; Son tas direcciones (orientacion) de los cables para realizarlas mediciones de |a resistencia

: £CHP i
HUMEDQ SECO TEMP.AMBIENTAL
CONDICONES DE TERRENG | AL MOMENTO DE 7 00/00/00
| LA MEDICION: 1
- o e o Resistividad
Parﬁl 1 Perdfil 2 Pearfit 3 promedic
Espaciamienta 2" ; £ 7 P, . Be - ;
ity B0 | ey | @ | owm | PR im | plpereread
1 ' !
2 |
* 4
) |

NOMBRE Y APELLIDC: Ing.

IN°® DE CONTACTC TELEFONICO: [Celular: Fijo:

N° DE COLEGIATURA: CIP N* J [
ZESPEC\ALIDAD: Ing. Eléctrica yfo Mecinica Electrica |

SELLO Y FIRMA DE
PROFESIONAL RESPONSABLE:

Nota: Se debe presentar un (07) pratocole de Ja medicion de la resistividad del terrene por Institucion Educativa dehidamente firmado y
sellade porun Ing. Electrc 518 o macdnico Electricista. Anexando el Certificado de Calibracion del Equipo de medicidn y Certificado de
habilidad profesicnal dai ing. Respansable.
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PROTOCOLO DE MEDICION RESISTIVIDAD DE TERRENO Pdg. 02/03

INDICAC| COD. LOCAL: 0000
NOMBRE Y LOGO DEL CONTRATISTA JONIDERTIEG BE

CONTRATACION ¥ CONTRATO. |cop. MODULAR: 0000

CLIENTE: PRONIED
N° DE MODULOS QUE PROTEGE

ANEXOS FOTOGRAFICOS:

LAS FOTOS ANEXAS DEBEN MOSTRAR ELMOMENTO DE LA MEDICION ELABCRADA CON EL EQUIPO, TENER CUIDADO A LA HORA DE
ELABORAR LA MEQICION

FOTO 1 FOTO 2
i

FOTO 3 FOTO 4
OBSERVACIONES:

SELLC Y FIRMA DE
PROFESIONAL RESPONSABLE:

Nota: Se debe presentar un (01) protecolo dela medicion de fa resistividad del terreno por Institucic n Educativa debidamente firmado y
sellade por un Ing. Electricista o mecanico Electricista. Anexando el Ceriificado de Calibracién del Equipo de medicit ny Certificado de
habilidad profesicnal del ing. Responsable.
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PROTOCOLO DE MEDICION RESISTIVIDAD DE TERRENO Pag. 03/03

INDICACION DEL TIPO DE COD.LOCAL: 0.000
CONTRATACION Y CONTRATO. fcop. MODULAR:  0.00000

N° DE COLEGIATURA:

CLIENTE: .PRONIED ‘
N° DE MODULOS QUE PROTEGEI

ANEXOS FOTOGRAFICOS:

LASFOTOS ANEXAS DEBEN M OSTRAR ELMOMENTO DE LA MEDICION ELABORADA CCN EL EQUIFC, TENER CUIDADO A LA HORA DE
ELABORAR tA MEDICION

FOTC 6

FOTO 8

| OBSERVACIONES:

y iSELLOYFIRMA DE
BREFESIONAL RESPONSABLE:

Nota: Se debe presentar un {01 pretocolo de lamedicion de la resistividad del terrenc por Institucion Educativa debidamente firmade y
sellado por un Ing. Electricista o mecanico Eleciricista. Anexando el Certificado de Callbracié n del Equipo de medicién y Certificado de
habkilidad profesional del Ing. Responsable.

»O 8, =
& 5
A

-y
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O
ingeniero
u:;'nw‘
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ANEXO N° 07
) FORMATOS
MODULO PREFABRICADO AULA TIPO SIERRA
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DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DEL PRECIO OFERTADO

“TIPO DE MODULO”

{IMAGEN DEL MODULQ)

Nombre del procedimiento de seleccién

Inganiene
Derns:
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Logo de Entidad

DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL

PRECIO OFERTADO
Tipo de Médulo

Logo de Contratista

FORMATO PARA PRESENTACION DE
“DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO”
N° DESCRIPCION EONTTT:mo s/ CANTIDAD 'i(o)::?
f MODULO(S) PREFABRICADO(S) 5/
{FABRICACIGN Y EMBALAJE)
1.1 MODULO PREFABRICADO AULATIPO ............ s/ s/
2 TRANSPORTE E INSTALACION s/
2.1 REGION GEOGRAFICA: s/
2.11 REGION POLITICA: s/
2.1.1.1 PROVINCIA: ...verrernrersrecrereacsnraennn s/
21111 TRANSPORTE MODULO(S} PREFABRICADO(S} | S/ s/
il INSTALACION DEL MODULO PREFARRICADO
T .. |AULATIPO ...
B2 ot smaacones sirans | s
5 SEGUN CORRESPONDA)
2.1.1.2 PROVINCIA! c.ovrerrrrrcnsrirens s s/
: ":',2.1.1.2.1 TRANSPORTE MODULO(S) PREFABRICADO(S) | S/ s/
‘__ INSTALACION DEL MODULO PREFABRICADO
SRR stk el y
CORRESPONDA)
(.) {..) S/ S/
COSTO TOTAL s/
: Se precisa que los montos deberan incluir IGV.
(Fecha)
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INFORMES DE ENSAYO
“TIPO DE MODULO”

(IMAGEN DEL MODULO)

Nombre del procedimiento de seleccion
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iNDICE

ENSAYOS DE ESTRUCTURAS

1.1. iINFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 1
1.2. INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 2
1.3. INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 3
ENSAYOS DE ARQUITECTURA

2.1. INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 1
2.2. INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 2
2.3. INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 3
ENSAYOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

3.1. INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYQO DE COMPONENTE 1
3.2, INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 2
3.3, INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 3

291 de 320



ESTRUCTURAS

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO
COMPONENTE 1
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1.

ENSAYOS DE ESTRUCTURAS

1.1. INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPONENTE 1

Descripcidn o resumen del(de los) ensayo(s) realizados.

Caracteristicas técnicas

COMPONENTE ENSAYADO

Solicitado por la entidad

Resultado del ensayo

(Caracteristica 1):

{Caracteristica 2):

{Caracteristica 3):

203 de 320
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INFORME DE MUESTRAS
“TIPO DE MODULO”

(IMAGEN DEL MODULD)

Nombre del procedimiento de seleccion

294 de 320



fNDICE
MUESTRAS

1.1. MUESTRA 1
1.2. MUESTRA 2

295 de 32C
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1. MUESTRAS
1.1, MUESTRA 1

N° de muestra:

Nomtbre de muestra:

Caracteristicas técnicas:

Precisiones adicionales:

Fotos de la muestra {(minime 03):
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1.2. MUESTRA 2

N°® de muestra:

Nombre de muestra:

Caracteristicas técnicas:

Precisiones adicionales:

Fotos de la muestra {minimo 03}
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ETAPA DE INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD
ROTULO DE MUESTRAS

N° DE MUESTRA

Nombre de la Muestra:

Descripcion de la muestra:

Tipo de médulo:

Entidad:

Contratista:

Nombre de contrato:
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ETAPA DE INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD

REVISION DE INFORME DE INGENIERIAS - ESPECIALIDAD ARQUITECTURA

CONTRATO:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTQ DE SELEGCION:

ENTIDAD:

CONTRATISTA:

DOCUMENTO DE REFERENCIA;

FECHA DOCUMENTO DE REFERENCIA:

NOMBRE DE ESPECIALISTA REVISOR:

FECHA DE REVISION:

REVISION:

TIPO DE MODULO:

Ne NOMERE

Folio | Conforme

Observado

Anélisls de la observacion

No presentd

1|Memoria deseriptiva

1.1|Aspectos generales

1.2|Cbjetivg

1.3|Normativa

1.4|Alcancs

1.5|Descripeién def proyecto

Otros (precisar):

2|Caracteristicas técnicas

2.1;Cubierta

2.1.1}Cubierta de termopanai

2.1.2| Gubierta de policarbonato

2.2|Muro

2.2.1|Muro de termopanel

2.2.2|Muro de policarhonato

2.2.2|Celosias

2.3|Puerta

2.3.1|Puerta contraplacada de acero

2.3.2|Puerto de policarbonato

2,3.3|Puerta de celosla de aluminio

2.4|Ventana

=24, 1[Venlana vidrio y PVG

ey

B2{Ventana policarbonato y PVC

B 2. NContrapiso

s “SO

8.1 |fiso vinilico

[Piso de plancha de acero perforada
3

Piso deck de WPG

2.7|Baranda

%3.8 Perfil de alumirio
Sy,

-\ lementos de aluzinc prepintado

Zﬁtp lo raso de triplay fendlica y policarbonato

pero 2. 17| Sdfalstica

Lot a1 1| B lintor

Pizarra acrilica

2,11 Cortina lipo rofler con cerefa

Otros (precisar)

el os de arquitectura

Eidnis de cimentacion

Ph?ﬁa\de estructura de piscs

ta He ocupacién

v te e RlANtaiHe techos

ma de senalética

lanta de componentes eléctricos

3.7)8eccion A

3.8§Seccion B

3.9 Seccion C

[Seccidn D

299 de 320




N® NOMBRE Folio Conforme Observado Analisis de la observacién No presentd

3.12| Elevacion 02

2 13| Elevacién 03
3.14|Elevacidn 04
3.15|Detalle de murc
3.16|Detalle de pisos
3.17|Detalle de cubierla
3.18| Detalle de drenaje piuvial
3,18| Detalle de ventana
3.20.|Detalle de puarla
3.21|Detalle de baranda
3,22|Detalle de cielc raso
3.23| Detalls de celosias
3.24|Detalla de pizarra
Otros {precisar).

£

Modelado BIM

4.1|Especialidades y formato [ | | [

informacién complemantaria presentada por el
Contratista

COMENTARIOS:

CONCLUSIONES:

Del andlisis comparativo entre los documeantos presentados por el contratista y tas caracteristicas {écricas respectivas, el suscrito concluye que los documenitos elaborados por el
centratista se encugntran .. (CONFORME / CBSERVADQ).

NG

A e
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ETAPA DE INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD
REVISIGN DE INFORME DE INGENIERIAS - ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS

CONTRATO:

NCGMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

ENTIDAD:

CONTRATISTA:

DOCUMENTG DE REFERENCIA:

FECHA DOCUMENTO DE REFERENCIA:

NOMBRE DE ESPECIALISTA REVISOR:

FECHA DE REVISION:

REVISION:

TIPO DE MODULC:

N° NOMERE

Falio | Conforme | Observado

Andlisis de la observacian

No presentd

1l Memoria descriptiva

1.1]Aspectos generales

1.2|Objetivo

1.3|Normativas de diseno y gjecucion

1.4|Normativas de materiales

1.5]|Alcancs

1.6|Descripcion del proyecto

1.7|Cargas de disefio y pardmetras sismicos

1.8|Resumen de resultados de céiculo

Otras {precisar):

2|Memoria de calculo

2.1} Aspectos generales

2.1.1fIntraduccidn

2.1.2|Objetivo

2.1.3|Alcance

2.1.4|Normativa

2.2|Analisis v resultados ante cargas de gravedad, sisma,

2.3|Disercs de conexiones

e Ctros (precisary,

Y3 3[caracteristicas técnicas

3.1|Concreto

©3,2|Acero

s%%i A ' Qtros (precisar).

v Planos a nivel de ingenieria

4.1 Cimentacion y detalles

4.2|Encofrado de pisc y detalles de conexiones

4,3|Planta de techos y detalles de conexiones
f@@‘xo R EC:‘N’ Elevaciones y detalles de conexiones

Q [Ofros (precisar):

formacidn complementaria presentada por el

.I" eﬂ.'- ‘;“l antratista

n

pcipr Y l
ol

S fampREenTarios:

CONGLUSIONES:

Del andlisis comparative anire los documentos presentados per el contralista y las caracteristicas técnicas respectivas, el suscrita concluye que los documentos elaborados por sl

1a se encuentran ... (CONFORME / CBSERVADGC).
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ETAPA DE INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD

REVISION DE INFORME DE INGENIERIAS - ESPEGIALIDAD INSTALAGIONES ELECTRICAS

REVIa N L N NG L L A T A o e e e

CONTRATO:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

ENTIDAD:

CONTRATISTA:

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

FECHA DOCUMENTO DE REFERENGIA:

NOMBRE DE ESPECIALISTA REVISOR!

FECHA DE REVISION:

REVISION:

TIPO DE MODULO:

N° NOMBRE

Folio | Conforme I QObservado

Andlisis de 1a observacién

No presentd

1|Memoria descriptiva

1.1|Aspectos generales

1.2| Objetivo

1.3|Normativa

1.4|Alcance

1.5| Descripeion dei proyacto

1,6fParametros de disefio

1.7]Resumen de memeria de célculo

1.8|Adjuntar editables

Qtros (precisar)

Memoria de Célculo

H Aspectos generales

Introduccion

1.8 Onjetive

Alcance

potencia instalada

Cuadro de cargas, cdleulo de maxima demanda,

en base al CNE-Utilizacion.

3 . . "
Calciie de calibre de conductores y caida de tensién

Seleccién de conductoras por loo

instalacionas eléciricas.

Caleulo iuminico en base a [a nerma EM 010 de

Calcido de Interruptores termomagnéticos y
diferenciales

contra sobretensiones

Calculo y/a seleccion de dispositivos de proteccién

atc.

Calculo ylo Beleccian de aquipes eléctricos: tablera
aldctricos, interruplores de pulso, lamacorriantes,

2 ol Calculos de sistema de puesta a tisrra

»
o

capacidad de corriente)

Coordinacion selectividad de interruptores (lcg,

2 11| Adjuntar editables de los calculos realizados con las
térmulas ulilizadas para revision de los calculos.

Otros (precisar):

3|Especificaciones téenicas

3.7| Tablero de distribucién

3.2| Tomacorrientas

R, 3.3[Luminarias

0, N2.4] Equipo ge alumbrado de emergencia

\'Z_ 51 Interruptores diferenciales

] §i5|interruptares termomagnetices

3 J 7| Cispositive de proteccion contra sobretensiones

.7 381 Cavles aléctricos

3.9| Tuberia conduit

3.10.|Cajas de pase

3. 14|Caja de PVC

3,12 Tukeria de PVC-P
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N° NOMBRE Folio Conforme Observado Andllsis de la observacion No presents

Cinta aislante, vulcanizante cintilios, grapas,
3.13|abrazaderas, cadenas de sujecién, terminales, etc.

Kit de instalacion de pozo a tierra (cable desnudo,
varilla, tapa de concreto, cable de almentacian,
coneclor, cemento conductive, aterramiento del
médule, ete.}

3.

£y

3.

o

Adjuntar editables

Qtros {precisar):
4|Planos a nivel de ingenieria

Pianc de plania de Instalaciones eléctricas con
aspacificacionas técnicas

4.

-

Plano isoméirico completo de |as instalaciones

4, P i o =
eléctricas parte eléctrica del module.

(8]

Plano de corte {vista frontal v lateral con respecte al

e tablero y parte extenior).

[%)

Plano de elevacién indicando Iz distancia de los

4 A -
4 equipos eléctricos instatados con respecto a suelo.

Planc de detalls de instalacidn de fos
4.5|equipos eiécticos { luminania, tablera, luz de
emergencia, etc.).

Plano de detalle de mentaje de pazo de puesta a

i tierra y aterramiento del médula

fazl

Diagrama unifilar, cuadro de cargas y layenda de los
tableros eléclricos.

4.8|Plano de [os circuitos de alumbrado

4.9|Plano de los circuitos de tomacarrientes

4.10|Adjuntar editables ds planos

Informacién complementaria presentada por el
Contratista

COMENTYARIOS:

CONCLUSIONES:

Del andlisis comparativo entre los documertos presentadas por el contratista ¥ las caracteristicas técnicas respsctivas, al suscrito concluye que los documentes slaborados porel
cortratista se encuentran .. (CONFORME / OBSERVADO).
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ETAPA DE [NFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIOAD
REVISION DE INFORME DE INGENIERIAS - ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS

R o s D L R R e e e e

CONTRATQ:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

ENTIDAD:

CONTRATISTA:

DOGUMENTO DE REFERENGIA:

FECHA DOCUMENTOQ DE REFERENCIA:

NOMBRE DE ESPECIALISTA REVISOR:

FECHA DE REVISION:

REVISION:

TIPO DE MODULG:

N® NOMBRE Folio Conforme | Observado Andlisis de [a observacidn No presentd

1|Memoria Descriptiva

1.1|Aspectos generalss

1.2| Ghjetive

1.3|Normativa

4.4 Alcance

1.5| Descripcion del proyecte
1.6fParametros de disare
1,7{Resumen de memoria de célculo
Otros (pregisar):

2|Memoria de Célculo

2.1|Aspectos generales

=== .1.1|Introduccidn
?,“0 K Qbjetivo
;/— Icance
Qeiculo hidraulico
2 281 {Hlanta de techo y nimero ds bajadas pluviales

rea de cobertura de bajadas de lluvia
Estimacion de caudales de lhivia
Varificacicn de la seccién de canaleta

Determinacion de didmetros de las bajadas pluviales

N J-Cg[ros {precisar)

Egpecificaciones técnicas

Ginaleta pluvial

Bajada pluvial

Accesorios

Abrazaderas de sujeccién
Adhesivo pegamsents {canaleta)
Otros {precisar):

4|Planos a nivel de ingenieria

4.1|Planta de techo y numero de bajadas pluviales

4.2|Elevationes de tuberia frontal
4.3|Elavaciones de tuberia perfil
4.4|Detalle de canaleta

4 5|tsometrico de canaleta
4.6|Detalle de abrazadera metélica
4.7 Otros (precisar):

Informacién complementaria presentada por el
Contratista

COMENTARIOS:

CONCLUSIONES;
Del andlisis comparativo entre las documentos presertados por sl conlratista v las caracteristicas técnicas respeclivas, al suscrilo concluye que los documentos elaborados por el
contratista se encuentran .. (CONFORME f OBSERVADRG),
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ETAPA DE INFQRMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD

REVISION DE INFORME DE INGENIERIAS - CALCULO TERMICO

CONTRATO:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION;

ENTIDAD:

CONTRATISTA:

DOCUMENTQ DE REFERENCIA;

FECHA DOCUMENTO DE REFERENCIA!

NOMBRE DE ESPECIALISTA REVISOR:

FECHA DE REVISION:

REVISION;

TIPO BE

MODULO

N

NOMBERE

Folio l Conforme

Observado

Analisis de la observacién

No presentd

Memoria Descriptiva

1.1

Aspectos generales

1.2

Objetivo

1.3

Normativa

1.4

Alcarce

1.5

Descripeién del proyecto

1.8

Parametros de disefio

1.7

Resuman de memaoria de calcuk

Otros (precisar):

Memaoria de Calculo

2.1

Aspectos generales

211

Introduccion

2.1.2

Objetiva

2.4.3

Alcance

2.2

identificacion de zona biockmética en basa a la EM
110 (Tabla 1)

identificacién de transmitancias térmicas maximas de
los elementos constructivos de la edificacion de
acuerdo su zona bioclimatica en base & la EM 110

y (e,
/‘,%é,oﬁ“ o, {(Tebla2)
() T

Céloulo de transmitancia térmica del prayeclo en base
ala EM 110 (Anexo 02)

Cuadro resumen comparative entre valores maximos
permitidos y valores ohianicas (techo, muro y piso)

Otros (precisar).

Especificaciones técnicas

3.1

Envelvente de techo

3.2

Envaivente de mura

3.3

Envolvente de piso

Otros {procisar):

anos

T Nos con areas

Otl.\s {precisar):

;z:rmacién complementaria presentada por el
ntratista

§.encuentran .. (CONFORME / OBSERVADO).

jomparativo entre los documentos presentados por el contratista y las caracteristicas técnicas respeclivas, el suscrito concluye que 1os documentos elaberades por i
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ETAPA DE FABRICACION Y EMBALAJE

PACKING LIST

ENTIDAD:

CONTRATISTA:

NGMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIGN:

111, |cOpIGo

1.1.2. [cOpIGO

1.1.3. [CODIGO

114, |CODIGD

1,15, |CODIGD

1.21. |[copica

1.2.2. [cooica

1.2.3. |CODIGO

1.24. |CHDIGD

125. |cépiGo

211 |copico

2.12. |CODIGD

2.13. JCODIGO

2.14. [tODIGG

2.1.5. [cénice

CC0IG0

COMIGO

[T

coDIGO

. |cdpign

|coniGo

coDIGO

CODIGD

cHDIGO

CODIGO

CHOIGO

CODIGD

cOOIGO

CB0IG0

DGO

411, |cODIGo

4.12. |conIGo

4.1.3. |cépIGo

4.3.4 |CODIGO

4.15. |CODIGO

421 jcomGo

423, [CODIGO

423 |cépiso

4.2.4. (CODIGO

4.25 |CODIGO
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MANUAL DE MONTAJE Y DESMONTAIJE, MANTENIMIENTO Y
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

“TIPO DE MODULO”

(IMAGEN DEL MODULO)

REgx, Nombre del procedimiento de seleccién
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iNDICE
ASPECTOS GENERALES
1.1. ANTECEDENTES
1.2. OBJETIVOS
1.3. ALCANCES
1.4. DEFINICIONES
MANUAL DE MONTAJE (ver formato adjunto)
2.1. RECOMENDACIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD
2.2. PREPARACION DEL TERRENO
2.3. ESTRUCTURAS
2.3.1. MONTAIJE DE DADOS DE CONCRETO O LOSA DE CIMENTACION
2.3.2. MONTAIJE DE PORTICOS
2.3.3. MONTAIE DE PLATAFORMA DE PISO Y RAMPA
2.3.4. MONTAIJE DE VIGAS DE CUBIERTA
2.3.5. (continuar secuencia de numeracion segin los componentes correspondiente
al tipo de maédulo)
2.4, ESTRUCTURAS
2.4.1, MONTAIJE DE MUROS
2.4.2. MONTAIE DE CUBIERTA
2.4.3., MONTAIE DE PISO
2.4.4. MONTAIE DE VENTANAS
2.4.5. MONTAIE DE PUERTAS
2.4.6. MONTAIJE DE ACCESORIOS
2.4,7. MONTAIE DE SENALETICA
2.4.8. (continuar secuencia de humeracion segtin los componentes correspondiente

al tipo de médulo)

. INSTALACIONES ELECTRICAS
2,5.1. MONTAIE DE ILUMINACION INTERIOR
.5.2. MONTAIJE DE ILUMINACION EXTERIOR
2.5.3. MONTAIE DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
2,5.4. MONTAJE DE TOMACORRIENTES
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2.6.

2.5.5. MONTAJE DE INTERRUPTORES

2.5.6. MONTAJE DE TABLERO ELECTRICO

2.5.7. MONTAJE DE PUESTA A TIERRA
INSTALACIONES SANITARIAS

2.6.1. MONTAIJE DE CANALETAS Y DRENAJE PLUVIAL

MANUAL DE DESMONTAJE

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

RECOMENDACIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD
DESMONTAIE DE INSTALACIONES ELECTRICAS
DESMONTAIJE DE INSTALACIONES SANITARIAS
DESMONTAIJE DE ARQUITECTURA

DESMONTAIJE DE ESTRUCTURAS

MANUAL DE ALMACENAMIENTO

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

RECOMENDACIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD
ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA
ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE ARQUITECTURA
ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
ALMACENAMIENTC DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

MANUAL DE MANTENIMIENTO

5.4,
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

RECOMENDACIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ARQUITECTURA
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
CALENDARIO ANUAL DE MANTENIMIENTO
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CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD
“TIPO DE MODULO”

(IMAGEN DEL MODULO)

Nombre del procedimiento de seleccidn
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fNDICE

ARQUITECTURA

1.1. ELEMENTO 1
ESTRUCTURAS

2.1. ELEMENTO 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1, ELEMENTO 1
INSTALACIONES SANITARIAS
4.1. ELEMENTO 1
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1. ARQUITECTURA
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Descripcidn
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2. ESTRUCTURAS
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ELEMENTO 1

Descripcion
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3. INSTALACIONES

ELECTRICAS
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ELEMENTO 1

Descripcidn

o
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4. INSTALACIONES

SANITARIAS
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ELEMENTO 1

Descripcitn
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