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PEDIDO DE COMPRA N°

UNIDAD EJECUTORA  : 001  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACION : o775

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Entregar a Sr(a) : SANCHEZ CUBAS MILTON
Fecha 1 22/06/2026

Actividad Qperativa : C0354 OTORGAMIENTO DE PRODUCTOS DE APOYO PRIORITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPA(
- ADQUISICION BE EQUIPOS DE AYUDA BIOMECANICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION CAJAMARCA

Motivo
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Division Func. Grupe Func. Pregrama Prod/Pry ActAdObr
1-00 2111 23 051 0115 9002 3999999 5005387
Cadigo Descripcion f Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad Unidad Medida
496900010170 BASTON GRADUABLE DE ALUMINIO 231821 336.00 UNIDAD
196900010319 BASTON TIPO CANADIENSE P/ADULTO MANGO DE POLIPROPILENO 231821 103.00 UNIDAD
496900010326  BASTON METALICO CON 4 PATAS 231821 106.00 UNIDAD
496900010421  BASTON DE ALUMINIO 231821 58.00 UNIDAD
496900130001 MULETA DE ALUMINIO PARA ADULTO 23.1821 16.00 PAR
536400500002 ANDADOR DE ALUMINIO DE 2 PATAS FIJAS Y 2 RODANTES 26.3 2.4 1 13.00 UNIDAD
536400500005 ANDADCOR DE ALUMINIO TERAPEUTICO PLEGABLE Y REGLULABLE 26.3241 5.00 UNIDAD
5358415730018 CAMA CLINICA METALICA RODABLE CON BARANDA 26.3 2.4 1 14.00 UNIDAD
536493790001 SILLA DE RUEDAS METALICA 26.3 2.4 1 224.00 UNIDAD
536493790017  SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 14 26.3 2.4 1 158 Q0 UNIDAD
536493790024 SILLA DE RUEDAS METALICA PARA USO DEPORTIVO 263241 16.00 UNIDAD
536493780031 SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA PARA PERSONA CON DANG 26.3 2.4 1 13.00 UNIDAD
NEURQLOGICO
T S3B493790032 SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO PARA PERSONA CON DANO 26.3 2.4 1 26.00 UNIDAD
NEUROLOGICO
536493790039 SILLA DE RUEDAS METALICA PEDIATRICA 26.32 41 3.00 UNIDAD
GOBIERNG REGI ALAMARCA
GERENCIA REGIGMA HESA

SUB GERENCIA DEBESARRO

Sub Gerente }

Firma del Solicitante Firma Autorizada




CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

: Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del expediente de
contratacion aprobado. El &rea usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinacién |
con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento
debe elaborarse de acuerda con el formato consignado en este capitulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de
Necesidades.

3.1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La presente contratacién busca el logro de la independencia progresiva de las Personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones las cuales seran beneficiarios con una Ayudas Biomecanica.

=%~ 3.2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO
.\ 3.4.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

ADQUISICION DE EQUIPOS DE AYUDA BIOMECANICA, PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA REGION CAJAMARCA

i

S 3.1.1.  AREA USUARIA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

3.1.2. ANTECEDENTES

» Con fecha 31 de octubre de 2021 se publica en el diario Oficial el Peruano la ORDENANZA
REGIONAL N°D000011-2021-GRC-GR, la cual es su Ariculo primero aprueba la Politica
Regional de |a Persona con Discapacidad en Cajamarca al 2023. Cabe indicar que la Politica
Regional de la Persona con Discapacidad de Cajamarca se suma a los esfuerzos del gobterno
nacional, dado que se encuentra alineada a la Politica Nacional Multisectorial de las Personas
con Discapacidad al 2030. Ademas, incorpora servicios que deberdn implementarse en
articulacién con los gobiemos locales; siendo uno de ellos el servicio denominado
“‘Mecanismos de apoyo para la autonomia y vida independiente de las personas con
discapacidad” donde se incluyen la dotacion de ayuda biomecénica y alimentaria a las
personas con Discapacidad.

e El 23 de diciembre de 2021 se pubiica la Directiva N° DO00001-2021-CONADIS-PRE
denominada “Directiva que regula y orienta la gestion de los gobiernos regionales y locales en
materia de discapacidad” en el numeral 8.3.6 de los servicios en materia de discapacidad a
cargo de los gobiernos regionales y locales en el literal de Salud, en uno de los puntos indica
“Promocion, canalizacion o entrega de tecnologias de apoyo, dispositivos y ayudas
compensatorias a personas con discapacidad.

¢ En relacion al informe presentado el 12 de junio del 2025 donde se Informa la necesidad de
recursos presupuestales para dotacion de ayudas biomecanicas a personas con
discapacidad, INFORME N° D36-2025-GR.CAJ-GRDS-SGDSH/RNBH en el cual se requiere
un monto de 2,011,730.00 (Dos miflones once mil setecientos treinta con 00/100 soles).

» El25 de febrero del 2026 a través de INFORME N° D104-2026-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT la
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacion detalla sobre ia determinacion del 1% del
presupuesto institucional en el marco de la Ley N° 32139. Del mismo modo el 04 de marzo
del 2026, a través de oficio N° D256-2026-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT la Subgerencia de
Presupuesto y Tributacién hace de conocimiento el cumplimiento de ia asignacion
presupuestaria correspondiente al afio 2026, en concordancia con lo dispuesto por fa Ley N°
32139 donde se establecen los montos, para actividades y proyectos, en materia de
discapacidad.




3.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios (RO)
Meta Presupuestal: 111 ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE ACCIONES DE
LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS)
3.3. OBJETIVO
Adquirir ayudas biomecanicas para otorgar a personas con discapacidad de la region de Cajamarca.
% 3.4. DESCRIPCION DE LOS BIENES
. fTem No. URisAsiof CANTIDAD
PAQUETE | ORDEN | BIENES (PEDIDO DE COMPRA) | GANTIDAD BIENES DESAGREGADOS MEDDA DESAGREGAD
, A
BASTON GRADUABLE DE " _
1 AN % BASTON DE PURO SIMPLE Unidad 336
o ; BASTON CANADIENSE ADULTO Unidad | 9
2 BASTON TIPO CANADIENSE | - i 1
PARA ADULTO MANGODE | 103 BASTON CANADIENSE PEDIATRICO Unidad : 7
POLIPROPILENG . ]
. | . Sy |
3 BASTONTIETAR O CON4 1 106 BASTON DE PURO DE 3 0 4 PUNTOS Unidad | 106
et — — | s - — | ————
i 4 BASTON DE ALUMNIO | 58 | BASTON GUIA PARA INVIDENTES Unidad 58
‘ MULETA DE ALUMINIO PARA ; |
!_ 5 iTo 6 MULETA AXILARADULTO  Par 16
! . ANDADOR DE ALUMINIO DE 2 . ANDADOR DESLIZABLE ADULTO . Unidad | 7
| | PATASFLIASY 2RODANTES ANDADOR DESLIZABLE PEDIATRICO | Unidad | 6
) | ANDADOR DE ALUMINIO ' B |
| 7 TERAPEUTICO PLEGABLEY | 5 ANDADOR FIJO ADULTO Unidad 5 ,
1 | REGULABLE | _ o o L
CAMA CLINICA METALICA )
8 | RODABLE CON BARANDA 1'4_ ‘ CAMA CLINICA | Unidad | 14 |
- | SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ' . ' |
9 | SILLADE RUEDAS_I\ﬁEiA_I_.ICA 224 | TODODTERRENO ADULTO | Um_dad _2_24_ ]
SILLA DE RUEDAS METALICA | SILLA DE RUEDAS DE TRASLADQ | .
10 DE ARD 4 158 : ADULTO [ Unidad 158 |
— — | I
SILLA DE RUEDAS METALICA ; .
| 14 PARA USO DEPORTIVO | 16 SILLA DE RUEDAS ACTIVA ADULTO Unidad 16
{ i SILLA DE RUEDAS =
| 12 | PEDIATRICA PARA PERSONA 13 RS N R UL QGICA = Unidad 13
- CON DARO NEUROLGGICO | _
SILLA DE RUEDAS PARA | :
13 | ADULTO PARA PERSONA 2% S R“EESSL';E“RC’LOG'CA - Unded | % |
CON DANO NEUROLOGICO - e -
” SILLA DE RUEDAS METALICA . SILLA DE RUEDAS ESTANDAR e .
- ; . PEDIATRICA PEDIATRICA - i
TOTAL | o1

3.5, SUSTENTO PARA LA ADQUISICION POR PAQUETE
Como Area usuaria se sugiere, previa evaluacion, efectuar contrataciones por paguete, agrupando en el
objeto de a contratacidn, varios bienes, servicios en general o consultorias distintas pero vinculados
entre si, considerando que la contratacion conjunta es mas eficiente que efectuar contrataciones

separadas.

Es por ello que la Entidad tiene la potestad de determinar si la adquisicion o contratacion de los diversos
bienes que requiere se realizara de forma independiente o en forma conjunta; determinando que para el
presente procedimiento de seleccién se convoque por paquete, considerando que la contratacion



conjunta es mas eficiente que efectuar contrataciones separadas de dichos bienes y de esta manera
generara una mejor oferta econémica que beneficiara a la Entidad en el precio final.

3.6. GARANTIA COMERCIAL
La garantia comercial sera otorgada por el contratista, minimo un (01) afio, contados a partir de la
recepcion de los bienes.

3.7. PLAZO DE ENTREGA
El plazo maximo de entrega sera de treinta dias (30) calendarios contando a partir del dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato.

3.8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN
El lugar de entrega se efectuara en el almacén central de fa Sede del Gobiemo Regional de Cajamarca,
ubicado en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 - Urbanizacion La Alameda, Cajamarca; en el horario
de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas, de lunes a vienes y dias habiles.

3.9. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN
La recepcion del bien estard a cargo del responsable del Almacén Central de la Sede del Gobierno
Regional de Cajamarca.

La conformidad del bien sera otorgada por la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano previo
informe de cumplimiento de ias especificaciones técnicas requeridas elaborado por la Oficina Regional
de Atencion a ia Persona con Discapacidad OREDIS, en un plazo méaximo de siete (07) dias de
producida la recepcion salvo que se requiera efectuar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de la obligacion,

Para otorgar [a referida conformidad se verificara las caracteristicas, calidad, operatividad (ensamblado,
listo para usar el bien) y cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Requerimiento
Técnico Minimo y las particularidades de Ia propuesta del postor adjudicado con la Buena Pro.

Para lo cual el proveedor debera adjuntar la ficha técnica descriptiva de cada ayuda biomecanica.

De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho {08) dias.
Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, el Gobiemo
Regional de Cajamarca, podra resolver el contrate, sin perjuicio de poder aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no serd aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con ias
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso el Gobierno Regional de Cajamarca, no efectuara
|la recepcion, debiendo considerarse como no efectuada la prestacion, aplicdndose las penalidades que
correspondan.

La recepcion conforme del Gobierno Regional de Cajamarca, no enerva el derecho a reclamo posterior
por defectos o vicios ocultos.

3.10. PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES:
Luego de la recepcion el proveedor en presencia del area usuaria, procedera a realizar las pruebas y
puesta en funcionamiento de cada uno de los bienes adquiridos.

3.11, ROTULADO DEL BIEN



Cada uno de los hienes recepcionados deberan estar correctamente rotulados, con el logo oficial del
Gobiemno Regional Cajamarca (periodo de gestion 2023-2026)

3.12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista se compromete a cumplir y a observar o establecido en fa Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento, asi como de otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecucién de
las prestaciones a su cargo; obligandose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo
que pueda evidenciarse en el desarrolio de las actividades propias de la presente; asi como garantizar
la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de
seguridad previstas en el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobiemo
Regional Cajamarca, bajo apercibimiento de RESOLVER EL CONTRATO en el supuesto que incumpla
los requisitos dispuestos por la normatividad correspondiente; documento que sera notificado a través
del email consignado por el CONTRATISTAS después de la suscripcion del contrato.

3.13. CONFIDENCIALIDAD
El proveedor debera guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestacion, no
encontrandose autorizado por la entidad para divulgar la informacion

3.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios oculfos. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a
conciliacion y/o arbitraje. El plazo de responsabilidad sera de un aiio contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad.

En dicho caso el plazo de caducidad se computara a partir de la conformidad otorgada por la entidad
hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista
previsto en el contrato.

Asimismo, el postor ganador garantiza la calidad de los bienes durante (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad. El postor ganador sera responsable de cualquier vicio oculto o
defecto de fabricacion que sea identificado después de haberse otorgado la conformidad, o durante las
pruebas de control de calidad a la que seran sometidas y durante el periodo de garantia.

3.15. VALOR ESTIMADO
El valor estimado para |a contratacion sera determinado por la Direccién de Abastecimiento a través de
indagaciones de mercado.

3.16. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada.

3.17. CONDICIONES DE CONTRATACION
a. MODALIDAD DE PAGO

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en un UNICO
pago, luego de la entrega del bien y con la emision de! informe de conformidad por parte del rea
usuaria; mediante deposito en Cuenta Corriente interbancaria (CCl). La Entidad paga las
contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10} dias calendarios
siguientes de otorgada la conformidad del bien, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo respansabilidad del funcionario competente; para lo cual el
proveedor tendra que considerar los siguientes requisitos:

- Conformidad de recepcién del &rea usuaria.

- Presentacion del comprobante de pago y guia de remision originat



h. PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA:
Si el postor ganador incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, se aplicara una penalidad por cada dfa de atraso, hasta por un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
En todos los casos, la penalidad se aplicard automaficamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria=0.10  x Monto
F x Plazo en dias
Donde:

F = 0.40 para plazos menos a 60 dias:

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato o item
que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica o
entregas parciales, a la prestacion individual que fuera de materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, podra resolver el contrato por
incumplimiento.

¢. SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del contrato.

h. FORMULAS DE REAJUSTES
No aplica

i. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Tados los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son
resueltos mediante conciliacion.

j PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES
No aplica

3.18. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
A la suscripcion del contrato, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido
o efectuado ningln pago o entrega de cualguier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o
indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de EI Gobiemno Regional de
Cajamarca.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba ¢ integra durante la vigencia del
contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que
supone actuar con probidad, sin cometer actos ificitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area
usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores de! proceso de contratacion ylo
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o
beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal



necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con El Gobiemo Regional de Cajamarca.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acapite, durante la ejecucion
contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parciaimente el contrato. El
Contratista declara conocer los principios, deberes y prohibiciones establecidas en la Ley N° 27815, Ley
del Cédigo de Etica de la Funcion Pablica y otras normas vinculadas a fa materia; por lo que su conducta
se encuentra acorde a las disposiciones de dicha Ley y normas conexas. En ese sentido, declara
someterse a las consecuencias que se deriven de la realizacion de acciones u omisiones que la vulneren

o transgredan.
3.19. ESPECIFICACIONES TECNICAS
fTEM No. UMD DE CANTIDAD
PAQUETE | ORDEN | BIENES (PEDIDG DE GOMPRA} | CANTIDAD BIENES DESAGREGADDS MEBDA DESAGREGAD
: A
BASTON GRADUABLE DE , . .
| 1 TS B | BASTON DE PUNO SIMPLE Unidad 336 ‘
I | BASTON CANADIENSE ADULTOC | Unidad % ,
, | BASTONTIPOCANADIENSE = = .
PARA ADULTO MANGO DE 103 BASTON CANADIENSE PEDIATRICO Unidad 7 I
POLIPROPILENO ] o 4
i 3 RASTON “;TT‘;'-S'CO CON4 | 106 | BASTONDE PUNO DE 304 PUNTOS Unided | 106 |
! 4 BASTONDEALUMINIO | 58 | BASTON GUIA PARA INVIDENTES | Unidad 58
s LU B0 T LS 16 MULETA AXILAR ADULTO i Par 16
ADULTO o | | S
g ANDADOR DE ALUMINIO DE 2 13 ANDADOCR DESLIZABLE ADULTO | Unidad | 7
GO B AL oL ANDADOR DESLIZABLE PEDIATRICO Unidad | 5
ANDADOR DE ALUMINIO | -
7 TERAPEUTICO PLEGABLE Y 5 ANDADOR FIJO ADULTO Unidad | 5
1 o REGULABLE | _ ]
CAMA CLINICA METALICA , "
8 RODABLE CON BARANDA 14 CAMA CLINICA ) ' Unidad 14
8 SILLA DE RUEDAS METALICA | 224 S"T"a‘;ggﬁgl:f%‘;%?gal’_‘?g‘“ Unidad 224 |
SILLADE RUEDASMETALICA | ... |  SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO S )
v | DE ARO 14 [ ADULTO Unded | 18|
O — —i —
' |
SILLA DE RUEDAS METALICA | . .
1 PARA USO DEPORTNVG | 16 | SILLA DE RUEDAS ACTIVA ADULTO Unidad 16
. SILLA DE RUEDAS " "y o
12| PEDIATRICA PARA PERSONA 13 SEADERUENAS NEUROLOGICA Unidad 13
CON DANO NEUROLOGICO _ B
SILLA DE RUEDAS PARA .
13 |  ADULTO PARA PERSONA 2 SILLAIDE RUE B NEUROLOGICA - Unidad 2%
| CON DANO NEUROLOGICO 1 3
14 | SILLADE RUEDAS METALICA . i SILLA DE RUEDAS ESTANDAR i .
' PEDIATRICA _ | PEDIATRICA )

TOTAL

1081




CARACTERISTICAS TECNICAS

BASTON DE PUNO
SIMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD

Una {01) unidad

DESCRIPCION

Bastén ortopédico disefiado para asistir la marcha proporcionando soporte y descarga de una de las
extremidades.

APLICACION

Mobiliario a ser ulilizado por personas de la jurisdiccion del Gobiemo Regional de Cajamarca, con
discapacidad fisica, que requieran de ayudas

biomecéanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccidn con el entorno yfo participacion
enla

sociedad.

P
CE

PARTES

« Empufiadura
- Pie de apoyo

_GARACTERISTICAS

1/ ESPECIFICAS
A '.:'-'-_4'_.'/

Caria de aluminio, de altura regulable, con mecanismo de ajuste de boton y anillo de blogueo.
Ambidiestro. '

prn . - A A - — 1
Empuiiadura de goma con disefio ergonémico, mango en T. ;

Pie de apoyo simple con tope antideslizante de goma o gaucho de alta resistencia.

Dimensiones aproximadas:

« Altura minima : 75 em

» Altura maxima: 95 cm |

Peso aproximado: 0.3 a 0.4 kg. Capacidad de soporte de peso hasta 100 Kg

ACCESSORIOS e
SUGERIDOS - = |
\Doce meses (1 afio) desde la conformidad y entrega final def bien: garantia por defectos de fabricacion
GARANTIA y/o material
SUGERIDA

Imagen referencial — |

(*) El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

BASTON CANDIENSE ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADULTO

CANTIDAD Una (01) unidad
Baston ortopédico disenado para asistir la marcha proporcionando soporte y descarga de una de las
DESCRIPCION |extremidades.

Mabiliario & ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con
APLICACION discapacidad fisica, que requieran de ayudas
biomecanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccién con el entorno yfo
participacion en la sociedad.

|
[
[
=
[
|

B SOAN . Empufiadura ]
\ |\ PARTES K Pie de apoyo B i - '
| ] Segmento de antebrazo de aluminio resistents, de largo regulable, con mecanismo de ajuste de
/ |boton. Abrazadera abierta de material plastico.

Caiia de aluminio resistente, de altura regulable, con mecanismo de ajuste de boton y anillo de
bloqueo. Ambidiestro.
Empufiadura de goma con disefio ergondmico. )
Pie de apoyo simple con cotera antideslizante de goma o gaucho de alta resistencia. - .
Dimensiones aproximadas:
CARACTERISTICA | | Tamario de antebrazo: 20 - 24 cm
S ESPECIFICAS |, Largo minimo: 80 cm
" Largo maximo: 115 ¢m

Altura maxima: 95 cm -

Peso aproximado: 0.3 a 0.4 kg. Capacidad de soporte de peso hasta 100 Kg o |

ACCESSORIOS ;

SUGERIDOS | |
' Doce meses (1 ano} desde |a conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de |
'GARANTIA SUGERIDA (fabricacion y/o material

Imagen referencial

-

(*) El proveedor deberd de remitir |a ficha técnica del producto




SSORIOS SUGER

CARACTERISTICAS TECNICAS
BASTON
CANDIENSE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PEDIATRICO
CANTIDAD Dos {02) unidades
Bast6n ortopédico disefiado para asistir la marcha proporcionando soporte y descarga de una de las
DESCRIPCION | extremidades. -
—— Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, ¢con
UL “APLICACION  discapacidad fisica, que requieran de ayudas
= N |Biomegcanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccion con el entorno yfo participacion
ol en la sociedad. o -
N/e// |» Empuiiadura
/ PARTES - Pie de apoyo - -
Segmento de antebrazo de aluminio resistente, de largo regulable, con mecanismo de ajuste de botdn.
Abrazadera abierta de material plastico. - .
Cana de aluminio resistente, de altura regulable, con mecanismo de ajuste de boton y anillo de blogues.
, Ambidiestro. - - —
CARACTERISTICAS Empufiadura de goma con disefio ergonémico. ‘ ]
ESPECIFICAS Pie de apoyo simple con cotera antideslizante de goma o0 gaucho de alta resisiencia. ]
Dimensiones aproximadas:
'+ Altura desde la empufiadura hasta el apoyo del codo: 15 -18 ¢m
» Altura desde el suelo hasta la empunadura regulable: 50 - 70 ¢m
|Peso aproximado: 0.3 a 0.4 kg. Capacidad de soporte de peso hasta 100 Kg

-
|
|

| RANTIA SUGERI | material
|

|Doce meses (1 afio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion Salo

i
!
- _

Imagen referencial

{*) Ei proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.



CARACTERISTICAS TECNICAS

BASTON CANDIENSE DE

4
PUNTOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD

Una (01} unidad

Baston ortopédico disefiado para asistir fa marcha proporcionando soporte y descarga de una de

DESCRIPCION fas extremidades.
Mobiliario a ser utilizado por personas de |a jurisdiccion del Gobiero Regional de Cajamarca,
APLICACION con discapacidad fisica, que requieran de ayudas

Biomecanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccion con el entorno y/o
participacion en la sociedad.

(aY o —— =
Empufiadura
PARTES Pie de apoyo !

A}

Segmento de antebrazo de aluminio resistente, de largo regulable, con mecanismo de ajuste de |
boton. Abrazadera abierta de material plastico.

Cafia de aluminio resistente, de altura regulable, con mecanismo de ajuste de botan y aniflo de |
blogueo. Ambidiestro.

Empufiadura de goma con disefio ergonomico.

CARACTERISTICAS  Pie de apoyo con 4 puntos, con coteras antidesiizantes de goma o gaucho de alta resistencia.
ESPECIFICAS 'Dimensiones aproximadas:
Tamafio de antebrazo: 20 - 24 cm
Largo minimo: 80 em .
Largo maximo: 115 ¢cm f
Altura maxima: 95 cm o -
Peso aproximado: 0.3 a 0.4 kg. Capacidad de soporte de peso hasta 100 Kg i
ACCESSORIOS
SUGERIDOS L o
Doce meses (1 ario) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de
GARANTIA SUGERIDA |fabricacion y/o material

imagen referencial

T \
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(*) El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

BASTON PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS
INVIDENTES

CANTIDAD Una (01) unidad

Ayuda técnica disenada para personas con discapacidad visual, cuyo objetivo es ayudar a detectar y
esquivar obstaculos o desniveles que se encuentren en la linea de desplazamiento a nivel de ia parte
DESCRIPCION inferior def cuerpo, evitando posibles choques contra los mismos. A su vez, sirve come elemento de
identificacion para que las demas personas puedan darse cuenta de la presencia de una persona con
discapacidad visual.

Mobiliario a ser utilizado por personas de |a jurisdiccion del Gobiemo Regional de Cajamarca, con
|discapacidad visual, que requieran de ésta ayuda

APLICACION técnica para su desplazamiento y orientacién espacial, con el objetivo mejorar su calidad de vida,

[l a\ ___funcionalidad, interaccion con el entoro y/o participacion en la sociedad. o -

\J L « Empuiadura

W\ D ~_ PARTES [» Funda de guardado |
\‘\-\,_,’.' Estructura principal de aluminio, plegable en fres (03) partes con doble elastico | para facilitar el plegado y

desplegado. Taco de goma antideslizante y
i aislante eléctrico.

CARACTERISTICAS | Puiio de disefio ergonomico de agarre antideslizante con correa para sostener desde la mufieca.

ESPECIFICAS Funda de guardado de material resistente e impermeable.
Dimensiones aproximadas:
»Largo: 110- 120 cm
«Ancho: 2-2.5cm
- Peso: 180 - 250 gramos

| ACCESSORIOS
SUGERIDOS

Doce meses (1 afio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion
GARANTIA SUGERIDA |y/o material

‘ Imagen referencial.

| B

(*) El proveedor debera de remitir [a ficha técnica del producto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

MULETA AXILAR ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADULTO
CANTIDAD Dos {02) unidades

Apoyo ortopédico disefiado para asistir la marcha proporcionando soporte y descarga de una o ambas

DESCRIPCION extremidades inferiores, permitiendo realizar un
lapoyo directo sobre el tronco.
Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccién del Gobiemo Regional de Cajamarca, con

APLICACION discapacidad ffsica, que requieran de ayudas

hiomecanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccién con el entorne y/o participacién en
la sociedad.

« Cana

PARTES - Contera o regaton
Material de estructura principal: aluminio de alta resistencia
Apoyo axilar de forma céncava con almohadillade de goma-espuma.
Brazo que permita regular la empufiadura en 5 posiciones de altura, con sistema de empernado.
Cafia de aluminio, de altura regulable, con mecanismo de ajuste de boton. Cotera de goma o caucho de
ialta resistencia.
CARACTERISTICAS Empuriadura de goma con disefio ergonémico.
ESPECIFICAS  Dimensiones aproximadas:
-Largo minimo: 110 cm
-Largo maxime: 135 ¢cm
-Didmetro de las coteras; 25 - 30 mm
Capacidad de soporte de peso hasta 110 Kg
ACCESSORIOS
SUGERIDOS
Doce meses (1 afio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion yfo
GARANTIA SUGERIDA |material

Imagen referencial

(*) El proveedor debera de remitir [a ficha técnica del producto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

ANDADOR DESLIZABLE
ADULTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD

Una (01} unidad

DESCRIPCION

APLICACION

Andador ortopedico disefiado para asistir la marcha y aumentar la estabilidad de personas con
dificultades de fa locomocion que requieren apoyo para

sostenerse y mantener el equilibrio mientras caminan, favereciendo su autonomia y mejorando su
calidad de vida.

Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con
\discapacidad fisica, que requieran de ayudas
biomecanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccién con el entorno yio

: N\ S PARTES

|participacion en |a sociedad. - - !
«Dos (02) pies de apoyo '
« Dos (02) ruedas delanteras

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS

|Estructura principal de aluminio de alta resistencia, plegable.
|Empuiaduras de goma con disefio ergonomico. - |
Pies de apoyo de altura regulable con mecanismo de ajuste de botdn y anillo de blogqueo. Conteras |
|
|

\antideslizantes de goma o gaucho de alta resistencia
\en patas posteriores. Dos ruedas delanteras de PVC, de aproximadamenie 3" de diametro.
\Dimensiones aproximadas:

- Ancho: 60 em
+ Altura minima : 75 cm

« Altura méxima: 100 cm B ;
Peso aproximado: 2.5 kg. Capacidad de soporte de peso: 120 kg. '

GARANTIA SUGERIDA

\Doce meses (1 afio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion |

y/lo material :

Imagen referencial

{*} El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.




GARACTERISTICAS TECNICAS

SESPECIFICAS

ANDADOR ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESLIZABLE
PEDIATRICO
CANTIDAD Una (01) unidad
Andador ortopédico disefiado para asistir la marcha y aumentar |a estabilidad de nifios con dificultades
DESCRIPCION  |dela locomocién gue requieren apoyo para
sostenerse y mantener el equilibrio mientras caminan, favoreciendo su autonomia y mejorando su
calidad de vida.
T Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con
\APLICAC!()N discapacidad fisica, que requieran de ayudas
*\ biomecénicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccion con el entorno y/o
N participacion en la sociedad. B g
9 . Dos (02) Empufaduras
PARTES - Cuatro (04) ruedas i
Estructura principal de aluminio de alta resistencia, plegable.
i Empufaduras de goma con diseflo ergondmico.
| Altura regulable con mecanismo de ajuste de boton. Cuatro ruedas de PVC, de aproximadamente 3" de
diametro, con sistema de bloqueo en rusdas
CARACTERISTICA |anteriores.

\Dimensiones aproximadas:

- Ancho: 80 cm

- Aliura minima: 30 - 35 cm

» Altura maxima: 40 - 50 em

Peso aproximado: 3 kg. Capacidad de soporte de peso: 35 kg.

Estabilizador pélvico de altura y ancho ajustables, con cinturon y acolchado posterior y en laterales.

ACCESORIOS
Doce meses (1 afo) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion |
GARANTIA ylo material
SUGERIDA

|
|
1
|
|

Imagen referencial

{*) El proveedor debera de remitir |a ficha técnica del producto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

ANDADOR FlJO ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADULTO
CANTIDAD Una {01) unidad
Andador ortopédico disefiado para asistir ia marcha y aumentar la estabilidad de personas con
DESCRIPCION dificuitades de a locomocion que requieren apoyo para

sostenerse y mantener el equilibrio mientras caminan, favoreciendo su autonemia y mejorando su calidad
de vida. ,

Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con

biomecanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccion con el entomo yfo participacion |

APLICACION discapacidad fisica, que reguieran de ayudas
|en la sociedad.
« Dos (02) Empufiaduras
PARTES « Cuatro (04) pies de apoyo

Estructura principal de aluminio de alta resistencia, plegable.
‘Empuniaduras de goma con disefio ergonémico.
Patas o0 pies de apoyo de altura regulable con mecanismo de ajuste de boton y anille de bloqueo.

CARACTERISTICAS  Conteras antideslizantes de goma o gaucho de alta

ESPECIFICAS  |resistencia. . =
Dimensiones aproximadas: .
+ Ancho: 60 cm |
’ - Altura minima : 75 cm |
‘ « Altura méxima: 100 cm '
. Peso aproximado: 2.5 kg. Capacidad de soporte de peso: 120kg.
| ACCESSORIOS
| SUGERIDOS N ]
‘ Doce meses (1 afio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion |
GARANTIA 'ylo material i
SUGERIDA ‘

Imagen referencial

{*) El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.



CARACTERISTICAS TECNICAS

CAMA CLINICA ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lna (01) unidad
CANTIDAD

la cama clinica de 2 manivelas se utiliza para pacientes en recuperacion o postrados constantemente

DESCRIPCION
Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con

APLICACION discapacidad fisica, mental y/o sensorial, que requieran de ayudas biomecanicas para mejorar su calidad
de vida, funcicnalidad, interaccion con el entorno yfo participacion en la sociedad.
4 ruedas
PARTES + 2 frenos de estacionamiento

| * 2 barandas de seguridad de exiremo a extremo plegahle de la cama clinica
| + 2 barandas de seguridad de extremo a extremo plegable de la cama clinica

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS

| * 2 barandas de seguridad de extremo a extremo plegable de la cama clinica
| N

| Tiene 2 manivelas manuales: una eleva cabecera hasta 90 grados (completamente sentado) y la otra |
eleva piecera hasta 45 i

grados

Altura Fija

tiene barandas de aluminio rebatibles a ambos lados de cuerpo completo

incluye colchon articulado en 4 cuerpos en espuma de densidad de 400, impermeable

Capacidad de soporte de peso: aprox 130 Kg

Dimensiones aproximadas;

» largo de somier: 180 cm

» ancho del somier 90 cm

» largo total con la cabecera y piecera 214 cm « ancho total con barandas 94cm » altura piso - somier

50 - 60cm

ACCESSORIOS
SUGERIDOS

Colchon antiescaras

GARANTIA SUGERIDA ly/o material.

Doce meses (1 afio) desde [a conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion

Imagen

referencial
" :
3. |
!I Sy
ey,
L - 3

(*) El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.



CARACTERISTICAS TECNICAS

SILLA DE RUEDAS
ESTANDAR TODO
TERRENO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD Una (01) unidad
Silla de ruedas mecéanica con cuatro (04} ruedas, disefiada para permitir el desplazamiento de
DESCRIPCION  |personas con problemas de locomocidn o movilidad reducida, ya sea por lesion o
enfermedad fisica, mental o sensorial.
Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con
APLICACION discapacidad fisica, mental y/o sensorial, que requieran de ayudas
biomecanicas para mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccion con el entorno yfo
AN participacién en la sociedad.
N\ .Una (01) Estructura principal plegable
' . Dos {02) ruedas delanteras '
PARTES + Dos (02) ruedas posteriores !
P |- Dos (02) frenos manuales |

—~ - Dos (02) apoya pies - R
Estructura principal plegable de acero inoxidable, cromado, de alla resistencia, tubular de
| aproximadamente 20 mm de diametro y 2mm de espesor como minimo, con
| refuerzos y crucetas, capacidad de soportar peso de 120 Kg come minimo. Planchas laterales
| cromadas de acero
Respaldo a posicion fija, respaldar y asientos forrados con tapiz de material lavable, lmpermeable,
\que facilite su limpieza y desinfeccion, resistente a rayaduras y punciones,
bolsillo posterior en el respaldar.

CARACTERISTICAS |Apoya brazos largos, fijos, con superficie de apoyo forrada con material lavable. -
| ESPECIFICAS  Ruedas posteriores neumaticas todoterreno de 550 mm a 600 mm de diametro como minimo de jebe
|duro y resistente de una sola pieza, sobre estructura de poliuretano de alto impacto con ocho o nueve

!rayos con aro propulsor y de sistema de rodamiento sellados. Frenos de palanca ajustables

|Ruedas delanteras multidireccionales (360°) de aproximadamente 15 a 20 mm de diametro, jebe
.duro, gje de acero inoxidable.
\Frenos tipo palanca en  ambas ruedas posteriores, con tope de cremalleras y ajuste en cada rueda. | |
Apoya pies con plataforma de acero inoxidable, abatibles, de altura regulable no desmontable. ‘
[Soporte de pantarrillas de lona con velcro, removible.
[Dimensiones aproximadas:
- Ancho del asiento: 540 - 550 mm
‘ - Fondo del asiento : 450-500 mm
|- Altura del espaldar : 500 -510 mm
‘t . Llaves de ajuste
|

ACCESORIOS
SUGERIDOS -
i 'Doce meses (1 ano) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de
GARANTIA fabricacion y/o material.
SUGERIDA

Imagen referential

(*) El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto. _



CARACTERISTICAS TECNICAS

SILLA DE RUEDAS
DE PASEQ/ ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRASLADO
CANTIDAD Una (01) unidad
Silla de ruedas mecanica con cuatro {04) ruedas, disefiada para permitir e desplazamiento de personas con
DESCRIPCION  |problemas de locomocion o movilidad reducida, ya sea por lesion o enfermedad fisica, mental o
sensorial.
. Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobiernc Regional de Cajamarca, con
APLICACION  |discapacidad fisica, mental y/o sensorial, que requieran de ayudas biomecanicas para mejorar su calidad de

vida,
funcionalidad, interaccién con el snfomo y/o participacion en la sociedad.

@ém PARTES

.Cuatro (04) frenos manuales
-Dos {02} apoya pies

Estructura principal plegable de acero inoxidable, cromado, de alta resistencia, tubular de aproximadamente 20
mm de didmetro y 2mm de espesor, con refuerzos y crucetas. Planchas laterales cromadas de acero

57 030 RN
(5> \S@"“‘
| ....I‘ -' .';

Respaldo a posicion fija, respaldar y asientos forrados con tapiz de material lavable, impermeable, que facilite
su limpieza y desinfeccion, resistente a rayaduras y punciones, bolsills posterior en el respaidar.

Apovya brazos largos, fijos, con superficie de apoyoe forrada con material lavable.

Rugdas posteriores de poliuretano, de aproximadamente 200 -300 mm de didmetro, de jebe macizo.

Ruedas delanteras de PVC, multidireccionales (360°) de aproximadamente 15 a 20 mm de diametro, eje de

CARACTERISTICAS | acero inoxidable.
ESPECIFICAS  Frenos tipo palanca en ambas ruedas posteriores, con tope de cremalleras y ajuste en cada rueda y frenos de
tambor en ambos manubrios traseros. -
Apoya pies con plataforma de acero inoxidable, abatibles, de altura regulable, desmontable. Soporte de
pantorrillas de lona con velcro, removiole. -
-Ancho del asiento: 45 - 50 ¢m '
. Fondo del asiento; 45- 50 cm |
.Altura del espaldar: 40 - 50 cm |
. Capacidad de soporte de peso: 100 Kg
|- Cinturén pélvico de seguridad y llaves de ajuste
ACCESSORIOS
| SUGERIDOS | ] -
f Doce meses (1 afio} desde la confarmidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion y/o |
[ GARANTIA material. '
‘ SUGERIDA |

Imagen referencial

(*} EI proveedor debera de remitir |a ficha técnica del producto.



CARACTERISTICAS TECNICAS
SILLA DE RUEDAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACTIVA ADULTO
CANTIDAD Una {01) unidad
Silla de ruedas mecénica con cuatro {04) ruedas, disefiada para permiti el desplazamiento de personas
DESCRIPCION icon problemas de locomocion o movilidad reducida, ya sea por lesion o enfermedad fisica, mental o
sensorial.
Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccidn del Gobierno Regional de Cajamarca, can
APLICACION discapacidad fisica, mental y/o sensorial, que requieran de ayudas biomecanicas para mejorar su calidad
de vida,
funcionalidad, interaccion con el entorno y/o participacion en la sociedad.
e .Dos (02} apoya pies
EG PARTES - Sistema anti-vuelcos - .
& al '1- N\ Estructura principal plegable de acero inoxidable ligero, de alta resistencia, tubular de aproximadamente |
W/ N \ 20 mm de diametro y 2mm de espesor como minimo, con refuerzos y crucetas de alta resistencia. Sistema
o Q c anti-vuelcos. i
N\ f Respaldo y asientos acolchados con tapiceria acolchada de material resistente al agua y lavable.
A Respaldo de tension ajustable y funda de cojin. Con apoya brazos cortos. Soporte pélvico tipo cinturén.
i Manubrio de propulsion posterior para asistencia de la movilidad pasiva.
- Ruedas posteriores de aproximadamente 24" de diametro, de jebe macizo, args propulsores externos a las
| ruedas posteriores y sistemas de rodamienfo sellados. Eje de ruedas ajustable al centro de gravedad
CARACTERISTICAS  Ryedas delanteras multidireccionales (360°) de aproximadamente 3 a 5 "de diametro, macizas, eje de
ESPECIFICAS  laceroinoxidable. - |
, Frenos tipo palanca en ambas ruedas posteriores, con tope de cremalleras y ajuste en cada rueda. i
. Apoya pies con plataforma de acero inoxidable, abatibles, de altura regulable. Soporte de pantorrillas tipo |
. correa de lona con velcro, removible. - '
5 Dimensiones aproximadas: |
[« Ancho del asiento: 40 - 45 cm |
|- Fondo del asiento: 40 - 45 cm |
-Altura del espaldar ; 30 - 40 cm -
. ~ [Capacidad de soportar peso: de 100 Kg - |
Llaves ajuste
| ACCESSORIOS
SUGERIDOS |

_ GARANTIA SUGERIDA material.

Doce meses (1 aiio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion y/o|

Imagen referencial.

(*) El proveedor debera de remitir |a ficha técnica del producto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

SILLA DE RUEDAS
NEUROCLOGICA -
PEDIATRICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD

Una {01) unidad

Silla de ruedas mecanica con cuatro (04) ruedas, disefiada para permitir el despiazamiento de personas con

J
D%

o

DESCRIPCION  [problemas de locomacion o movilidad reducida, ya sea por paralisis cerebral o condiciones

neurologicas

Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con
APLICACION  discapacidad fisica, mental y/o sensorial, que requieran de ayudas biomecanicas para mejorar su calidad de

vida, funcionalidad, interaccion con el entorno yfo participacion en la sociedad.

kg

*} PARTES

BT,

-Dos {02} apoya pies
- Sistema Anti-vuelcos

G

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS

Estructura principal plegable, de marco de aluminio de alta resistencia, tubular de aproximadamente 20 mm
de didmetro y 2mm de espesor, con refuerzos y crucetas. Sistema de reclinacion ajustable hasta 185° y
basculacion ajustable a 45°. Sistema de ruedas anti-wuslcos.

Respaldo y asiento de espuma cojin acolchado y forro de material lavable. Cojines laterales almohadillados
len asiento. Controladores laterales para posicion de tronco. Cahecera ajustable en altura, angulo y
profundidad para confrol cefalico, removible. Cinturon de seguridad tipo amés. Asiento con corrector entre las
iernas.

Apoya brazos elevables y desmontables almohadillados.

Ruedas posteriores sdlidas de poliuretano, de aproximadamente 16" de didmetro.

Ruedas delanteras de PVC, multidireccionales (360°) de aproximadamente 6" de diametro.

Frenos tipo palanca en ambas ruedas posleriores, con fope de cremalleras y ajuste en cada rueda y frenos
de tambor en manubrios traseros.

Anoya pies fraumatologico, abatibles, de altura regulable, elevables hasta 180°. Plataforma de material
pléstico resistente. Soportes de pantorrilias almohadillado.

Dimensiones aproximadas:
.Ancho del asiento; 45 cm
.Fondo del asiento : 45 ¢m
-Altura del espaldar : 55 cm

-Capacidad de soporte de peso: 75 Kg

ACCESSORIOS
SUGERIDOS

| laves gjusie

GARANTIA
SUGERIDA

Doce meses {1 afio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fahricacion yfo
material.

fmagen referencial

{*) El proveedor debera de remitir |a ficha técnica del producto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

SILLA DE RUEDAS
NEUROLOGICA -
ADULTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD

Una (01) unidad

=

|

DESCRIPCION

Silla de ruedas mecanica con cuatro (04) ruedas, disefiada para permitir el desplazamiento de personas con
problemas de locomacién o movilidad reducida, ya sea por pardlisis cerebral o condiciones
neurologicas

?\APLICACION
L'k\

Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, con
discapacidad fisica, mental y/o sensorial, que requieran de ayudas biomecanicas para mejorar su calidad de
vida, funcionalidad, interaccién con el enforno y/o participacién en la sociedad. |

PARTES

|. Dos (02) apoya pies
| Sistema Anti-vuelcos

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS

|- Capacidad de soporte de peso: 100 Kg

Estructura principal plegable, de marco de aluminio de alta resistencia, tubular de aproximadamente 20 mm de
diametro y 2mm de espesor, con refuerzos y crucetas. Sistema de reclinacion ajustable hasta 165° y
basculacion ajustable a 45°. Sistema de ruedas anti-vuelcos.

Respaldo y asiento de espuma cojin acolchado y forro de material lavable. Cojines laterales almohadillados en
asiento. Controladores laterales para posicidn de tronco. Cabecera ajustable en altura, angulo y profundidad |
para confrol cefalico, removible. Asiento con corrector entre las piernas. Cinturén de seguridad tipo amés. |
Apoya brazos elevables y desmontables almohadillados.

Ruedas posteriores solidas de poliuretano, de aproximadamente 16" de diametro.

Ruedas delanteras de PVC, multidireccionales (360°) de aproximadamente 6" de diametro.
Frenos tipo palanca en ambas ruedas posteriores, con tope de cremalleras y ajuste en cada rueda y frenos de
tambor en manubrios traseros. =

{Apoya pies traumataldgico, abatibles, de altura regulable, elevables hasta 180°. Plataforma de material
plastico resistente. Sopartes de pantorrillas almohadillado.

—_— ___I

Dimensiones aproximadas:
.Ancho del asiento: 50 cm
.Fondo del asiento : 50 cm
-Altura del espaldar : 65 cm

ACCESSORIOS
SUGERIDOS

Llaves ajuste

GARANTIA
SUGERIDA

Doce meses (1 afio) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de fabricacion y/o
material. |

(") El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.

Imagen referencial




CARACTERISTICAS TECNICAS

SILLA DE RUEDAS
ESTANDAR PEDIATRICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD

Una (01) unidad

DESCRIPCION

Silla de ruedas mecanica con cuatro (04) ruedas, disefiada para permitir el desplazamiento de '
personas con problemas de locomocion o movilidad reducida, ya sea por lesion o enfermedad
fisica, mental o sensorial.

APLICACION

Mobiliario a ser utilizado por personas de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Cajamarca, i
con discapacidad fisica, mental yfo sensorial, que requieran de ayudas biomecanicas para
mejorar su calidad de vida, funcionalidad, interaccién con el entorno y/o participacién en la
sociedad.

N
N PARTES

-t —

"-Jq

*®

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS

.« Dos (02) frenos manuales

_|-Dos (02) apoya pies
Estructura principal plegable de acero inoxidable, cromado, de alta resistencia, tubular de

aproximadamente 20 mm de didmetro y 2mm de espesor, con refuerzos y crucetas, capacidad

de soportar peso de 100 Kg . Planchas |aterales cromadas de acero

Respaldo a posicion fija, respaldar y asientos forrados con tapiz de material lavable,

impermeable, que facilite su limpieza y desinfeccion, resistente a

rayaduras y punciones, bolsillo posterior en el respaldar.

Apoya brazos largos, fijos, con superficie de apoyo forrada con material lavable.

Ruedas posteriores de aproximadamente 16"-18" de diametro, de jebe macizo, aros

propulsores externos a las ruedas posteriores y sistemas de rodamiento sellados. |

Ruedas delanteras multidireccionales (360°) de aproximadamente 5" de diametro, jebe duro, |

eje de acero inoxidable. ]

Frenos tipo palanca en ambas ruedas posteriores, con tope de cremalleras y ajuste encada |

rueda.

Apoya ples con plataforma de acero inoxidable, abatibles, de altura regulable, no desmontabie

Soporte de pantorrillas de lona con velcro, removible. - __I
. Fondo del asiento : 30-35 ¢m :

« Altura del espaldar: 30- 35 cm

ACCESORIOS SUGERIDOS

Llaves ajuste

GARANTIA SUGERIDA

|Doce meses (1 ano) desde la conformidad y entrega final del bien: garantia por defectos de
fabricacion y/o material.

Imagen referencial

SO |

(*) El proveedor debera de remitir la ficha técnica del producto.



3.5 REQUISITOS DE CALIFICACION
3.5.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a [S/ 120,000.00 (Ciento

Veinte Mil con 00/100 soles), por [a venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computan desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener fa condicién de micro y pequefa
empresa, se acredita una experiencia de S/ 22,500.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON
00/100 SOLES), por la venta de bienes iguates o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisicn del comprobante de pago, segin corresponda. En el caso de consorcios,
todos los integrantes deben contar con la condicidn de micro y pequefia empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes [Venta de equipos biomeédicos de uso hospitalario
ylo equipos médicos en general y/o productos ortopédicos.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con un maximo de veinte contrataciones,
mediante copia simple de: (i) confratos u érdenes de compra, y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier ofro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1, o comprobante de retencion electrénico
emitido por SUNAT por la retencion del IGV2. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados3, para acreditarla debe presentar de
forma obligatoria fo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia unicamente con la presentacién de contratos u érdenes de compra con conformidad o
constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que coresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considera, para la
evaluacion, las veinte primeras conftrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

En ef caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago cancelados.

' El solo selio de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser consideradoe como
una acreditacién fehaciente de la cancelacion. Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el térming
“cancelado” o "pagado”).

* De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

3 Se entiende como “privados” como aquelios que no son entidades contratantes.



Si el titular de |a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacidn societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 14, Las personas juridicas
resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como experiencia del
postor en [a especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha reorganizacion
las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de compra 0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP corespondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Advertencia

Al calificar |a experiencia del personal, se debe vaiorar de manera integsal fos documentos presentados por ! postor
para acreditar dicha expenencia. En 1al sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo © puesto no coincida literalmente con aquella previsia en las bases, se debe validar la experiencia si las
aclividades que realizd el personal corresponden cen la funcién propia del cargo o puesto requerido en fas bases.

Sub ":‘erenre e) '



