TR PETURL

OBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE &~
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS

RENAMA

1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Denominacion y finalidad publica de la contratacion

Denominacién
Adquisicion de Material de Ferreteria en el Marco del Proyecto “Recuperacion del Servicio

Ecosistémico de Regulacion Hidrica en la Sub Cuenca del Rio Llaucan y la Microcuenca del Rio
Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Regién de Cajamarca”

Finalidad publica

Adquisicion de material de ferreteria para la construccion de viveros, con la finalidad de contar con
las condiciones ideales para el proceso productivo de plantones y posteriormente realizar
instalacion de cobertura en cabecera de cuenca mejorando y recuperando asi los servicios
Ecosistémico de Regulacién Hidrica en la sub cuenca del Rio Llaucan y la Microcuenca del Rio
Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Region de Cajamarca, dichos materiales requeridos permitira
la adecuada infraestructura para la produccion de plantones en bolsa en los 04 (cuatro) viveros
forestales ubicado en los caserios El Capuli (Bambamarca), Pampa Grande (Chugur), Moran Pata
y Apan Alto (Hualgayoc), teniendo como meta la instafacion de 3,950.53 hectareas de plantaciones
forestales en Macizos Forestales y en casos excepcionales en sistema agroforestal.

Objetivo General

Adquirir material de ferreteria, la cual servira para el proceso constructivo de viveros para la
produccion de especies forestales y la instalacion de cobertura boscosa con fines de proteccion
y recuperacion, utilizando técnicas y especies apropiadas a las condiciones edafoclimaticas de la
zona.

Objetivos Especificos

> Contar con el material adecuado para la construccion de viveros forestales.

» Contar con materiales y herramientas apropiadas para la produccién de plantones forestales.

> Contar con materiales y herramientas apropiadas para la instalaciéon de la cobertura boscosa
para la recuperacion de los ecosistemas degradados.

Caracteristicas del bien a contratar

Los bienes requeridos por la Unidad Ejecutora de Inversiones — Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestion del Medio Ambiente / Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales
Protegidas, se describen a continuacién:

ITEM
NO

DESCRIPCION DEL BIEN U.M. | CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tipo: Agua a Presion
| - Diametro nominal: 1 1/2"
- Espesor: 1.8 mm
i Longitud: 5m
I;J?EE:G PVC SAP C-7.5 DE 1 Unid. 10-0V/f Presion nominal: 7.5 Bar
- Sistema de empalme: Simple Presion
- Color: Gris
- Norma Técnica: NTP 399:002: 2015

- Tipo: Agua a Presion

- Didametro nominal: 3/4”

" -Espesor: 1.8 mm
T‘;I?AER'A RVCSAR a7 SIDER Unid. 20.0 ;/Eongitud: 5m

& - Presién nominal: 7.5 Bar

1 - Color: Gris A

NG - Sistema de empalme: Simple Presion.-«:

7
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- Norma Técnica: NTP 399:002: 2015

- Tipo: Agua a Presion
- Diametro nominal: 1/2"

- Espesor: 1.8 mm
TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1/2" . ﬁm‘g“”d‘ 6m
« 6M Unid. 5.0 /- Presién nominal: 7.5 Bar
- Sistema de empalme: Simple Presion
- Color: Gris
- Norma Técnica: NTP 399:002: 2015

- Tipo: Agua a Presion
- Diametro nominal: 1"

-/Espesor: 1.8 mm
TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1" x , /f°"9““°'1 Sm
5M Unid. 122.0Y . presion nominal: 7.5 Bar
- Sistema de empalme: Simple Presién
- Color: Gris
- Norma Técnica: NTP 399:002: 2015

- Tipo: Agua a Presion
- Diametro nominal: 1”

/ispesor: 1.8 mm

" Longitud: 3m

TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" x .

M Unid. 101.0)/ - Presion nominal: 10 Bar
- Sistema de empaime: Simple Presion
- Color: Gris

- Norma Técnica: NTP 399:002: 2015

- Tipo: Agua mediana y alta Presion
- Diametro nominal: 1/2”
- Espesor: 1.8 mm

- Longitud: 3m
TUBERIA PVC SAP C: 10 DE 1/2" . / Presién nominal: 10 Bar
Unid. 135.0 ) . .
x 3M - Sistema de empalme: Simple Presion
- Color: Gris

- Norma Técnica: NTP 399:002: 2015

- Tipo: Agua a Presion
- Diametro nominal: 1/2”
/- Espesor: 1.8 mm

TUBERIA PVC SAP PRESION Unid - - Long.ifud: 6m' .

PARA AGUA C-10 R 1/2" x 6M . VYl - Presién nominal: 10 Bar. )
- Sistema de empalme: Simple Presion
- Color: Gris

- Norma Técnica: NTP 399:006:; 2015

- Tipo: Eléctrico
Longitud: 3m
TUBERIA PVC-SEL20mmx3m |  Unid. 42,0 /- Sistema de empalme: Simple Presion
- Color: Gris
- Norma Técnica: NTP 399.006:2015

- Didmetro nominal: 20mm

Sistema de empalme: Simple Presién
UNION SIMPLE PVC-SEL 20 mm Unid. 44.0 Y - Fabricacion: Inyeccion
- Color: Gris

- Norma Técnica: NTP 399.006 (Revisada f.:
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2015)

- Sistema de empaime: Simple Presion

ACCESORIOS EN "T* (180 - 100 . = (abricagion:layeccion
10 o Unid. 2.0 | - Color: Gris

- Norma Técnica: NTP: 399.019

- Tipo: Predial desagiie

- Diametro nominal; 2"

- Sistema de empalme: Simple Presién
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" Unid. 40 | . Fabricacion: |nyeccién

- Color: Gris

- Norma Técnica: NTP 399:172

1

—

“Modelo: SEL 20 mm ‘i

- Color: Gris

: 144.00 |
CURVA PVC-SEL 20 mm Unid. - Material 100% PVC, disefiado para

modificar el enrutamiento de las tuberias en
un angulo de 45°.

- Altura del producto: 164 cm

- Ancho del producto: 85 cm

- Profundidad del producto: 85 cm

TANQUE BIODIGESTOR, INC. 2 | ~Material: Polietileno

13 ACCESORIOS Unid.

- Color: Negro
- CAPACIDAD: 600 Its

- Incluye: Kit de accesorios (Pets, valvula de
paso 2", niple 2x3")

- Capacidad 5000 litros.
- Resistencia a rayos UV
- Tapa rosca de perfecto acople

- Capa interna blanca y liza

- Fabricado con polietilenc aprobado por la
FDA (Food and Drug Administration)

14| TANQUE DE POLIETILENO Unid. 4.0 -
- Accesorios:

* Valvula y flotador (3/4")

* Multiconector

* Visor de nivel de agua y ventilacion
* Niple para rebose (2")

* Soporte de visor de nivel de agua
* Filtro

* Cinta teflén

- Material: Bronce

VALVULA DE COMPUERTA DE . - Tipo de valvula: Agua
15) BRONCE 172 in Ll 2.0

- Diametro: 1/2"

\e mmm%mmmm
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- Altura del producto: 8.5 cm

- Ancho del producto: 4.5 cm

- Profundidad del producto: 4.5 cm

- Modelo: Compuerta 1/2

- Color: Oro

- Tipo de rosca: NPT

- Presion maxima de trabajo: 150 PSI

- Presién Nominal (PN): 150 PSI

- Material: Bronce
- Tipo de valvula: Agua
- Diametro: 3"

- Modelo: Compuerta 3
VALVULA COMPUERTA DE @ 3"
(INCUIDO ACCESORIOS)

Unid. 2.0 | - Color: Oro
- Tipo de rosca: NPT
- Presion maxima de trabajo: 150 PSI

- Presion Nomina! (PN): 150 PSI
- incluido UPRs

- Material: PVC

- Tipo de valvula: vélvula de acople rapido
para hidrante de Agua

- Diametro: 3/4"

- Apertura instantanea con la introduccion y
giro de la bayoneta. Al retirar la bayoneta la
valvula se cierra inmediatamente.

VALVULA DE ACOPLE RAPIDO

! EN LINEA DE 3/4"

~

Unid. 79.0 | - Fabricada en nylon 6.6 reforzada con fibra
de vidrio, muelle de acero inoxidable. Tapa
termoplastica.

- Presioén de trabajo: 1 — 9 bar

- Caudal maximo: 12 m3/h (3/47)- 16 m3/h
1.

- Perdida de carga a caudal maximo: 0,35
bar.
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- Llave Bayoneta acople rapido 3/4" con
Ganchopara Valvula Hidrante de Riego. |

- Enlace Codo 90 Rosca Hembra 25 x |
3/4" Conexion para Tuberias 3/4" HDPE |

- Tapdn de enlace de % rosca PNT, con
ajuste cénico de Material:

Polipropileno, durable contra
aplicaciones de alta presion, el O-Rings
fabricado de caucho natural de alta
calidad que proporcione hermeticidad.

ACCESORIOS PARA VALVULA ,
'8! bE ACOPLE RAPIDO kit. 79.0

- Manguera reforzadas de 3 capas
- Con refuerzo de tejido radial resistente a la

alta presion.
- Diametro: 1/2" con 2 costillas internas.
MANGUERA REFORZADA DE - Empagque individual.
190 4 12" 100M Rollo 18.0 | - Largo de rolio: 100m.

- Diametro 1/2"

- Espesor de pared 1.8 - 1.9 mm
- Presion de trabajo 15 kgf/lcm?
- Peso por metro 130g

- Material: Polietiieno de Recuperacion
(Polietileno de Baja Densidad 70% vy
Polietileno de Alta Densidad 30%).

20 MANGUERA O POLIDUCTO DE Rollo 30 | - Coloracién: Negro Humo
2"x100 M
- Calibre: 5.5 mm

- Medidas Volumétricas del Rollo
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* Peso: 41.5 Kg
* Ancho: 21 centimetros
* Alto: 175 Centimetros
- Material: Polietileno
- Lisa 3/4" C-40
MANGUERA O POLIDUCTO DE - Rolio 100 M
21 3/4" x 100 M Rollo 32.0 | _color negro
- Peso: 17 Kg
- Fabricada con Polietileno de Recuperacion
(Polietileno de Baja Densidad 70% vy
Polietileno de Alta Densidad 30%).
\.
é‘ﬁ%i}; - Coloracion: Negro Humo
of VB \%\ T
O (sEceads) || | MANGUERA O POLIDUCTO DE SOl e
RRNNYANF 1 9o] Rollo ; :
\* 4 /f 1"x 100 M - Medidas Volumétricas del Rollo
C Qv
A4 o £
NAMESy * Peso: 21.5 Kg

* Ancho: 25 centimetros

* Alto: 95 Centimetros

- Rendimiento:
* P (bar): 3.0
*Q (m3/h): 0.700

*D (m): 24

- Incluido soporte, y acople hembra y macho
para manguera hdp

23 :\;APERSOR NAAN 427 DE 3.2 Unid. 84.0

- Material: PVC %4 "

24| CONECTORES DE RIEGO PVC Unid. 20.0 | - Tipo: conector macho
- De facil con unién con pegamento solvente

- Fabricado con material anticorrosion.
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-Accesorio que permitira realizar Conexiones
de manera sencilla en diferentes tipos de
materiales como valvulas O griferia que
tengan rosca
interna.

25

DISCO DE CORTE PARA METAL

Unid.

- Espesor: 1 mm
£ Material: Acero inoxidable
|
cealy - Diametro externo: 7"
- Diametro interno: 7/8 "

DISCO DE CORTE PARA METAL

Unid.

Espesor: 1 mm

101.04 - Material: Acero inoxidable
- Diametro externo: 4”

- Didmetro interno: 7/8 "

ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO N 14

Kg.

- CALIBRE: 14

- DIAMETRO: 1.65 + 0.04 mm

- RENDIMIENTO m x Kg (apréx.): 59.5

- CAPA DE ZINC (g/m?): 60

355.9 | - RESISTENCIA TRACCION (kgf/mm2): 39-
47

- PESO APROX. (Kilos): 90

- FABRICADO EN ACERO NORMA SAE
1006 - 1008-1010-1015.

28

ACERO CORRUGADO fy = 4200
kg/cm2 (1/4) GRADO 60

Kg.

- Material: Acero al carbono corrugado segun
la norma ASTM A615 y/o NTP Vigente.

- Composicion Quimica: Limite méaximo de
fosforo de 0.06 %

- Caracteristicas Fisicas:
* Seccion Transversal : 28 mm2
* Perimetro :18.8 mm
* Peso métrico Nominai :0.220 Kg/m
* Peso Métrico Minimo Permitido
126.9 :0.207 Kg/m
* Longitud : 9 m
- Caracteristicas Mecanicas:
* Limite de Fluencia (fy) :420 MPa
minimo
* Resistencia a la Traccion :620 MPa
minimo
* Relaciéon R/fy: 2 1,25
* Alargamiento en: 9 % minimo

* Doblado a 180°: 21 mm

29

ACERO CORRUGADO fy = 4200
kg/cm2 (1/4") GRADO 60

Unid.

- Material: Acero al carbono corrugado segun
la norma ASTM AB15 y/o NTP Vigente.

- Composicién Quimica: Limite maximo de

fosforo de 0.06 %
61.00

- Caracteristicas Fisicas:
* Seccion Transversal : 28 mm2
* Perimetro :18.8 mm
* Peso métrico Nominal :0.220 Kg/m
* Peso Métrico Minimo Permitid..
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Jé

:0.207 Kg/m

* Longitud : 9 m

- Caracteristicas Mecanicas:

* Limite de Fluencia (fy) :420 MPa
minimo

* Resistencia a la Traccion :620 MPa
minimo

* Relaciéon R/ffy: 2 1,25

* Alargamiento: 9 % minimo

* Doblado a 180°: 21 mm

30

PLASTICO

1,327.5

- Ancho: 1.50 doble ancho.
- Color: Negro.

-Presentacion: en cono.

b
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CINTA AISLANTE VINILICA

Unid.

12.0

- Descripcion : Cinta de poli(cloruro de vinilo)
con adhesivo a base de caucho

Largo: 20m

- Ancho; 19mm

-Capacidad de proteccién: entre los -18°C y
105°C.

- Color: Negro

- Densidad: 1.22 g/cm3

- Capacidad / Tamario: 18 m

|
|
|
[
|

32

CINTA TEFLON

Unid.

134.0

- MATERIAL.: Politetrafluoruro de Etileno
- MEDIDAS: Ancho 12 mm; largo 10 yardas
- PROPIEDADES FiSICAS:

* ESPESOR TOTAL: 75 micrones

* DENSIDAD: 0.5 gr/lcm3

* TEMPERATURA DE TRABAJO: Entre
-180°C a 260°C

* Fuerza a la Rotura: 8 Newton/mm2 6
60 Newton/cm de ancho

* Elongacion Minima: 30%

33

CLAVOS PARA CEMENTO CON
CABEZA 3/4"

Kg.

6.13

- Medidas: %’

- Peso: 0.52 kg

- Material: Acero

- Modelo: Estriado

- Color: Plata

34

CLAVOS PARA MADERA CON
CABEZA DE 5"

Kg.

1.48

- Acero de Bajo Contenido de Carbono
(Laminado en Frioy ACERO SAE 1008

- Caracteristicas especificas:

* Longitud :5"

* Punta : diamantada
* Fuste : delgado

* Cabeza : Plana

- Propiedades Mecanicas:

.."..'I.'.l- b ‘\‘3 :
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* Densidad (x 1000 kg/m3) : 7.874(a..
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25°)

* Coeficiente de Poisson: 0,27 - 0,30
(a 25°)

* Médulo de elastidad (Gpa) : 190-
210 (a 25°c)

* Resistencia a la traccion (Mpa):
340 (a 25°C)

* Limite elastico (Mpa): 285

* Elongacion (%): 20

* Reduccion de la superficie (%): 45
* Dureza (HB): 95 (a 25°C)

S

N>

35

CLAVOS PARA MADERA CON
CABEZA DE 2"

Kg.

14.3

- Acero de Bajo Contenido de Carbono
(Laminado en Frio) ACERO SAE 1008

- Caracteristicas especificas:

* Longitud :2”

* Punta : diamantada
* Fuste : delgado

* Cabeza : Plana

- Propiedades Mecanicas:

* Densidad (x 1000 kg/m3) : 7,871 (a
25°¢c)

* Coeficiente de Poisson: 0,27 - 0,30
(a 25°c)

* Mddulo de elasticidad (Gpa) : 190-
210 (a 25°c)

* Resistencia a la traccion (Mpa):
340 (a 25°C)

* Limite elastico (Mpa): 285

* Elongacion (%): 20

* Reduccion de la superficie (%): 45
* Dureza (HB): 95 (a 25°C)

36

CLAVOS PARA MADERA CON
CABEZA DE 2 1/2"

Kg.

705.66

- Acero de Bajo Contenido de Carbono
(Laminado en Frio) ACERO SAE 1008

- Caracteristicas especificas:

* Longitud: 1/2”

* Punta : diamantada
* Fuste ; delgado

* Cabeza : Plana

- Propiedades Mecanicas:

* Densidad (x 1000 kg/m3) : 7,871 (a
25°c)

* Coeficiente de Poisson: 0,27 - 0,30
(a 25°c)

* Médulo de elasticidad (Gpa) : 190-
210 (a 25°c)

* Resistencia a la traccion (Mpa):
340 (a 25°C)

* Limite elastico (Mpa): 285

* Elongacion (%): 20

* Reduccion de la superficie (%): 45..¢

ING.ROLANDO JVILFREDO REGALADO LivAQUE
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* Dureza (HB): 95 (a 25°C)

- Acero de Bajo Contenido de Carbono
(Laminado en Frio) ACERO SAE 1008

- Caracteristicas especificas:

* Longitud: 4"

* Punta : diamantada
* Fuste : delgado

* Cabeza : Plana

- Propiedades Mecanicas:

a7 CLAVOS PARA MADERA CON Kg 4.4 * Densidad (x 1000 kg/m3) : 7,871 (a
CABEZA DE 4" i 25°¢)

* Coeficiente de Poisson: 0,27 - 0,30
(a 25°)
* Médulo de elasticidad (Gpa) : 190-
210 (a 25°c)
* Resistencia a la traccion (Mpa):
340 (a 25°C)
* Limite elastico (Mpa): 285
* Elongacion (%): 20
* Reduccion de la superficie (%): 45
* Dureza (HB): 95 (a 25°C)

- Acero de Bajo Contenido de Carbono
(Laminado en Frio) ACERO SAE 1008

- Caracteristicas especificas:

* Longitud ;3"

* Punta : diamantada
* Fuste : delgado

* Cabeza : Plana

- Propiedades Mecanicas:

38 CLAVOS PARA MADERA CON Kg 114.72 * Densidad (x 1000 kg/m3) : 7,871 (a
CABEZA DE 3" ) 25°c)

* Coeficiente de Poisson: 0,27 - 0,30
(a 25°c)
* Moédulo de elasticidad (Gpa) : 190-
210 (a 25°¢)
* Resistencia a la traccion (Mpa):
340 (a 25°C)
* Limite elastico (Mpa): 285
* Elongacion (%): 20
* Reduccién de la superficie (%): 45
* Dureza (HB): 95 (a 25°C)

- Clavo galvanizado de forma espiral

- Con cabeza cénica tipo sombrilla y punta

39| CLAVO DE FIERRO  PARA kg 12.78 | diamante.
CALAMINA DE 2 1/2 - Largo: 2 1/2 pulgadas

- Calibre: 9
40| PERNO DE ACERO @ 1/2" x 8" | Unid 48.0 | - Material: Acero.
INC. ARANDELA Y TUERCA ’
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- Modelo: Hexagonal 1/2x6"
- Color; piata

- Tipo de Producto: Perno + Tuerca

41

TENSORES GANCHO Y 0JO L=
8"

Unid.

235.0

- DIMENSIONES: SAE 1035 6 1045
- Longitud 8"

- ESPECIFICACION: ASTM FF-T 79 1b, Tipo
1

- Tensor de acero inoxidable

- ACABADO: Galvanizado por inmersion en
caliente (ASTM A-153 clase C).

42

ABRAZADERA

Unid.

83.0

- Tipo: abrazadera collarin para riego
tecnificado.

- Material: prolipropileno

- Color: negro.

- Tamano : de 1" con reduccion a %", inciuido
pernos. Arandela y tuercas de metal y
empaque para eliminar fugas de agua.

i
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43

GRAPAS PARA ALAMBRE DE
PUAS

Kg.

4.79

- Fabricadas con alambre galvanizado
- Medida: 1 pulgada
- Calibre 9 con corte diagonal en las puntas

- Capa de Zn Min. 200 gr/cm2

44

BISAGRA DE FIERRO DE 6", INC.
TORNILLOS

Unid.

12.0

- Tipo de pasador: Removible

- Material de acabado: Aluminizado
- Modelo: Capuchina polybag 6'

- Material: Acero

- Color: Plata

- Medida: 6"x4"

45

BISAGRA 4"

Unid.

12.0

- Altura Del Producto: 10 cm

- Ancho Del Producto: 10 cm

- Espesor: 1.5 mm

- Medida: 4"x4"

- Material: Acero

- Color: Plata

- Modelo: Capuchina polybag 4"

46

CERROJO DE BARRA CON
PLANCHABASE

Unid.

4.0

- Material: Acero
- Color: Plata

ssgssensssxasfosense
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- Dimensiones:

* Cerrojo de barra: %"

* Plancha base: L = 16"
- Incluye: Tornillos.

- Presentacién: Bolsa

47] YESO Bolsa 83.0 | - Peso de bolsa: 10 kg
o - Material: Resina Acrilica
ESMESIEES Ko " | - Golor: Blanco
49 CORDEL e 1,143.0 | - Material: Nailon
- Dimensién: N° 16
- Rollo: 100 m
50, CORDEL DRIZA Unid. 6.0 | . Material: Polipropileno
- Color: Verde

- Demision: N° 10
- Rollo: 100 m
CORDEL DRIZA Unid. 264.0 | - Material: Polipropileno

- Color: Verde

- Norma: IRAM 1572

- Color: Amarillo

52 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Unid 3.0
PARA CONCRETO ) - Densidad ~1.0 g/cm?
- Contenido Total de lones de Cloruro < 0.1 %
LAVATORIO DE LOZA PARA ) Lavatorio 23" x 18 pedestal G.M. 4" B incluye
53 5 Unid. 2.0 | accesorios
BANO
INC. GRIFERIA, 1 LLAVE, INCLUYE
54, DUCHA CROMADA Unid. 2.0 | ACCESORIOS
- Material: Bronce
~ Altura Del Producto: 2 cm
|
55| SUMIDERO DE BRONCE DE 2" |  Unid. 2.0 | - Ancho Del Producto: 6 cm
- Profundidad Del Producto: 6 cm
- Peso Del Producto: 0.150 kg
- Fabricado en bronce cromado.
- Medida: 1/2 pulgada
56 GRIFO DE BRONCE 1/2" Unid. 20| Llave cierre de bola y manilla de aluminio

- Hilo exterior en un extremo y acceso para
conectar manguera por el otro.

- Material: PVC/Cobre

- Flexibilidad del cable: Clase 2 IEC 60228
- No propagacién de la llama: UL VW1

800.0 | - Tensién nominal de servicio Uo/U (Um):
57| ALAMBRE THW N° 12 AWG M | 450/470 V

- Calibre: 12 AWG
- Sub Tipo de Producto: THW
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- CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO
58 CONDUCTOR LSOH-80 DE 6 M 20 | - TIPO LSOH 7 HILOS
mm2 - CABLEADO 6 mm2 X 100 m

- COLOR ROJO BLANCO NEGRO AZUL

- CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO

59 CONDUCTOR LSOH-80 DE 2.5 M 06.3 | - TIPO LSOH 7 HILOS
mm2 - CABLEADO 2.5 mm2 X 100 m
- COLOR ROJO BLANCO NEGRO AZUL
- Material: Tecnopolimero
-Alto: 6.9 -8.5¢cm
60| PLACA DE 1H Unid. 40 | -Largo:11.9-12.0cm

- Profundidad: 1.5 cm

- Acabado: Blanco

- Material: acero al carbono recubierta con
una capa de Zinc en ambas caras

- Norma: ASTM A-653 CS
CAJA DE FIERRO

GALVANIZADO RECTANGULAR Unid. 8.0 | - Altura Del Producto: 4 cm

SemmEdSsmmBi00 - Ancho Del Producto: 5.5 cm

- Profundidad Del Producto: 10 cm

- Altura del producto: 22 cm
- Ancho del producto: 13.5 cm

TABLERO PARA 4 - Profundidad del producto: 8 cm
INTERRUPTORES Unid. 4.0

- Modelo: 4 Polos

TERMOMAGNETICOS
- Material: Poliestireno
- Color: Blanco
CONECTOR DE COBRE TIPO AB - Materiak cobre
63] PARA VARILLA DE PUESTA A | Unid. 1.0 | - Color:oro
TIERRA - Tamano: %2
- Ancho: 3.00 m
64 PLASTICO DOBLE ANCHO. M 1,065.0 | - Color: Azul/negro
- Material: Polietileno simple
- Material: fibras textiles sintéticas,
principalmente, de polipropileno (PP)
65| RAFIA Rollo 75.0 trenzado.
- Color: verde.
- Propiedades:
6.0 * Aspecto: Liquido ralo
66| THINNER ACRILICO Gal. :

* Color: incoloro
* Olor: Caracteristico I
* Densidad: 0.895+/-0.02 ‘_.r._:.'? b

o WHFRED0 REGALADO LVAQU!
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* Peso por galon: 3.5a 3.8 kg / gin

67

HILO DE PESCAR

Unid.

40.0

- Medidas: 0.7mmx110 yardas
- Material: seda cruda de nailon

68

CAJA DE REGISTRO CON TAPA
PARA POZO DE PUESTA A
TIERRA

Unid.

1.0

- Alto coeficiente de
aislamiento

- Material: Polipropileno,
no corrosivo

- Color: Gris

- Incluido: Perno y
huacha para la tapa.

CAJA DE REGISTRO
PREFABRICADO DE 12" x 24"

Unid.

2.0

- Tipo: Tapa Cuadrada
- Diametro: 40 cm
- Altura: 30 cm
- Peso: 57 kg
- Resistencia a la
compresion: 175 - 210
Kg/cm2.

- Caja prefabricada de
concreto bajo la Norma
Técnica Peruana

70

REGISTRO DE BRONCE

Unid.

6.0

- Tamaiio: 4"

- Ancho: 11.5cm
-Alto: 2cm

- Material: Bronce

- Color: Oro

71

SOLDADURA

DECENA

351

- Electrodo de Acero
- Color: Gris

- Medida: 3.26mm o 1/8"

72

GEL CONDUCTIVO

Unid.

20

- Componente: Hexacionaferrato de cobre de
color azul y beige.

- Nombre quimico: Hexacianoferrato(ll) de
cobre(ll)

- Estado fisico: Sélido colonial

- Solubilidad en agua: Insoluble
- Peso molecular: 338,8 g/mol.

- Densidad aparente: >0.98 g/cc.
-Ph:5-6

- Presentacion: Caja x 5 Kg

73

VARILLA DE COBRE

Unid.

1.0

- Dimensiones: 1/2" X 2.40 m

- Material: Electrodo de cobre de aita
conductividad.

- Dureza, conductividad eléctrica y resistencia
a la traccion durante su uso.

e

- Disipador de energia proveniente_,.dé:."':,“:.--"'
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descargas eléctricas y atmosféricas.

- 65% de luz.

- Dimensiones: 4.0 m X 100 m.

- Color: Verde

- Material: polietileno de alta densidad 100%
virgen y pigmento

- Resistencia a la ruptura
74, MALLA RASCHEL Unid. 47.0 * Trama: 5.288 (n/m)
* Urdimbre: 4.550 (n/m)

- Elongacion a la ruptura

* Trama: 60%
* Urdimbre: 45%
- Peso: 55 grim2

- 85% de luz.

- Dimensiones: 4.0 m X 100 m.

- Color: Verde

- Material: polietileno de alta densidad 100%
virgen y pigmento

- Resistencia a la ruptura

MALLA RASHELL Unid. 3.0 * Trama: 5.288 (n/m)
* Urdimbre: 4.550 (n/m)

- Elongacién a la ruptura

* Trama: 60%
* Urdimbre: 45%
- Peso: 55 gr/m2

- Material: Polimero
- Color: Amarillo

- Altura Del Producto: 6.5 cm

- Ancho Del Producto: 7 cm
18) WINCHADE S m Unid. "o - Profundidad Del Producto: 3 cm
- Peso Del Producto: 0.1 kg

- Alcance: 5 m

- Precision: +/- 1.5 mm

- Wincha modelo [951B] 34-794.

- Cinta Larga de Fibra de Vidrio con Carril
Abierto.

- Disefio ultra-moderno.
g 4.0
{7 WINGHA.DE 100 1m Unid. - Caja de alta visibilidad.

- Mango ergondémica de goma para mayor
comodidad.

- Ancho Hoja 1/2 pulgadas.

o o8P0 REGALADO LIVADUE
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- Ancho Hoja 12.7 mm.
- Largo 100 m.
- Ancho: 4" (101.6 mm)
- Longitud de filamento: 2.3/4” (69.85 mm.)
200 | Espesor filamento: 3/4" (19.05 mm.)
78/ BROCHA DE 4" Unid. ‘

- Material de filamento: 100% nylon tynex de
dupont

- Tipo de mango: madera

- Martillo con Mango de Madera — Cabeza
Octogonal de acero galvanizado.

- Cabeza del martillo fija con 2 cufias.
- Ufias del martillo 15% mas largas.
MARTILLO DE CARPINTERIA Unid. 8.0 | _Normas ANSL.

- Identificacién de marca en el mango.

- Peso Cabeza 568 g.

- Punta Curvo

- Material: Aluminio

80/ REGLA DE ALUMINIO Unid. 3.0 | - Medidas: 4inX2inX4m
- Regadera de 8 Litros con cabezal removible
y doble asa.

81/ REGADERA DE PLASTICO DE 8L Unid. 36.0 | - Material: Polietileno de Alta Densidad
(HDPE) Soplado

- Color: Verde con cabezal amarillo.

- Cuchillas: acero con alto contenido de
carbono

- Forjado en caliente y templado.

- Largo 21cm.

TIJERA PARA PODAR DE 8" Unid. 50.0 | - Capacidad de Corte 25mm
- Peso Origen 240g.

- Presentan asas anatoémicas hechas con
aleacion de aluminio y

- Recubrimiento de goma antideslizante.

- Medidas: 36.5x 13 x5 ¢cm

83| COMBA DE 6 LB Unid. 7.0 | ~Peso:61lb
- Material: Acero y mango de madera

- Barra de corte de acero hexagonal forjado
- Material: acero al carbono

84| PATA DE CABRA REDONDA Unid. 6.0 | - Diametro: 3/4 .
- Medidas: 1" X 30"

- Garra ranurada y extremos biselados.
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- Material: Acero Cromado

- Altura Del Producto: 20.1 cm

- Ancho del producto: 6.2 cm

- Profundidad del Producto: 2.4 cm
SRHALICATE S 50 - Ancho de punta: 1 cm
- Largo de barra: 7.2 cm

- Tipo de corte: Recto

- Recubrimiento del mango: Jebe

86 HOJA DE SIERRA DE CORTE DE Unid e - Tama.ﬁo.: 21"
MADERA : U | - Material: Acero

- TAMANO: 3/4”
87 ZARANDA METALICA DE COCO |  Unid. 4.0 | ~MARCO DE MADERA (1.2 M X 1.8 M)

o7

P ——

- MATERIAL: Metal
Xl
. /I - TAMARO: 1/4”

88] ZARANDA DE METAL Unid. 4.0 | ~MARCO DE MADERA (1.2M X 1.8 M)

- MATERIAL: Metal

- Altura Del Producto: 11 cm

- Ancho Del Producto: 30 cm

- Profundidad Del Producto: 14 cm
- Inaldambrico: No

- Tiempode uso:6a8h

- Velocidad sin carga: 11000 Rpm
EEAMOCABORA Al 50 - Diametro interno: 7/8 "

- Potencia: 900 W

- Peso Del Producto: 1.9 kg

- Didametro del disco: 5"

- Longitud de Cable: 2 m

- Voltaje: 220 V

- Tipo de bomba: Autocebante

- Diametro de succion / descarga (pulg): 2"
- Altura total maxima (m): 32

- Altura de succion maxima (m): 7.5

o0/ MOTOBOMBA Unid. 10

- Caudal maximo de salida (L/min): 670
- Tipo de motor: Monocilindrico

- Sistemas de valvular: 4 tiempos, OHV

- Potencia maxima (HP/rpm): 55

HP/3600rpm
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0

- Dimensiones aprox:
* Longitud: 490 mm
* Ancho: 385 mm
* Altura: 410 mm
* Peso seco: 24.0 kg.

- Incluido manguera de succion2” * 8m vy
manga de descarga 2" * 100m

TUBO DE ACERO
GALVANIZADO 1inX6m

Unid.

554

- Diametro: 1”

- Espesor: 0.2 mm

- Longitud estandar: 6m.

- Acero galvanizado ASTM A653

- Norma de fabricacién: ASTM A 500
- Tipo de corte: Flying Shear

- Fy: 2530 kg/em2 (Limite Eléastico)

- Recubrimiento: 120 g/m2 (en ambas caras)
(G-40)

92

TUBO DE ACERO
GALVANIZADO 172 in X 6 m
(DESCRIPCION:  TUBO DE
ACERO GALVANIZADO 1/2in X 6
m)

Unid.

739

- Diametro: %"

- Espesor: 0.2 mm

- Longitud estandar: 6m.

- Acero galvanizado ASTM A653

- Norma de fabricacion: ASTM A 500
- Tipo de corte: Flying Shear

- Fy: 2530 kg/cm2 (Limite Elastico)

- Recubrimiento: 120 g/m2 (en ambas caras)
(G-40)

93

TUBO DE ACERO
GALVANIZADO 4 in X6 m

Unid.

- Diametro: 4"

- Espesor: 0.2 mm

- Longitud estandar: 6m.

- Acero galvanizado ASTM A653

- Norma de fabricacion: ASTM A 500
- Tipo de corte: Flying Shear

- Fy: 2530 kg/cm2 (Limite Elastico)

- Recubrimiento: 120 g/m2 (en ambas caras)
(G-40)

94

TUBO DE ACERO
GALVANIZADO 3/4in X6 m

Unid.

46

- Diametro: 3/4”

- Espesor; 0.2 mm
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- Longitud estandar: 6m.,

- Acero galvanizado ASTM A653

- Norma de fabricacion: ASTM A 500
- Tipo de corte: Flying Shear

- Fy: 2530 kg/cm2 (Limite Elastico)

- Recubrimiento: 120 g/m2 (en ambas caras)
(G-40)

4. Condiciones de los bienes a contratar
3.1 Lugary plazo de ejecucién de la prestacién

3.1.1 Lugar de entrega

El lugar de entrega se efectuara en el almacén del proyecto “Recuperacion del
Servicio Ecosistémico de Regulacion Hidrica en las sub cuenca del Rio Llaucan y
la Microcuenca del Rio Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Region de
Cajamarca”, ubicada en la ciudad de Bambamarca - distrito de Bambamarca
provincia de Hualgayoc; el horario de recepcion de los bienes en nuestro Almacén
es de 08:00 am - 1:00 pm y de 3:00 pm - 5:00 horas de lunes a viernes dias habiles,
previa coordinacion con el area usuaria y almacén de la entidad.

3.1.2 Plazo de entrega

El plazo maximo de entrega sera de cinco (05) dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato. De ser feriado el tltimo dia de dicho
plazo, este pasara automaticamente al siguiente dia Util.

En coordinacién con el Gobierno Regional de Cajamarca, el contratista podra
entregar los materiales antes de la fecha limite de entrega, siempre que su entrega
no esté condicionada a trabajos previos o si los trabajos previos ya hubieran
concluido.

El contratista esta obligado a comunicar al Gobierno Regional de Cajamarca, la
fecha y hora programada para la entrega de los materiales requeridos, con una
anterioridad no menor de cinco (05) dias habiles a la misma, con la finalidad que
se disponga a un profesional para su verificacion y cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas.

1.1 Forma de entrega

1.11 Forma de entrega

| Los materiales seran entregados en una sola armada.

2. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacién

21 Adelantos

La Entidad no otorgara ningan tipo de adelantos.

2.2 Conformidad de los bienes

I
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La recepcion del bien estara a cargo de un representante del Almacén Central y un
representante de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas.

La conformidad de los materiales de ferreteria sera otorgada por la Sub Gerencia de
Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas en un plazo que no excedera de siete
(07) dias calendarios, computados desde que el proveedor hizo entrega de los mismos.
Para otorgar la referida conformidad se verificara las caracteristicas, calidad vy
cumplimiento de las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las
particularidades de la propuesta del postor adjudicado con la Buena Pro para lo cual se
debe suscribir un Acta de Recepcion y Conformidad En caso de existir observaciones se
procedera de conformidad a lo establecido en el Articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones a los materiales entregados, se le otorgara al proveedor un plazo
de cinco (05) dias calendarios como maximo para solucionar tales observaciones,
computados desde que el proveedor hizo entrega de los mismos. En caso de existir
observaciones se procedera de conformidad a lo estabiecido en el Articulo N° 168.4 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para otorgar la referencia de conformidad se verificara las caracteristicas, calidad y
cumplimiento de las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las
particularidades de la propuesta del postor adjudicado con la buena pro para lo cual se
debe suscribir un acta de recepcion y conformidad de los bienes

Si pese al piazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, el
Gobierno Regional de Cajamarca, podra resolver el contrato, sin perjuicio de poder aplicar
las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso el Gobierno Regional de
Cajamarca, no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no efectuada la
prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan

La recepcién conforme del Gobierno Regional de Cajamarca, no enerva el derecho a
reclamo posterior por defectos o vicios ocultos.

23 Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista en un
UNICO pago, luego de la entrega del bien y con la emisioén del informe de conformidad
por parte del area usuaria; mediante depdsito en Cuenta Corriente interbancaria (CCI). La
Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez
(10) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad del bien, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contratc para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente; para lo cual el proveedor tendra que considerar los siguientes
requisitos:

- Conformidad de recepcion del area usuaria.

- Presentacion del comprobante de pago y guia de remision original

2.4 Reajuste de los pagos

[ No aplica

2.5 Responsabilidad por vicios ocultos
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2.7

2.8

2.9

2.10

La recepcion conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben
ser sometidas a conciliacion yfo arbitraje. El plazo de responsabilidad sera de un afio
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

En dicho.caso el plazo de caducidad se computara a partir de la conformidad otorgada por
la entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato, segin lo dispuesto en el articulo
173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sustento para la Adquisicién por Paquete

Teniendo en cuenta lo expuesto el articulo 37° del Reglamento de Contrataciones del
Estado, sefiala que la Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en
el objeto de la contratacion, varios bienes, servicios en general o consultorias distintos
pero vinculados entre si, considerando que la contratacion conjunta es mas eficiente que
efectuar contrataciones separadas.

Es por ello que la Entidad tiene la potestad de determinar si la adquisicién o contratacion
de los diversos bienes que requiere se realizara de forma independiente o en forma
conjunta; determinando que para el presente procedimiento de seleccion se convoque
por paquete, considerando que la contratacién conjunta es mas eficiente que efectuar
contrataciones separadas de dichos bienes y de esta manera generara una mejor oferta
econémica que beneficiara a la Entidad en el precio final.

Subcontratacion

El contratista no podra transferir parcial ni totalmente la responsabilidad del cumplimiento
del contrato, teniendo responsabilidad plena sobre la ejecucién y cumplimiento de este.

Confidencialidad

El proveedor deberd guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la
prestacion, no encontrandose autorizado por la entidad para divulgar la informacién

Valor Estimado

El valor estimado para la contratacion sera determinado por la Direccion de
Abastecimiento a través de indagaciones de mercado.

Sistema de Contratacién

Suma alzada.
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3.1.  REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 28 del Reglamento, los requisitos de calificacion® son los siguientes:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100
soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicion de micro y pequefia empresa, se acredita

,@0;3;\ una experiencia de S/ 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o
/625‘\9 ¢ ;,,\\“‘E‘: similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
("rswe, Ziads) 7 || | que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
\*\m\"fjf yff En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicion de micro y pequefia empresa.

AN .—’ v/ d

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de ferreteria en general
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de compra,
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago? correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Y=
e

—

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de Ias obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,

' LaEntidad puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28 del

Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el 4rea usuaria en el requerimiento.

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-$1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

"Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o .
*pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera RO
reconocerse la validez de la experiencia”. 4
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la calificacion se cefiira al método descrito en fa Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que

el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de compra o de
cancelacién del comprobante de pago, segtn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

"En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos infegrantes que se hayan
comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente
de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De
ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun
componente de estos. Para dicho efecto, consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Cajamarca, noviembre del 2023
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